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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkg istniejacego mostu

w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A. 01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zadania inwestycyjnego pod nazwa: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z
rozbiorkq istniejgcego mostu w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna —
kanalizacja deszczowa.

1.1.1. Charakterystyka inwestyc;ji

Projekt obejmuje rozbudowe drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km
0+634 wraz z rozbidrka istniejgcego mostu w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego.

Celem opracowania projektu jest pokazanie formy odebrania wod opadowych i roztopowych ze zlewni ul.
Zamkowej i odprowadzenie ich poprzez kanat do rowu i dalej do Doptywu z Bodzechowa. Catos¢ prac
zwigzanych z budowg kanalizacji prowadzona bedzie w wykopach, zasypanych po zakornczeniu robot, w
zwigzku z tym nie zmieni sie uksztattowanie terenu, oraz istniejgcego krajobrazu. Po zakonczeniu inwestycji
zachowany zostanie rowniez dotychczasowy sposob uzytkowania gruntow.

Projektowany zakres inwestycji:

Wyszczegdlnienie Jednostki llo$¢ jednostek
l. Projektowany kanat deszczowy DN1200 wraz z wpustami

a) | dlugos¢ projektowanego kanatu DN1200 z rur HDPE SN8 m 261

b) | dtugos¢ przykanalikéw deszczowych DN200 z rur PVC SN8 m 132

c) | wyloty przykanalikéw do planowanych rowdéw kpl. 7

e) | studnie rewizyjne niecentryczne z HDPE na kanale @1200 mm kpl. 7

f) wpusty uliczne kpl. 27

Il. Wylot DN1200 do rowu

a) | wylot do rowu drogowego szt. 1

b) | umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo — kamiennymi ha 0,033

Kolektor DN1200 projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi
Sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng
utatwiajacq inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich
potaczenia (kielich z uszczelkg i bosym koncem rury, potgczenie spawane lub zgrzewane) muszg posiadac
rzeczywistg sztywno$¢ obwodowa nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i
potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Potaczenia rur DN1200 oraz ksztattek projektuje sie
wytacznie w technologii spawania ekstruzyjnego, jako nieroztaczne, gwarantujgce mozliwo$¢ przenoszenia
osiowych sit wzdtuznych.

Przykanaliki o srednicach DN200 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane
o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg Sciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajace Aprobate Techniczng (lub
Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z
polipropylenu.

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki ekscentryczne o $rednicy komina DN1000. Muszg one
zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o S$ciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i
jest gwarancjg szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.
Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztaczne potaczenie kinety z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
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Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.
Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania konstrukcji i
struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrecanych, itp.). Studzienki muszg bezwzglednie posiadac
Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB i IBDIM. Rura z ktorej wykonano komin studzienki
musi posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204).

Zaprojektowano systemowe studzienki wpustowe o srednicy komina DN500 i wysoko$ci osadnika 800 mm.
Muszg one zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i
jest gwarancjg szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.
Przy wylocie z kanalizacji DN1200 do rowu drogowego cato$¢ odcinka (zaréwno dno jak i skarpy) nalezy
umocni¢ materacami siatkowo — kamiennymi.

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy siatkowo-kamiennych, wykonanych z siatki stalowej o
szesciokagtnych oczkach i podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym
splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokatnych oczkach).

Drut stalowy, z ktdrego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowo-
aluminiowym.

Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z ktérego
wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu nalezy
przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
prac przy uszczelnieniu i modernizacji objetego projektem odcinka watu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

=Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét.
=Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

=Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow i robot.

=Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

=Odpowiednia (bliska) zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

=Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna nadzorujaca zgodnos¢ wykonania inwestycji z projektem,
obowigzujacymi przepisami, normami i obowigzujacymi prawem budowlanym.

=Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z  prowadzeniem budowy.

=Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

*Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzenia przez Inzyniera.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdirzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bleddéw Ilub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjq projektowg
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wptynie to
na niezadowalajgcq jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo ruchu. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych treSC bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.. Pozostate warunki jak w pkt. a).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazania, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw,
sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia stosowane przed:

=zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

=zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

=mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow przeciwpozarowych.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy ~ fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z  odpowiednimi  przepisami
| zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednocze$nie okre$lajacq brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zabezpieczenia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robhét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby budowla i jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pemni  odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegGtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwo badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystywane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegoinione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wkasciwosci do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. Natomiast w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytycznych rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;
i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego Wwyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwo$ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
=cze$¢ 0gding opisujaca,

=organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

=organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*BHP,

=wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

=wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegoinych elementow robot,
=system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

=wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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=sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmdéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

=cze$¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot,

=wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

=rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

=*sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

=sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosC, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementow robot,

=sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoScig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslane w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy zostaty tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowne urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogaq wptyna¢ ujemnie na wyniki badan Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakoSci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie  badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

=certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

=deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczane przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegd6lnosci:

=date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

=date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

=uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

=terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegoinych elementéw robot,

=przebieg robot, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

=uwagi i polecenia Inzyniera,

=daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

=zgloszenia i daty odbiorow robot  zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu,  czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

=wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

=stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

=zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

=dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
=dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

=dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzi,

=inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecert Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaru robot

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementébw rob6t. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposéb  ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisaniu do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan  Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

=pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

=protokoty przekazania terenu budowy,

=umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

=protokoty odbioru robét,

=protokoty z narad i ustalen,

=korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukciji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?3 jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwo legalizaci.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym obmiarem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objetoSci bedg uzupetione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
z Inzynierem

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw rohét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

=odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

=odbiorowi cze$ciowemu,

=odbiorowi ostatecznemu,

=odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inzyniera.

Jakos$c¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robé6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

=dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

=szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

=ustalenia techniczne,

=dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

=wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ewentualnie PZJ,
=deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ewentualnie PZJ,
=opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

=rysunki (dokumentacyjne) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wascicielom urzadzen,
=geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

=kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 .

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i dokumentacii
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

=robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

=warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

=warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

=koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

=podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszty dostosowania sie do warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w A.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszty wybudowania objazddw/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

=opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
w miare postepu robdt,

=ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymogami bezpieczeristwa ruchu,

=optaty / dzierzawy terenu,

=przygotowanie terenu,

=konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

=tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddw / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

=0czyszczanie, przedstawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

=utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

=usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan,

=doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 2017, poz. 1566) wraz z pdzniejszymi zmianami

(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne)
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B.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Pomiarowe CPV 45100000-8
1. Wstep.

11. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania pomiaréw geodezyjnych przy:
- trasach rurociggéw przy rozbudowie drogi powiatowej 0692T.

1.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia pomiarowych prac geodezyjnych.

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych rob6t wehodza;

uaktualnienie istniejgcych map sytuacyjno-wysokosciowych

- Wwyznaczenie tras rurociggow,

- wyznaczenie punktéw charakterystycznych umocnienia,

- naniesienie pikiet wysoko$ciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysoko$ciowych uzupetnienie dodatkowymi pikietami, aby oddaé
wiasciwg rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperdw z podaniem rzednych wysoko$ci oraz zaznaczenie reperow na
mapach do celdéw projektowych.

1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robot wchodza:
- wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych,
~0si obiektow,
- ciggta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace
ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci m.n.p.m.

Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarow topograficznych i
geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu odniesienia).
Dalmierz — Dalmierz, odlegto$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegto$ci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w ptaszczyznie pionowej i poziome;.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw
dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

17



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkg istniejacego mostu

w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

2. Materialy.

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiarow sytuacyjno-wysoko$ciowych zgodnych z SST stupki drewniane
iglaste §r.70mm

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2, Zastosowany sprzet do wykonania pomiaréw
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- teodolitow i tachimetrow

~ niwelatoréw,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- fat mierniczych,

- stalowych taSm mierniczych.

4. Transport.

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktéw gtéwnych

Tyczenie osi trasy rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowq przy wykorzystaniu sieci
poligonizaciji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

5.3. Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogélne zasady kontroli jako$ci podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6. Kontrole jakoSci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych
zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot.

74. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa.
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7.2, Jednostka obmiarowa jest:

1 ha pomiaru pod powierzchnie umocnienia.
1 km pomiaru pod trase rurociggow i rowdw.

8. Odbior robot.

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

8.2. Odbior prac pomiarowych

Odbidér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

8.3. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Nie wystepuja.

9. Podstawy platnosci.

Ptaci sie za 1 km/1ha wytyczonej trasy. Cena 1 km/1ha trasy obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy, granic rob6t i punktow wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot

- wykonanie pomiarow biezacych w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- utrzymanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie rob6t roboczych punktéw sytuacyjno ~wysoko$ciowych

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne

- transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych rur metalowych, pretow
stalowych, farby itp.)

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy
- PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.
- Instrukcja  Techniczna G-3 -  Geodezyjna obstuga  Inwestycji.  Katalog  znakéw

i urzadzen pomiarowo — kontrolnych.

- Instrukcja techniczna 0 — 1. OgdIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1989.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL, 1996.
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B.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45110000-1 ]
B.01.02.01 WYKONYWANIE | ZASYPYWANIE WYKOPOW CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i zasypywaniem wykopow w gruntach kat. I1-V przy wykonywaniu kanalizacji
deszczowej przy rozbudowie drogi powiatowej nr 0692T.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
zasypywaniem wykopow w gruntach kat. Ill =V dla budowy:

Wyszczegolnienie Jednostki | llos¢ jednostek
l. Projektowany kanat deszczowy DN1200 wraz z wpustami

a) | dtugo$¢ projektowanego kanatu DN1200 z rur HDPE SN8 m 261

b) | dtugos¢ przykanalikow deszczowych DN200 z rur PVC SN8 m 132

c) | wyloty przykanalikow do planowanych rowow kpl. 7

e) | studnie rewizyjne niecentryczne z HDPE na kanale @1200 mm kpl. 7

f) | wpusty uliczne kpl. 27

Il. Wylot DN1200 do rowu

a) | wylot do rowu drogowego szt. 1

b) | umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo — kamiennymi ha 0,033

14. Okreslenia podstawowe

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robét w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstate] w wyniku usuniecia z niej gruntu.

Odktad — miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych z wykopdw.

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz nachyleniu
1:0,25

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogoIne " pkt. 1.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 5.
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2. Materialy (grunty).

Charakterystyka gruntow wystepujacych w wykopach zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Szczegotowe dane geotechniczne zawarte sg w dokumentacji technicznej. Grunty powinny spetnia¢
szczegbtowe wymagania zawarte w niniejszej SST i normie PN-S-02205.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepUchego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, tadowarki, sprezarki powietrzno spalinowe, mioty
pneumatyczne),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport.

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2, Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:
- samochody skrzyniowe
- samochody samowytadowcze lub inne Srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.
Wydajno$¢ srodkéw transportu powinna byé dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego
do wykonywania wykopdw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine ” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z wiascicielami sieci infrastruktury
istniejacej sposéb i czas prowadzenia robot.

Wykopy powinny zosta¢ wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody prowadzenia robot
ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny zosta¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkow
geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi i posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscach
kolizji i zblizen z istniejacy infrastrukturg podziemng wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie i powinny by¢ umocnione palami
szalunkowymi.

Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie podtoza z dobrze zageszczonego piasku lub zageszczenie
podioza piaskowego nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu przewodu lub budowy
obiektu zgodnie z normami PN-70/B-10731 oraz PN -76/S972/-02. Posadowienie rurociggdw bezposrednio na
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gruncie — w gruntach piaszczystych, a na podsypce piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub itach.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Sposob odwodnienia okresla dokumentacja projektowa.

Po catkowitym zamontowaniu rurociggu lub wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zasypke wykopow.
Przestrzen wykopdw w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym
kamieni.

W przypadku przewoddw rurowych nalezy sprawdzi¢ :

- prostolinijno$¢ utozenia przewodu,

- zgodnosc z projektowanym spadkiem,

- sprawdzi¢ droznos¢ (Swiatto kanatu) i wykona¢ préby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,

- wykonac zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 15 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta
winna by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm rdwnoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze
by¢ stosowany piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zage$ci¢ ogoinie dostepnymi metodami
nie powodujac uszkodzenia rur.

- wykona¢ zasypke goérnej cze$ci wykopu (z réwnoczesng rozbiérkg umocnienia) z zageszczeniem
warstwami gruntem rodzimym.

Teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

6.2. Kontrola wykonania rohét.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:
) odspajania gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
) doktadno$¢ wykonania wykopow,
) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie,
e) zapewnienia stateczno$ci $cian wykopu.

7. Obmiar robot.

71. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 ( metr szescienny ) wykonania rob6t w wykopach, ustalana przez pomiary
geodezyjne po wykonaniu wykopu.

8. Odbior robat.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw i elementow obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
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Sprawdzenie metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z
rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatow obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena 1 m3wykonania wykopdw obejmuje:

- oznakowanie robot

- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych

- wykonanie i rozebranie drég dojazdowych ( w miare potrzeb )

- wykonanie badan laboratoryjnych, okreslonych w pkt. 2 ( przed przystapieniem do robét ziemnych ) i
pkt.5

- profilowanie dna wykopu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacjg

- zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i DO wielko$ci podanej w SST lub innych wskazanych
przez Inzyniera

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robdt,

- rekultywacje terenu po zakonczeniu robét

10. Przepisy zwigzane.

Normy
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Nazwy, okreslenia, wymagania i badania.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okres$lenia, symbole. Podziat i opis gruntow.
- PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe.
- Inne dokumenty
_ Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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B.01.02.02 UMOCNIENIE WYKOPOW - CPV 45111230-9
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem umocnienia wykopow.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem umocnienia wykopow boksami metalowymi,
- wykonaniem $cianek szczelnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymiw ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Przewidziano ubezpieczenie wykopow pod rurociggi za pomocg pali szalunkowych (wypryski). Wykop pod
zbiornik ze wzgledu na jego konstrukcije ($ciany o nachyleniu 1:1,5) nie wymaga zabezpieczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogélne” pkt. 5.

2. Materiaty.

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414, z pdzniejszymi
Zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz. 1360, z
pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia wykopow Sciankami szczelnymi wykorzystywanymi
podczas prac zwigzanych z budowa rurociggu oraz komoér sa;
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajace wymaganiom norm:
- PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-
2:2000,
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- obudowa skrzyniowa typu boks sktada sie z dwdch plyt, taczacych je czterech rozpér, amortyzatoréw
gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktére stuzg do zabezpieczenia potaczenia rozpér z ptytg. Boksy
powinny posiadac deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

- inne elementy umacniajace sciany wykopow — za zgoda Inzyniera.

3. Sprzet.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00,, Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport materiatow

Materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej SST nalezy przewozi¢ $rodkami transportu drogowego w
sposdb dostosowany do wymagan przepiséw ruchu drogowego i zapewniajacy bezpieczenstwo tadunku.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania umocnien
Sprawdzenie wykonania umocnien wykopdéw palami szalunkowymi (wypraskami) polega na
kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacii
Projektowej. W czasie kontroli szczegdIng uwage nalezy zwrdci¢ na zapewnienia statecznosci cian wykopu.
W czasie wbijania elementdw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy
zawrzec:
- 0g0bIng charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne,
- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,
- dane odnos$nie zagtebienia elementow i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

7. Obmiar robot.

74. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonania umocnienia $cian wykopu palami oraz
Sciankami szczelnymi.
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8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatow i elementow obudowy wykopdw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9. Podstawa ptatnosci.
Cena 1 m2 wykonania umocnienia obejmuje czynno$ci podane w punkcie 5 niniejszej SST

10. Przepisy zwigzane.

Normy

- PN-EN 13331-1:2003 U Systemy obuddéw do wykopow — Cze$¢ 1: Dane wyrobow

- Inne dokumenty

_ Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996 r.

~ PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

- PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

- PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaftu i
wymiarow.

- PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

- PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.
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B.01.02.03 ODWODNIENIE WYKOPOW - CPV 45111240-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z odwodnieniem wykopéw przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej oraz wylotu.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem odwodnienia wykopow.

Dokumentacja Projektowa wskazuje jako gtowng metode odwodnienia odwodnienie powierzchniowe. W
przypadku zbyt duzego naptywu wod gruntowych i natrafienia na szczegolinie trudne warunki gruntowo-wodne
przewidziano zastosowa¢ odwodnienie igtofiltrami.

Zakres robét odwodnieniowych obejmuje wykonanie:

v" odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody — 1 szt.bud
1.4. Okreslenia podstawowe

Odwodnienie powierzchniowe — odprowadzenie wody z wykopu za pomocg drenazu.

Igtofiltr - Obudowany rurg otwér stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gteboko$ci do 10 m i $rednicy
do 100 mm. W dolnej cze$ci igtofiltru znajduje sie filtr zakoriczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym
zagtebiaC go metodg wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze zwiréw
filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow - zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych wspdlnym przewodem z
pompg ssaco-prozniowg do odwadniania wykopdw budowlanych.

Promien leja depresji - odlegto$¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 1.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

2. Materiaty

a) Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopow metodg powierzchniowa;
- rurki drenarskie z PCV @9cm,
- studzienek zbiorczych z kregu prefabrykowanego @ 0,8m i wysoko$ci 0,5m.
b) Materiaty niezbedne do wykonania odwodnienia wykopow igtofiltrami:
- materialy filtracyjne
- zwir naturalny, sortowany,
- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,5 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480.
3. Sprzet
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania odwodnienia

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiorka istniejacego mostu

w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Wykonawca przystepujacy do wykonania odwodnienia wykopdw powinien wykazaC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) metoda powierzchniowa

pompa przeponowa spalinowa do 35 m3/h,
samochod skrzyniowy do 5 t.

a) odwodnienie igtofiltrami

pompy typu AJ-81 0 mocy 9,5 kW

pompy spalinowych do odwadniania wykopdw lub elektryczne
agregat pradotwérczy 30 kW

rury obsadowe @ 113 mm do instalacji igtofiltrow

zestawy igtofiltrow @ 33 mm

rurociagi zrzutowe.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogéine” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogdine” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia rohot

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Sposob odwodnienia okresla dokumentacja projektowa.

a) Wyszczegolinienie rob6t przy odwodnieniu rurociggiem drenarskim:

przygotowanie materiatu filtracyjnego, przeniesienie, sortowanie, ptukanie i ewentualnie
mieszanie poszczegolnych asortymentéw w okreslonych proporcjach.

przetransportowanie materiatow taczkami na brzeg wykopu i opuszczenie na jego dno.
rozgarnigcie podsypki na dnie wykopu kolejnymi warstwami nieprzekraczajacymi grubosci 15 cm i
doktadne jej ubicie.

utozenie rurek drenarskich z PCV g cm 9.

wykonanie pofaczen.

przygotowanie kregow do opuszczenia.

wyrownanie terenu.

opuszczenie na dno i ustawienie.

zapuszczanie studzienki przez reczne wybieranie ziemi.

wykucie otworéw w $ciankach studzienki, wprowadzenie przez otwory rurek.

obetonowanie przytaczy i stykow kregow.

zabetonowanie dna kregu.

demontaz, zatadowanie na $rodki transportowe i przewiezienie na nastepne stanowisko.

b) Wyszczegolmeme rob6t przy odwodnieniu igtofiltrami:

Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i szczelno$ci instalacii
odwodnieniowych.

Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng do pomp odwodnieniowych.

Nie moga wystapi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacii igtofiltrow.

Zapewni¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka

Szczegdlnie doktadnie nalezy wykonac¢ i dobra¢ obsypke zwirkow filtracyjnych dla igtofiltrow w
warstwach wodonosnych.

Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwig bezpieczne prowadzenie robét.

Nalezy zapus$cic rure obsadowg @113 mm do gtebokosci 3,5 + 7,0 m. Po wprowadzeniu igtofiltru
wyciggna¢ rure obsadowa z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjnej.
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- Po zakonczeniu prac na poszczegoinych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac
instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i rurociagi.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.A01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania odwodnienia
Sprawdzenie wykonania odwodnienia polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre$lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcié na prawidtowe odwodnienie  wykopdw
w czasie wykonywania robot.
W przypadku odwodnienia igtofiltrami przy wykonywaniu robot kontroli podlega:

- lokalizacja igtofiltréw

- konstrukcje filtrowe

- granulacja obsypki filtracyjnej

- gtebokos$¢ wykonanych igtofiltrow

- dlugosc¢ rurociggdw odprowadzajgcych wode

- szczelno$¢ instalaci igtofiltréw

- ustawienie agregatow pompowych

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan osuszenia

dna wykopu, wydajno$¢ urzadzen odwodnieniowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
a) Metoda powierzchniowa - jednostkg obmiarowa jest:
- 1godz. - pracy pompy,
-1 m - utozenia rurociggu drenarskiego,
-1 szt. - wykonania studzienki zbiorczej.
b) Odwodnienie igtofiltrami- jednostkq obmiarowg jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu
budowlanego przy uwzglednieniu nizej wymienionych elementéw sktadowych wg nastepujacych jednostek:
- zapuszczanie igtofiltrow - sztuki
- rurociggi odprowadzajgce wode - metr
- wykonanie obsypki filtracyjnej - metr szescienny
- pompowanie odwadniajgce - godzina
Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykonanie rob6t technologicznych i
budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Zasady odbioru robot

Badanie materiatéw nalezy wykona¢ bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujgc rodzaj

materiatow z cechami podanymi na rysunkach.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia wykopow igtofiltrami

podlegaja;
- montaz i demontaz instalacji igtofiltréw,

- wykonanie obsypki drenarskiej,

- montaz i demontaz instalacji elektrycznej zasilajacej pompy odwodnieniowe,

- montaz i demontaz rurociggow zrzutowych
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9. Podstawa pfatnosci

Podstawg ptatnosci jest:

a) metoda powierzchniowa
- 1godz. pracy pompy,
-1 m utozenia rurociggu drenarskiego i tymczasowego,
-1 szt wykonania studzienki zbiorczej.

b) odwodnienie igtofiltrami:

Cena wykonania instalaciji igtofiltrow obejmuje:
- wyznaczenie robot w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wprowadzenie igtofiltrow i rur obsadowych w grunt
- wykonanie obsypki filtracyjne;]
- potgczenie igtofiltrow w zespoty z przytaczeniem do agregatu pompowego
- demontaz instalacji igtofiltrowej

10. Przepisy zwigzane

Normy:

PN-B-10736/1992 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNL 1996.
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B.01.02.04. ROZPLANTOWANIE MAS ZIEMNYCH WYDOBYTYCH Z WYKOPU ORAZ PLANTOWANIE TERENU
CPV 45111291-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ).

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t wykonczeniowych zwigzanych z rozplantowaniem (mechanicznym lub recznym) pozostatosci mas
ziemnych wydobytych z wykopu oraz mechaniczne plantowanie terenu zwigzane z wykonanie wylotu oraz
umocnienia w rowie i odptywie z rowu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozplantowaniem (mechanicznym lub recznym) pozostatosci mas ziemnych wydobytych z wykopu oraz
mechanicznym plantowaniem terenu. W zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacjg wchodza;

—  rozplantowanie mas ziemnych,

—  mechaniczne plantowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST A.01.00.00. , Wymagania ogéine " pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.01.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 2
2.2. Materiaty do wykonywania rob6t wykonczeniowych.

Przy robotach wykonczeniowych zwigzanych z rozplantowaniem mas ziemnych i plantowaniem terenu nie
wystepujg materiaty.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét wykonczeniowych.

Do wykonywania robét nalezy stosowac:

A spycharki gasienicowe,

A inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami,
A spycharka gasienicowa,

A ciggnik gasienicowy,

A zrywarka przyczepna.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogdine ” pkt. 4.
4.2, Transport materiatow.

Transport materiatéw (uprzednio wydobytej z wykopu ziemi) wzdtuz wykopu, celem rozplantowania warstwami
ogr.0,20 m.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania robét wykonczeniowych.

5.2.1. Rozplantowanie mas ziemnych.

A rozplantowanie (reczne lub mechaniczne) uprzednio wydobytej z wykopu ziemi warstwg o gr. 0,15 m z
nadaniem spadku plantowanej powierzchni,
A wyrdwnanie rozplantowanej powierzchni,

A wykonanie z rozplantowanej powierzchni bruzd umozliwiajacych sptyw wad,
A mechaniczne plantowanie terenu,

A mechaniczne wyréwnanie terenu przez $ciecie wypukto$ci,

A przemieszczenie urobku i zasypanie wgtebien,

A ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego terenu.

5.2.2. Mechaniczne plantowanie terenu.

mechaniczne wyréwnanie terenu przez Sciecie wypuktosci,
przemieszczenie urobku i zasypanie wgtebien,

A ostateczne reczne wyprofilowanie plantowanego terenu.

6. Kontrola jakosci robét wykonczeniowych.

> >

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. A.01.00.00. ,Wymagania ogolne”pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci robét wykonczeniowych.

Kontrola w czasie wykonywania rob6t polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci utozonej warstwy z Dokumentacja Projektowg i niniejszg SST,

- ilosci i sposobu rozplantowania mas ziemnych, zapewniajacy sptyw wod opadowych.
7. Obmiar rohoét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST A.01.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest:

A 1m3 (metr szeScienny) rozplantowanej ziemi,

A 1m?2 (metr kwadratowy) plantowanej powierzchni terenu.
8. Odbidr robot.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepuja.

9. Podstawy ptatnosci.
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a) Cena 1 m3 rozplantowania mas ziemnych obejmujq czynnoSci wymienione w punkcie
5.2.1.z kontrolg jako$ci wykonanych robét

b) Cena 1 m2 plantowanej powierzchni terenu obejmujq czynnoSci wymienione w punkcie
5.2.2. z kontrolg jakosci wykonanych robot
10. Przepisy zwiazane.

Inne dokumenty

Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNIL 1996r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)
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B.01.02.05. HUMUSOWANIE, OBSIEW SKARP, DARNIOWANIE CPV45112300-8

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej ( SST).

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp podniesionego terenu wokét zbiornika poprzez humusowanie i obsiew
mieszankg traw.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem
skarp nasypow przez humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw i darniowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST A.01.00.00. , Wymagania ogoine " pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST A.01.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

2. Materiaty.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST A.01.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Materiaty do wykonywania umocnienia skarp.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia skarp nasypéw wg zasad niniejszej SST, sa;
A humus,

A nasiona traw,

A darnina.

2.2.1. Humus.

Do humusowania skarp watu i przejazdu nalezy usunaC ziemie ro$linng zdjetq z pasa robét ziemnych i
sktadowang zgodnie z SST -, Roboty w zakresie usuwania gleby .

2.2.2. Nasiona traw.

Mieszanka nasion traw na gleby suche.

2.2.3. Darnina.

Zgodnie z normg BN-66/9191-02.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST A.01.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Do wykonywania robét nalezy stosowac:
A spycharki gasienicowe,
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A koparki,

A ubijaki 0 recznym prowadzeniu,

A inne narzedzia reczne zgodnie z potrzebami.
4. Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST A.01.00.00. , Wymagania ogdine " pkt. 4.
4.2. Transport materiatow.

Transport humusu i darniny moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce, tj. korzenie,
kamienie itp.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.5.
5.2. Zakres wykonania rohét.

5.2.1. Humusowanie.

Przed przystgpieniem do humusowania skarp, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej i SST. Po przyjeciu powierzchni skarp Wykonawca przykryje skarpy
nasypow ziemig urodzajng o grubosci 5¢cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gére. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt. 3. Do humusowania bedzie uzyty
humus, uprzednio zdjety z terenu oraz z pasa przewidzianego pod nasypy i ztozony w pryzmach w poblizu
prowadzonych robdt.

5.2.2. Obsianie trawa i pielegnacja.

Zahumusowane powierzchnie skarp bedg obsiane mieszankg nasion NR 14 o sktadzie:

Kostrzewa fakowa — 11 kg, Tymotka - 3 kg, Kupkowka - 3 kg, Rajgras wymiotny - 5 kg, Wiechlina fakowa - 3
kg, Zycica trwata - 4 kg, Kostrzewa czerwona - 4 kg, Koniczyna czerwona - 2 kg, Komonica zwyczajna - 3 kg,
Lucerna - 1 kg. Razem - 39 kg/ha oraz nawozone KO2=80 kg, P205=30 kg, N=30 kg na czystym sktadniku.
5.2.3. Darniowanie z wycieciem i transportem.

A wyciecie i pociecie darni topatg na ptyty kwadratowe,

odspojenie od podtoza ptyt o grubosci 6 do 7 cm,

zatadowanie uprzednio przygotowanych ptatdw darniny na przyczepy skrzyniowe,

transport darniny ciggnikiem po terenie lub drogach gruntowych na odlegto$¢ 0,5 km,

wytadowanie darniny z przyczep i utozenie jej w stosy,

wyrobienie kotkow z drewna,

spulchnienie gruntu,

darniowanie ptatami darniny ztozonymi przy gornej krawedzi skarpy z przybiciem kotkami. Przykrycie
powierzchni skarp warstwg ziemi urodzajnej grubosci 3 cm.

5.2.4. Dopuszczalne odchytki.

S

Dopuszcza sie nastepujace odchytki w wykonaniu robot: dla grubosci warstwy humusu £2 cm.
6. Kontrola jako$ci humusowania, obsiana i darniowania skarp.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania, obsiania i darniowania skarp.

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu:
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- zgodno$ci utozonej warstwy humusu z Dokumentacja Projektowa i niniejszg SST ( pkt.5.2.1)
7. Obmiar robét.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST A.01.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowq jest: 1 m2 ( metr kwadratowy ) umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem i
darniowaniem.
8. Odbior robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Nie wystepuja.
9. Podstawy ptatnosci.

a) Cena 1 m2 umocnienia skarp przez humusowanie obejmuije:
A roboty przygotowawcze,
A dostarczenie humusu,
A wbudowanie humusu,
A kontrole prawidtowosci wykonania robot.
b) Cena 1 m? obsiewu:

A dostarczenie materiatu,
A obsiew,

A pielegnacje skarpy,

A kontrole prawidtowosci wykonania robot.
c) Cena 1 m2 darniowania:

A dostarczenie materiatu,

A ukfadanie darniny,

A kontrole prawidtowosci wykonania robét.
10. Przepisy zwiazane.

Nie wystepuja.
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B.01.03.00. UKLADANIE MATERACY SIATKOWO-KAMIENNYCH CPV 45246400-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji szczegotowej Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
umocnienia materacami siatkowo-kamiennym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem umocnienia skarp materacami siatkowo-kamienne i obejmuja;

— montaz materacy,

— wbudowanie materacy w docelowe miejsce przeznaczenia,
— wypetnianie materacy kamieniami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kosz siatkowo-kamienny - kosz z siatki stalowej o sze$ciokatnym oczku i podwojnym splocie
drutéw, wypetniony kamieniami i zamkniety od géry wiekiem z takiej samej siatki (charakteryzuije sie matg
wysokoscig w stosunku do wymiaréw w planie) — stuzy gtownie do budowy umocnien przeciwerozyjnych.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST A.00.00.00.
,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetych niniejszg specyfikacjq sa;
2.2.1. Materace siatkowe

Do budowy umocnien nalezy uzy¢ materacy siatkowo-kamiennych, wykonanych z siatki stalowej
- 0 szesciokatnych oczkach i podwojnym splocie drutéw (niedopuszczalne jest uzycie siatki
- 0 pojedynczym splocie — ogrodzeniowej, lub siatki zgrzewanej o prostokatnych oczkach).

Drut stalowy, z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg stopem cynkowo-
aluminiowym.

Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut,
z ktdrego wykonana jest siatka, lub zszywkami o wytrzymatosci 170 MPa. Dla zastosowanego wyrobu
nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednig Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane;.

Wymiary materacy - zgodnie z dokumentacjqg projektowa;: gr. 0,30m
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(materace powinny posiada¢ przegrody poprzeczne co 1,0 m)
Wymiary oczka siatki 6 x 8 cm

Grubo$¢ drutu @2 mm

Powtoki antykorozyjne gruby ocynk

2.2.2. Kamien

Do wypetnienia koszy i materacy nalezy uzy¢ twardych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wodly i
mrozu kamieni. Mogg to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamier tamany. Minimalny wymiar pojedynczych
kamieni nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki — czyli 60 mm. Najwigksze uzywane kamienie
nie powinny przekracza¢ 2,5 — krotnego wymiaru oczka siatki. Dla zachowania odpowiedniej
elastyczno$ci materaca, nalezy uktada¢ co najmniej dwa kamienie na grubosci materaca. Kamien uzyty
do wypetnienia materacy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.2.3. Geowtbknina

Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine (specyfikacja nr B.01.04.01.).

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Montaz itgczenie koszy siatkowo kamiennych mozna wykonywac recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow
i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki —
recznej lub o napedzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napetniania materacy
kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozace jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy nalezy
uktadac recznie.

4. Transport

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.2. Transport materiatow

Materace nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po kilkadziesigt sztuk o
tacznej masie kilkuset kg. Drut do taczenia koszy transportowany jest w kregach po 25 kg, a zszywki w
opakowaniach kartonowych po 1 600 szt. Powyzsze elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegolno$ci dotyczy to
powtok chronigcych drut przed korozjg. Kamien transportowany jest luzem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt.5.
5.2. Montaz i wbudowanie materacy.

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu:

— roztozy¢ i rozciggnaC kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni

— zagigC i podnie$¢ do pionu boki materaca i przegrody wewnetrzne, tak aby uzyska¢ regulamy
prostopadto$cian 0 wymaganej wysokosci,

— potaczy¢ wszystkie stykajace sie boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciggajac naprzemiennie
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podwajne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilo$ci podanej przez producenta,
— materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podtozu (na geowtokninie) i
potaczy¢ z materacami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace sie krawedzie,

— materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki i aby na jego grubosci utozone
byty min. 2 kamienie.

— przytozy¢ wieko materaca lub siatke rozwijang z rolki i przyszy¢ je do gérnych krawedzi wszystkich
Scianek pionowych z ktorymi wieko sie styka (boki i przegrody wewnetrzne); mocowanie wieka nalezy
wykona¢ drutem lub zszywkami w sposéb podany wczesnie;.

Ukladanie materacy pod lustrem wody:

— pojedynczy materac zmontowac, wypetni¢ kamieniami i przyszy¢ wieko, na ptaskim terenie
w poblizu miejsca wbudowania

— w trakcie montazu materaca usztywni¢ jego przegrody wewnetrzne i rownolegte do nich boki
pretami ze stali zbrojeniowej

— za pomocg linek stalowych lub tancuchéw podwiesi¢ materac za prety usztywniajace do ramy
stalowej 0 wymiarach takich samych jak materac

— rame stalowa wraz z podczepionym materacem unie$¢ dzwigiem nad miejsce wbudowania i powoli
opuszczajgc utozy¢ materac $cisle, obok materacy wbudowanych wczesniej

— ulozone materace potaczy¢ miedzy soba, zszywajac stykajace sie krawedzie

Szczegoty montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. Kontrola jakosSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.6
6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— rzednych oraz wskaznika zageszczenia gruntu pod materacami,
— materiatow ( materace, kamien, geowtoknina),

— montazu i wbudowania materacy, a w szczegdlnoSci : poprawnosci taczenia wszystkich krawedzi,
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna), doktadno$ci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami
Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-5961/2003 ).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST A.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- m2(metr kwadratowy) powierzchni umocnionej materacami.

8. Odbidr robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

39



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkg istniejacego

mostu w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST A.00.00.00 ,Wymagania ogoine”pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia skarp materacami obejmuije:

— wykonanie niwelacji podtoza
— utozenia geowtdkniny
— dostarczenie wszystkich materiatéw podstawowych i pomocniczych

— zastosowanie niezbednego sprzetu (dzwigdw, srodkéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych
(trawersy)

— oczyszczenie sprzetu i miejsca rob6t

— odwiezienie materiatow odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu

— montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy urzadzen towarzyszacych

— wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

10 Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale — préba rozciggania — Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Powtoki z metali niezelaznych na drucie stalowym — Czes¢
2.

Powtoki z cynku lub stopu cynku. - PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu
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B.01.04.00 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE CPV 45223500-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z wykonaniem wszystkich elementéw
betonowych badz zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot-objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:
- Wykonanie wylotow z kanalizacji deszczowej do rowdw.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ogoinej czesci ST. A.01.00.00.

Konstrukcie betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilo$ci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Konstrukcie Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od iloSci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwérce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wodly.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

WIC - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania _montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzern od konstrukcji,
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa. SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. A.01.00.00.

2. Materialy

21. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016:z pozniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360,
z pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-EN 206-1:2002 oraz
warunkach technicznych 02.

2.2.  Wymagania szczegétowe

2.2.1. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang w Wytworni tzw. "beton towarowy".
Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadac klasie podanej w projekcie oraz spetnia¢c wymagania norm: PN-8-
10040:1999, PN88-06250 lub PN-ENV 206-1. W przypadku stosowania mieszanki wykonywanej
samodzielnie przez Wykonawce produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na. podstawie
receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera.

2.2.2. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu zgodna z projektem powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-1 0040: 1999,
PN91'S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1'Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-
ISO 6935-21Ak:1998, PN-89'H84023.06, PN-821H-93215.

2.23. Odbior stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce
stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowanie wigzek i
kregéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojeniowa powinna by¢
magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow. Nalezy
dazy¢é, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5 mm.

224, Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajace wymaganiom normy: PN-91/M-69430.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza sie stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a
ponadto:
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- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/0-95017, PN-91/0-95018, PN-75/0-96000,PN-
7210-96002, PN-63/B-06251 ,
- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313 2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,
- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000.
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,
- do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowac¢ $rodki antyadhezyjne
parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowac si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
do przygotowania mieszanki betonowe;:
- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu.
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym Swiadectwem legalizaci,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
do wykonania deskowan:
~ sprzetem ciesielskim
- samochodem skrzyniowym.
~ zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami.
- nozycami,
- prostowarkami.
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
- wibratorami przyczepnymi.
- fatami wibracyjnymi.
- zacieraczkami do betonu.
do obrobki i pielegnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. A.01.00.00.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00.

41. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo§¢ samochodéw nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w
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mieszance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST. A.01.00.00.

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991 , PN-88/-06250 lub PN-
EN- 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji "Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych,
uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych
badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera "Dokumentacjg technologiczng".

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.21. Wykonanie deskowan

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna
wykonac z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie
pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia si¢ z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé
z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubo$ci nie mniejszej niz 18 mm i szerokoSci nie
wiekszej niz 18cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W
przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z
blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy
wykonywaniu deskowan nalezy zwrécic na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace
niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementow konstrukcii.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu
deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te
nie mogq powodowac plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z
odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie  pretbw  powinno  by¢  dokonywane  metodami nie  powodujgcymi  zmian
we whasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wody. Prety

44



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkg istniejacego mostu

w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ wodg stodka.

Dopuszczalna wielkoSC miejscowego  wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac 4 mm,
w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z/doktadno$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaC wg dokumentacji projektowe;
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowieft normy PN-91/S-10042.

Giecie pretdw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/510042.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieC na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych
i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Montaz zbrojenia fundamentow wykonac¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

Rozstawa zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-
10042. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretdbw mogq by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min 30% skrzyzowan. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.4. Whbudowanie mieszanki betonowej

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia. zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w
dokumentacji technologiczne;.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

5.2.5. Naprawa betonéw

Przed przystapieniem do napraw betonéw powierzchnia ubytku powinna by¢ doktadnie oczyszczona. Roboty
naprawcze wykonywa¢ materiatami naprawczymi typu ,Ombran” lub podobnych systeméw, pod warunkiem
uzyskania rownorzednej jakoSci i nie podnoszenia ceny, przestrzegajac technologii naktadania zapraw
podanej przez Producenta.
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Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg
o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.2.6. Pielegnacja betonu
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-881B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jako$ci wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosSci z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego "Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat
obiektu na czeSci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie zakresu, celu kontroli,
czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia "Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne
wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST. A.01.00.00.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-S10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
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6.2.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi byC dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S- 10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajq powyzej przytoczone normy.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania oceny jakosci mieszanki betonowe.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiadciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.4. Whbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S10040:1999 oraz niniejszg
SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.5. Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.6. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania oceny betonu.
Beton powinien mie¢ wtadciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.7. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkji,
- sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu sprzetu do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki
betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i
obrébki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST. A.01.00.00.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. niniejszg SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

47



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkg istniejacego mostu

w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. A.01.00.00.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej zgodnie
z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot na podstawie wynikdw
pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuie:

- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkii,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie "Projektu deskowania i rusztowania",

- oczyszczenie podtoza,

~ pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,

- oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, .

- przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw,

- zabetonowaniem zakotwieni i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

~ rozbidrke deskowania i rusztowan,

~usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

- oczyszczenie terenu rob6t z. odpadéw i usuniecie ich poza teren robét,

- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiardbw wymaganych

Specyfikacjq lub zleconych przez Inzyniera.
- Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-06250 PN-ENV 206-1:2002 Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci i objetosci.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaicznej.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-1 :2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewu.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

obcych.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci

zanieczyszczen w postaci gliny.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne_ Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

48



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkg istniejacego mostu

w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci kapilarne;.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno$ci i
ocena zgodnosci.

PN-91/-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-1/K:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania
i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne

wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta 0golnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowane;
w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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B.01.04.01 GEOWLOKNINA CPV 45246400-7

1. Wstep
1.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podtoza z wykorzystaniem geowtdkniny przy budowie wylotow
z kanalizacji deszczowe.
1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.1.3.  Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze elementéw z
wykorzystaniem geowtdkniny.

e Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci

sposobem recznym - pod materace siatkowo - kamienne.

1.1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi  normami
i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 5.

2. Materiaty.
21.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
21.2. Zalecenia og6lne
W umocnieniach i drenazach witdknine mozna wbudowywaé¢ na dowolnie zorientowanych
ptaszczyznach lub powierzchniach najczesciej na poziomych dnach i pochytych skarpach zbiornikow,
kanatow, wykopdw itp., rzadziej na Scianach pionowych, np. umocnieri ptotkowych lub drenazy. Na
powierzchniach walcowych, stozkowych lub innych wtdkning wbudowuije sie najczesciej na tukach skarp
rzek, kanatow i zapor oraz jako owiniecia drenazy rurowych i innych.
Aby widknine uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz aby zapewnic¢ jej trwatosS¢ rozwigzania projektowe
i warunki wykonania powinny gwarantowa¢ ochrone wiokniny przed:
e przebiciem, rozdarciem, przecieciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty,
kamienie, bloki, ptyty betonowe, elementy uktadanych umocnien i uszczelnien, lub przez masy
i sktadniki mas betonowych i mineralno-asfaltowych, ktdre w czasie uktadania mogg wnika¢ w
pory wiokniny i uszczelnia¢ jg lub uszkadzac,
e dziataniem ptyngcej wody i falowania,
e dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikow atmosferycznych (niskie temperatury,
grad, podrywanie przez wiatr ).
Ze wzgledu na skutecznos¢ dziatania witoknina powinna pokrywa¢ caty chroniony obszar gruntu,
drenazu itp. CzeSciowe nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym
niezbedne sg $rodki techniczne uniemozliwiajgce rozsuwanie sie wtokniny.
21.3. Ochrona wtdkniny przed przebiciem, rozdarciem i przecigciem
2.1.4. Wymagania odnoszace sie do podioza
Zabezpieczenie witokniny przed uszkodzeniem ostrymi ziarnami lub przedmiotami nalezy osiggnaé
przez zgodne z wymaganiami rozdziatu 5 przygotowanie podtoza pod widkning, a w przypadku, gdy jest
to celowe, przez wykonanie na podtozu warstwy ochronnej bez ostrych ziaren i przedmiotéw, na ktorej
uktada sie widknine. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ kazdorazowo okre$lona w projekcie.
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2.1.5. Wymagania odnoszace si¢ do warstw i elementéw przykrywajacych
Ochrong widkniny przed uszkodzeniem w czasie budowy i uzytkowania przez elementy
uszczelnien, umocnien oraz warstw ochronnych nalezy zapewnic przez:

e wykluczenie uzywania materiatow kamiennych o ostrych krawedziach,

e wykluczenie rzucania na wtdkning kamieni o $rednicy wiekszej niz 0,5 m; takie kamienie nalezy
uktadac recznie lub przesuwac spycharkg poruszajacq sie po ich warstwie o grubosci co
najmniej 0,30 m, od tego wymagania mozna odstapi¢ pod warunkiem sprawdzenia na prébnym
odcinku, ze narzucanie kamienia o zaprojektowanej $rednicy na utozong widknine nie powoduje
jej uszkodzenia, wykluczenie nieostroznego uktadania blokéw i ptyt prefabrykowanych ("na
kant").

21.6. Laczenie widkniny

21.7. Potrzeba taczenia wtdkniny

Wtbknina w umocnieniach i drenazach podlega licznym oddziatywaniom, ktore mogg spowodowac jej
przemieszczenia i niedopuszczalne odstonigcia chronionych powierzchni. Przemieszczenia powstac
mogq np. pod dziataniem szybko ptynacej wody lub falowania ( szczegdlnie na nieodpowiednio
zabezpieczonych brzegach pasm widkniny lub faczonych z nich elementéw), przy rozkfadaniu na
widkninie warstw gruntowych i kamiennych, rzucaniu na nig kamieni, tlucznia, gruntu itp., przy
niestarannym uktadaniu blokéw i ptyt oraz pod niewielkim nawet obcigzeniem umocnieniami i
warstwami ochronnymi, gdy podtoze stanowig grunty stabo nosne.

Dzieki stosunkowo znacznej wytrzymatoSci wtokniny wymienione obcigzenia nie powodujg rozdarcia
wiokniny, tak, ze odstonigcia mogg nastapiC tylko na skutek rozejscia si¢ elementéw witdkninowych
w stykach. Aby unikngé odstonie¢ taczenie elementéw widkniny wykonywa¢ nalezy w sposob
wykluczajacy ich rozejscie sie. W tym celu stosuje sie:

e pofaczenia nie przenoszace sit rozciggajacych i Scinajacych. jezeli wywotane przez nie
przemieszczenia nie bedg nadmiernie duze; sg to potaczenia na luzny zaktad. w ktérych jeden
z przylegajacych elementéw wtokniny przykrywa drugi na szeroko$ci wykluczajacej odstoniecie
przy przewidywanych przemieszczeniach.

e pofaczenia przenoszace sity rozciggajace i $cinajace; sg to potaczenia zszywane. klejone
i zgrzewane oraz

w przypadku niewielkich sit - takze klamrowane.

21.8. Wyhor sposobu taczenia.

Projekt przewiduje taczenie geowtdkniny na zaktad. Minimalna szerokos¢ zaktadu powinna wynosi¢ 0,3
m.

3. Sprzet.
Nozyce i noze do cigcia wtoknin.

4. Transport.
41.1. 0Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogdine” pkt. 4.
41.2. Transport materiatow

Materiaty wymienione w punkcie 2 niniejszej SST nalezy przewozi¢ Srodkami transportu
drogowego w sposob dostosowany do wymagan przepisow ruchu drogowego i zapewniajacy
bezpieczenstwo tadunku.

5. Wykonanie robot.

5.1.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonywania rob6t podano w ST. A.01.00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.

5.1.2. Przygotowanie podioza

Przed przystapieniem do uktadania wiokniny nalezy usungé z powierzchni podioza pnie, gatezie,
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korzenie, gruz, kamienie, ostre ziarna zwiru i ttucznia, grudy i bryty gruntu spoistego, 16d, tzn. wszystko,
co mogtoby spowodowac jej przebicie lub rozdarcie.
Powierzchnia gruntu powinna mie¢ w przyblizeniu jednakowg wilgotnoS¢ zageszczenie. Lokalne
zagtebienia wypetnione wodg, Sniegiem, namutami, btotem itp. nalezy oczysci¢, zasypa¢ gruntem takim
jak na powierzchni podtoza i zagescic.
Jezeli przygotowana powierzchnia podtoza byta wystawiona na dziatanie deszczu lub silnego wiatru,
nalezy po ich ustaniu skontrolowac jg i w miare potrzeby doprowadzi¢ do poprzedniego stanu.
Nie dopuszcza sie ruchu sprzetu budowlanego i pojazddw po przygotowanym podtozu.
Poruszanie sie ludzi nalezy ograniczy¢; jezeli pozostawiajg oni na gruncie widoczne $lady; dozwala sie
tylko poruszanie si¢ po deskach.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia przygotowanej powierzchni podtoza zaleca sie ograniczy¢ jej
wielkos¢ do takiej, ktora moze by¢ przykryta widkning w ciggu 3 do 5 dni.
5.1.3. Ukladanie witékniny
Zar6bwno na skarpach, jak i na powierzchniach poziomych widknine mozna uktadaé recznie lub
mechanicznie przez rozwijanie jej ze szpuli, na ktorg uprzednio nawinieto duzy element widkninowy
taczony z mniejszych, lub przez rozscielenie zlozonego elementu widkninowego. Szpule lub zlozony
element dostarczane sg na miejsce wbudowania samochodem lub zurawiem samojezdnym. Ostateczne
roz$cielenie, wyréwnanie nadmiernych fatd, wycisniecie powietrza lub wody spod wtokniny powinno by¢
wykonywane recznie.
Uktadanie duzych elementow na skarpach wykonuje sie na ogdt postepujac w kierunku linii
najwiekszego spadku od gory ku dotowi; pasma o wymiarach handlowych mozna rozwija¢ lub rozktadac¢
zarowno wzdtuz warstwic, jak i wzdtuz linii maksymalnego spadku.
Sfatdowania widkniny tworzace sie podczas uktadania nalezy w miare moznosSci zmniejsza¢ przez
tagodne rozcigganie, bez nadmiernego naprezania, ktdre niekorzystnie wptywa na jej trwatos¢. Ze
wzgledu na niemozno$¢ catkowitego unikniecia zmarszczen i sfatdowan wtdkniny, dtugo$¢ i szerokos¢
elementéw przygotowanych do wbudowania powinny by¢ 0 5 + 10 % wieksze, niz wynika z wielko$ci
przykrywanej powierzchni i projektowanej taczeniu, dtugosci zaktadu w potaczeniu.
Niezwiocznie po ufozeniu, a przy silnym wietrze réwniez w czasie uktadania, widkning nalez
zabezpieczy¢ przed podrywaniem, obcigzajac jg punktowo w miare moznosci tym samym materiatem,
ktory ma by¢ na niej utozony. Maksymalny czas pozostawienia utozonej widkniny bez przykrycia okresla
producent, Jesli takiej informacii brak, zaleca si¢ przyjmowac:

¢ 5dni dla widknin nieodpornych na dziatanie $wiatta stonecznego (promieni ultrafioletowych),

o 15 dni dla wtdknin odpornych na swiatto.
5.1.4. Laczenie wiékniny
Projekt przewiduje taczenie na zakfad przy minimalnej szeroko$ci zaktadu 0,3 m.
5.1.5. Przykrywanie wtékniny
Projekt przewiduje przykrycie geowtokniny budowlami siatkowo-kamiennymi, narzutem kamiennym
badz ptytami azurowymi. Warstwe przykrywajacgq wykona¢ recznie lub mechanicznie z duzg
ostrozno$cia.
Aby zabezpieczy¢ widknine przed uszkodzeniem (przebiciem, rozdarciem) w czasie wykonywania
warstwy przykrywajacej nie nalezy rzuca¢ kamieni duzych $rednic bezposrednio na wtoknine.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.1.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Zakres kontroli robot:

a) ogledziny zewnetrzne cato$ci umocnien,

b) wyrywkowa kontrola jako$ci robét,

c) wyrywkowa kontrola wymiaréw.
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Ogledziny zewnetrzne i kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu cech zewnetrznych umocnien
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z wymogami.

7. Obmiar robot.

7.1.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
71.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa;

1 m2 utozenia geowtokniny.

8. Odbior robét.

8.1.1.  Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt. 8.

8.1.2. Zasady odbioru robét

Badanie materiatéw i elementéw geowtdkniny nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9. Podstawa pfatnosci.

Cena 1 m? wykonania umocnienia obejmuje czynnosci podane w punkcie 5 niniejszej SST.
Przepisy zwigzane.

10. Normy

COB-RBI ,Hydrobudowa” Budownictwo Wodne i Melioracyjne. Widkniny w konstrukcji drenazy i
umocnien budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i wykonania. Warszawa, 1986
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B.01.05.00 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CPV 45231300-8

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami montazowymi (przewoddw) na sieci kanalizacji deszczowe;.
Przedmiotem catego zamierzenia inwestycyjnego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji polegajacej rozbudowie powiatowej nr 0692T w Cmielowie.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w ramach zad. inwestycyjnego pod nazwg Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w
Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkq istniejacego mostu w km 0+634 i budowa nowego
obiektu inzynierskiego — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa.

Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;:

Wyszczegodlnienie Jednostki llos¢ jednostek
l. Projektowany kanat deszczowy DN1200 wraz z wpustami

a) | dlugos¢ projektowanego kanatu DN1200 z rur HDPE SN8 m 261

b) | dtugos¢ przykanalikéw deszczowych DN200 z rur PVC SN8 m 132

c) | wyloty przykanalikéw do planowanych rowéw kpl. 7

e) | studnie rewizyjne niecentryczne z HDPE na kanale @1200 mm kpl. 7

f) wpusty uliczne kpl. 27

Il. Wylot DN1200 do rowu

a) | wylot do rowu drogowego szt. 1

b) | umocnienie skarp i dna rowu materacami siatkowo — kamiennymi ha 0,033

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem prac
na kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej. W zakres tych rob6t wehodza;

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe sieciowe

- kontrola jakosci.

1.4.  Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogéine”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogéine”.

2. Materiaty.
21.  Ogblne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdine”.
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.  Rury przewodowe.
Kolektor DN1200 projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi $ciankami:
zewnetrzng czarng gwarantujacg petng odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajacg inspekcie,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelkg i bosym
koricem rury, potgczenie spawane lub zgrzewane) musza posiadac rzeczywistg sztywnos¢ obwodowg nie mniejszg od
warto$ci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Potaczenia rur
DN1200 oraz ksztattek projektuje sie wytacznie w technologii spawania ekstruzyjnego, jako nieroztaczne, gwarantujace
mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit wzdtuznych.
Przykanaliki o $rednicach DN200 projektuje sie w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o
sztywno$ci SN8 kN/m2, z gtadkq $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajace Aprobate Techniczng (lub Krajowg
Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.
Zastosowane rury muszg charakteryzowac sie:
- wysokg sztywnos$cig obwodowa, tj. nie mniejszg niz SN8 wg obowigzujacej w Polsce normy PN-EN ISO 9969
Rury muszg posiada¢ gtadkg Scianke zewnetrzng, Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze
jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamerg video.

2.3.  Skladowanie materiatow.
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rbwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow bhp.

3. Sprzet.

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i instalacyjnych:

- koparke podsigbierna,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak

- spalinowy, walec wibracyjny,

- sprezarke powietrzng do przeprowadzenia proby szczelnosci,

~ prosciarka do rur PP,

- Zuraw samochodowy,

- samochadd skrzyniowy.

4. Transport.

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogdine” pkt.4.

4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposab.
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Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$C nalezy zachowaé przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrzne;
wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci
rur.

5. Wykonywanie robét.

5.1.  Ogoélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

— gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

— powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu;

— w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtos¢.

W zwigzku z lokalizacjg, projektowanych rurociggéw w pasach jezdnych drég gminnych przewidziano catkowitg

wymiane gruntu.

5.3. Roboty ziemne.
Roboty ziemne powinny zosta¢ wykonanie zgodnie z SST — Roboty ziemne.

54. Przygotowanie podtoza.

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. Posadowienie rurociggdéw bezposrednio na gruncie
— w gruntach piaszczystych, a na podsypce piaskowej gr. 20cm przy posadowieniu w glinach lub itach.

5.5.  Roboty montazowe.

5.5.1. Warunki ogéline.
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ sptywu Sciekdw. GlebokoSC utozenia
przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkdéw zabezpieczajgcych podioze i przewod przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokoS¢ przemarzania gruntow h;, wg PN-81/B-03020 [6].
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzer podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczenie wykonania przewodu.

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz cate;
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacjq projektowq. Poszczegélne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Sposob montazu powinien zapewnia¢ utrzymanie
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kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez dokumentacje projektowg. Opuszczenie i ukfadanie
przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miare mozliwo$ci nalezy montowac przewdd na powierzchni
terenu.

Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby bosy koniec rury wszedt do
Oznaczonego na rurze miejsca. Ztacza powinny pozosta¢ odstonigte z 15cm wolng przestrzenig po obu
stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos¢. Przewody powinny by¢
utozone ze spadkiem minimum 5 %o, a odgatezienia minimum 15 %.

5.5.3. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Materiatem zasypu
w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5]. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7]. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpiC gorng warstwe zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

Badanie przed przystgpieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopéw,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728.
W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- Zzbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okre$lonym w dokumentaciji
- badanie i pomiary szerokoSci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa lub betonu,
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- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnoSci z dokumentacjq techniczng i warunkami  okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie
innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

- badanie szczelno$ci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢
10 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 100m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot.

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru rohét.
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST. A.01.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) wykonania rob6t zwigzanych z utozeniem rurociggéw w wykopach.
Pozostatymi jednostkami obmiarowymi poszczegolnych pozycji zawartych przez wykonawce w przedmiarze
robét jest zakres czynno$ci objetych w ich opisie.

8. Odbior robot

8.1.  Ogolne zasady odbioru rohét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST. A.01.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.2.3 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane
z budowa linii kanalizacyjnej i wodociggowej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg scian wykopow,
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- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

proby szczelnosci przewodéw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odblor robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Diugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m i powinna wynosic:
okoto 200m w przypadku utozenia rur w wykopach o Scianach umocnionych, za$ dla przewoddw utozonych w
wykopach nieumocnionych okoto 600 m.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dtugo$ci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
Ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST. A.01.00.00
“Wymagania ogolne”

8.3.  Odbiér wstepny.

Odbiorowi wstepnemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnoSci catego  przewodu (przeprowadzone przy catkowicie  ukoriczonym
i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru wstepnego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym wstepnym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawno$ci dziatania przewodu i w zaleznosSci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwiazane.

Normy.
- PN-87/B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Technologia
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-87/C-89004 - Wyroby z tworzyw termoplastycznych. Cechy i cechowanie
- PN-80/C89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
- PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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B.01.06.01 MONTAZ STUDZIENEK CPV 45255110-3
1. Wstep.

1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych:
— systemowe studzienki ekscentryczne o Srednicy komina DN1000,
— studzienki wpustowe o Srednicy komina DN500 i wysokosci osadnika 800 mm.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robdt wymienionych pkt.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem studzienek kanalizacyjnych i studni wpustowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowe;
eksploatacji kanatow.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty.

1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogéblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST. A.01.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
Wykonawca jest zobowigzany:
- dostarczy¢ materiaty i urzadzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem dostawy i
uzyskac jego akceptacje

1.7.  Rodzaj uzytych materiatow.
Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki ekscentryczne o $rednicy komina DN1000. Muszg one
zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i
jest gwarancjg szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.
Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztaczne potaczenie kinety z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kineta.
Drabinka ztazowa powinna by¢ na state zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania konstrukcji i
struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrecanych, itp.). Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢
Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB i IBDIM. Rura z ktérej wykonano komin studzienki
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musi posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli
odbiorczej wiasciwosci wyspecyfikowanych ponizej, zadeklarowanych przez producenta w AT lub KOT:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza od
wartosci sztywnosci nominalne.

Zaprojektowano systemowe studzienki wpustowe o srednicy komina DN500 i wysoko$ci osadnika 800 mm.
Muszg one zosta¢ wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o Sciance zewnetrznej i wewnetrznej gtadkie]
(niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne zabezpieczenie i
jest gwarancjg szczelno$ci w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki.
Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztaczne potaczenie dna z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metodg spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad dnem.
Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB i IBDIM.
Rura z ktorej wykonano komin studzienki musi posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204)
zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych ponizej, zadeklarowanych przez
producenta w AT lub KOT:

- sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza od
warto$ci sztywno$ci nominalnej.

Materialy zastosowane do wykonania prac objetych niniejszq specyfikacjg powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg, projektowg oraz obowigzujacymi przepisami.

1.8. Sktadowanie materiatow.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w suchym, zamknietym magazynie. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegolnych  wyrobdéw. Wykonawca jest zobowigzany przechowywa¢ materialy  zgodnie
z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ materiaty wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych elementéw. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

1.9.  Wariantowe wykorzystanie materiatow.

Je$li dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiatbw do prowadzenia prac,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o swoim zamiarze Inzyniera na trzy tygodnie przed zastosowaniem tych
materiatdw lub wczesniej, jeSli wymagajq tego testy przeprowadzane przez Inzyniera. Wybranych
i zaakceptowanych materiatéw nie mozna zmienic.

3. Sprzet.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

1.11.  Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujacy do wykonania studni rewizyjnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- zuraw samochodowy,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochdd skrzyniowy do10 t,
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~ prosciarka do rur PE,
- oraz inny wynikajacy ze specyfiki prac i wymagan Dokumentacji Techniczne;j.

4. Transport.

1.12. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

411. Transport elementow studzienek.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.1.2. Transport wtazéw kanatowych.

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. Wykonanie robét

1.13. Ogdlne zasady wykonania rohét.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

1.14. Prace ziemne.
Prace ziemne powinny by¢ prowadzone mechanicznie lub recznie zgodnie z dokumentacja techniczna.

5.1.1. Montaz studzienek z tworzywa sztucznego.

Przy wykonaniu studzienek z tworzywa sztucznego nalezy wykonac:
- Wykonanie podsypki z pospdtki.
- Ustawienie kinety.
- Montaz pierscieni studziennych.
- Montaz stozka.
- Zatozenie pokrywy lub wpustu.

Przy wykonaniu studzienek monolitycznych z tworzywa sztucznego nalezy wykonac:
- Wykonanie podsypki z pospdtki.
- Ustawienie studni.
- Ewentualna regulacja wysokosci poprzez dociecie.
- Zatozenie pokrywy lub wpustu.

5.1.2. Zakres i warunki prowadzenia prac.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng, ogolnymi zasadami
prowadzenia robdt budowlanych i wytycznymi producentéw poszczegdlnych materiatow

6. Kontrola jakosci robét.

1.15. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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1.16.  Cel kontroli jakoSci.

Kontrola jako$ci ma na celu sprawdzenie zgodno$ci przeprowadzonych prac z dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg Techniczng i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i materiatow.

1.17.  Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci obejmuje zgodno$¢ wykonanych prac z dokumentacig techniczng i z instrukcjami Inzyniera.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na :

- testy szczelnosci

- wymiary poszczegoinych obiektow

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.

7. Obmiar robét.

1.18. Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST. A.01.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt. 7.

1.19. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. ( sztuka ) wykonanej studzienki.

8. Odbidr robét.

1.20. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST. A.01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera.

1.21.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- lokalizacja obiektow w stosunku do istniejgcego uzbrojenia terenu,

- podioze, na ktérym posadowione sg poszczegdine obiekty,

- stan szczelnych przej$¢ przez Sciany,

- stan potaczen elementow.
Odbidér rob6t zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogoinego postepu robot.

1.22.  Odbidr wstepny.
Przy odbiorze wstepnym powinny by¢ wykonane nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg techniczng, Specyfikacjg Techniczng,
normami i przepisami,
- sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych robdt,
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady poprawnej eksploatacii,
- sporzadzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwzglednieniem wnioskow i ustalen.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
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10. Przepisy zwigzane
Normy
- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
- PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych czes¢ | - Roboty
ogdIinobudowlane.
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