Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Inowroctaw, dnia 13 stycznia 2026 r.

DI.ZZ$.4901.339.2025.DG

POSTANOWIENIE

Na podstawie 106 §1 i §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 1691 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 1c, ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) dalej
ustawa 00$, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 .
poz. 960 ze zm.) dalej Prawo wodne oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) i pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Margonina
znak: WGN.0S.6220.6.07.2025.MN z dnia 21 pazdziernika 2025 r.,

Dyrektor Pannstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Inowroctawiu

postanawia

1. stwierdzi¢ konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddzialywania na sSrodowisko,

dla przedsiewziecia polegajacego na:

,Budowa zespotu bateryjnych magazynéw energii o mocy do 100 MW wraz z niezbedna

infrastruktura techniczng zlokalizowanych na dz. ewid. nr 13/7 w obrebie Sypniewo, gmina

Margonin, powiat chodzieski, wojewddztwo wielkopolskie”.

2. Okresla zakres raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ktéry powinien by¢

zgodny z art. 66 ustawy 00$, ze szczegdlnym uwzglednieniem nizej wymienionych zagadnien:

2.1. zidentyfikowanie celdw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59
i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, okreslonych dla jednolitych czesci
woéd (JCWP i JCWPd), na obszarze ktdrych realizowane bedzie przedsiewziecie wraz
z okresleniem wptywu planowanego przedsiewziecia i/lub dziatan na poszczegdlne
elementy oceny stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych oraz jego
wptywu na mozliwos¢ osiggniecia ww. celdw srodowiskowych dla tych jednolitych czesci
wod. Oceny wptywu na stan jednolitych czesci wod oraz na mozliwos¢ osiggniecia celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wdod nalezy dokonaé¢ dla kazdego etapu
przedsiewziecia: realizacji, eksploatacji oraz likwidacji;

2.2. okreslenie rozwigzan chronigcych srodowisko gruntowo-wodne na etapie realizacji,
eksploatacji i likwidacji inwestycji (w tym m.in. w zakresie eksploatowanego sprzetu
i pojazdéw oraz zaplecza w zakresie ew. parkowania, tankowania, mycia i serwisowania
maszyn i pojazdéw, a takie miejsc magazynowania substancji chemicznych, paliw,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

odpaddéw, Sciekdow badz innych materiatéw i preparatdw moggcych negatywnie
oddziatywad na srodowisko gruntowo-wodne);

opisanie zabezpieczenia planowanej inwestycji w sorbenty lub inne dostepne srodki
techniczne do usuwania potencjalnych wyciekdw ptynéw eksploatacyjnych, paliw lub
innych substancji chemicznych;

okreslenie oddziatywan skumulowanych planowanego przedsiewziecia z pobliskimi
dziataniami inwestycyjnymi i istniejgcymi przedsiewzieciami;

opisanie gospodarki wodno-sciekowej;

okreslenie rodzaju zastosowanych transformatorow i przedstawienie sposobu
zabezpieczen $rodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi
z przewidzianych do instalacji transformatoréw;

scharakteryzowanie kontenerowych magazyndow energii, rodzaju baterii przewidzianych
do zastosowania w magazynach oraz ich potencjalnego oddziatywania na srodowisko
gruntowo-wodne i przewidzianych zabezpieczen;

opisanie sposobu utrzymywania roslinnosci na terenie inwestycji poprzez okreslenie, czy
do utrzymania roslinnosci na terenie magazynu energii przewiduje sie wykorzystywanie
substancji chemicznych, np. w postaci Srodkdw ochrony roslin, pestycyddw, nawozoéw lub
innych;

okreslenie planowanych do wykonania wykopdw, ich gtebokosci, ewentualnego
odwodniania wykopdw, a takze wptywu tych prac na srodowisko gruntowo-wodne;
opisanie podstawowych informacji na temat warunkéw hydrogeologicznych w rejonie
przedsiewziecia, z okresleniem poziomu wystepowania wéd gruntowych i podziemnych,
wystepowania pierwszego poziomu wéd podziemnych;

okreslenie zabezpieczen i planowanych dziatan w przypadku zaistnienia pozaru magazynu
energii i transformatora i jego mozliwego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne;
wskazanie, czy planowane przedsiewziecie znajduje sie w strefie ochrony posredniej (lub
bezposredniej) uje¢ wody oraz okreslenie wptywu planowego przedsiewziecia na pobliskie
ujecia wod;

okreslenie lokalizacji przedsiewziecia wzgledem ciekdw i zbiornikéw wodnych.

UZASADNIENIE

W dniu 24 pazdziernika 2025 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Inowroctawiu wptynat
wniosek Burmistrza Margonina znak: WGN.0S.6220.6.07.2025.MN z dnia 21 pazdziernika 2025 r.,
o wydanie opinii dotyczgcej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, stosownie do

art. 64 ust. 1 pkt 4) ustawy o0s, dla ww. przedsiewziecia.

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia jest podmiot o nazwie Elektrownia Kamienica

sp. z 0. 0., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa.

Planowane przedsiewziecie zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco

oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢

wymagane, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko do:

= §3 ust. 1 pkt 54 lit. b) — zabudowa przemystowa lub magazynowa, wraz z towarzyszacy jej

infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:
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a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha naobszarach innych niz wymienione w lit. a).

= §3 ust. 1 pkt 62 - drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej,
z wytgczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Organem wtasciwym do wydania postanowienia, o ktérym jest mowa w art. 64 ust. 1c ustawy 005,
jest organ wtasciwy do wydania oceny wodnoprawnej, o ktérej jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne. Organem witasciwym miejscowo do wydania oceny wodnoprawnej, na postawie §18 pkt 13
Statutu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stanowigcego zatacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Paristwowemu Gospodarstwu
Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506) jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdd Polskich
w Inowroctawiu — dla obszaru zlewni Gérnej i Srodkowej Noteci.

Teren planowanego przedsiewziecia nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Do wniosku o wydanie ww. opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na $rodowisko zaftaczano karte informacyjng przedsiewziecia (KIP)
uzupetniong w dniu 22 grudnia 2025 roku, po wezwaniu DI.ZZS$.4901.339.2025.DG z dnia 31 pazdziernika
2025 r. pismem Burmistrza Margonina znak: WGN.0S.6220.6.07.2025.MN z dnia 17 grudnia 2025 r.

Przedsiewziecia polega na budowie zespotu bateryjnych magazynéw energii o mocy do 100 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanych na dz. ewid. nr 13/7 w obrebie Sypniewo,
gmina Margonin, powiat chodzieski, wojewddztwo wielkopolskie.

W ramach omawianej inwestycji planuje sie budowe instalacji sktadajacej sie z nastepujacych
elementoéw funkcjonalnych:
¢ F3czna moc magazynu energii do 100 MW,

e Kontenerowe magazyny energii
e Linie kablowe SN,
e Linie kablowe nN,
¢ Linie kablowe sterownicze,
e Kable telekomunikacyjne,
¢ Linie kablowe swiattowodowe,
¢ Uziemienie i ochrona odgromowa,
e Stacje transformatorowe nN/SN z rozdzielnicami
W zaleznosci od producenta dopuszcza sie stacje transformatorowe w postaci odrebnych obiektow
budowlanych lub zintegrowanych z inwerterami lub/i transformatorem potrzeb wtasnych.
* Przeksztattnik DC/AC (Inwertery)
W zaleznosci od producenta dopuszcza sie inwertery w postaci odrebnych obiektéw budowlanych lub
zintegrowanych z kontenerowymi magazynami energii lub zintegrowanych ze stacjami transformatorowymi
nN/SN i/lub transformatorem potrzeb wtasnych.
¢ Rozdzielnica nN DC (opcjonalny),
¢ Transformatory potrzeb wiasnych,
¢ Budynek techniczny (opcjonalnie),
e Przeciwpozarowy(e) zbiornik(i) wodny(e) (opcjonalny),
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e Infrastruktura przeciwpozarowa,

e Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna w postaci drég na teren inwestycji,
e Oswietlenie terenu,

¢ Plac manewrowy z kilkoma miejscami postojowymi (opcjonalnie)

¢ Ogrodzenie terenu o wysokosci do okoto 2,5m,

e Monitoring terenu,

¢ Inna niezbedna infrastruktura techniczna.

Ponadto w ramach inwestycji powstang wewnetrzne utwardzone ciggi. Drogi technologiczne
wewnetrzne bedg spetnialy normy i warunki wynikajgce z przepisow w warunki p.poz. W trakcie
eksploatacji, drogi te petni¢ bedzie funkcje serwisowa.

Na terenie zespotu magazyndow moze by¢ wykonany plac manewrowy z ewentualnymi kilkoma
miejscami parkingowymi w identycznej technologii jak droga technologiczna.

Teren zespotu magazyndéw zostanie ogrodzony ogrodzeniem litym lub z azurowym z siatki,
wytyczne zostang okreslone zgodnie z przepisami p.poz. W ogrodzeniu zostang wykonane bramy
umozliwiajgce wjazd na teren zespotu magazyndéw. Obszar zespotu magazyndw bedzie monitorowany
za pomocg kamer wyposazonych w czujniki ruchu. W celu uzyskania mozliwosci zdalnej kontroli nad praca
elektrowni planuje sie zainstalowanie systemu monitoringu (telemetrii) tj. systemu, ktéry umozliwi
zbieranie, archiwizowanie i przesytanie danych dotyczacych ilosci wyprodukowanej i przestanej energii
elektrycznej do systemu elektroenergetycznego oraz systemu, ktéry umozliwi przesytanie informacji o pracy
oraz ewentualnych awariach i uszkodzeniach urzadzedn  elektronicznych, elektrycznych
i elektroenergetycznych (tzw. SCADA).

Projekt przytacza energetycznego do sieci energetycznej operatora energetycznego bedzie
uzalezniony od wydanych przez niego warunkdéw przytgczenia. Wszelkie linie energetyczne zwigzane
z przyfaczeniem obiektu do sieci zostang wykonane w technologii doziemnej lub napowietrznej, sposéb
zostanie okreslony po otrzymaniu warunkéw przytgczeniowych.

W zwigzku z silnym rozwojem technologii w zakresie realizacji budowy zespotéw bateryjnych
magazynow energii Inwestor dopuszcza zastosowanie innej technologii na etapie tworzenia dokumentacji
technicznej pod warunkiem, ze nie spowoduje ona zwiekszonego oddziatywania na srodowisko.

Moduty bateryjne, czyli jednostki magazynujace wyglagdem przypomina metalowy kontener.
Producenci oferujg urzadzenia réznego rodzaju oraz wielkosci. Obudowa urzadzenia najpewniej wykonana
bedzie ze stopédw metali, przy czym nie mozna wykluczy¢ obudowy wykonanej z innego materiatu
konstrukcyjnego np. konglomeratu, laminatu itp. Jednostka magazynujaca moze by¢ zbudowana na ksztatt
kontenera morskiego stosowanego do transportu morskiego towaréw. Jest to jedno z wielu rozwigzan
stosowanych przez producentéow urzadzen. Katalog rozwigzan jest otwarty. Wewnatrz jednostki
magazynujacej znajdowac sie beda szafy baterii (zwane rackami baterii) wraz z niezbedng elektronikg
sterujgcy, systemami zarzadzania baterig (BMS), systemem chtodzenia oraz systemem gaszenia pozaru
(FSS). Systemy bateryjne sg montowane podobnie jak stacje transformatorowe na ptytach
fundamentowych. Kazdy z tych obiektow zostanie usytuowany na prefabrykowanej (lub wylewanej na
miejscu) ptycie fundamentowej zlokalizowanej z kolei na zageszczonej podsypce. Przewody elektryczne
faczace poszczegdlne zestawy bateryjne bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomoca rur
ostonowych lub korytek kablowych, uktadane na gtebokosci od 0,5 do 1,8 m. Przewody po wejsciu pod
ziemie sg uktadane juz w rodzimym gruncie bez zadnej ostony.

Inwestycja bedzie wyposazona w transformatory. W przypadku, jesli bedzie mozliwosé
gromadzenia sie w misie olejowej wdd opadowych, zastosowane zostang odpowiednich urzadzenia, ktére
wyeliminujg ryzyko zanieczyszczenia gleb np. filtr oleju/separator substancji ropopochodnych lub
zamontowanie czujnika poziomu cieczy. W zaleznosci od producenta dopuszcza sie stacje
transformatorowe w postaci odrebnych obiektéw budowlanych lub zintegrowanych z inwerterami lub/i
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transformatorem potrzeb wtasnych. Obiekty te beda zlokalizowane w bezposredniej blisko$ci modutéw
baterii. W rozpatrywanym przypadku planuje sie montaz transformatoréw olejowych lub suchych
zywicznych. W przypadku montazu transformatora olejowego stacja transformatorowa zostanie
wyposazona w szczelng tace moggca pomiesci¢ co najmniej 100% oleju transformatorowego.

Budowa zespotu magazyndéw energii o mocy do 100 MW potrwa ok. 9 miesiecy. Inwestor
przewiduje, Ze realizacja planowanego przedsiewziecia moze przebiega¢ etapowo, w zaleznosci od
warunkow przytgczeniowych wydanych przez operatora sieci energetycznej. Z uwagi na fakt, iz prace te
mogg by¢ realizowane réwnoczesnie, harmonogram prac zalezy od ilosci oséb pracujacych przy budowie
zespotu bateryjnych magazynow oraz warunkow pogodowych.

Prace nie s3 skomplikowane i polegajg przede wszystkim na montazu gotowych jednostek
przywozonych transportem kotowym do miejsca planowanej inwestycji.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane we wczesniej wyznaczonym przez kierownika budowy
miejscu w obrebie terenu inwestycji lub poza nim. Materiaty budowlane bedg dowozone na teren budowy
sukcesywnie w miare potrzeb.

Przed rozpoczeciem budowy zostanie ustalona lokalizacja poszczegdlnych elementédw zespotu
magazyndéw energii zgodnie z dokumentacja projektowg, nastepnie etapy budowy beda realizowane
zgodnie z dokumentacja projektowa i harmonogramem. Jednoczesnie prowadzone bedg prace nad budowa
ogrodzenia terenu inwestycji.

Budowa rozpocznie sie od usuniecia warstwy gruntu rodzimego (humusowego) nastepnie
otwierane sg wykopy pod ptyty fundamentowe obiektéw magazynéw, transformatoréw oraz budynkéw
technicznych, a takze w celu utozenia wszystkich instalacji. Instalacje wewnetrzne: elektryczne,
wodociggowe (opcjonalnie) uktadane beda w gruncie rodzimym na gtebokosci od 50 cm do 180 cm w
zaleznosci od wymagan obowigzujacych norm i przepiséw, nastepnie zasypywane gruntem powstatym z
wykopodw.

Ptyty fundamentowe sg z reguty dostarczane jako prefabrykowane (w postaci ptyt betonowych),
cho¢ dopuszcza sie réwniez ich wylanie na miejscu jako elementy monolityczne.

Na etapie opracowywania niniejszego dokumentu nie zostata okreslona doktadna gtebokos¢
posadowienia fundamentéw obiektéw budowlanych przedmiotowej inwestycji. Doktadana gtebokosé¢
posadowienia fundamentéw poszczegdlnych obiektéw budowlanych zostanie okreslona na etapie
opracowywania projektu budowlanego dla przedmiotowe] inwestycji na podstawie szczegdtowych obliczen
konstrukcyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez projektantéw branzy
konstrukcyjnej (posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania) i badan
geotechnicznych.

Na tym etapie planowania inwestycji mozna jedynie wstepnie zatozy¢, ze gtebokosé wykopdw pod
fundamenty projektowanych obiektéw budowlanych nie bedzie przekracza¢ 4,00 m ponizej poziomu
terenu. Masy ziemne uzyskane z wykopow i robdt ziemnych bedg wykorzystane do niwelacji i wyréwnania
terenu przedmiotowej inwestycji, a ewentualna ich nadwyzka moze zosta¢ przekazana uprawnionym
odbiorcom zewnetrznym.

Kolejnym etapem jest montaz na piytach fundamentowych magazyndéw energii, stacji
transformatorowych, inwerteréw (w przypadku wybrania opcji inwerteréow jako odrebnych obiektow
budowlanych niezintegrowanych z magazynami energii czy stacjami transformatorowymi nN/SN),
budynkéw technicznych ze sterownig oraz instalacja obiektéw i potaczenia z okablowaniem. Nastepnym
elementem prac bedzie montaz catej aparatury elektro- energetycznej oraz jej podtgczenie, skalibrowanie
i integracja instalacji magazynowej z oprogramowaniem SCADA. W trakcie realizacji inwestycji zostang
wykonane zjazd lub zjazdy z drogi publicznej oraz tereny utwardzone takie jak drogi wewnetrzne, parkingi i
chodniki. Drogi na terenie zespotu magazyndw mogg by¢ wykonane jako nawierzchnie utwardzone
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asfaltowe nieprzepuszczalne lub nawierzchnie przepuszczalne. W tym celu zachodzi koniecznosé
korytowania na gtebokos¢ ok. 30-50 cm.

Wszystkie elementy zespotu magazyndw zostang dowiezione na miejsce transportem kotowym o
masie dopuszczalnej zgodnej z nosnoscig drég publicznych. Elementy zostang wytadowane i przemieszczane
na ternie realizacji inwestycji za pomocg urzgdzenia dZzwigowego, w ktdry bedzie wyposazony samochdd
ciezarowy, ktory je przywiezie, zas mniejsze elementy za pomocg widtowego wodzka terenowego lub
fadowarki kotowej wyposazonej w widty.

W trakcie budowy zespotu bateryjnych magazyndéw energii bedg wykorzystywane nastepujace
maszyny, urzadzenia i narzedzia:

- samochody ciezarowe wyposazone w zestawy dZzwigowe (HDS),

- fadowarka uniwersalna,

- koparka,

- zageszczarka reczna,

- podnosniki koszowe,

- narzedzia reczne (klucze metryczne, Srubokrety, nozyce, wiertarki, wkretarki itp.).

Pozostaty teren niewykorzystany do realizacji inwestycji pozostanie biologicznie czynny i bedzie
wytaczony z realizacji inwestycji.

W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iz inwestycja zlokalizowana jest
w dorzeczu Odry, dla ktérego opracowano ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”
przyjety rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335), w regionie wodnym Noteci,
w zlewni rzeki Note¢, i potozona jest na obszarze:
= jednolitej czesci wéd powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW600015188569
- ,Margoninka”; typ JCWP: P_org - Potok lub struga w dolinie o duzym udziale torfowisk; status JCWP:
NAT - naturalna czes¢ wéd.
Ocena stanu JCWP:
- stan/potencjat ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny;
- stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego;
- stan (ogdlny): zty stan wad.
Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byta monitowana w poprzednim cyklu
planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.
Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujgcych stan wéd w obrebie JCWP:
- gltéwne zrédto presji troficznych: odptyw miejski (wody opadowe) oraz nawozenie i depozycja;
- gtéwne Zrédto presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki gtdéwne, - rzeki pozostate,
budowle pietrzace - rzeki gtdwne, obiekty mostowe rp;
- gtéwne zrdédto presji chemicznych: Rozproszone - rozwéj obszaréw zurbanizowanych: transport,
turystyka, odptyw miejski; Rozproszone - rolnictwo, lesnictwo.
Celem Srodowiskowym dla ww. JCWP jest:
- stan/potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedtug wymagan
gatunkéw chronionych;
- stan chemiczny: stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu
dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry.
Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celu Srodowiskowego.
Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych JCWP:
- dla przedmiotowej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy
Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego. Termin osiggniecia celu
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srodowiskowego: do 2027 r. Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw
Srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe
JCWP w zakresie wskaznikéw: fosforany; MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w
odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE - brakiem
mozliwosci technicznych (w tym: niewystarczajgcymi danymi na temat Zrédet zanieczyszczenia) i
nieproporcjonalnoscig kosztow;

- dla danej JCWP zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodne;j -
ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego. Odstepstwo polegajace na ztagodzeniu
celédw srodowiskowych jest zwigzane z tym, Ze nie sg osiggniete cele Srodowiskowe JCWP
w zakresie wskaznikédw: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi
w zestawie kolumn pn. ,,Wskazanie dominujgcego rodzaju presji determinujgcych stan wod”, ktore
trwale uniemozliwiajg osiggniecie celéw srodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

jednolitej czesci wod powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem: LW10514 —

Margoninskie; typ JCWP: WSd_a - Jezioro na podfozu wapiennym, o duzej wartosci wspdtczynnika

Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona cze$¢ wdd.

Ocena aktualnego stanu JCWP:

- stan/potencjat ekologiczny: zty potencjat ekologiczny;

- stan chemiczny: stan chemiczny ponizej dobrego;

- stan (ogodlny): zty stan wéd.

Zlewnia posiadata ustalony punkt pomiarowo kontrolny i byta monitowana w poprzednim cyklu

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujacych stan wéd w obrebie JCWP:

- gtéwne zrdédto presji troficznych: rolnictwo i depozycja;

- gtéwne zrédto presji hydromorfologicznych: A, Db, Ed; SZCW w Il cyklu planistycznym;

- gtéwne Zrédto presji chemicznych: Rrozproszone — rozwéj obszaréw zurbanizowanych: transport,
turystyka, odptyw miejski.

Celem $rodowiskowym dla ww. JCWP jest:

- stan/potencjat ekologiczny: dobry potencjat ekologiczny;

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny.

Zlewnia jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celu Srodowiskowego.

Odstepstwa od osiggniecia celéw srodowiskowych:

- odstepstwo z tytutu art. 4.4 Ramowe] Dyrektywy Wodnej — odstepstwo czasowe: dla danej JCWP
zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 RDW. Termin osiggniecia celu srodowiskowego:
Kadm (w) - do 2027 r.; azot ogdlny - po 2027 r.

- odstepstwo z tytutu art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - ustalenie mniej rygorystycznego celu
Srodowiskowego: dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 RDW.

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035.

Ocena stanu JCWPd (2019):

- stan chemiczny: dobry;

- stanilosciowy: dobry;

- stan JCWPd: dobry.

JCWPd jest monitorowana.

Zidentyfikowane presje znaczace, wynik analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd: presja obszarowa

rozproszona zwigzana z rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem.
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Zasoby wdd podziemnych dostepne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 43549,61 tys. m3/rok;

% wykorzystania zasobow dostepnych do zagospodarowania: 21 %.

Celem srodowiskowym dla ww. JCWPd jest:

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny;

- stanilosciowy: dobry stan ilosciowy.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu Srodowiskowego: niezagrozona.

Odstepstwa od osiggniecia celéw $srodowiskowych:

- dla danej JCWPd nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej -
odstepstwo w zakresie terminu osiggniecia celdow srodowiskowych;

- dla danej JCWP nie zostato ustanowione odstepstwo z art. 4 ust. 5 Ramowe]j Dyrektywy Wodnej -
ustalenie mniej rygorystycznego celu srodowiskowego.

Planowane przedsiewziecie jest potozone na obszarze gtdwnych zbiornikow wéd podziemnych
(GZWP) nr 143 - Subzbiornik Inowroctaw-Gniezno.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Inwestycja usytuowana bedzie poza terenem form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1478 ze zm.).

Po przeanalizowaniu zatgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia, uwzgledniajac
m.in. klasyfikacje, charakter i skale inwestycji obejmujaca montaz do 35 stacji transformatorowych oraz
do 102 szt. jednostek magazynujacych energie, nie mozna wykluczy¢ negatywnego wptywu inwestycji
na zasoby wodne i stan jednolitych czesci wéd (powierzchniowych i podziemnych) i sSrodowiska gruntowo-
wodnego oraz na realizacje celéw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61
ustawy Prawo wodne, a okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r. poz. 335).

Przeprowadzenie oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko pozwoli
na okreslenie ewentualnego wptywu eksploatacji przedsiewziecia i umozliwi sformutowanie warunkéw
realizacji przedsiewziecia, ktérych dotrzymanie zapewni minimalizacje ewentualnego negatywnego wptywu
na $rodowisko gruntowo-wodne terenu zainwestowania i terendw sgsiednich, na ktére planowane
przedsiewziecie moze oddziatywad.

POUCZENIE

W Swietle art. 64 ust. 1 pkt 1c przywotanej powyzej ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, niniejsze postanowienie mozna zaskarzy¢, w zazaleniu do organu wtasciwego do wydania
postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor

Tadeusz Kacprzak
/podpis elektroniczny/
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Otrzymuja:

1.

2.

Burmistrz Margonina (e-PUAP)
ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin
7Z$ aa
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