DN25, bez szafki
wqz L=20m, zainstalowany pod stropem pomieszczenia, h.”du~2,00rn

HP25 wychylny

Hydrant wewnetrzny DN25, bez szafki dto w wers
wqz L=20m, zainstalowany pod stropem pomieszczenia, h,Podu~2.00m

H2D

HP25 wychylny

Zawdr hydrantowy zainstalowany na Scianie

a;?b na wysokosci 1,35m nad posadzkq.
_S? S |— Zawbr dostarczony przez producenta hydrantu
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Tunel technologiczn
z instalacjq CO, wody i kanalizacyjnq

Obudowa hydrantu w z ptyt cementowo—w46knowych gr.20mm

h28x1,5 st.oc. montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy
typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm),
HP25B+G—W od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym

przy posadzce wykoriczona cokofem z wykfadziny PVC klejonej

=] ] (kolor bordo na wzér istniejqeej).

+0,00 (parter
——_Istniejgcy wtaz do tunelu do usuniecia i odtworzenia w mniejszym rozmiarze

niekolidujgcym z obudowq projektowanego hydrantu

Stal czarna, gr. 4mm, lakierowana proszkowo w kolorze bordo. Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—wtdknowych gr.20mm
montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy

Istn typu ciezkiego (blacha min. 1,0mm),
Zweryfikowaé¢ na budowie.
Odcic{g wytqcznie odcinek zasilajqcy hydrant! do gzys?kosl::i)'t~1 t40rl3 pokrlyta tynkiem mozaikowym na wzor istniejqcego
powyzej pokryta tynkiem gipsowym
Odcigole wykona¢ mozliwie blisko odgatezienia = przy posadzce wykoficzona cokofem z wykfadziny PVC klejonej

h28x1,5 st.oc.

%\ od zbiorczego przewodu wody HP25+G—W [ (kolor ceglasty na wzdr istniejqce]).
Tunel technologiczn / Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—wtSknowych gr.20mm +7,00 (Il pietro
Z instalacjq CO T wod montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy typu ciezkiego (blacha min. 1,0mm), F=3
q y / do wysokosci ~1,40m pokryta tynkiem mozaikowym na wzbr istniejqcego, powyzej pokryta tynkiem gipsowym =
przy posadzce wykoﬁczona cokotem z wyktadziny PVC klejonej (kolor ceglasty na wzér istniejqce]) ;’IrodektOW?n ﬁs:n. 2.002. rowadzi¢ xS Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—widknowych gr.20mm
adem pionu istniejqcego = _—" montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy
Projektowany wiaz do tunelu 2, wW ﬁ typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm),
od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym
a R przy posadzce wykoficzona cokotem z pfytek ceramicznych
h54x1.5 st.oc. S~ Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—wibknowych gr.20mm HP25+G—W & /M
__ % q m) montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy .
h==0.50 (w tunelu technologiczn _— typu cigzkiego (blacha min. 1,0mm), h54x1,5 st.oc. h54x1,5 st.oc, < +3.50 (I pietro
3 od podtogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym = =
a},sf‘ @ Istniejgey pion 02. do likwidac = przy posadzce wykonczona cokotem z pfiytek ceramicznych h=3.10 (pod stropem) h=310 (pod stropem) =
) T = HP25+G—W ey
%\$ B Obudowa hydrantu z ptyt cementowo—wit6knowych gr.20mm LEGENDA: =
Na instalacji bytowej modut odcigcia < \Q@ montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy h54x1,5 st.oc ° =] Obudowa hydrantu z piyt cementowo—wi6knowych gr.20mm
sterowany z automatyki zestawu hydroforowego: Q@ typu ciezkiego (blacha min. 1,0mm), h28x1,5 st.oaIg 2 —" h54x1.5 st.oc montowana na stelazu ocynkowanym do suchej zabudowy
— przepustnica z napedem, normainie zamknigta (NZ) P od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym h=3.10 - h=3,10 (pod stropem) . -0 Instalacja hydrantowa @ typu ciezkiego (blacha min. 1,0mm),
—czujnik przeptywu < przy posadzce wykonczona cokofem z wyktadziny PVC klejonej (pod stropem) HP25+GC—W 3 od podfogi do sufitu, pokryta tynkiem gipsowym
Za modufem zmiang materiafu rury na PEx (kolor bordo na wzdr istniejqce]). —> H —%— Istniejqca instalacja hydrantowa do likwidacji przy posadzce wykonczona cokotem z ptytek ceramicznych
HP25+G—W 0,00 (parter) NG WZOr Istniejacych
N @ Pion instalacji hydrantowej
HP25—2Z &
___Istniejgcy zestaw wodomierzowy Hydrant p.poz. 825, z wezem p&isztywnym L=30m
i ciqg dalszy mstt;lagjl '\(NOdbOCquOV‘/ej . +0,00 ( artar) z prqdownicq o Srednicy réwnowaznej 10mm
w budynku bez zmian & -~ P o wspdfczynniku K=43 przy strumieniu rozproszonym
Dostosowaé na budowie HP25+G—W o wydajnosci min. 1,0dm3/s przy cisnieniu p=0,2MPa

+ miejsce na gasnice pod zwijadtem
+ wykonanie wnekowe
+ kolor biaty RAL 9003

L 2x przepustnica odcinajgca miedzykotnierzowaq, reczna, DN5Q Istniejgey wtaz do tunelu
%'C)" 2 V +0,00 (parter)
A
~3~

h54x1,5 st.oc.
\ h==0,50 (w tunelu technologicznym)

<—w@63PEx k4
wDNS50 st.oc. gwint—>

Wprowadzenie przytgcza do budynku obudowaé
sciankqg z cegty pefnej grubosci 12cm,

na zaprawie cementowej, pokrytej z zewngqtrz
tynkiem cementowo—wapiennym.

Obudowa wpuszczona w Sciang zewnetrzng

7= Hydrant p.poz. 825, z wezem pé&tsztywnym L=30m

z prqdownicq o Srednicy réwnowaznej 10mm

Prawdopodobn rzebieg istniejgcej instalacji do odciecia. HP25B+G—W ° wspéfc?ynnllfu ‘.<=43 przy strumieniy rOZproszonym
o wydajnosci min. 1,0dm3/s przy ci$nieniu p=0,2MPa

tezienie na_instalac

na gtebokosé 6cm Rozga
trojnik DN50/DNSO st.oc. Tunel technologiczn Zweryfikowa& na budowie. + ie b
Przed zestawem hydroforow: z Instalacjq CO, wody 1 kanalizacyjnq Qdcig¢ wyfqcznie odcinek zasilajgcy hydranty! w>;konan e oc:n‘e d iiadte
_’f;?l'tzeptljs:l:"ca °S°:”‘;’ch° "ﬂigﬂlzs)gofnierzowc, reczna, DN50 Odcigcie wykona¢ mozliwie blisko odgatezienia I w;i?:mzawﬂ;kgfz pod zwijadfem
_za\;&s' aantoyv;)l:’az:n?oaryzokvl/géy EA, kofnierzowy, DN50 E%‘lﬂf rwgzi {ffﬁigit:ja 1" d=20mm Prawdopodobn istnie agkﬁ’lgg;egpﬁoﬁzzezv;gﬁgquéggz t;ﬁ?g,'ekjl + kolor biaty RAL 9003
Weiscie przyf —przepustnica odcinajqca migdzykotnierzowa, reczna, DNSO —cisnienie poczqtku otwarcia 6,0 bar égz;’gglkz;/faqizr:‘?e bo\.lé:tgl:lli. zasilajgey hydrantyl na wszystkich pietrach do weryfikacji).
+0,55m nad posadzkq piwnicy —cisnienie pefnego otwarcia 6,6 bar Odciecie wykonaé mozliwie blisko odgdfezienia H)Edrcnt p.poz. 825, z wezem p6tsztywnym L=20m PRACOWN'A PROJEKTOWA

|-przejscie gwintowane stal nierdzewna 1
—zwigkszenie Srednicy stal ocynk 1

od zbiorczego przewodu wody bytowej. rez rn;zjsca na ga?nice) -
— wykonanie zawieszane B
HP2S=2 1 RS Ciohy RAL 5005 @ p rOJ e ul. Prészkowska 9/28  45-710 Opole

kom. 502 529 808 e-mail: biuro@aki-projekt.pl

ojektowana zmiana materiatu przytgcza wody

r
z #50PE na DN5O stal nierdzewna, wewngqtrz obu:}owy(’ 40) ultod ‘
—mufa elektrooporowa #50 wint nierdzewny 1 ukfad pom C"'OW)’ Hydrant p.poz. 825, z wezem p&tsztywn L=20m
—rura stalowa nierdzewna 14 ? (DN40), 48,3x3,2, AlS| 304/EN 1.4301 +czujnik przepfywu na inst. p.poz bgg Szatkl P(sam beben),ezwljadp'{o w iféri}" wychyinej OEHERT ZAMERZENTE E|UthL|”E ia hvdrant budynk DFES Olszanka 94
zainstalowany pod stropem pomieszczenia . nstalacja hydraniowa w budynku d 178/2, 177/3 obreb P |
Zawdr hydrantowy zainstalowany odrebnie na rurociqgu zasilajqgcym Publlcznego Zespo’fu Szkolno-PrzedszkoInego w Olszance Z. nr ’ obre ogorzela
HP25 wyehylny ng wysokosci 1,35m nad posadzkq TYTUE RYSUNKU
+  kolor czerwony RAL 3000 Izometria instalacji hydrantowej
Projektowana instalacja wodociqgowa [FAZA PROJERTU N - BRANZA - - DATA
Projekt techniczny Instalacje sanitarne 07 05.2025,

Istniejqca instalacja wodociqgowa
PODPIS

Istniejgca instalacja wodociqgowa do odcigcia. Trasa prawdopodobna. . . 2 . . . NR_UPR.
Zweryfikowa¢ na budowle PROJEKTANT | mgr inZ. Marcin Swiqtkiewicz 0PL/5373/P005/07 1_100

'C)' Przejscie przeciwpozarowe rurowe SPRAWDZAUACY mgr inz. KI‘Z)/SZ to £ SWIIQ thiewicz 268 /75 /Op NI |S 6
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