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I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I-a. Obre¢b ewidencyjny 141109 _2.0025 SYPNIEWO

1. Charakterystyczne informacje ilosciowe dotyczace w/w obrebu majace znaczenie dla
planowanych prac modernizacyjnych:

1) liczba dziatek ewidencyjnych: 596,

2) liczba jednostek rejestrowych gruntow: 273,

3) powierzchnia obrebu: 530ha,

4) liczba budynkow dotychczas ujawnionych w ewidencji gruntow 1 budynkow: 424,

5) informacje o strukturze uzytkdw gruntowych: uzytki rolne - 87%; grunty lesne i
zadrzewione - 1%; grunty zabudowane i zurbanizowane — 7%; drogi publiczne - 3 %;
inne - 2%,

6) orientacyjna ilo$¢ archiwalnych, jednostkowych operatéw d/c prawnych (PDF) do
przeanalizowania 1 wykorzystania: 130,

7) informacje dotyczace jako$ci dotychczasowych danych okreslajacych potozenie

punktow granicznych:
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a. sposob pozyskania danych o punkcie granicznym: ustalony - 1 034 punkty,
nieustalony - 575 punktow,
b. informacja dotyczaca spelnienia standardow doktadnosciowych przez punkt
graniczny: spetnia - 1035 punktow, nie speinia — 574 punkty.
8) szacowana liczba budynkoéw, dla ktorych nalezy pozyska¢ dane opisowe i1 dane
geometryczne (w drodze pomiaru terenowego): 30,
9) liczba dziatek stanowigcych drogi publiczne (dr): 36,
10) orientacyjna dtugos¢ wod ptyngcych do pomiaru sytuacyjnego linii brzegu — 1.1 km,
11)szacowana liczba dziatek objetych zmiang w zakresie aktualizacji uzytkow

gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntow: 32.
2. Obrgb byl przedmiotem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow
zakonczonej w 2013 roku.
3. Czg$¢ opisowa ewidencji gruntow 1 budynkéw zawiera informacje o gruntach,
budynkach i nieruchomosciach lokalowych.
4. Cze¢s¢ kartograficzng ewidencji gruntow i budynkow stanowi mapa wektorowa o petnej
tresci zawierajaca: granice dziatek, uzytkow gruntowych i klas gleboznawczych oraz
kontury budynkow.
5. Technika prowadzenia katastru: dwa odrgbne systemy teleinformatyczne, jeden dla

czgsci opisowe] - EWOPIS, a drugi dla czesci kartograficznej — EWMAPA; systemy

zintegrowane ze sobg za pomocg interfejsu.

6. Pierwotna mapa ewidencyjna obrebu Sypniewo zostata opracowana w latach 1960-70, w
skali 1:5000 z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznej, polegajacej na uczytelnieniu

zdje¢ lotniczych.

7. Osnowa geodezyjna: na obszarze opracowania wystepuje petne pokrycie osnowa
geodezyjna.

8. Moze zachodzi¢ konieczno$¢ zatozenia osnowy pomiarowej zwlaszcza w terenach

zabudowanych i trudno dostgpnych do pomiaru.
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I-b. Obre¢b ewidencyjny 141109 _2.0007 DYLEWO

1. Charakterystyczne informacje ilosciowe dotyczace w/w obrebu majace znaczenie dla

planowanych prac modernizacyjnych:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

liczba dziatek ewidencyjnych: 147,
liczba jednostek rejestrowych gruntow: 57,
powierzchnia obrgbu: 324 ha,
liczba budynkéw dotychczas ujawnionych w ewidencji gruntow 1 budynkow: 88,
informacje o strukturze uzytkéw gruntowych: uzytki rolne 91%, grunty lesne i
zadrzewione 2%, grunty zabudowane i1 zurbanizowane — 3%, drogi publiczne - 2 %,
inne 2%,
orientacyjna ilo$¢ archiwalnych, jednostkowych operatow d/c prawnych (PDF) do
przeanalizowania i wykorzystania: 20,
informacje dotyczace jakosci dotychczasowych danych okreslajacych potozenie
punktéw granicznych:
a. sposob pozyskania danych o punkcie granicznym: ustalony - 101 punktdw,
nieustalony — 492 punkty,
b. informacja dotyczaca spetnienia standardow doktadnosciowych przez punkt
graniczny: spetnia - 116 punktow, nie spetnia — 477 punktow.
szacowana liczba budynkow, dla ktérych nalezy pozyska¢ dane opisowe i dane
geometryczne (w drodze pomiaru terenowego): 10,

liczba dziatek stanowigcych drogi publiczne (dr): 10,

10) orientacyjna dtugos$¢ wod ptynacych do pomiaru sytuacyjnego linii brzegu — 0.4 km,

11)szacowana liczba dzialek objetych zmiana w zakresie aktualizacji uzytkoéw

gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntéw: 12.

2. Obreb byt przedmiotem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow

zakonczonej w 2013 roku.

3. Czgs¢ opisowa ewidencji gruntéw 1 budynkow zawiera informacje o gruntach,

budynkach 1 nieruchomosciach lokalowych.

4. Cze$¢ kartograficzng ewidencji gruntéw 1 budynkow stanowi mapa wektorowa o petnej

tresci zawierajgca: granice dziatek, uzytkow gruntowych i klas gleboznawczych oraz
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kontury budynkow.
5. Technika prowadzenia katastru: dwa odrebne systemy teleinformatyczne, jeden dla

czesci opisowej - EWOPIS, a drugi dla czgéci kartograficznej — EWMAPA; systemy

zintegrowane ze sobg za pomocg interfejsu.

6. Pierwotna mapa ewidencyjna obrgbu Dylewo zostala opracowana w latach 1960-70, w
skali 1:5000 z wykorzystaniem technologii fotogrametrycznej, polegajacej na uczytelnieniu

zdje¢ lotniczych.

7. Osnowa geodezyjna: na obszarze opracowania wystepuje pelne pokrycie osnowa
geodezyjna.

8. Moze zachodzi¢ koniecznos$¢ zatozenia osnowy pomiarowej zwlaszcza w terenach

zabudowanych i trudno dost¢gpnych do pomiaru.

II.ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC DO WYKONANIA

1. Geodezyjny pomiar sytuacyjny punktow granicznych poprzedzony
protokolarnym ustaleniem przebiegu granic dzialek ewidencyjnych oraz
ustalenie wlasciwych wspolrzednych punktow granicznych wraz z atrybutami

opisowymi tych punktow.

Przedmiotowy zakres prac bedzie dotyczyt:

1) dotychczas nieustalonych granic dzialek begdacych jednocze$nie granicami
zewnetrznymi obrebu ewidencyjnego,

2) dotychczas nieustalonych granic dzialek bedacych drogami publicznymi,

3) granic dzialek zabudowanych w przypadku kolizji pomigdzy granica dziatki i
konturem budynku,

2. Geodezyjny pomiar sytuacyjny linii brzegu rzek Ro6z i R0z Gorny niezbedny do

wykazania przebiegu granicy tych ciekow w ewidencji gruntow i budynkow.

Zakres prac do wykonania obejmie:
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1) pomiar wszystkich istotnych szczegotow terenowych majacych znaczenie przy
wyznaczaniu linii brzegu,

2) pomiar linii brzegu zidentyfikowanej w terenie zgodnie z kryteriami wynikajgcymi
z przepiséw prawa wodnego,

3) wyznaczenie administracyjnej granicy obrebu ewidencyjnego stanowigcej
zgeneralizowang o$ koryta rzecznego (dotyczy rzeki R6z Gorny),

4) ustalenie wilasciwych wspotrzednych punktéw granicznych wraz z atrybutami

opisowymi tych punktow.

3. Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu pozostalych granic dzialek
ewidencyjnych, dla ktorych dotychczasowym zrodlem danych o polozeniu
punktu granicznego byla ekranowa wektoryzacja rastra mapy ewidencyjnej

wymienionej w pozycji I-a.6 i I-b.6 niniejszego projektu.

Zakres prac do wykonania obejmie:

1) identyfikacje¢ w terenie 1 bezposredni pomiar sytuacyjny punktow osnowy
fotogrametrycznej. W przypadku braku foto-punktow w terenie zostanie okre$lone ich
potozenie poprzez odtworzenie przebiegu linii pomiarowych na gruncie, ktore rowniez
uwzgledni odpowiednie wpasowanie danych posrednich do jednoznacznie
okreslonych, stanowiacych wlasciwy uklad odniesienia.

2) ponowne obliczenie potozenia granic dziatek 1 opisujacych je wspotrzednych punktow
granicznych w oparciu o:

a. pomierzone w terenie lub odtworzone punkty osnowy fotogrametrycznej,
b. dane liczbowe (miary) zawarte na zarysach pomiarowych, uzupetniajacych
zarysy szkicach polowych oraz uczytelnionych zdjgciach lotniczych,

3) ustalenie wilasciwych wspoéhrzednych punktow granicznych wraz z atrybutami

opisowymi tych punktow.

4. Pomiar budynkow i pozyskanie danych opisowych.

Ramowy zakres prac do wykonania obejmie:

1) pomiar w terenie budynkéw dotychczas niepomierzonych oraz budynkow
przebudowanych,

2) wyeliminowanie ewentualnych btednych danych dotyczacych budynkow,
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3) kontrole 1 doprowadzenie do spdjnosci danych geometrycznych i opisowych ewidencji

gruntow i1 budynkéw w zakresie budynkow,

5. Aktualizacja uzytkéw gruntowych oraz w uzasadnionych przypadkach
przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntow.

Ramowy zakres prac do wykonania obejmie:

1) porownanie prowadzonej przez staroste mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie

uzytkow gruntowych,

2) bezposredni pomiar trwale zmienionych uzytkéw gruntowych, a w szczego6lnosci
dotyczacych terenéw: zabudowanych, sadoéw, zadrzewionych i zakrzewionych

rowniez zlokalizowanych na uzytkach rolnych oraz pod wodami i stawami,

3) pomiar zmienionych uzytkéw lesnych wynikajacych z uproszczonego planu

urzadzania lasu,

4) klasyfikacje gleboznawcza zmienionych uzytkow gruntowych podlegajacych
klasyfikacji,

5) poréwnanie danych geometrycznych z danymi opisowymi ewidencji gruntow oraz
ewentualng modyfikacja blednych oznaczen 1 symboli uzytkow gruntowych w czesci
geometryczne] ewidencji  (kontrola 1 doprowadzenie do spojnosci danych

geometrycznych i opisowych),

6. Przygotowanie oraz przekazanie zamawiajacemu odpowiednich plikéow
umozliwiajacych ujawnienie w ewidencji gruntow i budynkow danych objetych
modernizacja wynikajacych z pozycji od II.1 do ILS5 niniejszego projektu,

opracowanych po wylozeniu do wgladu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Dodatkowe dzialania w zakresie dobrych praktyk

Wykonawca w porozumieniu z organem zarzadzajacym modernizacj¢ zorganizuje
wstepne zebranie informacyjne dla wlascicieli nieruchomos$ci, na ktorym zostang
przedstawione podstawowe zalozenia, harmonogram oraz skutki przeprowadzenia

modernizacji, a takze informacje organizacyjne w zakresie sposobu przeprowadzania prac.
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III. ZRODLA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH
POZYSKANIA

1. Zrédlami danych do przeprowadzenia modernizacji beda:

1) wpasowany raster mapy ewidencyjnej wymienionej w pozycji [-a.6 1 1-b.6
niniejszego projektu w formacie EVR systemu EWMAPA,

2) zarysy pomiarowe z pomiaru granic oraz szkice polowe opracowane przy
zakladaniu i odnawianiu ewidencji gruntow z wykorzystaniem technologii
fotogrametrycznej - na nos$niku nieelektronicznym oraz pliki TIF,

3) wpasowane rastry w/w zarysoOw pomiarowych w formacie EVR systemu
EWMAPA,

4) wpasowane rastry EVR systemu EWMAPA uczytelnionych w terenie zdje¢
lotniczych wykonanych przy zakladaniu ewidencji gruntow w latach 1960-70,

5) opisy topograficzne punktow osnowy geodezyjnej i foto-punktow (Bitmap-y),

6) operat polowy, obliczeniowy 1 klasyfikacyjny dotyczacy zatozenia ewidencji
gruntow z lat 1960-70 (PDF),

7) archiwalne jednostkowe operaty d/c prawnych (PDF),

8) informacje zawarte w innych materiatach PZGiK, w tym ewidencji gruntéw i
budynkow,

9) informacje dotyczace nazw miejscowosci 1 obiektow fizjograficznych oraz
dane adresowe zawarte w panstwowym rejestrze nazw geograficznych oraz
ewidencji miejscowosci, ulic i adresow,

10)ksiegi wieczyste oraz akta ksigg wieczystych,

11)dane z katastru wodnego lub innych dokumentéow dotyczacych wod
publicznych,

12)dane zawarte w dokumentacji gromadzonej i przechowywanej przez organy
administracji architektoniczno-budowlanej,

13)dane zawarte w dokumentach udostepnionych przez zainteresowane osoby,
organy i jednostki organizacyjne,

14)decyzje zezwalajace na wylaczenie z produkcji gruntdw rolnych i lesnych wraz
z dokumentacja sporzadzong dla potrzeb postepowania administracyjnego,

15)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

16)uproszczone plany urzadzania lasu,
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2. Pozyskanie danych nastapi w na podstawie:

1) analizy materiatéw PZGiK,

2) geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych wykonywanych bezposrednio w
terenie,

3) wywiadu terenowego oraz ogledzin,

3) wniosku wykonawcy do organu lub innego, wtasciwego podmiotu w

przypadku danych innych niz pozyskiwanych z PZGiK.

IV. SYSTEM, W KTORYM PROWADZONA BEDZIE
EWIDENCJA

czes$¢ opisowa: EWOPIS 8 (GEOBID, Katowice)
cz¢s$¢ kartograticzna: EWMAPA 13 lub wersja nowsza (GEOBID, Katowice)

V. PRZEWIDYWANY SPOSOB WYLONIENIA WYKONAWCY

PRAC

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie przetargu nieograniczonego w

postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisow dotyczacych zamowien

publicznych.

VI. PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW PRAC

Etap-I: od 09.05.2022r. do 07.11.2022r. — prace wymienione w pozycji
od II.1 do II.3 niniejszego projektu

Etap-II: od 08.11.2022r. do 31.05.2023r. — prace wymienione w pozycji
od I1.4 do II.6 niniejszego projektu

Warunkiem przystapienia do kolejnego etapu prac powinien by¢ odbiér etapu 1.

Za kazdy zrealizowany etap zamowienia wykonawcy przystuguje wynagrodzenie.



VII.
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PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIEWZIECIA ORAZ SPOSOB
JEGO FINANSOWANIA

e w2022 roku- 40 000 zt. — z budzetu powiatu makowskiego
e w2023 roku- 60 000 zt. —z budzetu powiatu makowskiego

Razem: 100 000 z1. Brutto

VIII. PRZEPISY PRAWA BEDACE PODSTAWA

PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI EWIDENCJI
GRUNTOW I BUDYNKOW

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990

tj.),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w

sprawie ewidencji gruntow 1 budynkow (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1390),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 wrze$nia 2021 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U. z 2021

r. Poz. 1781),

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i1 przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego

zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz.U.2020.1429),

5) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 7 lipca 2021 r.

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego 1

kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. Poz. 1304),

6) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej

klasyfikacji gruntow (Dz.U.2012.1246).
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IX.MAPA PRZEGLADOWA OBSZARU MODERNIZACJI
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