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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni przy uzyciu ttucznia kamiennego srednio twardego - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wigzgca gr. 4cm.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa $cieralna gr.4cm

Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Remont drogi wewnetrznej Sarnéwek Dunale nowy OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Droga wewnetrzna
1|KNR 2-31 Wzmochnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po
0117-02 zageszczeniu 10 cm
878*3,5 m?2 3 073,000
RAZEM 3 073,000
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$é po zageszczeniu 4 cm
878*3 m?2 2 634,000
RAZEM 2 634,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
878*3 m?2 2 634,000
RAZEM 2 634,000
4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm (analogia wy-
konanie poboczy obustronnie szerokosci 25cm)
878*0,5 m?2 439,000
RAZEM 439,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB




