GMINA BODZECHOW ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnetrznej ul. Kasztanowa w Mitkowie

ADRES INWESTYCJI :  Mitkow

INWESTOR : Gmina Bodzechow ]

ADRES INWESTORA  :  ul. Mikotaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

SPORZADZIt. KALKULACJE : Natonek Bogustaw

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR  :  Jarostaw Kawinski

DATA OPRACOWANIA : 09.06.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
09.06.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - rednia grubos$é warstwy po
zageszczeniu do 10 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 4 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze-
niu 4 cm

Wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa szerokosci 25cm
Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Remont ul Kasztanowej w Mitkowie nowy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-31 Wzmochnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?2
0117-01 podbudowy przy uzyciu ttucznia kamiennego twardego - grubo$é warstwy po
0117-02 zageszczeniu 10 cm
320*3,5 m?2 1.120,000
RAZEM 1.120,000
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
320*3 m?2 960,000
RAZEM 960,000
3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0311-06
320*3 m?2 960,000
RAZEM 960,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-03 niu 10 cm
0114-04
320*0,5 m?2 160,000
RAZEM 160,000
5|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB




