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ustawi€ z obu kierunkéw
od strony prowadzenia robét
na wysoko$ci U-3d lub U20b,
zapore drogowg U-20c z tabl. i B-41

B-2,tabl.
Zapora U-200
z 2 lampami U-35

nie dotyczy
poialdb‘" budowy

Etap 1 km 0+000 - 0+300
catkowite zamkniecie odcinka ul. Watowej

LEGENDA Jednostka projektowa:
P.H.U.”FULL” Tomasz Lukowski

A3 ul. Kokosowa 33/1; 65-120 Zielona Géra
full.tlukowski@wp.pl ;

istniejgce oznakowanie pionowe —
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projektowane oznakowanie pionowe Remont drogl pOW|atowej nr 4019F g s_ ;,
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Projekt organizacji ruchu Skala oF
na czas rob6t 1:1000 57’3'
projektowane tymczasowe g
oznakowanie poziome g
Opracowanie inz. Tomasz t.ukowski 05.2023
data
Branza Etap 1 Nr rys. Nr egz.
brogowa 0+000 - 0+300 2

Uwaga:

1. Zachowa¢ odlegtos¢ ustawienia projektowanych
znakéw od istniejgcych 10m (ter.zabud.)

2. W miarg mozliwo$ci zapewni¢
dojazd do posesji na zamknietym odcinku,

3. Uskoki poprzeczne nalezy fagodzi¢ skosami

4. Kolidujgce oznakowanie z projektowanym nalezy

zastoni¢ lub usungé na czas wprowadzenia schematu.

. W zalezno$ci od postepu robét nalezy

umozliwi¢ funkcjonowanie ruchu pieszego
z prawej badz z lewej strony drogi

po istniejacych badz zaprojektowanych
ciagach pieszych.

6. Wygrodzenia poprzeczne i podiuzne ze wzgledéw
technologicznych i postepu robét dopuszcza sig
przesuwac w celu zapewnienia przejezdnosci dla
ruchu kotowego i funkcjonowania ruchu pieszego.
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