
Wstępna analiza stany zachowania  

Kaplicy ze źródełkiem „Krynica” 

 

 W grudnia 2023r. przeprowadzono oględziny makroskopowe kaplicy. Badaniom 

poddano otoczenie budynku, elewacje zewnętrzne, poddasze obiektu i wnętrza. Badanie 

przeprowadzono na potrzeby planowanych prac konserwatorsko- remontowych w 2024r. na 

zlecenie.  



 Wstępne badania wykazały zapadnięcie sygnatury budynku kaplicy względem linii 

kalenicy dachowej. Po wejściu do wnętrza widoczne jest znaczne ugięcie sufitu. Badanie 

stropu od strony poddasza wskazało na wtórne wykonanie prac konserwatorskich kilka lat 

wcześniej. Podczas prac remontowych do podparcia konstrukcji wspierającej sygnaturkę 

kaplicy zastosowano zbyt słabe przekroje drewnianych belek.  Oprócz tego zastosowano 

przekroje belek z innego budynku znacznie porażone przez owady ksylofagiczne. Materiał 

porażony przez owady ksylofagiczne nie spełnia norm i zagraża całemu budynkowi. Dalsze 

badania wskazały, że od strony południowej widoczny jest znaczny rozkład brunatny belek 

stropowych wspierających sygnaturę sanktuarium. Powodem jest dawna nieszczelność dachu, 

która doprowadziła do pojawienia się w konstrukcji stropu znacznego zawilgocenia. W efekcie 

stworzyły się warunki do rozwoju grzybów domowych, które zniszczyły struktury ligniny 

w belkach stopowych. Belki prawdopodobnie utraciły w znacznym stopniu właściwości nośne 

i w efekcie ugięły się pod ciężarem wieży. 

 Na wszystkich elewacjach budynku widoczny jest szary rozkład drewna i znaczne 

zabrudzenia drewna. Obiekt przez to w znaczący sposób utracił estetyczny wygląd.  

W pierwszej kolejności zaleca się przygotowanie dokumentacji obiektu i badań, które pozwolą 

na napisanie programu konserwatorskiego, który da podstawy do przeprowadzenia prac 

remontowo- konserwatorskich.  

W obiekcie zaleca się wykonanie: 

- inwentaryzacji architektonicznej; 

- badań konstrukcyjnych nośności elementów stropu; 

 - ekspertyzy mykologiczno- budowlanej; 

- programu konserwatorskiego; 

Podczas wstępnych badań makroskopowych stwierdzono potrzebę wykonania następujących 

prac: 

- rozbiórka sufitu we wnętrzu sanktuarium; 

- demontaż desek podłogowych na stopie budynku 

- wymiana elementów stropu i sygnaturki, które uległy biokorozji spowodowanej czynnikami 

biotycznymi; 

- oczyszczenie wszystkich elementów stropu z zanieczyszczeń biologicznych;  

- sodowanie, szlifowanie i mycie elewacji oraz fundamentów; 

- fumigacja sanktuarium fosforowodorem PH3; 



- zastosowanie permetryny w formie Xilix Gel do dezynsekcji i zabezpieczenia więźby 

dachowej; 

- poddanie konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej.  

Dokładny zakres prac opracowany zostanie dopiero po przygotowaniu dokumentacji  

oraz przeprowadzeniu badań mykologiczno- budowlanych i konstrukcyjnych.  

 

Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Fot 1. Elewacja północna i zachodnia. Widoczny szary rozkład drewna na elewacjach 
budynku powstały w wyniku wypłukania środka impregnującego przez czynniki abiotyczne 
i porażenie drewna przez grzyby z rodziny workowców.. fot. E. Wilbik 2023 r. 



 

 

Fot 2. Okna z widocznym szarym rozkładem drewna na powierzchni ościeżnicy i ram. fot. E. 
Wilbik 2023 r. 

 

Fot 3. Belka stropowa i deski podłogowe z widoczną biokorozją powstałą w wyniku 
zniszczenia celulozy  na skutek niekorzystnego działania grzybów domowych. Zniszczenie 
elementów sięga około 60 % przekroju co zagraża konstrukcji całego obiektu. fot. E. Wilbik 
2023 r. 

 



 

Fot 4. Fragment deskowania połaci dachowej porażony prawdopodobnie przez Stukacza 
świerkowca (Ernobius mollis). Na zdjęciu widoczne chodniki larwalne w nieokorowanym 
fragmencie deski. fot. E. Wilbik 2023 r. 

 

 

Fot 5. Na zdjęciu widoczny jest mały przekrój belki podpierającej konstrukcję sygnaturki. 
Oprócz zbyt małego przekroju belka ta jest źle położona co uniemożliwia jej przenoszenie 

obciążeń. Widać również, że wykorzystane przekroje belek konstrukcyjnych są wtórnie 
zabrane z innego budynku razem z postępującą biokorozją.  fot. E. Wilbik 2023 r. 



 

Fot 6. Na zdjęciu części elementów konstrukcji posiada fragmenty z biokorozją drewna 
powstałą w wyniku zniszczenia przez grzyby domowe celulozy zawartej w materiale. Jest 
to tzw. rozkład brunatny drewna zwany potocznie "próchnem". drewno w wyniku tej 
korozji traci właściwości konstrukcyjne fot. E. Wilbik 2023 r. 

 

 

Fot 7. Na zdjęciu badanie belki ukośnej podpierającej konstrukcję sygnaturki. Belka ta w 
wyniku biokorozji nie trzyma się belki poziomej. Utraciła właściwości nośne. fot. E. Wilbik 
2023 r. 


