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1. Informacje ogdlne.

Zleceniodawca

P4 sp.zo.o0.,

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

osoba udzielajgca informac;ji-
Monika Bieroza

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
miec¢ wptyw na waznos¢ wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. zo.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Zabki, Stowackiego 21, pow. wotominiski, woj. mazowieckie

Miejsce instalacji anten

Stalowy stup oswietleniowy

Miejsce instalacji urzadzen

Outdoor

Osoby wykonujgce pomiar

Marcin Kotodziejczyk

Data wykonania pomiaru 12.10.2023
Temperatura na poczatku pomiaru
° 16,0
[°c]
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 16,0

Warunki atmosferyczne

Brak opaddw

Wilgotnos¢ na poczatku pomiaru

74
[%] o
Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 80,0
Godzina na poczgtku pomiaru 09:54
Godzina na koniec pomiaru 12:11

Inne zZrdédta pél
elektromagnetycznych oznaczone
na zatgczniku graficznym

Nie wystepuja

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

= Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

=  Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m —

300V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, Swiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Swiadectwo wazne do 10.06.2024 r.

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF-6092 pracujgca w zakresie temperatury -10°C -
+50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%

Niepewnosc¢ rozszerzona wynosi 56,6% przy poziomie ufnosci 95% z
uwzglednieniem wspdfczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 03/WL, nr identyfikacyjny 1222436,
typ: GM1362-EN-00, swiadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez
Laboratorium Pomiarowe ,MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, Nr. inwentarzowy 06/WL, nr identyfikacyjny 06 WL,
Swiadectwo wzorcowania z dn. 22.09.2021 r. wydane przez Zespot Laboratoriéw
wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdynsku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzen okresowych I1S/PO-
16-11/03.

1. nagtéwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutdow anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). Wybor i
lokalizacja pionéw pomiarowych, w tym znajdujacych sie wewnatrz lokali,
zostaty ustalone zgodnie z procedurg laboratorium nr PP-7.3/7.4/7.5-11, z
uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametréow
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztattowania
terenu wokoét badanej instalacji.

2. naobszarze pomiarowym, dla ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki obliczen nie uwzgledniaty parametréw
pracy instalacji innych operatoréw wystepujgcych na obiekcie badz w
obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostepnych dla ludnosci.

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiaréw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i
tarasach, na ktérych moga przebywac ludzie, po poinformowaniu o
planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Sposbéb powiadamiania
dysponentéw

Warunki pracy urzagdzen
nadawczych

zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowe;j.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). poinformowano
dysponentéw lokali o planowanych pomiarach.

Informacji dokonano miedzy innymi poprzez:

1. bloki mieszkalne — zawiadomienie spétdzielni mieszkaniowej, zarzadcy
nieruchomosci, zarzgdu wspodlnoty, umieszczenie informacji o planowanych
pomiarach na tablicach ogtoszen w klatkach schodowych blokéw lub na drzwiach
wejsciowych,

2. biurowce, budynki uzytecznosci publicznej itp. - przekazanie zawiadomienia do
administracji lub recepcji obiektu,

3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréinicowanie dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych.

Zakresy znajdujg sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Sktadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestos¢ mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestotliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 xf 05 0,0037 x f 05 f/200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
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5. Charakterystyka Zzrédet

PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaty wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
;I; Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czestotliwoé¢ (pasmo) MHz 2600 900 2100 | 1800 800 2600 900 2100 | 1800 800 2600 900 2100 | 1800 800
Maksymalna moc nadawana na
3 sektor [dBm] 52,04 | 46,02 | 52,04 | 52,04 | 46,02 | 52,04 | 46,02 | 52,04 | 52,04 | 46,02 | 52,04 | 46,02 | 52,04 | 52,04 | 46,02
I} Obcigzenie:
Huawei Huawei Huawei
1 Typ anteny ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 ATR4518R6 Huawei ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
11 GH | 11.GH |12 IN [ 12 IN [ 12_tN | 22 GH | 22.GH | 22 LN | 22 LN [ 22_tN | 31_GH | 31_GH | 32_LN | 32_LN | 32_LN
3 Nazwa anteny T T Vv \ \ T T Vv \ \ T T \ Vv Vv
4 llos¢ anten 1 1 1 1 1 1
5 Azymut 10 120 240
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00
7 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 33,00 33,00 33,00
8 EIRP [W] 11915 18710 11915 18710 11915 18710
Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp typ/producent czestotliwos¢ pracy [GHz] | moc wyjsciowa [dBm] typ/producent Srednica anteny [m] | azymut [°] | wysokos¢ zainstal. [m]
1 | MINI-LINK/ERICSSON 80 18 ANT2 B 0.3 80 HP/Ericsson 0,3 277 33,00
6. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiaréw podl elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.
I I SeliEts, ) e P°+IE-H pxln‘g:ru Opis pionu Uwagi WM WMy
PP | [V/m] |+U[V/m]| [A/m] (A/m] (m]
1] o | 12 | oo | oo | osz0 | NS ol daiimonl rodhi | onis | one
N:52°17'38.2" otoczenie stacji bazowej - 90m
2 0,7* 125 0,002 | 0,003 | 0,3-20 E:21°07'23.5" | wzdtuz gt. osi proJmienioweJmia - GKP 0,045 0,046
| o | am | oom | oms | osap | Wil swemeand o 200 | o | oo
N:52°17'43.5" otoczenie stacji bazowej - 250m
4 0,7* 1,25 0,002 0,003 03-2,0 E:21°07'25.2" | wzdtuz gt. osi prcj)mieniowjania - GKP 0,045 0,046
N:52°17'44.8" otoczenie stacji bazowej - 300m
> 0,7* 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 E:21°07'26.0" | wzdtuz gt. osi pch>mieniowJania - GKP 0,045 0,046

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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| o | s [ o o [ rae | VT | et 300 T oo | oo
7| or | | o | o | anap | WIS s a0 | onis | gou
o[ o | s | o | o | v | VAT acmiesbunes 1000 | oo | gou
| o | 1 | omn | oma | oamo | MSEATRET| meiesbunes 000 | o | gou
o] o | s | oom | aom | osan | SIS cocens b 00 | oo | oo
| o | wm | oo | aom | opan | WA sbmicstbuens 507 | opis | omg
| o | wm | oo | aow | opan | WA swemiess b 2000 T onis | ong
| o | s | oo | nom | opan | WIS coces b | o | gou
| o | s | oom | eom | opap | WM | cosemessttn 200 | o | oo
| or | 1 | omn | oms | aano | VST coaemstodront 00 | ons | gou
| o | s | oom | aom | opan | WIS socems b 00 | o | o
17 0,7* 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 E;i:é;:izg: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
18| 07* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Eif é; ;’g: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
19 0,7* 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 ’:if:é;:;;:: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
20 0,7* 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 ':;f:é;:;gg: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
21 0,7* 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 E;i:é;:;gi: otoczenie stacji bazowej - GKP 0,045 0,046
Al 08 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ’;ié; ;’ ;; Gdy”j:i"’; ;3%’?"’0?:;"?;’;‘3’°r2e 0,045 0,046
B| 09 1,41 | 0,002 | 0,004 | 03-20 Eifé;:;’z K'OZCI’(‘I’Ziiy;"';;?;e":OS;":FZG 0,050 0,051
c| o8 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':;fé;;ig Klor;?(‘igf\’/r’:l”;;;ev:’_‘g::rze 0,045 0,046
D| 09 1,41 | 0,002 | 0,004 | 03-2,0 E;ié;;’fi Klonowa 6, porgsgprzed POSESIA- | 0,050 0,051
E| 07 125 | 0002 | 0003 | 0320 | 157200 Sf°waCk'§i‘S’elsj3é el przed 0,045 0,046
Fl 08 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ';;fé;;g; Klor;imi:;gsr;;;ev;’f’x:”e 0,045 0,046
G| 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ’;ifcl);;gf Debowa 6, pon:)";;przed POSEsIa - 0,045 0,046
H| 08 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Eifézgzg Debowa 12, p°”|;'§; przed posesia- | 45 0,046
1| 08 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':ifé;;;f Gdyr;f('i‘:nlntrgl"g'ftre‘r"’_g;‘zo"e 0,045 0,046
)| o7+ 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 E;iég;ﬁg Gdyniska 9, pO"I‘)";Lprzed posesja - 0,045 0,046
K| 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eif é; ;’Z;’ Gdynska 11, poﬁ;f; przedposesia- | y5 0,046
L| o7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eifé;;j; Gdyriska 13, p°§'PaFf przed posesja- | 45 0,046
M| 08 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ';;fé;;’f; Gdy';i'i(:nlnsy’n':logirat;‘:v_gmo"e 0,045 0,046
N| 09 1,41 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Eif é;;’ii Gdyriska 17, pO'S'Pa; przed posesja- | s 0,051
ol 09 1,41 | 0,002 | 0,004 | 0,3-2,0 Eifézgj; Gdyriska 13, p°';'PaPr przed posesja- | heq 0,051
p| o8 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ':;fé;;g; Lip2;2n3r;ypn:ﬁ§:t‘grc_’g'£"e 0,045 0,046
R| 07* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 E;ié;;’ji’ Lipowa 5a, porTI‘)'T;;przed POses|a - 0,045 0,046
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s | o7 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ';;f é;;:: Gdyriska 152, p°g‘;ﬁr przedposesia- | 45 0,046
T| o7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':;fé;;;; Gdyniska 9a, pO”S'PaI; przedposesja- | 45 0,046
u| o7 125 | 0002 | 0,003 | 0320 | £O% 730 SfowaCk'Sizei?é pomiar przed 0,045 0,046
w| o7+ 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eifé;g?;' Legionow 3, porgf; przedposesja- | ¢ 0,046
X | 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 ':;fé;;f: Gdynska 7c, pO”I;'Ff’F: przed posesja- | 545 0,046
Y| o7 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Eif é;;’si Gdyriska 7a, P przed posesia- | g 45 0,046
z | o7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Eifé;;j§ Gdynska 7b, pogg"; przed posesia- | s 0,046
AL| o07* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':if 3;;2; Gdyriska 7, pO"E)":,Lp”ed Posesia - 0,045 0,046
o or | s | o | o | avae | VUS| SRS Ene e | oo | on
A3| 07* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eif é; ;’;'s,, Gdy:;'iiy??;m _c’;‘g: e 0,045 0,046
pa| 07* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':if é;,gg:g,, Gdy;‘;';rl‘y?r;;;:r’ OI;‘F’)V; e 0,045 0,046
A5 | 0,7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eifézgg Wyzwz:zz;aniilppznj:_"I"Ds;worze 0,045 0,046
A6 | 0,7 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eif é;§i§ WVZWO'e;fsi:.:’ i przed 0,045 0,046
A7| 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eifézgs Wyzwg:jzr"anii;’pp‘;':’tf:_"E’);’;""me 0,045 0,046
A8 | 0,7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':if é;,g j_‘i,, Wyzwole;ieﬁé f’ggp'ar przed 0,045 0,046
A9 | 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 E;iéx:g Siostr BF'::?:; :fs"gzj!(:_hDi'Ppom'ar 0,045 0,046
BL| 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 03-2,0 Eifézggg siostr BF"‘:;‘:; Zx:‘;_hDi'Pp°m'ar 0,045 0,046
| o | w | oo | ow | opan | WL | S eenkd s | onis | opg
| o | 15 | oo | aom | osan | NETMST|Seitrdrionkihs v | oo | oo
Ba| 0,7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ’;ifcl);;?g Lipowa 6/6a, P przed posesia- | 45 0,046
B5 0,7* 1,25 0,002 0,003 0,3-2,0 Eifjé;:;g:: Lipowa 8, pomiar przed posesjg -DPP 0,045 0,046
B6| 07 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ';;f é; ; ;58 Budynek bizoizgf;’bggm'ar przed | 045 0,046
B7| 0,7* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eif (1); : (2)::,, Llpoovﬁiae,l]g;fn?n;;x f’;‘gs rze 0,045 0,046
B8 | 0,7 125 | 0,002 | 0,003 | 03-20 ';if é; :i:g" La”g'ew';zzels?é oo przed 0,045 0,046
BO| 07* 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 ':if 3;:212 La“g'e(;’lv('iceznani;lpp?t'::f’l"m‘:;w‘)”e 0,045 0,046
c1| o7+ 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 E;iézggi Stoneczna 20a, oo przed posesia | 45 0,046
2| o7+ 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eif é; :;11 Stoneczna 20, P przed posesia- | 45 0,046
3| o7 1,25 | 0,002 | 0,003 | 0,3-2,0 Eif é; :2::',, S’fonecznapzozsae/s Jzaz oo przed 0,045 0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna warto$¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (usredniona na podstawie punktu
11 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w

Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartos¢ sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci

min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m.

* - wartoéé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczeri przyjeto wartoéé zgodna z dolna granica
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnosc¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspoétczynnika rozszerzenia k=2

WM - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - warto$é wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowe;j
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych zrédta wymagan, ktére muszg by¢ spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikéw pomiardw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 12.10.2023 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej
postawie wskazniki WME oraz WMH sg mniejsze od wartos$ci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — zatacznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt
26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemne;j.

9. Spis zatacznikéw.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok piondw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Wspotrzedne eograficzne

dtugosé: 21°07'22.60"E

szerokos¢: | 52°17'35.43"N

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:
IZZ] brak dostepu
~ inna instalacja

-~ telekomunikacyjna 0 pion pomiaru

D instalacja telekomunikacyjna

s - —— = antena sektorowa
dla ktérej wykonywano pomiar

——= antena radioliowa

Skala:1:4000

0

50 100m

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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