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ST.00.00 – Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej na terenie 
ZS Nr 1”.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument obowiązujący 
przy realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe  
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony.  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem ruchu.  

Inspektor – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych  
z Dokumentacją STWiORB, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
Warunków Kontraktu (umowy).  

Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych.  

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni.  

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
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f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
w osi drogi lub obiektu mostowego.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania.  

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni.  

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie  
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

Kosztorys ofertowy – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  

Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 
inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie realizowanego zadania, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją, SST i poleceniami osób pełniących nadzór nad zadaniem. 

1.6. Przekazanie frontu robót 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy front 
robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże komplet dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanego mu frontu robót oraz dokumentacji do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzenia Wykonawca usunie na własny koszt. 

1.7. Dokumentacja techniczna 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie 
ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi  
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w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r, uwzględniającymi podział 
na dokumentację dostarczoną przez Zamawiającego oraz sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.8. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacją techniczną 
Dokumentacja techniczna, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach 
umowy". Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić osoby pełniące nadzór nad 
zadaniem, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją i specyfikacją techniczną. Wielkości określone w dokumentacji  
i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją lub specyfikacją 
techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez 
Wykonawcę z Zamawiającym. 

1.9. Zabezpieczenie frontu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia frontu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne  
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia frontu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren prowadzonych robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.  

1.11. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie prowadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie 
prowadzonych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
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uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie realizacji zadania. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego  
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  
i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.14. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Koszt 
ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony w cenie 
kontraktowej. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód 
gruntowych, odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym 
zakresie. Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części 
budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inspektora dokona naprawy 
takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z 
wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z takimi naprawami. 
Koszt ochrony i utrzymania robót nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie 
kontraktowej. 

1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie  
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Ewentualne 
proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo uzgadniał  
z Zamawiającym. 

2. Materiały 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania, 
odpowiednie krajowe oceny techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania zawarte w dokumentacji i specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ocenami technicznymi i deklaracjami 
właściwości użytkowych, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 
będzie definicję standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych do 
zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania robót powinny spełniać 
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru 
Krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku materiałów i urządzeń, dla których nie 
ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych. Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 
użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany  
w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.  

Dopuszcza się cztery sposoby oznakowania wyrobów:  

• oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi;  

• oznakowanie polskim znakiem budowlanym;  

• wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 
budowlany  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte  
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją zadania. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
prowadzonych robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego, o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej 
i dokumentacji.  

Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych 
prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacji i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym umową.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,  
po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiającego  
w terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami  
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prowadzonych robót. 

5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia osób nadzorujących 
prace, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub 
specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia  
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
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wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane,  
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego wzoru. 

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.  
W celu umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Przedstawiciel Zamawiającego po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Przedstawiciel zamawiającego może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm oraz właściwych 
przepisów i informacji o dokumentach technicznych, 
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- posiadają deklarację właściwości użytkowych, odpowiednie krajowe lub europejskie oceny 
techniczne lub certyfikat zgodności zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym, 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje 
techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty  
- protokoły przekazania terenu robót  
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi  
- protokoły odbioru robót  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
- protokoły pomiarów instalacji  
- protokoły odbioru  
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla 
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 

7. Przedmiar robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót  
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót, zgodnie z dokumentacją i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną i zawartą umową.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w specyfikacjach technicznych i KNR-ach.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Wykonawcę. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
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b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca poprzez powiadomienie 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, specyfikacją techniczną  
i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona przez 
Wykonawcę w formie pisemnej. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie kolejnym.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie, przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i Specyfikacją techniczną. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i Specyfikacji technicznej 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacją 
techniczną i programem zapewnienia jakości  
- deklaracje właściwości użytkowych, krajową deklaracje właściwości użytkowych lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły 
odbioru tych robót, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej.  
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ST.01.01 – Roboty rozbiórkowe 
 

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej na terenie 
ZS Nr 1”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu rozbiórki 
elementów zgodnie z przedmiarem robót.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi  
w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją, specyfikacją techniczną i wymaganiami przedstawicieli Zamawiającego.  

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

Sprzęt pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Do 
wykonania robót należy stosować: 

- frezarki, 

- piły, 

- młoty pneumatyczne, 

- ładowarki, 

- spycharki, 

- samochody ciężarowe 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

4.  Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami  
transportowymi na miejsce wskazane przez Inspektora.  

Środki  transportu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora. 
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5. Wykonywanie robót  
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie wszystkich warstw 
nawierzchni drogowych, krawężników, chodników oraz ogrodzeń, w stosunku do których 
zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane przez Inspektora. 

Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie w sposób określony w dokumentacji 
projektowej lub przez Inspektora. 

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych 
(krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery) dopuszcza się ręczne prowadzenie prac 
rozbiórkowych. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji 
projektowej lub wskazane przez Inspektora. 

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione zgodnie z zapisami ustawy  
o odpadach. 

Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi  
w obowiązujących normach.   

6. Kontrola jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót 
rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do wykorzystania. 

Kontrolę zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone  
w obowiązujących normach oraz szczegółowej ST w tym zakresie.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

7. Przedmiar robót 
Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

Jednostką obmiarową  robot związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

- dla nawierzchni i chodnika - m2 

- dla krawężnika, obrzeża, opornika - mb 

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora. 

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych w dokumentacji 
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Inspektora na piśmie. 

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora nie będą    stanowić 
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych.”. Odbioru robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń dokonuje Inspektor, po pisemnym zgłoszeniu robót do 
odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora.  
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9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” . 

Cena wykonania robót obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- rozebranie (zerwanie) elementów dróg i ulic  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

- ewentualne wypełnienie dołów (wykopów) gruntem i zagęszczenie. 

- materiały z rozbiórki - płyty chodnikowe, kostka betonowa, kraty wpustów deszczowych są 
własnością Zamawiającego, miejsce do którego należy przewieźć te materiały zostanie 
wskazane przez Zamawiającego. 

- w przypadku gruzu (stanowiącego własność Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/  
składowisko lub ich utylizacja wraz z kosztami wszelkich uzgodnień i zezwoleń z tym 
związanych.      

10. Przepisy związane 
-  BN-77/8931-12 -  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

-  PN-S-02205 -  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania. 

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz  Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru na tym zarządzaniem 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

-  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   
na środowisko 

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

-  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

-  Uchwały rad gmin w sprawie jw. 

-  Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych,  

      jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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ST.01.02 – Roboty ziemne 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej na terenie 
ZS Nr 1”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych dla zadania zgodnie z pkt. 1.1.   

1.4. Określenia podstawowe  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, specyfikacją 
techniczną i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.  

2. Wyroby budowlane i materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”.   

Jako materiał przydatny określa się materiał odspojony na terenie budowy lub dowieziony na 
teren budowy przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy, spełniający wymagania 
obowiązujących norm. 

Materiał nieprzydatny określa się jako materiał nie spełniający wymagań normowych.  
Do materiałów nieprzydatnych zalicza się ponadto następujące materiały  
lub składniki materiałów: 

- torf, materiały z moczarów, bagien i mokradeł 

- kłody, pnie oraz materiały ulegające rozkładowi. 

- materiały w stanie zamarzniętym. 

- materiały podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla 
kamiennego. 

- materiał niebezpieczny o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagający 
zastosowania specjalnych środków w celu odspojenia, przemieszczenia, składowania, 
transportu i usunięcia, stanowi szczególną kategorię i jest klasyfikowany oddzielnie. 

Tabela 1 - Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze 
i otoczaki 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie 
skalistym będą wypełnione 
gruntem  
lub materiałem 
drobnoziarnistym 
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2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio  
i drobnoziarniste, 
naturalne  
i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości U  15 

5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 
5 lat) 

6. Łupki przywęglowe 
przepalone 

7. Wysiewki kamienne  
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych  
i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne,  
z wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- od nasypów nie wyższych 
niż  
3m, zabezpieczonych  
przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wl < 35% 

- w miejscach suchych  
lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe oraz inne grunty  
o granicy płynności wl  od 35  
do 60% 

- do nasypów nie wyższych  
niż 3m: zabezpieczonych  
przed zawilgoceniem lub  
po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste  
o zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się  
na głębokości większej  
od kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności  
na rozpad – łączne straty 
masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo- żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane  
od wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo I śred-

nioziarniste 
3. Iłołupki przywę-

glowe przepalone za-
wierające mniej niż 
15% ziaren mniej-
szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne  
o uziarnieniu odpo-
wiadającym pospół-
kom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35%. 

5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste  
o zawartości frakcji iłowej > 2% 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy  
do 1 % 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnos  
10 

W wykopach  
i miejscach 
zerowych  
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 
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Tabela 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości zgodnie z PN-S-02205:1998 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

Niewysadzinowe Wątpliwe Wysadzinowe 

 1 2 3 4 5 

1 Rodzaj gruntu - 

 rumosz niegliniasty 
 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni 
 piasek drobny 
 żużel nierozpadowy 

 piasek pylasty 
 zwietrzelina gliniasta 
 rumosz gliniasty 
 żwir gliniasty 
 pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piaszczysta zwięzła, 
glina zwięzła, glina pylasta 
zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 

 piasek gliniasty 
 pył, pył piaszczysty 
 glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
 ił warwowy 

 

2 

Zawartość cząstek  w 
procentach na 

podstawie 

PN-B-04481 

 0,075mm 

 0,02 mm 

 

% 

 

 

 

< 15 

< 3 

 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 

>30 

>10 

3 
Wskaźnik piaskowy 

WP 
 > 35 od 25 do 35 < 25 

 

Uwagi: 

Podstawowym kryterium jest zawartość drobnych cząstek gruntu, a dodatkowymi, 
stosowanymi w przypadkach wątpliwych, wskaźnik piaskowy. 

Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntów niespoistych, zwłaszcza zbliżonych do 
mało spoistych. 

W przypadku rozbieżnej oceny według różnych kryteriów decydują wyniki najmniej korzystne. 

Ogólne zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów lub zasypek wykopów. Odspojone grunty 
przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy  
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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Z uwagi na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych na zawilgocenie gruntów 
z wykopów, ich jakość (wilgotność) powinna być na bieżąco kontrolowana w trakcie 
prowadzenia robót. 

Ziemia urodzajna 

Należy unikać ruchu pojazdów po ziemi urodzajnej przed jej zdjęciem lub gdy jest ona 
składowana. 

Ziemię urodzajną należy zdjąć ze wszystkich miejsc wykopów aż do głębokości wskazanej  
w dokumentacji projektowej lub zgodnie z poleceniami Inspektora. Ziemia urodzajna  
nie powinna być mieszana z materiałem z leżącego poniżej podłoża. 

Wszędzie gdzie jest to możliwe, ziemię urodzajną należy użyć (zagospodarować) niezwłocznie 
po zdjęciu, a w przeciwnym wypadku należy ją składować w pryzmach o wysokości nie 
przekraczającej 2 m. 

Składowanie materiałów 

Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne składowanie 
materiałów przydatnych oraz materiałów nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia. 

Wykonawca nie może pogorszyć stateczności wykopów oraz warunków środowiskowych  
terenu na skutek zastosowanej przez siebie metody składowania materiałów i użycia sprzętu. 

W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo składuje materiał przydatny lub ziemię urodzajną, 
jest zobowiązany chronić je przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych w celu 
uniknięcia ich degradacji. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach Ogólnych”. Roboty można 
wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który jest odpowiedni dla 
danego asortymentu robót i który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu, zarówno przed, w trakcie jak i po operacjach odspajania, transportu, wbudowania  
i zagęszczenia a jego wielkość i moc Wykonawca powinien dobrać stosownie do rodzaju gruntu 
oraz zakresu robót.  

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Dobór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany  
do kategorii gruntu, jego objętości, wydajności sprzętu stosowanego do jego urabiania  
i wbudowywania, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Transport 
wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 
powodować zanieczyszczenia materiałów i wyrobów, a także obniżenia ich jakości lub 
uszkodzeń. Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. 

Materiały transportowane luzem należy przewozić pojazdami wyposażonymi w plandeki. 
Materiały sypkie powinny być przewożone w sposób zabezpieczający przed pyleniem  
i zanieczyszczeniem środowiska. 

5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi 
skutkami czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia 
zaproponuje Wykonawca. 
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Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po zakończeniu prac można było 
przystąpić bezzwłocznie do wykonania wzmocnienia podłoża, jeżeli jest wymagane. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty można go odspajać jedynie do głębokości 0,5 m powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszystkich miejscach na 
powierzchniach wykopów, gdzie w trakcie prowadzenia robót napotkano grunty w stanie 
luźnym, grunty o konsystencji plastycznej lub miejsca niestateczne (niestabilne).  

W przypadku odkrycia w trakcie robót materiałów niebezpiecznych, Wykonawca powinien 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wykonawca powinien zastosować wszelkie 
niezbędne środki, w celu bezpiecznego wydobycia i usunięcia niebezpiecznych materiałów  
w uzgodnieniu z właściwymi służbami ratowniczym i organami ochrony środowiska. 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi i punktów wysokościowych, usunięcie drzew  
i krzewów, zdjęcie warstwy humusu, oraz rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać 
zgodnie z poszczególnymi SST. 

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz  
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora.  

Zasady wykorzystania materiałów 

Z terenu budowy nie należy wywozić gruntów przydatnych, uzyskanych przy wykonywaniu 
wykopów lub materiałów przeznaczonych do uzdatnienia, poza materiałami stanowiącymi 
nadmiar mas ziemnych określony w dokumentacji projektowej. Materiały nieprzydatne 
czasowo z powodu zamarznięcia lub przemoczenia, należy pozostawić na terenie budowy do 
czasu kiedy staną się przydatne. 

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone występowanie warstw 
gruntów przydatnych razem z gruntami nieprzydatnymi, Wykonawca powinien wykonywać 
wykop w taki sposób, aby materiał przydatny, przeznaczony do wbudowania był odspajany 
oddzielnie, bez zanieczyszczenia go materiałem nieprzydatnym. 

Wykonanie wykopów sprzętem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budowy nasypów 
bądź na odkład. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie.  

Przy wykonywaniu wykopów należy zachować nienaruszoną strukturę podłoża. 

W przypadkach występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, wykopy należy 
wykonywać sposobem ręcznym.  

Podczas wykonywania wykopów w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym 
gruncie, materiały takie należy usunąć do pełnej głębokości ich zalegania, o ile nie 
przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej. Odspojony materiał nieprzydatny należy 
zastąpić materiałem przydatnym, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.  

Zagęszczenie gruntu  i nośność w wykopach 

Grunt należy zagęścić tak, aby spełnione zostały parametry nośności i wskaźnika zagęszczenia 
zgodnie  z  obowiązującymi normami. 
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Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia   
i nośności, to przed ułożeniem kolejnej warstwy należy je odpowiednio dogęścić  
do wymaganych wartości.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia i nośności nie mogą być osiągnięte  
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża.  

Uwaga : 

Poziom niwelety robót ziemnych jest to: 

- poziom górnej warstwy gruntu rodzimego w wykopie, lub, 

- poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża, o ile taka warstwa występuje. 

Zasypywanie wykopu 

Zasypywanie wykopu należy wykonać warstwami, które po ułożeniu należy odpowiednio 
zagęścić. Materiał zasypki nie może być zamarznięty, zawilgocony (wilgotność większa od 
optymalnej), ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni i innych materiałów 
nieprzydatnych) i musi spełniać wymagania z tabeli 1. Miąższość warstw zasypki powinna być 
dobrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania, lecz jej maksymalna wartość nie może 
być większa 50 cm. 

Dokładność wykonania wykopów 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana, co 20 m.  

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

Wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż+10cm 
i  -0 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +0cm 
i -2cm, 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne. 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością 
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszymi 
SST. 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

Sposób odspajania i składowania gruntów nie pogarszający ich właściwości; 

Wstępną selekcję gruntów z wykopów w zależności od rodzaju gruntu; 

Odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu; 

Dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie); 

Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i wysięków wodnych; 

Rodzaj gruntu, zagęszczenie i nośność górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 
normowych. 

Częstotliwość badania wskaźnika zagęszczenia i nośności podłoża powinna być nie mniejsza 
niż wymagana w obowiązujących normach. 
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7. Obmiar robót 
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru jest wykonana i odebrana protokołem Odbioru 
Końcowego jednostka określona w SST. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

10. Przepisy związane 
Normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN–B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe  
i jednostki miar. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej norm. 

 

Inne dokumenty 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 
Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  GDDKiA, 
Warszawa 2014. 

Katalog typowych konstrukcji sztywnych, GDDKiA, Warszawa 2014 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43                  
z dnia 14 maja 1999 r wraz z późniejszymi zmianami. 
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ST.01.03 – Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej na terenie 
ZS Nr 1”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczeniem.    

1.4. Określenia podstawowe  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, specyfikacją 
techniczną i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.  

2. Materiały 
Nie występują.  

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach Ogólnych”.    

Do wykonania koryta należy stosować: 

- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta (równiarki samojezdne, 
spycharki uniwersalne). 

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 
zastosowania. 

 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki 
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu. 

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Inspektora  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkład, to może być on 
wywożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.  

5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

 



 
 

24 
 

Zasady ogólne wykonywania robót: 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta dopiero po zakończeniu i odebraniu 
przez Inspektora robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych  
z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń w korpusie ziemnym a zarazem 
bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania warstw nawierzchni. 

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany inny niż ruch bezpośrednio związany z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji  
i  harmonogram robót,  uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty 
związane z  wykonaniem oraz profilowaniem  i zagęszczeniem koryta. 

Wyznaczenie koryta: 

Wytyczenie koryta powinno być zgodne z dokumentacją projektową i tolerancjami 
określonymi w niniejszej SST. 

Profil koryta powinien być wytyczony za pomocą palików i szpilek odpowiednio 
zamocowanych i utrzymywanych w czasie robót. 

Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 
niż 10 m. 

Wykonanie koryta: 

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować spycharki 
uniwersalne oraz cięższe typy równiarek. 

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość koryta 
nie pozwala na zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały – za zgodą Inspektora. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystywany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora.  

Profilowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. Następnie 
należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie z dokumentacją 
projektową.  

Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe od 
projektowanych. Przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża należy jego 
powierzchnię dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego lub gładkiego lub inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. Do mechanicznego profilowania podłoża należy 
używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

Zagęszczanie podłoża: 

Bezpośrednio po profilowaniu należy podłoże zagęścić walcami gładkimi stalowymi lub 
ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych lub innym 
sprzętem zaakceptowanym przez Inspektora.  

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia zgodnie 
z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podano w Tablicy 1. 
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Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej  
o więcej niż -20 %, +10 %. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podłoża [ Is ]. 
Strefa korpusu                Minimalna wartość Is dla dróg: 

 dla dróg 
ekspresowych 

o ruchu ciężkim i 
 bardzo ciężkim  ≥ KR  3 

o ruchu mniejszym od  
ciężkiego <KR 3 

górna warstwa o grubości 20 cm       1,03             1,00                  1,00 
na głębokości od 20 do 50 cm od po-
wierzchni terenu lub robót ziemnych 

 
      1,00 

 
            1,00 

 
                 0,97 

 
W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia za pomocą oznaczenia wskaźników zagęszczenia [Is], kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża wg. PN-S-02205 oraz obliczyć wskaźnik odkształcenia Io ze wzoru: 

Powinien być spełniony warunek: 
                                        E2 
                             Io =  -----                                      
                                        E1 
w którym:  E1 – pierwotny moduł odkształcenia oznaczony w pierwszym obciążeniu 
                           badanego podłoża w korycie 
 
                   E2 – wtórny moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciążeniu badanego 
                            podłoża w korycie. 
    
Ocena zagęszczenia: 
 
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
- przy wymaganej wartości  Is   1,00    - 2,2 
- przy wymaganej wartości  Is <  1,00    - 2,5 
 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin 
pylastych, glin zwięzłych, iłów)  - 2,0 
 

c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piasz-
czystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0 

 
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0 

 
Jeżeli wartości wskaźnika Is lub Io nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie 
gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości Is lub Io. Możliwe do zastosowania środki 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 

Ocena nośności podłoża w korycie: 

Oceny nośności podłoża w korycie dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm wg. PN-S-02205. 

Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia podaje Tablica 2. 
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Tablica 2 Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 w podłożu koryta, w MPa. 

                                           Minimalny moduł wtórny E2, MPa 

dla dróg ekspresowych dla dróg o ruchu ciężkim 

i b.ciężkim KR3-KR6 

dla dróg o ruchu mniejszym od 
ciężkiego 

                 120                    120                100 

 

Utrzymanie koryta. 

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie do czasu 
rozpoczęcia wykonywania podbudowy. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania  
i pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań 
dotyczących jakości robót lecz nie rzadziej niż podaje niniejsza SST. 

Inspektor i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki oraz wykonywać badania i 
pomiary kontrolne niezależnie od badań i pomiarów Wykonawcy na koszt Zamawiającego. 

Jeżeli wyniki badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor może 
zlecić wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium na koszt 
Wykonawcy lub oprzeć się przy ocenie jakości robot na badaniach swoich  i laboratorium 
Zamawiającego. 

Badania w czasie robót: 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
podłoża w korycie podaje tablica 3.           

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów koryta 

Lp. Wyszczególnienie 

badań i pomiarów 

       Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

   1. Szerokość koryta co 50 m 

   2. Równość podłużna co 50 m   

   3. Równość poprzeczna co 50 m   

   4. Spadki poprzeczne  co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach 
łukowatych 

   5. Rzędne wysokościowe na wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych 

   6. Zagęszczenie 

 

oznaczone za pomocą    

       wskaźnika zagęszczenia 

oznaczone metodą  

obciążeń płytowych 

  

 

 

1 badanie na 1000 m2 

 

1 badanie na 2000 m2 

  7. Wilgotność gruntu w podłożu 1 raz na każdej dziennej działce roboczej 
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Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją  
z tolerancją +/- 5%. 

Różnice między rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-S-02205 nie 
powinien być mniejszy od podanego w Tablicy 1.  

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, [Io] 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205, nie powinien  być większy od wartości podanych 
w pkt. 5.5. 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % 
do +10 %. Wilgotność zagęszczonego gruntu w podłożu należy badać co najmniej 1 raz na 
każdej dziennej działce roboczej. 

Nośność: wtórny moduł odkształcenia E2 nie powinien być mniejszy od wartości podanych  
w Tablicy 2. 

Badania zagęszczenia i nośności należy wykonywać z częstotliwością podaną w Tablicy 3. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2  koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie  
z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.  

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót   
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 

Wykonawca zgłasza Inspektorowi do odbioru wykonane roboty a do odbioru  przedstawia  
zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wyników badań i pomiarów Wykonawcy oraz na 
podstawie badań i pomiarów własnych i laboratorium Zamawiającego oraz na podstawie oceny  
wizualnej. 

W czasie odbioru Inspektor może polecić wykonanie dodatkowych badań, gdy zakres lub 
częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami SST (koszty tych badań  ponosi 
Wykonawca) lub gdy istnieją  jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub  rzetelności 
badań Wykonawcy (koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie  
stwierdzenia usterek). Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST  
i  wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem     tolerancji 
wg. SST, dały pozytywne wyniki. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem  
i oceną jakości robót, na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych.  
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Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze, 

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

- technicznej 

10. Przepisy związane 
- PN-88/B-04481  "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu".         

- BN-70/8931-12  "Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu" 

- PN-S-02205        "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" 

- BN-68/8931-04  "Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem" . 
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ST.01.04 – Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Remont drogi wewnętrznej na terenie 
ZS Nr 1”. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zleceniu robót 
wymienionych w pkt.1.1  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej dla 
zadania zgodnie z pkt. 1.1.   

1.4. Określenia podstawowe  
Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”.  

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, wykonany z betonu niezbrojonego  
na spoiwie cementowym stosowany, jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące 
warunki: 

- w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać 
wymiaru poziomego mniejszego niż 50 mm; 

- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa 
cztery. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, specyfikacją 
techniczną i poleceniami przedstawicieli Zamawiającego.  

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych”  

2.2. Betonowa kostka brukowa 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone  
w katalogu producenta: 

1) odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 5 mm, 

2) barwę: 
a) kostka z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego; 

3) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
4) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta; zalecane grubości: 

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdów - 80 mm, 100 mm, 
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b) dla ciągów pieszych - 60 mm, 80 mm, 
c) w indywidualnych rozwiązaniach dopuszcza się inne grubości kostek niż podano poniżej. 

 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki mogą być produkowane z występami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz 
z fazą lub bez fazy (w tym z mikrofazą) krawędzi górnych. 

2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym  
na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. przedstawiono poniżej w tabeli 1. 

Tabela 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na zewnętrznych         
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp Cecha 
Załącznik 

normy 
PN-EN 
1338 

Wymaganie 

1. Kształt i wymiary (każda kostka powinna spełniać wymagania*) 

1.1 

Dopuszczalne odchyłki od wymia-
rów nominalnych deklarowanych 
przez producenta.  

C 

Długość Szerokość Grubość Różnica pomiędzy 
dwoma pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki powinna 
być ≤ 3 mm 

grubości kostki:       < 100 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm 

                            ≥ 100 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki 
są większe od 300 mm) C 

Maksymalna wypukłość Maksymalna wklęsłość 

przy długości pomiarowej: 300 mm 1,5 mm 1,0 mm 
400 mm 2,0 mm 1,5 mm 

1.3 Grubość warstwy ścieralnej 
(dotyczy płyt dwuwarstwowych) C minimum 5 mm 

2. Właściwości fizyczne i mechaniczne (każda kostka powinna spełniać wymagania*) 

2.1 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu oraz obciążenie 
niszczące 

F 
Wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu 
nie mniejsza niż 3,6 MPa,    
Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 250N/mm 

2.2 Odporność na ścieranie 
(klasa 4 oznaczenie  I  normy) G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 
szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy 

Bӧhmego, wg zał. H 
normy 

≤20 mm ≤ 18 000 mm3/5000 mm2 

2.3 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie - wartość USRV I Wartość średnia ≥ 55 

3. Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) 

3.1 
Odporność na zamrażanie/ 
rozmnażanie z udziałem soli 
odladzających 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia nie 
większa niż  1,0 kg/m2,  przy czym żaden pojedynczy 
wynik nie przekracza1,5 kg/m2 

3.2 
Odporność na zamrażanie/ 
rozmnażanie po 150 cyklach, przy 
rozmrażaniu w wodzie  

wg PN- 
B-06250 

Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości 
na rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 
2,9 MPa 
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3.3 Nasiąkliwość E Wartość średnia nie większa niż 5,0%, przy czym 
żaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5% 

4. Aspekty wizualne 

4.1 Wygląd J 

a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)     
i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za     
istotne** 

4.2 Tekstura i zabarwienie *** J 

a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzona 
przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i zmia-
nach warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

 
* W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są wymagania jak 

dla kontroli produkcji. 
 
** Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni kostek w początkowym okresie 

eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w 
trakcie użytkowania. 

 
*** Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element 

 
Producent jest zobowiązany do wydania oświadczenia o spełnieniu przez wyrób właściwości 
wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badania typu oraz wdrożony System Zakładowej 
Kontroli Produkcji. 

Producent może grupować wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badań zgodnie 
z p. 6.1 normy PN-EN 1338. 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w Tabeli 1 (np. na 
nawierzchniach nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń normy PN-EN 1338. 

Kostki kolorowe powinny być barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878. 

2.4. Składowanie kostek  
Każda partia dostarczonych na budowę betonowych kostek brukowych powinna być oznaczona 
zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1338. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Dopuszcza się pakowanie kostki bez palet, lecz przy 
odpowiednio zwiększonej ilości rzędów taśm bandujących.  

Na budowie palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże 
powinno być wyrównane i odwodnione.  

2.5. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to na podsypkę i do wypełnienia spoin należy 
stosować następujące materiały : 

a) na podsypkę piaskową: 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f10, 
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawar-

tości pyłów fdeklarowana (max. do 10% pyłów). 
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b) na podsypkę z mieszanek związanych spoiwem: 
- mieszankę cementu powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1 z kruszywem jak w p. a) w 

stosunku wagowym 1:8; 
- mieszankę wapna i spoiwa trasowego z kruszywem jak w p. a) w stosunku wagowym 1:6,5; 
- mieszankę innych spoiw budowlanych i/lub drogowych z kruszywem jak w p. a) w sto-

sunku wagowym 1:4; 
- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni 

brukowych. 
Uwaga: stosowanie spoiw do podsypek może spowodować powstanie wykwitów. 

c) do wypełnienia spoin: 
- kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gf80, zawartości py-

łów f3, 
- inne specjalistyczne materiały przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni 

brukowych. 

Do wyżej wymienionych materiałów na etapie układania jest dodawana woda wodociągowa 
zgodna z PN-EN 1008. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, 
konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 

Cement w workach, o masie np. 25 kg, można przechowywać do: 
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 
b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu 

i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. 

Cement dostarczony luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 
stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

2.6. Materiały na podbudowę pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 
Materiały na podbudowę ustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwym SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny lub urządzenia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania 
odpowiedniego materiału w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane 
mechanicznie za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.). 
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Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
linami na szynie lub krawężnikach. 

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego 
zabezpieczającego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  

4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie  
(w przypadku kostek sztucznie postarzanych dopuszcza się transport w big-bagach). 

Betonowa kostka brukowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu.  

Kostki w transporcie powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót  
Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych”.  

5.2. Podłoże i koryto 
W przypadku regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki przed przygotowaniem koryta 
należy wykonać roboty rozbiórkowe a zbędny materiał /gruz/ odwieźć na 
wysypisko/składowisko lub zutylizować. 
Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty 
- rodzimy lub nasypowy. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 

Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane 
zgodnie z wymaganiami Szczegółowych ST. 

5.3. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją Projektową.  

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo- 
wodnych, może stanowić: 

- grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 
spoiwem itp., 

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

- podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5, 

- podbudowa z betonu cementowego, 

lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej. 

5.4. Obramowanie nawierzchni  
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można zastosować krawężniki 
betonowe, obrzeża betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją techniczną 
oraz odpowiednimi SST. 

5.5. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją techniczną. 

Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%. 
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Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić  
po zagęszczeniu 3 ÷ 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  
± 1cm. 

Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w obszarze ścieków  
przykrawężnikowych i wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz  
w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania: 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania 
powinny być zgodnie z Dokumentacją.  

Warunki atmosferyczne: 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszkanek związanych spoiwem zaleca się 
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie 
nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy 
czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 

Ułożenie nawierzchni z kostki: 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę 
jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie 
tak, aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia  
z wymaganą dokładnością. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej  
(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni 
tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Ubicie nawierzchni z kostki: 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)  
z osłoną z tworzywa sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, 
ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie 
wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi 
być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 

Wypełnienie spoin: 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45°, a wierzchołek utworzonego 
kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem. 

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami  
z piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału. 

W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przy-krawężnikowych lub 
przy obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-
piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego 
wypełniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypełnienie styku kostki  
i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi. 

W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich 
dylatacji. 

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu: 

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nie należy stosować 
środków odladzających przez upływem 28 dni od daty produkcji.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Badania przed przystąpieniem do robót: 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, 
ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

-ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w punkcie 2. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 

Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej 

Rozróżnia się dwa przypadki: 

- Przypadek I :  Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią; 

- Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią - laboratorium 
posiadające odpowiednie kompetencje. 

Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji 
spornych. 
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W przypadku wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości. 

Wymagana liczba kostki brukowej powinna być pobrana z każdej partii dostawy, 
w wielkościach nie przekraczających podanych poniżej: 

- Przypadek I : 1000 m2; 
- Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m2 . 

Próbki do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane 
równomiernie z całej dostawy. 

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z każdej partii powinna być zgodna  
z tabelą 2. 

Tabela 2.  Plan pobierania próbek dla badań odbiorczych. 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Przypadek I Przypadek II 3) 

Wygląd Załącznik J 8 1) 4 (16) 1) 

Grubość warstwy ścieralnej  C.6 2) 8 4 (16) 

Kształt i wymiary Załącznik C  8 1) 4 (16) 1) 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu oraz obciążenie 
niszczące 

Załącznik F 8 4 (16) 

Odporność na ścieranie 4) 
Załącznik G  

lub H 
3 3  

Odporność na poślizg/poślizgnięcie 4) Załącznik I 5 1) 5 1) 

Odporność na warunki 
atmosferyczne 

   

- nasiąkliwość Załącznik E 3 3 

- złuszczanie powierzchniowe 4) Załącznik D 3 3 

- po 150 cyklach w wodzie 4) PN-B-06250 8 8 
1) Można użyć tych kostek brukowych do następnych badań. 
2) Punkt C.6 stosuje się tylko do kostek brukowych z warstwą ścieralną. 
3) Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, która powinna być pobrana z partii w celu uniknięcia 

powtórnego pobierania próbek w przypadku, gdy według kryteriów zgodności należy zbadać 
dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodności. 

4) Badanie wymagane w przypadku wątpliwości lub sytuacji spornej 

Badania w czasie robót: 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy podlega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową i odpowiednimi SST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla 
poszczególnych warstw przedstawia tabela 3.  
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Tabela 3. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla poszczególnych warstw. 

Przeznaczenie nawierzchni 
Wtórny moduł odkształcenia E2  [MPa] 

Podłoża 
Warstwy 

mrozoochronnej 
Podbudowy 

Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-
jezdne tylko wyjątkowo wykorzystywane 
przez samochody dostawcze i samochody 
oczyszczania 

- - 80 

Ulice osiedlowe, parkingi samochodów 
osobowych, na których okazjonalnie 
zatrzymują się samochody ciężarowe oraz 
rzadko używane przez samochody ciężarowe 
ulice i place 

45 100 120 

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z 
ruchem dostawczym, stale użytkowane 
parkingi samochodów osobowych z 
nielicznym udziałem samochodów 
ciężarowych i autobusów 

45 100 120 

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z 
ciężkim ruchem dostawczym, parkingi dla 
samochodów ciężarowych i autobusów oraz 
drogi przemysłowe 

45 120 150 

 

Przy wykonywaniu nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, 
warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej może być układana bezpośrednio (bez 
podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym, które 
charakteryzuje się wtórnym modułem odkształcenia E2 ≥ 45 MPa oraz odpowiednim 
ukształtowaniem powierzchni i zagęszczeniem. 
W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego dopuszcza się wykonanie badanie 
lekką płytą dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości modułu Evd z wtórnym modułem 
odkształcenia E2. 

Sprawdzenie podsypki: 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych  
i podłużnych polega na zatwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.5 
niniejszej SST. 

Sprawdzenie wykonania nawierzchni: 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 
5.6 niniejszej SST: 

- położenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych; 
dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm. 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25m w osi i przy 
krawędziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 8 mm.  
Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilowaną z poziomicą i pomiarem 
prześwitu klinem cechowanym, przymiarem liniowym lub metodą niwelacji. 
Prześwit miedzy łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne 
z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,3%. 

Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm ; - 2 cm. 

Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm 
(bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej). 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt. 6.4.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci 
Inspektor Nadzoru. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarową 
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Roboty uznaje się za 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polegają: 
- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ścieki.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Cena wykonania  1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża  
- zakup materiałów, 
- dostarczenie materiałów, 
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- wykonanie koryta, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostki, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane 
Normy: 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produk-
cji betonu. 

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą. 

PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena za-
wartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm), 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 t.j.) 

Uchwały rad gmin w sprawie jw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


