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PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ Z PRZYKANALIKAMI

Kielce 06.2023

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ

L PRZYLACZAMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przebudowg i zabezpieczeniem istniejacej sieci gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,, Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T
- ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbidrkq istniejgcego mostu w km 0+634 i budowg nowego obiektu

inzynierskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z przebudowa i zabezpieczeniem istniejacej sieci gazowej w zakresie oméwionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych przebudowg i zabezpieczeniem sieci
gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T — ul. Zamkowa w Cmielowie od km 0+158 do
km 0+634 wraz z rozbiorkg istniejgcego mostu w km 0+634 i budowg nowego obiektu inzynierskiego”.

W zakres inwestycji wchodzi w szczegdlnoSci:
Sie¢ gazowa z przytaczami
e Rura PE 100 RC SDR11 g40x3,7mm
e Rura PE 100 RC SDR11 @63x5,8mm
e Rura PE 100 RC SDR17 @90x5,4mm
e Rura PE 100 RC SDR11 g125x7,4mm
o  Kolano elektrooporowe 30° PE40
o  Kolano elektrooporowe 45° PE40
e  Luk doczotowy 13° PE9O
e  Kolano doczotowe 45° PE9SO
e Kolano doczotowe 30° PE9O
o  Trojnik doczotowy réwnoprzelotowy T90
e  Drut z miedzi o powierzchni przekroju 2,5mm2
o Tasma ostrzegajgca koloru zottego
o  Potgczenie rurowe PE/stal 32mm
e  Mufa redukcyjna PE63/32
e  Mufa redukcyjna PE90/63
o  Potaczenie rurowe PE/stal 40/32
Bypass:

e  Zestaw do balonowania

L=14,0m
L=9,0m
L=50,0 m
L=20,0m
2 szt.

2 szt.

1 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.
L=68 m
L=68 m
3 szt.

3 szt.

3 szt.

2 szt.
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e Rura PE 100 RC SDR17 290x5,4mm L=52m
e Rura PE 100 RC SDR11 g40x3,7mm L=15m
e Luk doczotowy 25° PE9OD 3 szt.
e tuk doczotowy 11° PE9SO 2 szt.
e  Kolano elektrooporowe 900 PE40 2 szt.
o  Kolano elektrooporowe 45° PE40 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1.  Sie¢ gazowa — obiekty sieci gazowej potaczone i wspotpracujace ze soba, stuzace do transportu gazu ziemnego.

1.4.2.  Gazocigg - rurocigg wraz z wyposazeniem, utozony na zewnafrz stacji gazowych, obiektéw wydobywajgcych,
wytwarzajacych, magazynujacych lub uzytkujacych gaz ziemny, stuzacy do transportu gazu ziemnego.

1.43.  Gaz ziemny - gaz palny, ktdry jest wydobywany ze 6z podziemnych, jego gtéwnym sktadnikiem palnym jest metan.
1.4.4.  Przylacze gazowe — odcinek gazociggu od gazociagu do kurka gtéwnego stuzacy do przytaczania instalacji gazowe;.

1.4.5.  Proba cisnieniowa — poddanie sieci gazowej cisnieniu probnemu, wiekszemu od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP)
w celu sprawdzenia jej bezpiecznego funkcjonowania.

14.6.  Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa moze pracowaé w sposob ciggty
przy braku zaktocen w urzadzeniach i przeptywu gazu ziemnego.

1.4.7.  Rura osfonowa - rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej gazociagu przed uszkodzeniem mechanicznym.

1.4.8.  Strefa kontrolowana — wyznaczony obszar po obu stronach osi gazociagu, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu, w ktérym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje czynnosci w celu
zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwato$¢ i prawidtowe uzytkowanie gazociggu.

1.4.9.  Zespdt zaporowo - upustowy — uktad instalowany na gazociggach niskiego, Sredniego i wysokiego ciénienia; potaczenie
dwoch rodzajow armatury: zaporowej i upustowej. Zespot stuzy do odciecia przeptywu gazu, zabezpieczenia przed wstecznym
przeptywem oraz do odpowietrzania lub do oprozniania gazu znajdujacego sie w danym odcinku gazociggu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

—  Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowq oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

—  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.
1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona
w kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
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powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, ciggi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robo6t.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa,
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorfczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obwigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robédt, a po zakoficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiadciwych organéw administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkarcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeri naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. Przed rozpoczeciem
budowy, kierownik musi sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacy okoliczno$ci zwigzane z przedmiotowym
obiektem. W szczegoInosci nalezy okreslié warunki prowadzenia rob6t zwigzanych z:

— robotami w gtebokich wykopach,

—  pracami przy zabezpieczeniu wykopdw i transportem rur,

— robotami przy wtaczeniu projektowanych sieci do istniejacych sieci,

—  pracami zwigzanymi ze zblizeniem do linii energetycznych oraz sieci kanalizacji sanitarnej,

—  robotami zwigzanymi pod czynnym uzbrojeniem (kable energetyczne itp.).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.
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1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé
dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy omawianej inwestycji nalezy wykona¢ w miejscu uzgodnionym na etapie realizacji inwestycji
Z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Rury

Materiaty uzyte do przebudowy sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki okrelone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom.

Przewody gazowe projektuje sie z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR 17 DN 90x5,4mm. Na rury ostonowe zaleca sie rury
PE100 RC szeregu SDR 17 o $rednicy DN 125x7,4mm. Przytacza projektuje sie z rur dwuwarstwowych DN 40x3,7 mm PE 100 RC
SDR 11, na rury ostonowe na przytaczu zaleca si¢ rury PE 100 RC SDR 11 o $rednicy DN 63x5,8mm. W otwartym wykopie nalezy
zastosowac rury typu 2: dwuwarstwowe z PE 100 RC, z wymiarowo zintegrowang warstwa zewnetrzng, pozwalajaca ocenic stopier
uszkodzenia rury, warstwy potaczone molekularnie. Rury polietylenowe stuzace do rozprowadzania gazu powinny posiada¢ atest
Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Nalezy stosowac rury w kolorze pomaranczowym. Rury powinny byé
odpowiednio oznakowane przez producenta. Rury o $rednicach do 90 mm produkowane sa w zwojach o handlowej dtugo$ci z reguty
50 lub 100 m, rury o $rednicach od 90 mm produkowane sg w odcinkach prostych. Rury PE winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1555-1:2012 ,Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen (PE) — Czg$¢ 1:
Postanowienia ogéine”. PN-EN 1555-2:2012 wersja polska. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury.

2.2. Ksztattki

Zmiany kierunku trasy o katach ostrych przebudowywanego przewodu gazowego nalezy realizowa¢ przy pomocy fabrycznie
wykonanych ksztattek lub wykorzystujac elastyczno$¢ zastosowanych rur. Przedmiotowe rury PE 100 SDR 17 produkowane sg w
zwojach o handlowej diugosci z reguty 50 lub 100 m. Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze
czarnym lub zéttym i spetnia¢ wymania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogoine, Cz. 3: Ksztattki.

2.3. Rury ochronne

Na projektowanych przewodach gazowych nalezy montowac rury ostonowe (RO) z PE100 RC szeregu SDR 17 o $rednicy DN
125x7,4mm oraz rury PE100 RC szeregu SDR 11 o $rednicy DN 63x5,8mm uktadanych symetrycznie w stosunku do osi krzyzujacych
sie przewodow.

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07. Beton zwykty B-10 i B-20 powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie
cementu i jego jakos¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Sktadowanie i przechowywanie cementu
Sktadowanie cementu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08. Miejsca przechowywania cementu moga, by¢

nastepujace: sktady otwarte (dla cementu workowego, wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boku
przed opadami) magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach).
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2.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode
pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

2.8. Kruszywo na podsypke
Podsypka z piasku lub innych materiatéw sypkich o grubo$ci 15 cm.
2.9. Rury stalowe i izolacja

Stalowe odcinki przewoddw gazowych nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu spetniajgcych wymogi normy PN-EN 10208-2; PN-
EN 10216; PN-EN 1SO 3183_2013-05E. Izolacja antykorozyjna stalowych odcinkéw winna by¢ typu polietylenowego. Rury winny by¢
izolowane fabrycznie. Izolacje ksztaltek i ztaczy realizowang na budowie nalezy wykona¢ w klasie C30, wg PN-EN 12068,

0 odporno$ci na napiecie przebicia do 14 kV.

2.10 Sktadowanie materiatow
2.10.1 Rury kanatowe, ksztattki

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukiadaé¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur. Rury powinny byé
zabezpieczone przed ich rozsunieciem. Ztaczki rurowe powinny by¢ przechowywane w kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu
(promienie ultrafioletowe pogarszajg ich wiasnosci wytrzymato$ciowe). Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki
ztaczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowaé szczegding
ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktorym sg
sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przefadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do
zrzucenia, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania rur. Rury chroni¢ przed nadmierng, ditugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od sztucznych zrédet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
przeciwpozarowe.

2.10.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Sktadowaé w zasiekach, tak aby uniemozliwi¢ zmieszanie
Z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne zasady dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Rodzaje sprzetu

Sprzet do wykonywania sieci gazowe;j.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci gazowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—  zurawi budowlanych samochodowych do 4 t,

—  koparek przedsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopéw,

—  spycharek kotowych lub gasienicowych,

—  sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu, ubijarki wibracyjnej lub wstrzasarki ptytowej,
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— weciggarek mechanicznych do urobku ziemi,

—  zgrzewarek do faczenia elektrooporowego i czotowego,
—  spawarek,

—  samochdd skrzyniowy 510 t,

—  betoniarki kotowej,

—  beczkowozu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne zasady dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych rob6t i wiadciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury i studzienki moga by¢ przewozone pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak aby wolne korce wystajace poza skrzynie fadunkowa,
nie byly dtuzsze niz 1m. Sposab transportu musi zabezpieczaé rury przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy
rury przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. Rury nalezy transportowac zgodnie z zaleceniami producenta.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (DN<25mm) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinna
odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii sktadnikéw, zmiany
skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektem organizaciji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt,
z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali miejsce odwozenia urobku, odprowadzenia wody
z wykopu. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt od Kierownika Projektu i komisyjnego
przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

Projektowane osie przewodow nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z zatozeniem ciggu reperdw roboczych. Punkty
na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych, Sciekowych. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy umieszczaé
w odlegtosci 30 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3 punkty. Ciag reperdw nalezy nawigzywa¢ do reperow sieci
parnstwowej.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie drogi dojazdowej do strefy montazowej rurociggu.
5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.

Metody wykonywania robét:

- wykop sposobem mechanicznym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1. Wykopy poprzedzi¢ zdjeciem warstwy ziemi urodzajne;.

2. Wykop waskoprzestrzenny nalezy odeskowaé z zastosowaniem wyprasek lub ptyt PW — 261, szeroko$¢ wykopu o ok. 40cm wigksza
od $rednicy przewodu gazowego.

3. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie jego szerokos$¢ nalezy odpowiednio zwiekszyc.

4. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Z dna wykopu nalezy usunaé
kamienie i grudy, dno wyréwnac.

5. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

6. Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na gtebokosci dolnej lub wigksze;

niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia podziemnego (wodociagi, kanaty) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem
i odksztatcaniem.

7. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawié taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowane;
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1 m. nad
powierzchnig terenu w odlegtosciach co 30 m. Laty powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne
krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.

8. Obudowa wykopow o $cianach pionowych wypraskami stalowymi lub ptytami PW - 261 z rozparciem poziomym.

9. Prace w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego powinny byC prowadzone pod nadzorem osoby upowaznionej przez
zarzadzajgcego tym uzbrojeniem.

10. Wykop podlega odbiorowi technicznemu.

5.4. Przygotowanie podtoza

1. Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy
wykona¢ odbioru technicznego wykopu.

2. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m.

3. Obsypke nalezy wykona¢ z piasku, ubijajac go warstwami do wysoko$ci 10 cm ponad wierzch rury.

4. Zasypywanie wykopu nalezy wykonac gruntem rodzimym.

5. Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do Dokumentacji Projektowej nie moga przekraczaé 10 mm.

6. Grubo$¢ zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ 10-15 cm.

7. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekracza¢ 10 cm.

8. Roznica rzednych wykonywanego podtoza do rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie
przekracza¢ warto$ci = 5 cm. Wystepujace réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez
jego zmniejszenie do zera.

9. Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480.

10. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ réwny 0,98.

11. Odchylenie wymiaréw w planie — wykonanych wedtug dokumentacji drogowej nie powinno przekraczaé¢ + 0,1 m.

5.5. Roboty montazowe, rury PE
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1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywaé w temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C.

2. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

3. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywaé sie tylko na przygotowanym poditozu. Podioze powinno byé profilowane w miare
uktadania przewodu.

4., Podtoze powinno by¢ suche, wyrdwnane, pozbawione kamieni i grud.

5. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage, aby osie faczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawcza nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdw.

7. Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci.

8. W miejscu wigczenia przytacza gazowego do sieci gazowej zastosowac trojniki.

9. W miejscach potaczen rur PE z rurami stalowymi lub zeliwnymi zastosowa¢ ksztattki przejsciowe.

10. Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji Projektowe;j.

11. W odlegtosci 40 cm od wierzchu rur PE nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjng szeroko$ci min 20 cm z czynnikiem lokalizacyjnym ze
stali kwasoodporne;j.

12. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw jak: kawatki drewna,
kamieni, wyrobow betonowych itp.

13. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno przekracza¢ 5 cm.

14. Rury PE faczy¢ za pomocg ztaczek elekirooporowych i poprzez zgrzewanie doczotowe.

15. Pofaczenie projektowanej sieci gazowej z rur z tworzywa sztucznego z istniejaca siecia gazowa wykonaé poprzez zabudowanie
na wytaczonym z eksploatacji odcinku sieci gazowej trojnika elektrooporowego.

16. Laczenie rur polietylenowych nalezy wykonywaé metoda zgrzewania elektrooporowego, przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W elektroksztattki wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone skrobakiem kofcowki rur PE, a nastepnie
przepuszcza si¢ przez nie przy pomocy elektrozgrzewarek prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach.

17. W zaleznosci od producentdw zgrzewarek i elektroziaczek stosowane przy zgrzewaniu napiecia wynoszg 24 lub 39 V.

18. Operacja elektrozgrzewania winna by¢ przeprowadzana przy unieruchomionych kofncdwkach rur, zamocowanych w klemach,
obejmach itp.

19. Elektrozgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od 5°C do 45°C, o ile producent elektroksztattek nie okresli
inaczej.

20. Potgczenia odcinkdw stalowych winny by¢ wykonane spawaniem elektrycznym. Rury do spawania winny by¢ dobrze oczyszczone
i mie¢ nalezyty prze$wit. Do spawania winny by¢ utozone w osi, a odleglos¢ miedzy koricami rur powinna zapewni¢ wasciwe
wykonanie spawu. Spawanie rur powinno sie odbywac w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz -5°C.

21. Gleboko$¢ posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowa, zgodnie z PN-B-10735.

19. Obsypke wykonywa¢ warstwami, rdwnolegle po obu bokach rur. Od wysoko$ci 10 cm ponad wierzchem rury nalezy wykop zasypaé
gruntem rodzimym.

22. W odlegtosci 40 cm nad rurg nalezy utozy¢ zottg taSme ostrzegawczg o szerokosci minimum 20 cm.

23. Wykop nalezy zasypywaé warstwami, zageszczajac grunt. Szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie piasku wokot
miejsc wychodzenia rur przewodowych z rur ostonowych.

24. Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze gazociagu przez przedstawiciela Dostawcy Gazu, po uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacii
geodezyjnej w uktadzie szkicu polowego i mapy sytuacyjne;.

25. Stopien zageszczenia gruntu (piasku) w wykopach w obszarze zagospodarowania drogowego oraz wysokosci warstw piasku
winny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

26. Konieczne jest luzne (w miare mozliwosci wstegowe) uktadanie przewoddéw gazowych PE w wykopie dla kompensaciji ruchow
termicznych, a takze zasypywanie rur przy mozliwie najnizszych - dodatnich temperaturach otoczenia.

27. Trasg sieci gazowej nalezy oznakowac zgodnie ze standardami ST-IGG 1001-1004:2011.

5.6. Wiaczenie projektowanego gazociagu do istniejacej sieci gazowej

Wiaczenie przebudowywanej sieci gazowej do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane przez uprawnione stuzby Gazowni w
Ostrowcu Swietokrzyskim odpfatnie, na zlecenie Inwestora. Prace w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzié recznie ze
szczegdlng ostroznoscia w uzgodnieniu i pod nadzorem pracownika Gazowni w Ostrowcu Swigtokrzyskim. O terminie prowadzenia
prac nalezy powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wigczenie projektowanego odcinka przebudowywanego gazociggu do istniejacej sieci wymaga czasowego przetaczenia przeptywu
gazu w sieci gazowej przez zastosowanie gazociggu tymczasowego (by pass'u) bez wytaczenia istniejacego gazociagu z eksploatacji.
Jako sposob wigczenia nalezy zastosowa¢ metode tacznia z fittingami (,,hermetycznego zamykania” przeptywu gazu). Wigczenie
projektowane] sieci gazowej nalezy wykona¢ wykorzystujac zastosowanie metody TDW - petnej wersji prac hermetycznych
obejmujacej wykonanie dwustronnego wstrzymania przeptywu gazu w gazociggach znajdujacych sie pod ciSnieniem wyzszym od
atmosferycznego z wykonaniem tymczasowego obejscia technologicznego tzw. bypass'u w celu zapewnienia ciggtosci dostaw. W
zakresie przedmiotowej przebudowy nalezy wykonac trzy wigczenia projektowanego gazociggu do istniejacej sieci gazowej.
Projektowane przytacza gazowe nalezy przepiaé bez pozbawiania odbiorcoéw ciagtej dostawy gazu. Dodatkowo nalezy zaslepi¢ istn.
sieC gazowa i zdemontowaé odcinek istniejacej sieci gazowej przeznaczonej do demontazu. Prace nalezy wykona¢ bez wylaczenia
istniejacego gazociagu z eksploataciji. Wszystkie prace wigczeniowe i demontazowe sieci gazowej nalezy wykonywac ze szczegélng
ostroznoscig oraz zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczna.

5.7. Roboty odwodnieniowe
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Roboty nalezy wykonywa¢ w okresach suchych — bezopadowych wtedy gdy wystepuja niskie poziomy wéd gruntowych, min. réwniez
nie dopuszczajac do zalania dna wykopu przez wody opadowe. Na podstawie badan geotechnicznych, stwierdzono, ze bedzie
konieczno$ci odwodnienia wykopow. W sytuacji, gdy woda gruntowa pojawi sie w wykopie, odwodnienie wykopow nalezy wykonaé
za pomocg igtofiltréw, czyli systemu filirdw pionowych potaczonych przewodem ujmujacym wode gruntowg i odprowadzajacych te
wode poza wykop za pomocg pomp. Drugim dopuszczalnym rozwigzaniem jest zastosowanie studzienek drenarskich (czerpalnych),
czyli studzienek ujmujacych wody gruntowe, ktére doprowadzane sq drenazem, a odprowadzane z tych studzienek za pomoca pomp.
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie miejsce, ktdrego lokalizacja nie
bedzie miata wptywu na ilo$¢ wdd gruntowych w rejonie wykopu. Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢ wyzsza
od najwyzszej wody w tym odbiorniku. Wody odpompowywanej nie powinno si¢ odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem
grozi to zamuleniem kanatu. Rurociagi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniaé dotychczasowego
sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég). Dopuszczalne sg inne metody odwodnienia
wykop6w, jednak nalezy ten fakt uzgodni¢ z Projektantem.

Rozliczenie naktadéw na odwodnienie wykopow i pompowanie wody powinno by¢ dokonywane na podstawie wpiséw do dziennika
budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Proby cisnieniowe

Préba cisnieniowa sieci gazowej niskiego ci$nienia obejmuje pneumatyczng prébe szczelnosci wykonang gazem obojetnym lub
powietrzem, pod ci$nieniem 0,75 MPa, w czasie minimum 24 godzin. Prébe szczelno$ci wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 2013.04.26, normy PNEN 12007-2, PN-EN 12327 oraz standardem ST-IGG-0301:2012. Prébe szczelno$ci nalezy
wykona¢ przed zaizolowaniem i zasypaniem ztaczy PE/STAL, potaczen spawanych i zgrzewanych. Prdbe nalezy przeprowadzié
wedtug ponizszych zapisow:

e prdba dla gazociggdw i przytaczy moze by¢ wykonywana razem lub wykonywana osobno, po ich catkowitym zasypaniu;

e jako czynnik préby nalezy zastosowac¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzacych osady;

e cidnienie préby dla gazociggdw i przytaczy niskiego cisnienia powinno by¢ wieksze niz 0,75MPa;

e przyrzad pomiarowy: dla gazociggow przyrzad rejestrujacy mechaniczny o minimalnej klasie 1, dla przytaczy ci$nieniomierz

o minimalnej klasie 0,6; przyrzady powinny mie¢ zakresowos¢ zalecang 1,25 - 1,5 ci$nienia proby oraz wazne $wiadectwo
wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania);
e  czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu:
o hie mnigj niz 2 godziny — dla gazociagu
o nie mnigj niz 0,5 godziny — dla przytacza

e czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:

o nhie mnigj niz 24 godziny - dla gazociggu

o nie mnigj niz 1 godzina - dla przytacza
dopuszczalny spadek ci$nienia przy mechanicznej rejestracji — nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia;
armatura odcinajgca zabudowana na rurociggach poddawanych prébie powinna by¢ otwarta;
dla przytaczy o objetosci wewnetrznej wiekszej niz 0,1 m3 préba powinna by¢ wykonywana jak dla gazociagéw;
jesli préba wypadnie negatywnie, nalezy zlokalizowac i usungé nieszczelno$¢, a nastepnie probe przeprowadzi¢ ponownie;
jezeli gazociag po zakorczeniu proby wynikiem pozytywnym nie zostanie uruchomiony, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik
prébny pod ciSnieniem roboczym. W przypadku napetniania gazociggu paliwem gazowym w pdzniejszym terminie nalezy
upewnic sie czy w przedmiotowym odcinku nie znajduje sie czynnik prébny.
Préba wytrzymato$ci i szczelno$ci podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru, w obecno$ci przedstawiciela przysztego
uzytkownika. Po pozytywnej probie szczelno$ci wszystkie ww. potaczenia i ztacza nalezy zaizolowac i zasypa¢ przewod gazowy.
Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy Gazu. Z przeprowadzonych préb nalezy
sporzadzi¢ protokdt, stanowigcy dokumentacje powykonawczg — odbiorowa,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jakosci wykonania robot zabezpieczenia i przebudowy sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione.
Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spefnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

— zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
— wykonanie wykopdw pod wzgledem badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenie wykopdw przez zalaniem
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wodq z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodéw i kabli
napotkanych w obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

— podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w dokumentacji nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte
Dokumentaciji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu,

— badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

— badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m,

— badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu,

— badanie materiatow uzytych do budowy gazociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentow okre$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne,

— sprawdzenie trasy i glebokosci utozenia gazociggu zgodnie z Dokumentacjq Projektowa,

— wykonanie izolacji potaczen, ksztattek, armatury,

— wykonanie rur ochronnych, sprawdzenie ksztattu i wymiaru, sprawdzenie czesci izolacji i szczelno$ci, sprawdzenie jakosci
wykonania ptyt odcigzajacych,

— szczelnoSci potaczen zgrzewanych gazociggu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow,
Ze stosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— Odchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstw podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinno przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5 % projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku ),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m. powinien by¢ zgodny z pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2, Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.

lloci, ktdre majq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) sieci gazowej dla kazdej Srednicy i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone
wedtug innych jednostek. Wykopy i zasypanie w m3, rury ochronne w metrach biezacych dtugosci rury, uszczelnienie koncoéw rur
ochronnych w sztukach, armatura w sztukach, izolacja potaczen i ksztattek w sztukach, wykonanie niezbednych tukdw, tréjnikow
w sztukach, badania szczelnosci za metr biezacy badanego odcinka gazociggu dla danej Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci
gazociggowej, a mianowicie:

— roboty montazowe wykonania rur przewodowych i przytaczy, a w szczegdlnosci zachowanie kierunku i spadku, potaczen,
zmian kierunku,

— sprawdzenie prawidtowo$ci zabezpieczen przewoddw a w szczegélnosci przejscia przez przeszkody i wzmocnienia,

— proby szczelnosci przewodow,

— zasypanie z zageszczeniem wykopu i podiozy pod przewody,

— gtebokos¢ utozenia przewodu i odeskowan przewoddw.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robét.

Odbior czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania
catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokét, z wpisem do dziennika budowy.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie budowy sieci gazowej,
— specyfikacje dostawy rur lub atesty,

— dziennik robot spawalniczych i kontroli robét,

— dziennik robo6t izolacyjnych i dziennik kontroli (o ile byty oddzielnie prowadzone),

— protokoty ze sprawdzenia stanu powtok izolacyjnych,

— protokoty ze sprawdzenia prawidtowo$ci wykonania dna wykopu i utozenia gazociagu,

— protokoty z zasypania gazociggu,
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— protokoly z oczyszczania lub osuszania gazociagdw,

— protokoly ze sprawdzenia szczelno$ci potaczen zgrzewanych gazociggow,

— protokoly z przeprowadzonych préb szczelno$ci gazociagu,

— wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn,

— dokumentéw wyrazajacych zgode na odstepstwa,

— zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometréw uzytych do prob,

— inwentaryzacja geodezyjna przewoddw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej, protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacjg postanowien
dotyczacq usuniecia usterek oraz Aktualno$ci Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu. Cena ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena sieci gazowej obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze wytyczenie trasy gazociggu,
- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewoddw,

- utozenie rur ostonowych,

- wigczenie do istniejacej sieci gazowe;j,

- badanie szczelno$ci przewodoéw gazowych,

- wykonanie izolacji rur, przytaczy, ksztattek, armatury,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- 0znakowanie gazociggow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci gazowe;j.

Po zakoniczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ miejsce pracy.
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