STAN ISTNIEJACY — FAZIENKA NR 2.01

PROPOZYCJA ARANZACJI 7 | 773 Y24 |
. | | A ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODrOG/SUFITOW: ZESTAWIENIE MATERIAr OWE: |
| | _ ]
| ' | NAZWA/NR POM. POW.(m2) DRZWI: ]
POM. NR1 — PRZEDSIONEK 3.72 DRZWI OBIEKTOWE pefne, laminowane HPL. il m
1.Drzwi z korytarza - kolorystyka i podziat nawigzujqcy do drzwi w ':
| | POM. NR2 — FAZIENKA NP 5.85 korytarzu gtéwnym dla danej kondygnacji — wyktadane 180stopni; LU
>k | I U 5 POM. NR3 — WC 9.05 2.Drzwi w tazienkach w kolorze biatym; -.
| | POM. NR4 — POM. SPRZATECZEK 2.47 Drzwi w klasie: 3—4. Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub ==
podcigcie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. H
H=312 SUMA: 21.09 Kolor i ksztaft klamek i oku¢ w nawigzaniu do istniejgcych drzwi z
| =3 | Uwaga: korytarza; |
Podana powierzchnia materiatow Drzwi o min. szerokosci przejscia w Swietle 90 i wysokosci 200; i g s s
wykoriczeniowych jest poglgdowa, przy SUFITY: I z tAZIENKA 2.01
| | zamowieniu produktu nalezy uwzgledni¢ min z
15% zapasu. PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60 Z
p
KOLORYSTKA: biaty H — — — —
NE N . . P o z —
| ray —p | PROPOZYCJA ARANZAC Sufit kgsetohowy o wym. 6Q/60,. podwwe;zony na zqdanq wysokos¢ FAZIENKA 2.02 I
%< - ) z mozliwosciq montazu oswietlenia oraz innych zintegrowanych z
| | ZESTAWIENIE DE.I SCIAN: sufitem elementdw instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w
—p pomieszczeniach sanitarnych, narazonych na wilgoc.
NAZWA/NR POM. Dt(m) Pfyty — odporno$¢ na wilgoc;
POM. NR1 — PRZEDSIONEK 7.96 Bezpieczenstwo pozarowe — klasa Al; RZUT PIETRO I ‘
| | PODLOG — — — — fazienka przeznaczona do
@ POM. NR2 — LAZIENKA NP 9.68 . remontu w etapie |
< | ] — PROJ. PODLOGA Z PKYTEK GRESOWYCH 60x60 — — — — fazienka przeznaczona do
| POM. NRS we 15.92 KOLORYSTYKA: SZARY /BEZOWY remontu w etapie Il
POM. NR4 — POM. SPRZATECZEK 6.39 bez pfytek cokofu — rolg cokofu spefniajq kafle Scienne
| | Ptytki gresowe wym.60x60 matowe, min. klasa Scieralnosci: 4
SUMA: 37.95 trudnopalne, nienasigkliwe, fatwo zmywalne, gatunek | UWAGA: . . . . .
Uwqgo: ) ) ) — klasa antyposlizgowosci min. R10 +  Wszystkie progi w czgsciach ‘budynkurx olzjetych opracowaniem nole?y usQunqC; o .
Projektuje sie okfadzine Sciennqg z pfytek do Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatw, +  Kolorystyka/ fornir wykoficzenia drzwi gtdwnych do {azienek w nawigzaniu do istniejgcych drzwi w
| | wysokosci 2m, powyze] Sciany nalezy zaproponowanego przez wykonawce,/ producenta korytarzach gfwnych , maksymalnie jednolita;
wykonczye tynkiem wapiennym i pomalowaé prop go p ¥ €/ P . +  Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
farbq lateksowq elementu budynku, przez ktéry przechodzi;
| | NaleZy wykonoé.suﬁty podwieszane — SCIANYI: + Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym
przestrzen min. 20cm na potrzeby Nr.1[PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 30x60 giortymgn‘geml Iub/wyposqu?mzrl;. talacil realizowae Kacil A branzowych (przebi
: . wory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowafi branzowyc rzebie
\L‘ | rozprowadzenia instalacji kanalizaciji EOLORfY‘[SLYKAL ?\AKY/J‘ASNYKS{ZARY/;JA.SNYKB%ZOWY instolgcji)‘ P 1 P yfikacji op yeh (p 9
sanitarnej. ez plytek cokofu — role cokofu spetniajq kafle scienne . et . P . " R
Piytki gresowe 30x60 matowe, trudnopalne, nienasigklie, E:zgjz?&%?;stalucwne wykonywa¢ wiertnicq, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielkosci zg. Z proj.
fatwo zmywalne, gatunek | +  Przed zamdwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
| UWAGA: . . ) Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatéw +  Minimalna szeroko$¢ drzwi w $wietle 90cm, wyoskos¢ w $wietle 200cm;
Styk ptytek sciennych i podfogowych na zasadzie: zaproponowanego przez wykonawce producenta. + W przypadku odkrycia znaczqcych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowa¢ z
fuga w fuge; konstruktorem;
| Fugi w kolorze pfytek, wodoodporne o niskiej +  Wszystkie elementy nalezy stosowaé i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta;
& & ; ; Ew i ani +  Rysunki i czes¢ opisowa stanowiq integralnq czes¢ projektu;
ic‘fao‘i”‘e’sg‘ksojgfvze na dziafanie grzybSw T plesni [ IEe ST S ANA — TYNK WAPIENNY MALOWANY FARBA - Projekty branzowe rozpatrywaé jako cafosc;
N gr epoxsydows, ) LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM - Wszystkie wykryte bfedy lub niescisfosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;
- - - - - """ -0 0 = Piytki dopasowywat szlifujgc "w kant’; . farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna + Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z kierunkiem . : B , S wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiardw podanych na rysunkach i wymiardw rzeczywistych
do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢

k ji; lez: dnié jektantem;
S TA N P R O J E K TO WA N Y - KA Z‘ E N K A N R 2 O/‘ rerues) . nWaszeelii:zgétr:sovzmﬁ;ojviyrggyeﬁuszq posiada¢: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy certyfikat

KABINY SANITARNE: zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatq
—_— | —_— E —_— Zabudowa kabin sanitarnych w techniczna; . o . . . .
| fazienkach wykonana w . Sobfty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
: ostepnymi normami;
\ fv{)S;S(::j‘eorzn P*yﬁ‘iieHz‘Ln, system +  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robdt
B S udowlano—Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i icl
. - 5 %0 porny, niepainy. Budowlano—Mont h, Warunkami Techni i, Jakim Powinny Odpowiadaé Budynki i ich
A K Ao A chorokteryz_ujgcy sig wysokg Usytuowanie oraz zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami w tym w szczegdlnosci zgodnie z Prawem
o) wytfzymefosct\q na zarysowania Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjq producentéw
R /O’ oraz uderzenia w pofgczeniu z poszczegdlnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod
@R H* “ | malowanymi proszkowo statym nadzorem technicznym;
— o pionowymi i poziomymi +  Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
: : [ ; : +  Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
POM.N | | | | / zgﬂ!}i?ﬁ‘q Qiim?e‘ozry;w géif‘ei higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnosnych norm i przepisdw;
| IR R | 90 I ~AH Drrwi — minimalny wymiar w poziom Zamyxajq Wi, +  Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO;
H=280 | _ 190 I 200 || ’ y Wy RoRcIoRE z mozliwosciq awaryjnego +  Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowaé w trakcie wykonywania prac budowlanych;
- 200 | | PO ( 22‘” swietle 90/200 gd*o 4‘ ! OJ‘WOTC‘Q . _ +  Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia nalezy zamawia€ i wykonywa¢/montowaé na
| o rodzik gospodarczy P 9 Drzwi do kabin — otwdr w podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt
| | | - -~ Swietle 90cm. techniczny;
o ~ . X + W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowa¢ sig z projektantem;
80 d\ ciana proj. Ytong 8cm, . +  Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normg PN—ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoficzonym;
d\ N d\ . nadproze systemowe/ LEGENDA: . +  Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoficzonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci od
[ - 2 o - sciany g—k wykonczone @ — wyburzenia UWAGA: wykonania wykoiczenia elementdw statych budynku;
T m 7% N GO_BF:%,DDA%‘ACZY / | pfytami wodnochronnymi drtzwvi do kabin usteptowych
D . otwierane na zewnqtrz, o LS _ . . . .
N " |°OM‘ NR3 | & @ _ samurowania szeroknect co najmnie] 0.8 m, o L‘/ BIPROINSTAL Rafat Marcm|?)I:RAO§:*IE5°:R4ONIO%S§RA1?M?,AUe rlr;lall.rafal.marcm|ak@b|promstol.pl
—I’__\ OS — ! Muszla ustepowa dia do kabin przystosowanych dla BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE 2 PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WEASCICIELA DOKUMENTACU JEST ZABRONIONE.
F;_\ | oM. NR | niepefnosprawnychz — proj. zabudowy kabin potrzeb osdb niepefnosprawnych,
L_/ I ! wydtuzonym siedziskiem it : h HPL co najmniej 0,9 m Frosc
\ u 1 90 | Y driek Y foi sanitarnychn z PROJEKT WIELOBRANZOWY REMONTU INSTALACJ GAZU, WOD—KAN, ELEKTRYCZNEJ,
: 200 2‘5724‘2 0 Na wysokosci ~ proj sufit podwieszany wymagana CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNI WRAZ Z ROZBUDOWA KOTLOWNI O POWIETRZNA POMPE
— cmj h—60/90 CIEPLA, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W ZIELONCE,
< | . powlerzehnia UL.PONIATOWSKIEGO 29
s s s X L g Dodatkowe wyposazenie: E — wyposazenie do wymiany LOKALIZACJA INWESTYCJ: Identyfikator dziatki 143404_1.0047.62
. i i s /J Dlks uchwyty obustronnie ™ DOM POMOCY SPOLECZNEJ Wojewsdztwo mazowieckie
| J —Tn L K | ze stali nierdzewne] _ polewaczka S UL. PONIATOWSKIEGO 29 Powiat. woforinski
[N / | [aVs 1 05-220 ZIELONKA Obrgb 5—40-06
< /-\ ‘] I N ’ /\\ an N ' Umywalka 50X38 NS Numer dziatki 62
I AL - N/
| Q./ i — Ii‘ — w) 200 \9 1 Muszla ustepowa, siedzisko — wpust podfogowy = ! : INWESTOR:
T Ny — | na wysokosci 40—45 cm; N o RN POWIAT WOLOMINSKI
[ [ KKt N UL. PRADZYNSKIEGO 3
| ——— | S N N | Zabudowa kabin z HPL X wg. proj inst. elekiryczne] ‘ i 05-200 WOLOMIN
— wigceznik 2 min 6%—’7 TYTUE RYSUNKU:
) . \,P\ o0 AV AV 175 '“M’ 120 AV ( )\ wg. proj. inst. elektryczne]j osliwoge momtasy ZAI’.ACZN"(
A& 4 v 96 v | g — gniazdo hermetyczne fazienkowe muszli ust T PIETRO Il — EAZIENKA NR 2.01
7 # # oo - epowe] z
wg. proj. inst. elektrycznej geberitem PROJEKTANT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
— oSwietlenie sufitowe UWAGA: mgr inz. arch. Angelika Mazurkiewicz |35/LOOKK /2018
. L. . \U | wg. proj. inst. elektryczne]j . * .
rzwi — minimalny wymiar w mywalka dla Przed wykonaniem zakresu prac (wyburzenie ASYSTENT: UPRAWNIENIA: PODPIS:
Swietle 99/200, wykfadane mepefn?fsprewmych 60x47 scian, postawienie nowych)‘trzebo wykonaé mgr inz. arch Justyna Borzecka
I_ 180stopni wysokos¢é montazu 8—85cm J H — grzejnik ekspertyze technicznq, ktéra jest poza zakresem
—_ —_—  —_—  —_— e e e —_ —_ = niniejszego opracowania! ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
Dodatkowe wyposdzenie: Oks — pion ks mgr inz. arch Beata Andrzejczak|
uchwyty obustronnie & Dobdr technologi wykonania nowych scian
ze stali nierdzewne] quezny od eksepryzy techmcznejl BIS ZA: | FAZA’E' SKAL?‘ 50 0612«;2024 Roml;»AgOA)?KZUSZ;: NR RYZ&6N7KU: STRONA:




