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Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z
budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
KOSZTORYS: Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul.
Batalionów Chłopskich) wraz z budową infrastruktury technicznej

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych1.1

0,68kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

1
d.1.1

3,00obiek
t

Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej2
d.1.1

Razem dział: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków1.2

D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm1.2.1

158,00szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
10-15 cm

3
d.1.2.1

52,00szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
16-25 cm

4
d.1.2.1

5,00szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
26-35 cm

5
d.1.2.1

158,00szt.Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

6
d.1.2.1

52,00szt.Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

7
d.1.2.1

5,00szt.Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

8
d.1.2.1

158,00szt.Wywożenie na odległość do ... km km korzeni i pni o
średnicy 10-15 cm w terenie normalnym

9
d.1.2.1

52,00szt.Wywożenie na odległość  do ... km korzeni i pni o średnicy
16-25 cm w terenie normalnym

10
d.1.2.1

5,00szt.Wywożenie na odległość do ... km korzeni i pni o średnicy
26-35 cm w terenie normalnym

11
d.1.2.1

27,45mpWywożenie dłużyc na odległość do ...km12
d.1.2.1

20,42mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki

13
d.1.2.1

Razem dział: D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm

D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm1.2.2

1,00szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
36-45 cm

14
d.1.2.2

1,00szt.Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy
46-55 cm

15
d.1.2.2

1,00szt.Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

16
d.1.2.2

1,00szt.Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w
gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności

17
d.1.2.2

1,00szt.Wywożenie na odl. do ...km korzeni i pni o średnicy 36-45
cm w terenie normalnym

18
d.1.2.2

1,00szt.Wywożenie na odl. do ...km korzeni i pni o średnicy 46-55
cm w terenie normalnym

19
d.1.2.2

0,65mpWywożenie dłużyc na odległość do ...km20
d.1.2.2

2,12mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki

21
d.1.2.2

Razem dział: D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm

D-01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia1.2.3

0,04haMechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od
31% do 60% powierzchni

22
d.1.2.3

12,30mpUsunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina,
karcze, gałęzie i resztki
/utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/

23
d.1.2.3

Razem dział: D-01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia

Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z
budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej1.3

D-01.02.02a.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm1.3.1

1 879,60m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30
cm za pomocą spycharek /zgodnie z tab. objętości humusu/

24
d.1.3.1

427,88m3Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z
transportem urobku samochodami samowył. na odległość ...
km na odkład /Odwiezienie nadmiaru humusu -
pomniejszono o humus do wykorzystania na miejscu/

25
d.1.3.1

Razem dział: D-01.02.02a.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy
26-35 cm

Razem dział: D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów1.4

D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa1.4.1

120,00m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie
/podbudowa istniejącej jezdni/

26
d.1.4.1

24,00m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ... km

27
d.1.4.1

Razem dział: D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa

D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych1.4.2

120,00m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm / nawierzchnia
wlotu na skrzyż. z ul. Ogrodową/

28
d.1.4.2

10,80m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ...km

29
d.1.4.2

Razem dział: D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej1.4.3

23,00m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
/nawierzchnia chodników/

30
d.1.4.3

1,38m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ...km

31
d.1.4.3

Razem dział: D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm1.4.4

22,00mRozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

32
d.1.4.4

1,32m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ... km

33
d.1.4.4

Razem dział: D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm

D.01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych1.4.5

16,00mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na
podsypce piaskowej

34
d.1.4.5

0,19m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ... km

35
d.1.4.5

Razem dział: D.01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych

D-01.02.04.50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych1.4.6

D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki1.4.6.1

282,00mRozebranie kolidujących ogrodzeń posesji wraz ze słupkami
i fundamentami

36
d.1.4.6.

1

73,32m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ...km

37
d.1.4.6.

1

Razem dział: D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki

Razem dział: D-01.02.04.50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych

D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych1.4.7

2,00szt.Rozebranie słupków do znaków /słupki znaków/38
d.1.4.7

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z
budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
1,00m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ...km

39
d.1.4.7

Razem dział: D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych

D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych1.4.8

2,00szt.Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
/znaki do ponownego użycia/

40
d.1.4.8

Razem dział: D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych

D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg1.4.9

1,98m3Rozbiórka ław betonowych41
d.1.4.9

1,98m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość ...km

42
d.1.4.9

Razem dział: D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg

Razem dział: D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Razem dział: D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE2

D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.2.1

D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład2.1.1

2 893,09m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o w
gr.kat. I-II z transp. urobku na odległość do ... km sam.
samowyład.

43
d.2.1.1

Razem dział: D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku
na odkład

Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

D-02.03.01 Wykonanie nasypów2.2

D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu2.2.1

1 051,93m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w
gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do ... km
samochodami samowyładowczymi /z dokopu/

44
d.2.2.1

1 051,93m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m
spycharkami w gruncie kat. I-II

45
d.2.2.1

1 051,93m3Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi
ogumionymi; grunt sypki kat. I-II

46
d.2.2.1

Razem dział: D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i
transportem gruntu

Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów

Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO3

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworów3.1

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych3.1.1

59,00szt.Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych47
d.3.1.1

Razem dział: Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych3.1.2

10,00szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
i gazowych

48
d.3.1.2

Razem dział: Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych3.1.3

18,00szt.Regulacja pionowa studzienek telefonicznych49
d.3.1.3

Razem dział: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

Razem dział: D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworów

Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z
budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
D-04.00.00 PODBUDOWY4

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża4.1

D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie
kat I-VI

4.1.1

6 121,20m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

50
d.4.1.1

Razem dział: D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
podłoża w gruncie kat I-VI

Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna4.2

D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm4.2.1

3 252,90m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej
cementem, klasa C1,5/2 grubości 15 cm

51
d.4.2.1

Razem dział: D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm

D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm4.2.2

1 257,20m2Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej
cementem, klasa C1,5/2 grubości 30 cm

52
d.4.2.2

Razem dział: D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm

Razem dział: D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna

D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową4.3

D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni4.3.1

3 974,00m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
nieulepszonych /oczyszczenie podbudów pod naw.
bitumiczne/

53
d.4.3.1

3 974,00m2Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych /oczyszczenie warstwy wiążącej/

54
d.4.3.1

Razem dział: D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni

D.04.03.01a.22 Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni4.3.2

3 974,00m2Skropienie emulsją średnioorozpadową w ilości 1,0 kg/m2
nawierzchni drogowych /skropienie podbudów pod naw.
bitumiczne/

55
d.4.3.2

3 974,00m2Skropienie emulsją szybkorozpadową nawierzchni
drogowych /skropienie warstwy wiążącej/

56
d.4.3.2

Razem dział: D.04.03.01a.22 Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Razem dział: D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego4.4

D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 15 cm4.4.1

1 320,00m2Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych Cnr o
grubości po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa chodników,
ramp dla pieszych/

57
d.4.4.1

Razem dział: D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do
15 cm

D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 16-20 cm4.4.2

517,00m2Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych Cnr o
grubości po zagęszczeniu 20 cm /podbudowa zjazdów/

58
d.4.4.2

Razem dział: D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do
16-20 cm

D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 21-25 cm4.4.3

3 974,00m2Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych C50/30 o
grubości po zagęszczeniu 25 cm /podbudowa jezdni/

59
d.4.4.3

Razem dział: D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do
21-25 cm

Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z
budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE5

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego5.1

D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm5.1.1

3 974,00m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa
ścieralna)

60
d.5.1.1

Razem dział: D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm

D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca5.1.2

3 974,00m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)

61
d.5.1.2

Razem dział: D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca

Razem dział: D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej5.2

D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm5.2.1

602,50m2Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na
podsypce cementowo-piaskowej

62
d.5.2.1

Razem dział: D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm

Razem dział: D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU6

D-07.01.01 Oznakowanie poziome6.1

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach6.1.1

28,00m2Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i
przejściach dla pieszych

63
d.6.1.1

Razem dział: Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na
skrzyżowaniach i przejściach

Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe6.2

D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych6.2.1

13,00szt.Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych64
d.6.2.1

Razem dział: D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych

D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków6.2.2

9,00szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

65
d.6.2.2

Razem dział: D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych
słupków

D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków6.2.3

2,00szt.Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 /znaki z
demontażu/

66
d.6.2.3

Razem dział: D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych
słupków

Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-08.00.00  ELEMENTY ULIC7

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych7.1

D-08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej7.1.1

1 107,00mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

67
d.7.1.1

391,00mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

68
d.7.1.1

285,00mWykonanie dodatkowych ław pod ścieki przykrawężnikowe69
d.7.1.1

Razem dział: D-08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie
betonowej

Razem dział: D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych

D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych7.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą
gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z
budową infrastruktury technicznej

Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisLp.
D-08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm7.2.1

22,00m2Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze
rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejściach dla
pieszych/

70
d.7.2.1

Razem dział: D-08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm

Razem dział: D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych

D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej7.3

1 298,00m2Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

71
d.7.3

Razem dział: D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej

D-08.03.01 Obrzeża betonowe7.4

D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 20x6 cm7.4.1

632,00mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

72
d.7.4.1

Razem dział: D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 20x6 cm

D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm7.4.2

344,00mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław
betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione
piaskiem

73
d.7.4.2

Razem dział: D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm

Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe

Razem dział: D-08.00.00  ELEMENTY ULIC

D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA8

D-09.01.01 Zieleń drogowa8.1

136,00m3Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie na grubość 10 cm z
transportem do miejsca wbudowania

74
d.8.1

1 360,00m2Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z
utrzymaniem i pielęgnacją

75
d.8.1

Razem dział: D-09.01.01 Zieleń drogowa

Razem dział: D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

ROBOTY DODATKOWE9

Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna9.1

1,00obiek
t

Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji
ruchu na czas budowy

76
d.9.1

1,00obiek
t

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza77
d.9.1

Razem dział: Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna

 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego9.2

45,00m2Wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego Cnr gr. 20
cm za projektowanymi krawężnikami w ul. Batalionów
Chłopskich

78
d.9.2

Razem dział:  Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

Przestawienie skrzynki gazowej9.3

1,00obiek
t

Przestawienie skrzynki gazowej przy granicy działki 192/2 /w
przypadku wykonania przyłącza gazowego przed budową
ulicy i stwierdzenia kolizji z układem drogowym/

79
d.9.3

Razem dział: Przestawienie skrzynki gazowej

Razem dział: ROBOTY DODATKOWE

Kosztorys razem

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.200.10  Nr seryjny: 2740
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	Pozycja: Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej
	Działy razem:Razem dział: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

	D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków
	D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności
	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności
	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności
	Pozycja: Wywożenie na odległość do ... km km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym
	Pozycja: Wywożenie na odległość  do ... km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym
	Pozycja: Wywożenie na odległość do ... km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym
	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do ...km
	Pozycja: Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o śr. 10-35 cm

	D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	Pozycja: Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności
	Pozycja: Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności
	Pozycja: Wywożenie na odl. do ...km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym
	Pozycja: Wywożenie na odl. do ...km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym
	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do ...km
	Pozycja: Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o śr. 36-55 cm

	D-01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni
	Pozycja: Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki

/utylizacja pozostałości po karczunku drzew i krzaków/
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków

	D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
	D-01.02.02a.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek /zgodnie z tab. objętości humusu/
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi z transportem urobku samochodami samowył. na odległość ... km na odkład /Odwiezienie nadmiaru humusu - pomniejszono o humus do wykorzystania na miejscu/
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.02a.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.02a Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

	D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
	D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie /podbudowa istniejącej jezdni/
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa

	D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm / nawierzchnia wlotu na skrzyż. z ul. Ogrodową/
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ...km
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

	D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
	Pozycja: Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej /nawierzchnia chodników/
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ...km
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

	D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	Działy razem:Razem dział: D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm

	D.01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych
	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ... km
	Działy razem:Razem dział: D.01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych

	D-01.02.04.50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych
	D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki
	Pozycja: Rozebranie kolidujących ogrodzeń posesji wraz ze słupkami i fundamentami
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ...km
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.04.50 Rozbiórki elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych

	D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych 
	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków /słupki znaków/
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ...km
	Działy razem:Razem dział: D.01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych 

	D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów /znaki do ponownego użycia/
	Działy razem:Razem dział: D.01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych

	D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg
	Pozycja: Rozbiórka ław betonowych
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość ...km
	Działy razem:Razem dział: D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg
	Działy razem:Razem dział: D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
	Działy razem:Razem dział: D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
	D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
	D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o w gr.kat. I-II z transp. urobku na odległość do ... km sam. samowyład.
	Działy razem:Razem dział: D.02.01.01.12. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład 
	Działy razem:Razem dział: D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

	D-02.03.01 Wykonanie nasypów
	D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu 
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do ... km samochodami samowyładowczymi /z dokopu/
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-II
	Działy razem:Razem dział: D-02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu 
	Działy razem:Razem dział: D-02.03.01 Wykonanie nasypów
	Działy razem:Razem dział: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

	D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworów
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Działy razem:Razem dział: Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Działy razem:Razem dział: Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych

	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Działy razem:Razem dział: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Działy razem:Razem dział: D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zaworów
	Działy razem:Razem dział: D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

	D-04.00.00 PODBUDOWY
	D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	Działy razem:Razem dział: D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI
	Działy razem:Razem dział: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

	D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna 
	D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
	Pozycja: Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 15 cm
	Działy razem:Razem dział: D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm

	D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
	Pozycja: Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 30 cm
	Działy razem:Razem dział: D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
	Działy razem:Razem dział: D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna 

	D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych /oczyszczenie podbudów pod naw. bitumiczne/
	Pozycja: Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /oczyszczenie warstwy wiążącej/
	Działy razem:Razem dział: D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni

	D.04.03.01a.22 Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni
	Pozycja: Skropienie emulsją średnioorozpadową w ilości 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych /skropienie podbudów pod naw. bitumiczne/
	Pozycja: Skropienie emulsją szybkorozpadową nawierzchni drogowych /skropienie warstwy wiążącej/
	Działy razem:Razem dział: D.04.03.01a.22 Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni
	Działy razem:Razem dział: D-04.03.01a Połączenie międzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsją asfaltową

	D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
	D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 15 cm
	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych Cnr o grubości po zagęszczeniu 15 cm /podbudowa chodników, ramp dla pieszych/
	Działy razem:Razem dział: D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 15 cm

	D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 16-20 cm
	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych Cnr o grubości po zagęszczeniu 20 cm /podbudowa zjazdów/
	Działy razem:Razem dział: D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 16-20 cm

	D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 21-25 cm
	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw niezwiązanych C50/30 o grubości po zagęszczeniu 25 cm /podbudowa jezdni/
	Działy razem:Razem dział: D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego, grubość warstwy do 21-25 cm
	Działy razem:Razem dział: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
	Działy razem:Razem dział: D-04.00.00 PODBUDOWY

	D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
	D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
	D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	Działy razem:Razem dział: D-05.03.05a.22 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna gr. 4 cm

	D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Działy razem:Razem dział: D-05.03.05b.18 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca
	Działy razem:Razem dział: D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

	D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
	D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem:Razem dział: D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm
	Działy razem:Razem dział: D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
	Działy razem:Razem dział: D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

	D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	D-07.01.01 Oznakowanie poziome
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach    
	Pozycja: Mechaniczne malowanie na jezdni linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
	Działy razem:Razem dział: Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach    
	Działy razem:Razem dział: D-07.01.01 Oznakowanie poziome

	D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
	D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Działy razem:Razem dział: D-07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych

	D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	Działy razem:Razem dział: D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 /znaki z demontażu/
	Działy razem:Razem dział: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
	Działy razem:Razem dział: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

	D-08.00.00  ELEMENTY ULIC
	D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych
	D-08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Wykonanie dodatkowych ław pod ścieki przykrawężnikowe
	Działy razem:Razem dział: D-08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej
	Działy razem:Razem dział: D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych

	D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych
	D-08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm
	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm (o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych) na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem /rampy przy przejściach dla pieszych/
	Działy razem:Razem dział: D-08.02.01.11 Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym 35x35x5 cm
	Działy razem:Razem dział: D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych

	D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Działy razem:Razem dział: D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej brukowej

	D-08.03.01 Obrzeża betonowe
	D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 20x6 cm
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Działy razem:Razem dział: D-08.03.01.11 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 20x6 cm

	D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem
	Działy razem:Razem dział: D-08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wym 30x8 cm
	Działy razem:Razem dział: D-08.03.01 Obrzeża betonowe
	Działy razem:Razem dział: D-08.00.00  ELEMENTY ULIC

	D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA
	D-09.01.01 Zieleń drogowa
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie na grubość 10 cm z transportem do miejsca wbudowania
	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z utrzymaniem i pielęgnacją
	Działy razem:Razem dział: D-09.01.01 Zieleń drogowa
	Działy razem:Razem dział: D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA

	ROBOTY DODATKOWE
	Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna
	Pozycja: Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontażu organizacji ruchu na czas budowy
	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	Działy razem:Razem dział: Organizacja placu budowy i obsługa geodezyjna

	 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego
	Pozycja: Wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego Cnr gr. 20 cm za projektowanymi krawężnikami w ul. Batalionów Chłopskich
	Działy razem:Razem dział:  Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego

	Przestawienie skrzynki gazowej
	Pozycja: Przestawienie skrzynki gazowej przy granicy działki 192/2 /w przypadku wykonania przyłącza gazowego przed budową ulicy i stwierdzenia kolizji z układem drogowym/
	Działy razem:Razem dział: Przestawienie skrzynki gazowej
	Działy razem:Razem dział: ROBOTY DODATKOWE

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem



