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Lp. Nr drogi obiekt JNI miejscowość Gmina przeszkoda  
Długość 
obiektu 

[m] 

Szerokość 
obiektu 

[m] 

Materiał 
konstrukcji 
dźwigarów 

Nośność użytkowa 
Rodzaj 

Nawierzchni 
Rok budowy 

1. 4366W most 35000505 
Zielonka, ul. 

Lipińska 
Zielonka rzeka Długa 15,75 11,6 beton zbrojony brak danych bitumiczna remont 

2. 4366W most 35000506 
Zielonka, ul. 

Marecka 
Zielonka 

dopływ rzeki 
Długiej 

12,45 12,2 stal brak danych bitumiczna brak danych 

3. 4302W most 35000507 Załubice Stare Radzymin 
rzeka 

Rrządza 
39,7 8,45 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

4. 4338W most 35000508 Wolica Radzymin 
rzeka 

Rrządza 
28,9 7,35 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

5. 4306W most 35000509 Zawady Radzymin 
rzeka 

Rrządza 
42,5 7,6 beton zbrojony brak danych bitumiczna 

2020/2021 
(budowa) 

6. 4305W most 35000510 Łosie Radzymin 
rzeka 

Rrządza 
40,2 8,5 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

7. 

4314W 

most 35000512 

Majdan Wołomin rzeka Czarna 20,05 

7,5 

stal 

brak danych bitumiczna brak danych 

8. 
 kładka 

dla 
pieszych 

brak 
numeru 

2,02 4,0 kN/m2 żywica 2012 

9. 4343W most 35000513 Borzymy Jadów 
rzeka 

Osownica 
15,45 7,6 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

10. 4343W most 
brak 

numeru 
Borzymy Jadów 

ciek bez 
nazwy 

12 7,45 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

11. 4344W  most 35000514 Jadów Jadów 
rzeka 

Osownica 
23,15 8,8 stal brak danych bitumiczna 

brak danych 
remont w 

2013 

12. 4344W  most 35000515 Wójty Jadów 
rzeka 

Borówka 
14 8,5 beton zbrojony Klasa obciążeń B bitumiczna 

2020/2021 
(budowa) 

13. 4345W most 35000516 Bale Jadów 
rów 

melioracyjny 
6,5 8,5 stal brak danych bitumiczna 

2008 
(przebudowa) 

14. 4328W most 35000517 Piaski Strachówka 
rzeka 

Osownica 
20,95 7,7 stal Klasa obciążeń B bitumiczna brak danych 

15. 4351W most 35000518 Nowy Cygów Poświętne 
rzeka 

Rrządza 
19,4 7,6 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

16. 4351W most 35000519 
Kielczykowizna 

(Krupki - 
Górki) 

Poświętne rzeka Czarna 15,1 8,75 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 
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17. 4314W most 35000521 Turze Poświętne 
rzeka 

Rrządza 
25,5 10,7 stal 

Klasa obciążenia A 
wg PN - 85/S-10030 

bitumiczna 
2016/17 

(budowa) 

18. 4330W most 35000523 Kury Tłuszcz rzeka Rynia 18,18 12,5 beton zbrojony 
Klasa obciążenia B 

wg PN - 85/S-10030 
bitumiczna 

2017/18 
(budowa) 

19. 4331W most 35000524 Dzięcioły Tłuszcz rzeka Rynia 12,45 8,3 stal brak danych bitumiczna 
2019 

(budowa) 

20. 

4334W 

most 35000525 

Lipka Klembów 
rzeka 

Rządza 

6 7,4 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

21. 
 kładka 

dla 
pieszych 

brak 
numeru 

6 2,5 beton zbrojony 4,0 kN/m2 żywica 
2016 

(budowa) 

22. 4311W most 35000527 Stary Kraszew Klembów 
rzeka 

Rządza 
21,5 12,24 beton zbrojony Klasa obciążeń B bitumiczna 

2008 
(przebudowa) 

23. 4311W most 35000528 Rasztów Klembów 
dopływ rzeki 

Rządzy 
15 8,45 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

24. 4320W most 35000529 Dąbrówka Dąbrówka 
rów 

melioracyjny 
11 8,64 beton zbrojony 

Klasa obciążenia B 
wg PN - 85/S-10030 

bitumiczna 
2018 

(BUDOWA) 

25. 4356W most 35000530 Radzymin Radzymin 
rzeka 

Rządza 
49,95 11,4 beton zbrojony Klasa obciążeń B bitumiczna 

2018 
(BUDOWA) 

26. 

4367W 

most 35000531 

Cięciwa Poświętne 
rzeka Czarna 

Struga 
14,05 

8,45 

beton zbrojony 

brak danych bitumiczna brak danych 

27. 
 kładka 

dla 
pieszych 

brak 
numeru 

2,4 4,0 kN/m2 kostka betonowa 2012 

28. 

4334W 

most 35000526 

Klembów Klembów rzeka Cienka 25,5 

8,5 

beton zbrojony 

Klasa obciążeń C bitumiczna 
2012  

(przebudowa) 

29. 
 kładka 

dla 
pieszych 

brak 
numeru 

3,6 4,0 kN/m2 żywica 2012 

30. 4356W wiadukt 35000532 Radzymin Radzymin 
linia 

kolejowa nr 
10 

41,55 11,45 beton zbrojony brak danych bitumiczna brak danych 

31. 

4308W 

most 35000511 
Kobyłka, ul. 

Poniatowskiego 
Kobyłka rzeka Długa 24,4 

9,5 

beton zbrojony 

brak danych bitumiczna brak danych 

32. 
 kładka 

dla 
pieszych 

brak 
numeru 

3,5 4,0 kN/m2 kostka betonowa 2011 

 


