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Zatacznik Nr 5a do SWZ — Opis przedmiotu zamoéwienia dla Zadania 1: ,,Dostawa
oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego”

Numer sprawy: 1T.1.272.1.6.2025

Oprogramowanie do backupu i archiwizacji danych

1. Wymagania ogolne:

1)

2)

3)

4)

5)

Oprogramowanie musi by¢ produktem przeznaczonym do obstugi $rodowisk
DataCenter. Oferowany produkt musi znajdowa¢ si¢ w kwadracie liderow Gartner
Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogdlnie
dostepnej liscie referencyjnej Gartner: https://www.gartner.com/reviews/market/data-
center-backup-and-recovery-solutions i speinia¢ minimalne wymaganie : - minimalna
liczba referencji 150, - minimalna ocena z referencji 4, 5;

Oprogramowanie musi wspotpracowac¢ z infrastrukturg VMware w wersji 6.x, 7.x 1 8.0
oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019 , 2022 i 2025. Wszystkie
funkcjonalno$ci w specyfikacji musza by¢ dostepne na wszystkich wspieranych
platformach wirtualizacyjnych, chyba, ze wyszczegdlniono inaczej;

Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urzadzen
plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS, obiektowych pamigci masowych
kompatybilnych z Microsoft Azure, Microsoft Azure Data Lake, AWS S3 i urzadzen
kompatybilnych z protokotem S3 oraz bezposrednio z serwerow plikowych opartych
o Windows 1 Linux;

Oprogramowanie musi zapewni¢ wykonywanie kopii zapasowych dla minimum
20 maszyn wirtualnych;

Oprogramowanie musi by¢ objete tzw. licencja subskrypcyjng — jej zakup musi
umozliwi¢ korzystanie Zamawiajagcemu z systemu wykonywania kopii zapasowych
bez ograniczen w okresie co najmniej 1 roku, tj. do dnia 30.06.2026 r.

2. Calkowite koszty posiadania:

1)
2)

3)

4)

5)

Oprogramowanie musi by¢ niezalezne sprzgtowo 1 umozliwia¢ wykorzystanie
dowolnej platformy serwerowej 1 dyskowej;

Oprogramowanie musi tworzy¢ “samowystarczalne” archiwa, do odzyskania ktorych
nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych blokow;
Oprogramowanie musi mie¢ mechanizmy deduplikacji 1 kompresji w celu
zmniejszenia wielkos$ci archiwoéw. Wlaczenie tych mechanizméw nie moze skutkowac
utratg jakichkolwiek funkcjonalnosci wymienionych w tej specyfikacji;
Oprogramowanie nie moze przechowywac¢ danych o deduplikacji w centralnej bazie.
Utrata bazy danych uzywanej przez oprogramowanie nie moze prowadzi¢ do utraty
mozliwo$ci odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji musza by¢ przechowywane
w plikach backupu;

Oprogramowanie musi zapewnia¢ warstwe abstrakcji nad poszczegdlnymi
urzadzeniami pamieci masowej, pozwalajac utworzy¢ jedng wirtualng pule pamieci na
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kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla nieograniczonej liczby pamigci
masowych to takiej puli;

6) Oprogramowanie musi pozwala¢ na tworzenie repozytorium kopii zapasowych
bezposrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3
Cloud oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo,
oprogramowanie musi wspiera¢ archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure
Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier;

7) Oprogramowanie musi wspiera¢ niezmienno$¢ kopii zapasowych na potrzeby ochrony
przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usuni¢cia lub modyfikacji kopii
zapasowe] w zadanym okresie czasu;

8) Oprogramowanie nie moze instalowa¢ zadnych stalych agentow wymagajacych
wdrozenia czy upgradowania wewnatrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek
funkcjonalno$ci backupu lub odtwarzania;

9) Oprogramowanie musi oferowac portal samoobstugowy, umozliwiajacy odtwarzanie
uzytkownikom wirtualnych maszyn, obiektow MS Exchange i baz danych MS SQL,
Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time);

10) Oprogramowanie musi zapewnia¢ mozliwos¢ delegacji uprawnien do odtwarzania
na portalu;

11) Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ integracji z innymi systemami poprzez
wbudowane RESTful API;

12) Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu
prostego odtworzenia systemu po catkowitej reinstalacji;

13) Oprogramowanie musi mie¢ wbudowane mechanizmy szyfrowania zarowno plikow
z backupami jak i transmisji sieciowej. Wlaczenie szyfrowania nie moze skutkowac
utratg jakiejkolwiek funkcjonalnosci wymienionej w tej specyfikacji;

14) Oprogramowanie musi posiada¢ mechanizmy chronigce przed utrata hasta
szyfrowania;

15) Oprogramowanie musi posiadac¢ architekture klient/serwer z mozliwos$cig instalacji
wielu instancji konsoli administracyjnych;

16) Oprogramowanie musi  posiada¢ natywne mechanizmy uwierzytelniania
wielosktadnikowego (MFA) w celu dostgpu do konsoli administracyjne;j;

17) Oprogramowanie musi posiada¢ integracje z systemami zarzadania kluczami
szyfrujacymi (KMS);

18) Oprogramowanie musi posiada¢ integracje z systemami typu SIEM;

19) Oprogramowanie musi posiada¢ asystenta produktu opartego o Al, pozwalajacego na
przeszukiwanie dokumentacji technicznej. Powinna istnie¢ mozliwo$¢ wylaczenia tej
opcji.

Wymagania RPO:

1) Oprogramowanie musi wykorzystywa¢ mechanizmy Change Block Tracking na
wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszg by¢
certyfikowane przez dostawce platformy wirtualizacyjnej;

2) Oprogramowanie musi wykorzystywa¢ mechanizmy §ledzenia zmienionych plikow
przy zabezpieczaniu udzialéw plikowych;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Oprogramowanie musi oferowa¢ mozliwo$¢ sterowania obcigzeniem storage'u
produkcyjnego tak aby nie przekraczane byly skonfigurowane przez administratora
backupu poziomy latencji. Funkcjonalno$¢ ta musi by¢ dostgpna na wszystkich
wspieranych platformach wirtualizacyjnych z dokladnos$cia do pojedynczego
datastoru;

Oprogramowanie musi zapewnia¢ tworzenie kopii zapasowych z bezposrednim
wykorzystaniem snapshotow macierzowych. Musi tez zapewnia¢ odtwarzanie maszyn
wirtualnych z takich snapshotéw. Proces wykonania kopii zapasowej nie moze
wymagac uzycia jakichkolwiek hostéw tymczasowych;

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-
Son);

Oprogramowanie musi wspiera¢ bezposrednig integracje z urzadzeniami
deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE
StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard;
Oprogramowanie musi wspiera¢ BlockClone API w przypadku uzycia Windows
Server 2016, 2019 lub 2022 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu.
Podobna funkcjonalno$¢ musi by¢ zapewniona dla repozytoridw opartych o linuxowy
system plikow XFS;

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ kopiowania backupdéw oraz replikacji
wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN;
Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ replikacji asynchronicznej wlaczonych
wirtualnych maszyn bezposrednio z infrastruktury VMware vSphere pomigdzy
hostami ESXi oraz pomigdzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi
mie¢ mozliwo$¢ uzycia plikow kopii zapasowych jako Zrdodla replikacji;

10) Oprogramowanie musi umozliwia¢ przechowywanie punktéw przywracania dla replik

11) Oprogramowanie musi umozliwia¢ wykorzystanie istniejacych w infrastrukturze

wirtualnych maszyn jako zrodta do dalszej replikacji (replica seeding);

12) Oprogramowanie musi wykorzystywac¢ wszystkie oferowane przez hypervisor tryby

transportu (sie¢, hot-add, LAN Free-SAN).

4. Wymagania RTO:

1)

2)

3)

Oprogramowanie musi umozliwia¢ jednoczesne uruchomienie wielu maszyn
wirtualnych bezposrednio ze zdeduplikowanego 1 skompresowanego pliku backupu,
z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage
produkcyjny. Funkcjonalno$¢ musi by¢ oferowana dla srodowisk VMware, Hyper-V
niezaleznie od rodzaju storage’u uzytego do przechowywania kopii zapasowych;
Dodatkowo dla $rodowiska vSphere, Hyper-V powyzsza funkcjonalno$¢ powinna
umozliwia¢ uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny
fizyczne oraz chmura publiczna);

Oprogramowanie musi pozwala¢ na migracj¢ on-line tak uruchomionych maszyn
na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywaé si¢ mechanizmami
wbudowanymi w hypervisor. Jezeli licencja na hypervisor nie posiada takich
funkcjonalnosci - oprogramowanie musi realizowa¢ takg migracj¢ swoimi
mechanizmami;
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4) Oprogramowanie musi pozwala¢ na uruchomienie zasobow plikowych SMB oraz baz
danych MS SQL 1 PostgreSQL bezposrednio ze skompresowanego
i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi by¢ migracja on-line
tak uruchomionych zasobdéw na srodowisko produkcyjne;

5) Oprogramowanie musi umozliwia¢ pelne odtworzenie wirtualnej maszyny, plikow
konfiguracji i dyskow;

6) Oprogramowanie musi umozliwia¢é pelne odtworzenie wirtualnej maszyny
bezposrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google
Cloud Platform;

7) Oprogramowanie musi umozliwi¢ odtworzenie plikow/folderéw lub ich uprawnien na
maszyn¢ operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby uzycia agenta
instalowanego wewnatrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalno$¢ ta nie powinna by¢
ograniczona wielko$cig i liczbg przywracanych plikow;

8) Oprogramowanie musi mie¢ mozliwos¢ odtworzenia plikow bezposrednio do
maszyny wirtualnej poprzez sie¢, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware
1 PowerShell Direct dla platformy Hyper-V;

9) Oprogramowanie musi wspiera¢ odtwarzanie pojedynczych plikow z systemoéw
Windows, Linux, BSD, Mac;

10) Oprogramowanie musi wspiera¢ przywracanie plikow z partycji Linux LVM;

11) Oprogramowanie musi umozliwiaé szybkie granularne odtwarzanie obiektow
aplikacji bez uzycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnatrz maszyny
wirtualnej;

12) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie obiektow Active Directory
takich jak konta komputerow, konta uzytkownikéw, dowolnych atrybutow, rekordow
DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects, certyfikatow CA, elementow
AD Sites oraz pozwala¢ na odtworzenie hasel;

13) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft Exchange
2013SP1 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted
Objects"). Odtwarzanie musi by¢ mozliwe bezposrednio do $rodowiska
produkcyjnego;

14) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2008
1 nowszych. Odtwarzanie musi by¢ mozliwe bezposrednio do Srodowiska
produkcyjnego dla odzysku point-in-time, catych baz lub pojedynczych tabeli,
widokow oraz procedur;

15) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2013 i
nowszych. Odtwarzanie musi by¢ mozliwe bezposrednio do S$rodowiska
produkcyjnego dla odzysku catych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentow
wraz z historig ich wersji;

16) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcja
odtwarzanie point-in-time wraz z witaczonym Oracle DataGuard. Funkcjonalno$¢ ta
musi by¢ dostgpna dla baz uruchomionych w §rodowiskach Windows oraz Linux;
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17) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL

z opcja odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalno$¢ ta musi by¢ dostepna dla baz
uruchomionych w §rodowiskach Linux;

18) Oprogramowanie musi wspiera¢ granularne odtwarzanie baz danych MongoDB.

Funkcjonalno$¢ ta musi by¢ dostepna dla baz uruchomionych w $rodowiskach Linux;

19) Oprogramowanie musi posiada¢ natywng integracje dla backupéw wykonywanych

poprzez Oracle RMAN;

20) Oprogramowanie musi posiada¢ natywng integracj¢ dla backupéw wykonywanych

poprzez MS SQL VDI;

21) Oprogramowanie musi wspiera¢ takze specyficzne metody odtwarzania w tym

"reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

5. Ograniczenie ryzyka:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Oprogramowanie musi dawaé¢ mozliwo$¢ stworzenia laboratorium (izolowane
srodowisko) dla vSphere i Hyper-V uzywajac wirtualnych maszyn uruchamianych
bezposrednio z plikow backupu. Powyzsza funkcjonalno$¢ powinna umozliwiaé
uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz
chmura publiczna);

Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwala¢ na uruchomienie takiego srodowiska
dla replik maszyn wirtualnych oraz bezposrednio ze snapshotow macierzowych
stworzonych na wspieranych urzadzeniach;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ weryfikacj¢ odtwarzalno$ci wielu wirtualnych
maszyn jednoczesnie z dowolnego backupu wedlug wlasnego harmonogramu
w izolowanym S$rodowisku. Testy powinny uwzglednia¢ mozliwos¢ uruchomienia
dowolnego skryptu testujacego rowniez aplikacj¢ uruchomiong na wirtualnej
maszynie. Testy muszg by¢ przeprowadzone bez interakcji z administratorem;
Oprogramowanie musi umozliwia¢ integracj¢ z oprogramowaniem antywirusowym
w celu wykonania skanu zawarto$ci pliku backupowego przed odtworzeniem
jakichkolwiek danych. Integracja musi by¢ zapewniona minimalnie dla Windows
Defender;

Oprogramowanie musi analizowac indeksy systemow plikow zabezpieczanych maszyn
w poszukiwaniu rozszerzen, notatek zadania okupu oraz innych oznak obecno$ci
ransomware/malware;

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ skanowania plikow backupu przy pomocy
znanych sygnatur ztosliwego oprogramowania;

Oprogramowanie, bazujac na wyuczonynym modelu maszynowym (machine learning)
musi w locie wykrywa¢ oznaki ztosliwego oprogramowania (malware, ransomware)
oraz cyberatakow;

Oprogramowanie musi umozliwia¢ dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn
wirtualnych z mozliwoscia wstrzyknigcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem
danych do §rodowiska produkcyjnego;

Oprogramowanie musi mie¢ mozliwo$¢ integracji z innymi systemami bezpieczenstwa
- minimum Splunk, Palo Alto Networks XSOAR.
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6. Monitoring:

1) System musi zapewni¢ mozliwos¢ monitorowania $rodowiska wirtualizacyjnego
opartego na VMware vSphere i1 Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzedzi
firm trzecich;

2) System musi umozliwia¢ monitorowanie $rodowiska wirtualizacyjnego VMware
w wersji 6.x, 7.x oraz 8.0 — zarbwno w bezptatnej wersji ESXi jak 1 w pelnej wersji
ESX/ESXi zarzadzane przez konsole vCenter Server lub pracujace samodzielnie;

3) System musi umozliwia¢ monitorowanie $rodowiska wirtualizacyjnego Microsoft
Hyper-V 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 oraz 2025 zaréwno w wersji darmowej jak
1 zawartej w platnej licencji Microsoft Windows Server zarzadzane poprzez System
Center Virtual Machine Manager lub pracujgce samodzielnie;

4) System musi umozliwia¢ kategoryzacje obiektow infrastruktury wirtualnej niezaleznie
od hierarchii stworzonej w vCenter;

5) System musi umozliwia¢ tworzenie alarméw dla catych grup wirtualnych maszyn jak
1 pojedynczych wirtualnych maszyn;

6) System musi dawa¢ mozliwo$¢ ukladania terminarza raportdéw i wysylania tych
raportéw przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel,

7) System musi dawa¢ mozliwos¢ podiaczenia si¢ do kilku instancji vCenter Server
i serwerow Hyper-V jednocze$nie, w celu centralnego monitorowania wielu srodowisk;

8) System musi mie¢ wbudowane predefiniowane zestawy alarmow wraz z mozliwo$cig
tworzenia wlasnych alarméw i1 zdarzen przez administratora;

9) System musi mie¢ wbudowane polaczenie z baza wiedzy opisujaca problemy
z predefiniowanych alarméw;

10) System musi mie¢ centralng konsolg z sumarycznym podgladem wszystkich obiektow
infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard);

11) System musi mie¢ mozliwo$¢ monitorowania platformy sprzgtowej, na ktorej jest
zainstalowana infrastruktura wirtualna;

12) System musi zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia si¢ do wirtualnej maszyny (tryb konsoli)
bezposrednio z narzgdzia monitorujgcego;

13) System musi mie¢ mozliwo$¢ integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii
zapasowych tego samego producenta;

14) System musi mie¢ mozliwo$¢ monitorowania obcigzenia serwerow backupowych,
ilosci zabezpieczanych danych oraz statusu zadan kopii zapasowych, replikacji oraz
weryfikacji odzyskiwalnos$ci maszyn wirtualnych;

15) System musi oferowac inteligentng diagnostyke rozwigzania backupowego poprzez
monitorowanie logéw celem wykrycia znanych probleméw oraz bledoéw
konfiguracyjnych w celu wskazania rozwigzania bez potrzeby otwierania zgloszenia
suportowego oraz bez potrzeby wysylania jakichkolwiek danych diagnostycznych
do producenta oprogramowania backupu;

16) System musi mie¢ mozliwos$¢ granularnego monitorowania infrastruktury, zaleznego
od uprawnien nadanym uzytkownikom dla platformy Vmware;
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17) System musi mie¢ mozliwo$¢ monitorowania instancji VMware vCloud Director
w wersji od 10.x do 10.6;

7. Raportowanie:

1) System musi umozliwia¢ raportowanie Srodowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji
6.x, 7.x oraz 8.0 — zarbwno w bezplatnej wersji ESXi jak i w pelnej wersji ESX/ESXi
zarzadzane przez konsole vCenter Server lub pracujace samodzielnie;

2) System musi umozliwiaé¢ raportowanie srodowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-
V 2012, 2012R2, 2016, 2019 , 2022 i 2025 zar6wno w wersji darmowej jak 1 zawartej
w platnej licencji Microsoft Windows Server zarzadzane poprzez System Center Virtual
Machine Manager lub pracujace samodzielnie;

3) System musi wspiera¢ wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocze$nie
bez koniecznosci instalowania dodatkowych modutow;

4) System musi by¢ systemem bezagentowym. Nie dopuszcza si¢ mozliwosci instalowania
przez system agentow na monitorowanych hostach ESXi 1 Hyper-V;

5) System musi mie¢ mozliwos$¢ eksportowania raportow do formatow Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Visio, Adobe PDF;

6) System musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu kolekcji danych
z monitorowanych systeméw jak réwniez mozliwo$¢ tworzenia zadan kolekcjonowania
danych ad-hoc;

7) System musi mie¢ mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu generowania raportOw
1 dostarczania ich do odbiorcow w okreslonych przez administratora interwatach;

8) System w raportach musi mie¢ mozliwo$¢ uwzglgdniania informacji o zmianach
konfiguracji monitorowanych systemows;

9) System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow z dowolnego punktu w czasie
zakladajac, ze informacje z tego czasu nie zostaly usunigte z bazy danych;

10) System musi posiada¢ predefiniowane szablony z mozliwoscia tworzenia nowych jak
1 modyfikacji wbudowanych;

11) System musi mie¢ mozliwo$¢ analizowania ,,przeszacowanych” wirtualnych maszyn
wraz z sugestig zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury;

12) System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow na podstawie danych uzyskanych
z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta;

13) System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportu dotyczacego zabezpieczanych
maszyn, zdefiniowanych zadan tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak rowniez
wykorzystania zasobow serwerdw backupowych;

14) System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportu planowania pojemnos$ci (capacity
planning) bazujacego na scenariuszach ‘what-if’;

15) System musi mie¢ mozliwos¢ granularnego raportowania infrastruktury, zaleznego
od uprawnien nadanym uzytkownikom dla platformy Vmware;

16) System musi mie¢ mozliwo$¢ generowania raportow dotyczacych tzw. migawek-sierot
(orphaned snapshots);

17) System musi mie¢ mozliwos$¢ generowania personalizowanych raportow zawierajacych
informacje z dowolnych predefiniowanych raportow w pojedynczym dokumencie.
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8. Uslugi wdrozenia systemu backupu

1) Instalacja systemu kopiowania i odtwarzania danych na dedykowanej maszynie
(instalacja oprogramowania dostarczonego systemu kopiowania i odtwarzania danych);
Konfiguracja parametréw systemow operacyjnych;
Konfiguracja urzadzen sktadowania danych (repozytoria kopii zapasowych);

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Przestrzenie dyskowe typu NAS/wewngtrzne zasoby serwera kopii zapasowych

Konfiguracja polityk ochrony dla wskazanych maszyn wirtualnych/fizycznych:

Definicje typow kopii zapasowych (obraz maszyny, dane plikowe, dane aplikacyjne
w trybie online, dane aplikacyjne w trybie offline)

Definicja harmonograméow

Definicja miejsc sktadowania kopii zapasowych

Definicja polityk retencji

Konfiguracja polityk ochrony danych sktadowanych w systemie kopiowania danych
za pomocg technologii klonow/replikacji kopii zapasowych;
Testy odtwarzania danych, uwzgledniajace nastgpujace mechanizmy

odtworzenie danych z kopii pierwotnej, repliki kopii oraz no$nika tasmowego
odtworzenie danych w klastrze srodowiska wirtualizacji serwerowej

odtworzenie danych na serwerze bazodanowym

odtworzenie danych na serwerze zapasowym

uruchomienie wskazanej maszyny wirtualnej bezposrednio z kopii zapasowej
pierwotnej oraz repliki kopii na zasobach serwerowych systemoéw wirtualizacji,
bazodanowym oraz zapasowym

Przeszkolenie wskazanych oséb z zarzadzania i konfigurowania dostarczonego systemu
backupu.



