DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NAZWA ZADANIA: REMONT DACHOW NA WYBRANYCH BUDYNKACH
OSWIATOWYCH POWIATU OSTROWIECKIEGO:

Zadanie 1 — ,,Remont dachéw budynku ZSOMS
oraz Internatu”

ADRES: Zespot Szkot Ogolnoksztalcacych Mistrzostwa Sportowego
ul. Zeromskiego 5
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Internat przy ZSOMS
ul. Zeromskiego 5 )
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

NAZWA | ADRES Powiat Ostrowiecki
INWESTORA ul. Iizecka 37 ]
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

KODY CPV:

45111100-9 — Roboty w zakresie burzenia
45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261400-8 — Pokrywanie

45261900-3 — Naprawa i konserwacja dachéw
45262520-2 — Roboty murowe

45410000-4 — Tynkowanie

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

maj 2024



. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania pn.:
»Remont dachow na wybranych budynkach oswiatowych Powiatu Ostrowieckiego”

Zadanie 1 —,, Remont dachéw budynku ZSOMS oraz Internatu”

. Dane Inwestora

Powiat Ostrowiecki
ul. izecka 37 )
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

. Dane

Zespol Szkot Ogolnoksztalcacych Mistrzostwa Sportowego
ul. Zeromskiego 5
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

Internat przy ZSOMS
ul. Zeromskiego 5
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz.
1065 z pozn. zm.),

- Normy i inne przepisy techniczno- budowlane.

. Opis stanu istniejgcego

Istniejace pokrycie dachowe na budynku gtownym szkotly z blachy trapezowej. Widoczne
nieszczelnosci w pokryciu oraz wady obrébek blacharskich powodujg miejscowe zamakanie
izolacji termicznej poddasza z welny mineralne;.

Stwierdzono zty stan techniczny rynien oraz rur spustowych, brak systemowych przejsé¢
kolan odptywowych przez gzyms powoduje wnikanie wody opadowej pod warstwe
docieplenia, powodujac regularne zamakanie sal lekcyjnych.

Kominy murowane z biatej cegly posiadaja liczne ubytki a luZzne fragmenty cegiet i betonu
z czapek kominowych mogg stanowi¢ zagrozenie dla osob poruszajacych sie wokot
budynku.

Dach tacznika pomigdzy budynkiem gléwnym a halg sportowa pokryty blachodachowka.
Stwierdzono zly stan techniczny rynien i rur spustowych.

Dach hali sportowej wykonany z ptyt warstwowych. Stwierdzono zly stan techniczny rynien
I rur spustowych.

Dach budynku Internatu pokryty blachodachowka. Stwierdzono nieszczelnosci rynien i rur
spustowych, powodujace zamakanie pokoi mieszkalnych w budynku oraz zty stan
techniczny opaski z kostki brukowej betonowej wokot budynku.



6. Opis robét rozbiérkowych, budowlanych i wykonczeniowych

Zakres robot remontowych na budynku gtéwnym szkoty obejmuje wymiane pokrycia dachu
na blachodachéwke z membrang dachowa wraz z wymiang tat oraz obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych. W poziomie poddasza nalezy wykona¢ podesty technologiczne
z plyt osb na istniejacym stropie, umozliwiajace dostep osobom odpowiedzialnym
za konserwacje 1 przeglady budynku. Z uwagi na miejscowe zamoknigcia izolacji z welny
mineralnej na stropie nalezy uwzgledni¢ czeSciowa wymiang warstwy docieplenia.
W zakresie remontu kominow przewidziano miejscowe przemurowanie przewodow
w miejscach uszkodzen, wykonanie tynkow cienkowarstwowych na siatce
1 kleju, wykonanie nowych betonowych czapek kominowych oraz montaz kratek
zabezpieczajacych na wylotach przewodow wentylacyjnych.

Remont dachu budynku hali oraz tacznika obejmuje wymiane rynien i rur spustowych wraz
z niezbednymi obrobkami blacharskimi.

W terenie zielonym pomigdzy budynkami ZSOMS oraz wewnetrzng droga dojazdowa
nalezy wykona¢ kanalizacj¢ deszczowa z rur PCV SN8 o $rednicach 160, 200, 250 mm
wraz ze studniami systemowymi o $rednicy 425 mm oraz dwoma studniami betonowymi
o $rednicy 1000mm, z wpigciem do istniejacej kanalizacji deszczowej w drodze
wewnetrzne;j.

Remont dachu Internatu przy ZSOMS wymaga czeSciowej wymiany pokrycia dachowego
z blachodachéwki wraz z wymiang rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich.
Istniejacg opaske z kostki brukowej betonowej nalezy rozebra¢, uzupeti¢ podbudowe oraz
utozy¢ ponownie kostke, wykorzystujac material z rozbiorki.

7. Uwagi koncowe

Po zakonczonych robotach dachy, na ktérych prowadzone byly prace remontowe nalezy
uporzadkowac i oczyscic.

Kolorystyke wybranych materiatow nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajacego.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom
technicznym, certyfikatom i normom.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Zastosowane rozwigzania zapewniaja mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje si¢ rozwigzan z zakresu budownictwa ogoélnego oraz
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sa w zgodzie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Przy realizacji robot bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

Do obowigzku uzytkownika nalezy utrzymanie wlasciwego stanu technicznego obiektu
po przekazaniu ich do wuzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladow
1 remontow.

Z uwagi na charakter przedmiotu zaméwienia dokumentacja techniczna nie uwzglednia
wymagan w zakresie dostgpnosci dla 0s6b niepetnosprawnych.



