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1. Podstawa opracowania 

 

- Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna 

wydane przez Gminę Bodzechów  nr  GK.7011.071K.2022 z dnia 30.08.2022r 

-  Mapy sytuacyjno - wysokościowe  w skali 1:500 wydane przez Powiatowy  Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św. 

- Protokół z narady koordynacyjnej  

- Pomiar w terenie  

- Obowiązujące normy i przepisy 

- Dokumentacja geotechniczna  

-Decyzja  o lokalizacji inwestycji celu publicznego TI-T.6733.6.2022.RJ 

2. Przedmiot opracowania 

 
Przedmiotem opracowania  jest wybudowanie kanału sanitarnego z rur 

PCV200x5,9mm, SN8 ,długości 47,3 mb, na działkach  nr 23-268/30;23-268/31;23-

268/23. 

Włączenia projektowanego kanału sanitarnego należy dokonać do istniejącej studni 

rewizyjnej o rzędnych  198,71/196,58 na kanale sanitarnym ks200mm zlokalizowanej 

w działce 23-268/30  zgodnie z zagospodarowanie terenu. 

 

3  Opis techniczny kanalizacji sanitarnej 

 

3.1 Funkcja obiektów 

 

Projektowana  kanalizacja odprowadzać będzie ścieki bytowo-gospodarcze z posesji 

położonych w rejonie prowadzenia inwestycji  oraz umożliwi podłączenia do 

projektowanego kanału przyszłej zabudowy mieszkalnej przewidzianej  

do lokalizacji na działkach przyległych do projektowanego kanału sanitarnego.  

Projektowane obiekty zaprojektowano w zabudowie podziemnej gdzie nie będą 

negatywnie oddziaływać na istniejący krajobraz oraz otaczającą zabudowę i spełniają 

wymagania o których mowa w art.5 ust.1 Prawo Budowlane (Dz. U z 2013r. poz.1409  

ze zmianami). 

Spełniając swe funkcje obiekty nie są uciążliwe dla otoczenia. 
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3.2 Forma architektoniczna - dostosowanie do krajobrazu 

 

Realizacja i użytkowanie przedmiotowej inwestycji nie wymaga zmiany 

istniejącego zagospodarowania terenu. Projektowany obiekt zostanie całkowicie 

wbudowany pod powierzchnią terenu gdzie nie będzie wpływać na istniejący 

krajobraz. W części naziemnej będą widoczne włazy żeliwne ø600mm od studzienek 

rewizyjnych które pozwalają na swobodny dostęp do studni rewizyjnych celem 

prowadzenia prac konserwacyjnych  kanału.  

 

3.3 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i 

przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników. 

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania eliminują wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. 

Projektowana sieć kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na 

którym będzie realizowana. Zamiana indywidualnych zbiorników na ścieki na system 

kanalizacji zbiorczej wpłynie znacząco na zmniejszenie ryzyka skażenia gleby oraz 

wód gruntowych. 

Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane projektowany kanał sanitarny 

został zaprojektowany w sposób określony w przepisach, zapewniając spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących: 

 

a) Bezpieczeństwo konstrukcji 

 spełniono 

Dla zapewnienia stabilności i pewności połączeń rurowych, oraz stabilności studni 
należy zagęścić grunt pod każdym połączeniem oraz studniami, boki połączenia 
obsypać piaskiem z równoczesnym jego zagęszczaniem.  

Dla bezpieczeństwa konstrukcji należy przeprowadzić próby szczelności  
dla przewodów oraz studni kanalizacyjnych przy pomocy powietrza lub wody zgodnie  
z normą PN-EN1610.  
 
b) Bezpieczeństwo pożarowe.  

 nie dotyczy 
 
c) Bezpieczeństwo użytkowania. 

 spełniono 
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Rozwiązania projektowe gwarantują pełne bezpieczeństwo instalacji dla środowiska 
gruntowo-wodnego. Projektowana kanalizacja sanitarna uporządkuje gospodarkę ściekową  
i przyczyni się do likwidacji zbiorników na nieczystości.   
 
d) Wymagania co do odpowiednich warunków higienicznych,  

zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

 spełniono 
 

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie projektowanego kanału sanitarnego 
powinny posiadać dopuszczenia do obrotu, oraz odpowiednie atesty higieniczne  
do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.  
 
e) Wymagania co do ochrony przed hałasem i drganiami.  

 nie dotyczy   
 
f) Wymagania co do oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności 

przegród.  

 nie dotyczy 
 

g) Inne dane wynikające ze specyfikacji charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu   budowlanego lub robót budowlanych.  

Projektowany obiekt uznaje się za prosty z uwagi na jego charakter, specyfikację oraz 
stopień skomplikowania podczas wykonawstwa robót budowlanych. 

 

3.4  Rozwiązania techniczno-budowlane 

a)Materiał 

- rury 

Kanał sanitarny projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV–U kielichowych  łączone na 
wcisk  
z uszczelką gumową,  klasy SN8 produkowane wg. normy PN-EN 13476-2 
 
- φ200x5,9 długości 47,3mb.  
 
Wszystkie rury oraz kształtki powinny posiadać aktualna aprobatę techniczną.  
Zaleca się aby rury i kształtki stosowane do budowy kanału pochodziły od jednego 
producenta.   

 

- studnie rewizyjne betonowe 

Na trasie projektowanego kanału, przewidziano trzy studnie rewizyjne zgodnie  
z normą  PN-EN 1917:2004. Studzienki należy wykonać z kręgów betonowych 
φ 1200 mm z betonu klasy nie niższej niż C35/40, łączonych na uszczelkę gumową. 
Spód studzienek wykonany jako monolityczny prefabrykat wraz z żelbetową płytą 
denną 



 7

Zwieńczenie studni płytami nastudziennymi φ 1200 mm, na których należy osadzić 
włazy żeliwne φ 600 mm typu ciężkiego klasy „D”, nie wentylowane z pokrywą 
betonowo-żeliwną. Dopasowanie wysokości zamontowanych włazów do terenu należy 
uzyskać podmurowaniem z cegły kanalizacyjnej lub pierścieniami betonowymi o 
potrzebnej sumie wysokości. Przewiduje się zastosowanie pierścieni wyrównujących 
wykonanych z betonu klasy nie niższej C35/45, ø625mm, grubości 5cm-10cm.  
W dnach studzienek należy wyprofilować kinety przepływowe, a w ścianach osadzić 
stopnie żeliwne, złazowe naprzemiennie w odległości pionowej co 30 cm, w/g PN-EN 
13101.  
Połączenia rur kanalizacyjnych ze ścianami kręgów betonowych wykonać  
z wykorzystaniem typowych przejść szczelnych przy pomocy adaptorów lub uszczelek  
in situ. Zewnętrzne powierzchnie kręgów należy zabezpieczyć przez zagruntowanie 
roztworem abizolu R+P.  
Włączenie projektowanego kanału do istniejącej włączeniowej zgodnie z częścią 
rysunkową. 

 

b)  Technologia wykonania 

Zaprojektowano grawitacyjny kanał sanitarny z rur PCV  200x5,9mm  
łączonych na uszczelki gumowe układanych w wykopie ze spadkiem określonym w 
części rysunkowej, na zagęszczanej podsypce z piasku o grubości warstwy 20 cm,  
a następnie obsypać ręcznie piaskiem i zagęścić na wys. 20 cm nad wierzch rury.  
Włączenie projektowanego kanału sanitarnego należy dokonać 20cm powyżej dna 
włączeniowej studni za pomocą kinety którą należy wyprofilować.  
Na trasie projektowanego kanału sanitarnego przewidziano lokalizację trzech studni 
rewizyjnych betonowych  fi 1200mm z włazami typu ciężkiego D600. Zagłębienia oraz 
odległości pomiędzy poszczególnymi studniami  pokazano w części rysunkowej.  
Rury należy montować w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +5˚C na wcześniej 
przygotowanym i zagęszczonym podłożu.  W miejscu skrzyżowania oraz zbliżenia z 
istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną ostrożność stosując się do 
zaleceń zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. 

 

3.5 Ogólne metody wykonywania robót 

 

a) roboty ziemne 

Warunki terenu występujące wzdłuż trasy projektowanych przewodów są proste  
w związku z czym przyjęto wykonanie wykopów ciągłych wąsko - przestrzennych o 
ścianach pionowych umacnianych szalunkiem. Wykopy wykonywane będą w 80% 
sprzętem mechanicznym, a w 20% ręcznie. Wykopy zabezpieczyć przed napływem 
wód powierzchniowych. Szczegółowe warunki wykonania wykopów pod kanalizację 
zawarte są w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych’’.  
Teren budowy zabezpieczyć barierami oraz taśmą ostrzegawczą przed dostaniem  
się osób niepowołanych. 
 

b) roboty montażowe 
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Roboty montażowe należy wykonywać w uprzednio umocnionym wykopie. Połączenia 
rur wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowienie rur na podsypce 
piaskowej.  
Próbę szczelności przewodów oraz studzienek rewizyjnych należy wykonać zgodnie  
z normą PN-EN1610. Badania szczelności przewodów i studni kanalizacyjnych 
powinno być wykonane przy pomocy powietrza lub wody. Próby szczelności rur, 
kształtek oraz studzienek mogą być prowadzone oddzielnie.Użyty materiał i sposób 
zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego rurociągu i 
zabudowanych na nim elementów. 
Przed zasypaniem wykopów należy zlecić wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  
oraz zgłosić roboty zanikające do przeglądu technicznego do  Referatu Gospodarki 
Komunalnej Gminy Bodzechów  w Szewnie ul.Dolna 3.  
Odbioru robót montażowych dokonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. 
 

c)  Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać przekopów kontrolnych  
w miejscach krzyżówek z istniejącym uzbrojeniem tj.: kabel telekomunikacyjny, kabel 
energetyczny, w celu określenia ich głębokości posadowienia oraz upewnienia się czy 
nie zachodzi kolizja z projektowanym kanałem.  
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych przewodów dokonać przekopów 
kontrolnych stosując się do zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej.  
 

d) Roboty odtworzeniowe 

Po zakończeniu prac budowlanych związanych z budową kanału sanitarnego teren 
należy odtworzyć do stanu pierwotnego.  

 

e)  Zalecenia końcowe 

W trakcie wykonawstwa należy przestrzegać zaleceń zawartych w warunkach 
technicznych wydanych przez Referat Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechów  w 
Szewnie ul.Dolna 3 , protokole uzgodnień z narady koordynacyjnej oraz wytycznych 
zarządcy terenu.  
Wszelkie roboty przy budowie kanału sanitarnego należy wykonać zgodnie  
z zasadami określonymi w Prawie Budowlanym, przy ścisłym przestrzeganiu 
warunków BHP.  
Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz 
stosować się do wymogów określonych w decyzji z Urzędu Gminy Bodzechów 
znak: TI-T.7226.58.2022.AW z dnia 09.09.2022r. Warunki określone w decyzji 
zarządcy drogi zostaną spełnione.  
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych, cz. II: instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy stosować się również  
do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur, kształtek, studni 
betonowych i tworzywowych.  
Wszelkie roboty ziemne i montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby 
uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno-inżynierskimi.  
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4. Uwagi końcowe. 

                Wszystkie roboty montażowe należy wykonać pod nadzorem osoby 

uprawnionej do kierowania robotami instalacyjno – inżynieryjnymi. 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP i Polskich Norm. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI 

WYKONANIA I ODBIORU RUROCIĄGÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

                 Oświadczam że projekt architektoniczno-budowlany dla potrzeb budowy kanału 

sanitarnego w Szewnie  dz nr 23-268/30;23-268/31;23-268/23 Gmina Bodzechów  został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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II. Część graficzna 


