Zalgcznik nr 2 do zaproszenia do zlozenia oferty na zadanie pn. .Modernizacja straznicy Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Radomysli™.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja budynku OSP w Radomysli w zakresie jak
ponizej.

1. Wykonanie fabrycznie nowego napedu do 2 bram garazowych w budynku OSP
Radomysl.

a/ dostawa i montaz napgddw do bram garazowych 2 kpl:




b/instalacja elektryczna do zasilania 2 napedéw od nowej rozdzielni elektrycznej do
napedu wraz z mozliwoscig uruchomienia napedu wylgeznikiem lub przy pomocy
pilotow;

¢/ wykonanie sterowania napedem bram:

d/ ustawienie i regulacja napedu, ruch probny pracy napedu;

¢/ dostarczenie dokumentéw niezbednych do eksploatacji urzadzenia DTR. instrukcji
obstugi itp.

Wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z samochodéw strazackich 1 kpl:

a/ 1 wentylator spalin na dachu straznicy;

b instalacja do odprowadzania spalin od rur wydechowych 2 samochodéw do
wentylatora;

¢/ whacznik do wentylatora:

d/ instalacja elektryczna od nowej rozdzielni elektrycznej do wentylatora
1 wylacznika;

e/ dostarczenie dokumentow niezbednych do eksploatacji urzadzenia DTR, instrukeji
obstugi itp.:

{/ rozruch, ruch regulacyjny i probny wentylatora spalin i instalacji spalinowe;j:

Instalacja sprezonego powietrza do uzupelniania ci$nienia w wozach strazackich:

a/ sprezarka fabrycznie nowa o ci$nieniu maksymalnym 8 bar ze zbiornikiem buforowym
0 pojemnosci minimum 150 dm®;

b/ instalacja sprezonego powietrza od sprezarki (zbiornika) do miejsca parkowania
samochodéw strazackich z odolejaczem, np. z tworzywa sztucznego:

¢/ przewod sprzezonego powietrza od instalacji sprzezonego powietrza do wozu
strazackiego wraz z automatycznym lacznikiem z wozem strazackim (przykladowe
rozwigzanie na zdjeciu)
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d/ instalacja elektryczna do zasilania sprezarki z nowej rozdzielni elektrycznej
W garazu,

e/ dostarczenie dokumentow niezbednych do eksploatacji sprezarki: DTR, instrukcja
obstugi, dokumenty dla potrzeb dozoru technicznego otp:

f/ rozruch, ruch regulacyjny i probny sprezarki i instalacji spre¢zonego powietrza;

g/ odbidr instalacji. sprezarki i zbiornika przez UDT.

Montaz nowej syreny:

a/ demontaz istniejgcej syreny alarmowej (zdjecie masztu ponizej):




b/ montaz syreny alarmowej na maszcie przy straznicy (syrene dostarcza Inwestor):

¢/ instalacja elektryczna do zasilania syreny alarmowej z nowej rozdzielni elektrycznej

w garazu w wykonaniu na warunki zewnetrzne z wylacznikiem i stycznikiem:

d/ dostarczenie dokumentow niezbednych do eksploatacji urzadzen i instalacji. DTR,

instrukeji obshugo itp:

¢/ uruchomienie i sprawdzenie dziatania syreny alarmowej.
5. Wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z calym niezbednym  osprzetem
i zabezpieczeniami umieszczonej w pomieszczeniu garazu. Dobor wielkodcei elementow
rozdzielni, sprawdzenie mozliwosci zasilania napedéw i urzadzen. Widok istniejace;
rozdzielni na zdjgciach ponizej.

6. Wykonanie materialowe i urzgdzenia dostosowane do warunkow pracy.
7. Wykonawca udzieli gwarancji dla dostarczanych urzadzen na okres 12 miesiecy i dla
robot budowlanych na okres 5 lat oraz rekojmi zgodnej z kodeksem cywilnym.
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