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GROUP
Prowadzacy instalacje: Warszawa, 22.06.2026
P4Sp.zo.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe
w Ostrowcu Swietokrzyskim
Wydziat Rolnictwa i Srodowiska

/GtOSZENIE

organowi ochrony srodowiska instalacji 0SC4463A, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zgtoszenia instalacji 0SC4463A.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 1i ust. 2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgtoszenie zawiera nastepujgce dane:
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
2) Adres zaktadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
27-400 Mitkow, dz. nr 202/1, obr. 00712, gm. Bodzechow, pow. ostrowiecki
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosé $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Dni tygodnia: poniedziatek, wtorek, sroda, czwartek, pigtek, sobota, niedziela.
Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielkos$é i rodzaj emisji.
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GROUP
Wysokosé Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny’ [mn.p.4 ROd,Z?f m qc Azymut Kat ) Czestotliwos¢
emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

1 11_DHIKLNRV 53 PEM 366 W 20° 0-10° 700 MHz
2 11_DHIKLNRV 53 PEM 438 W 20° 0-10° 800 MHz
3 11_DHIKLNRV 53 PEM 478 W 20° 0-10° 900 MHz
4 11_DHIKLNRV 53 PEM 470 W 20° 2-12° 1800 MHz
5 11_DHIKLNRV 53 PEM 498 W 20° 2-12° 2100 MHz
6 12.0 53 PEM 1200 W 20° 0-6° 2600 MHz
7 21_DHIKLNRV 53 PEM 366 W 130° 0-10° 700 MHz
8 21_DHIKLNRV 53 PEM 438 W 130° 0-10° 800 MHz
9 21_DHIKLNRV 53 PEM 478 W 130° 0-10° 900 MHz
10 21_DHIKLNRV 53 PEM 470 W 130° 2-12° 1800 MHz
11 21_DHIKLNRV 53 PEM 498 W 130° 2-12° 2100 MHz
12 220 53 PEM 1200 W 130° 0-6° 2600 MHz
13 31_DHIKLNRV 53 PEM 366 W 250° 0-10° 700 MHz
14 31_DHIKLNRV 53 PEM 438 W 250° 0-10° 800 MHz
15 31_DHIKLNRV 53 PEM 478 W 250° 0-10° 900 MHz
16 31_DHIKLNRV 53 PEM 470 W 250° 2-12° 1800 MHz
17 31_DHIKLNRV 53 PEM 498 W 250° 2-12° 2100 MHz
18 32_0 53 PEM 1200 W 250° 0-6° 2600 MHz
19 RL1 50,3 PEM 7586 W 3° 80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.
Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji.

7) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)
/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktorych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 38/06/05/2026-P4-W z dnia 19.06.2026, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

Koordynator 0S

1 Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzadzeniem
emitujgcym do srodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pasmie czestotliwosci. W jednej
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten.
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