Zalacznik nr 1 do zaproszenia nr GK.7031.02.2026.DG

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG, OKRESLAJACE ZASADY ODSNIEZANIA I USUWANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ NA DROGACH KRAJOWYCH, KTORYCH
ZARZADCA JEST GENERALNY DYREKTOR DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD -PRZYJETE DO STOSOWANIA PRZEZ ZARZADCE DROG GMINNYCH GMINY KOBIOR

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z okre$leniem czasu w jakim skutki danego zjawiska
atmosferycznego powinny by¢ usuniete (zlikwidowane)
Lp. | Standard Opis standardu Od stw'lerdzema z_]anska'atmosferyczn'egQ przez kl'eru] acego
. e zimowym utrzymaniem lub powzigcia przez niego
Po ustaniu opadéw sniegu: uwiarygodnionych informacji o wystapieniu:
1 2 3 4 5
1 I Jezdnia od$niezona a $lisko$¢ zimowa zlikwidowana na - $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz. - gotoledzi do 3 godz.
calej szerokosci facznie z poboczami utwardzonymi, na - bloto posniegowe moze wystepowaé do 6 godz. - szronu do 3 godz.
jezdni nie moze wystepowac warstwa zajezdzonego $niegu. - szadzi do 3 godz.
el dnt g . do 4 godz.
- §liskosci posniegowej
- lodowicy do 4 godz.
2 I Jezdnia od$niezona a $lisko$¢ zimowa zlikwidowana na - $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz. - gotoledzi do 3 godz.
calej szerokosci facznie z poboczami utwardzonymi. - bloto posniegowe moze wystepowaé do 6 godz. - szronu do 3 godz.
. , . L. L - szadzi do 3 godz.
- moze wystgpowaé warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci nie szadzi do 4 sod
utrudniajacej ruchu do 6 godz. - $liskoci posniegowej 0 & godz.
- lodowicy do 4 godz.
3 1T Jezdnia od$niezona na catej szerokosci a §lisko$¢ zimowa - $nieg luzny moze zalega¢ do 6 godz. W miejscach wymienionych w kolumnie 3
zhkw1dowana' ha: ) ) ] ] ) - moze wystepowac warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci - gotoledzi do 5 godz.
- skrzyzowaniach z drogami publicznymi o nawierzchni utrudniajgcej ruch samochodéw osobowych do 6 godz. - szronu do 5 godz.
utwardzonej, - zaspy moga wystepowaé do 6 godz. - szadzi do 5 godz.
- skrzyzowaniach z liniami kolejowymi, I, ) do 6 godz.
- odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach ) ShSkos_Cl PoSHIegowe) do 5 godz.
autobusowych, - lodowicy
- innych miejscach ustalonych przez zarzad drogi.
4 v Jezdnia od$niezona na catej szerokosci i posypana na - $nieg luzny moze zalega¢ do 8 godz. W miejscach ustalonych
odcinkach decydujacych o mozliwosci ruchu ustalonych - $nieg zajezdzony moze wystepowad dopuszczalne | - gotoledzi do 8 godz.
ez e - jezyki $niezne moga wystepowac ggpi;l;‘azzalne - s’liskos'.ci po$niegowej do 10 godz.
- zaspy moga wystepowac : - lodowicy do 8 godz.
Dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 8 godz.




5 A\ Jezdnia od$niezona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas| - $nieg luzny moze zalega¢ do 16 godz. W miejscach ustalonych

ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach - $nieg zajezdzony moze wystepowaé dopuszczalne | - gotoledzi do 8 godz.

decydujacych o mozliwosci ruchu ustalonych przez zarzad e . . dopuszczalne
- nabdj $niezny moze wystepowac

drogi. do 24 godz. i
¢ - zaspy moga wystgpowac & posniegowa

Dopuszcza si¢ przerwy w komunikacji do 24 godz.

- moze wystgpowaé $liskos¢  dopuszczalne

Standardy zimowego utrzymania drog opracowane przez Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad wprowadzone Zarzadzeniem nr 20 z dnia 10.10.2025r.







