
Początek opracowania
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Wymiana ist. przepustu bet. L=8 m

na żelbet L=8 m z zakończeniem

prefabrykowanym murkiem czołowym

prostym
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- ist. granice działek

LEGENDA:

BRANŻA DROGOWA

- proj. krawędź jezdni

- proj. jezdnia z betonu asfaltowego

- zjazd z kruszywa łamanego 0/31,5 - poza opracowaniem

- proj. oś jezdni

- proj. krawędź poboczy

- proj. pobocze utwardzone z kruszywa łamanego 0/31,5

- proj. zjazd z betonu asfaltowego

- wymiana ist. przepustów zjazdowych PEHD Ø400

- oczyszczenie i odmulenie ist. rowów drogowych

1:500

2.1

PLAN SYTUACYJNY

LUB/0017/POOD/12Drogowamgr inż. Tomasz Mikołajuk

INWESTOR:

MAJ 2022 NR RYSUNKU:DATA:

PODPIS:

Projektant

NR UPRAWNIEŃ:SPECJALNOŚĆ:IMIĘ I NAZWISKO:STANOWISKO:

SKALA:

DROGOWA
BRANŻA:STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

woj. mazowieckie, powiat łosicki, gmina Sarnaki
ADRES:

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2008WGórki-Litewniki-Hołowczyce-
Zabuże	od	skrzyżowania	z	drogą	wojewódzką	nr	811

do	skrzyżowania	z	drogą	powiatową	nr	2007W

STAROSTA POWIATU ŁOSICKIEGO
ul. Narutowicza 6

08-200 Łosice

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

OPRACOWANIE DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

- projektwane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

A-7

prj

A-7

lkw

- projektwane oznakowanie poziome

- istniejęce oznakowanie poziome

- istniejące oznakowanie pionowe

A-7

ist


