Zatgcznik Nr I do umowy

Zakres czynnosci wykonywanych w ramach konserwacji
sygnalizacji swietlnej

1. Utrzymanie urzadzen sygnalizacyjnych catodobowo w pelnej sprawnosci technicznej i
uzytkowej.

2. Realizowanie programow sygnalizacyjnych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

3. Zapewnienie prawidtlowego dzialania uktadéw zabezpieczen kolizyjnych oraz
jednoznacznego i czytelnego wys$wietlania wszystkich sygnatow §wietlnych.

4. Zapewnienie ochrony przeciwpozarowej urzadzen energetycznych sygnalizacyjnych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5. Zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiednich stabilnosci, sztywnosci i jakosci ich
mocowania gwarantujacg petne bezpieczenstwo uzytkownikom drog.

6. Utrzymanie catlodobowe stanowiska przyjmujacego i rejestrujgcego zgloszenia w "Ksigdze
zgloszen" o wystgpieniu nieprawidlowosci w pracy sygnalizacji oraz bezzwlocznie
przekazywanie ich w celu usunigcia swoim stuzbom technicznym.

7. Prowadzenie "zeszytu kontroli sterownika”, oraz rejestrowanie w nim informacji biezacej
konserwacji, zmianach programow i remontach.

8. Aktualizowanie na biezagco dokumentacji technicznej sygnalizacji bedacej przedmiotem
umowy.

9. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiaréw ochrony przeciwpozarowej przekazywanie
wynikow Zamawiajgcemu w terminie do 30 czerwca kazdego roku.

10. Dokonywanie co najmniej raz w roku pomiaru rezystancji uziemien i pomiaru rezystancji
izolacji kabla do przyciskow dla pieszych — przekazanie wynikow pomiaru
Zamawiajagcemu w terminie do 30 czerwca kazdego roku.

11. Pomalowanie raz na rok masztow MS i MSL na skrzyzowaniach obj¢tych konserwacja
(barwa ustalona i zatwierdzona przez zamawiajgcego) wg wskazan Zamawiajacego.

12. Prowadzenie biezacej oceny stanu technicznego urzadzen.

13. W przypadku awarii zasilania bedacego w eksploatacji Zakladu Energetycznego
natychmiast zawiadomi¢ ZE i egzekwowac jak najszybsze usunigcie awarii.

14. Naprawi¢ nawierzchni¢ po robotach awaryjnych.

15. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usunigcia usterek od momentu ich
powstania:

a) sterownika w ciggu 8 godzin,

b) pozostatych usterek instalacji elektrycznych w ciagu 2 godzin.

c) naprawy sygnalizacji powstale na skutek uszkodzen mechanicznych i aktow
wandalizmu nastapig w terminie 2 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiajacego.

16. Umowa nie obejmuje kosztow zakupu i wymiany sterownika.



