UCHWALA NR XXXI/396/2026
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 30 wrzes$nia 2026 r.

w sprawie wyrazenia zgody na ustanowienie stuzebnosci przesytu na rzecz DOMTEL TELECOM Dariusz
Dombek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2026 r.
poz. 662 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. z 2026 r.
poz. 399 ze zm.) oraz art. 305" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2026 r. poz. 795),
Rada Gminy Siedlce uchwala, co nastepuje:

§1.
1. Wyraza sie zgode na ustanowienie na nieruchomosciach potozonych w miejscowosciach:

1) Stok Lacki-Folwark, sktadajacej sie z dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 723/5,
728/19, 728120, 729/1, 1222, 1228, 1267,

2) Zelkow-Kolonia, skiadajacej sie z dziatek oznaczonych w ewidencji gruntow numerami: 265/8, 266/12,
3) Zytnia, sktadajacej sie z dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 6312, 68/1, 215, 222, 224,

stanowigcych wiasnos¢ Gminy Siedlce odpfatnej i na czas oznaczony 30 lat stuzebno$ci przesytu na
rzecz DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek ul. Watowa 9/31, 08-110 Siedice. Stuzebno$¢ bedzie
polegata na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonych, na ktérych znajdujg sie urzadzenia
telekomunikacyjne linii kablowej w tym urzadzenia powigzane, polegajaca w szczegolnosci na prawie do
utrzymywania na nich swoich urzadzen, prawie dostgpu idojazdu do nich niezbednym sprzetem,
usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacii,
konserwaciji, kontroli przegladéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy oraz demontazu.

2. Szczegbtowy przebieg linii przedstawiono na zatgcznikach nr 1a, 1b, 1¢, 2, 3a, 3b, 3c, 3d do niniejszej

uchwaty.
§2.
Wykonanie uchwaty powierza sie Wéjtowi Gminy Siedice.
§3.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podiecia.
Przewodniczacy Rady
Mikotaj Walo
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a) Réwnolegle do osi drogi:
w tym w jezdni: 0 m2
w tym poza jezdnig:

b) Prostopadle do osi drogi: :
odcinek przylacza: 77,09 m (dlugos¢) x 0,004 m (Srednica) = 0,3 H4grarin
odcinek napowietrzny: 141,57 m (diugos¢) x 0,004 m (srednica) = 0

c) Laczny rzut poziomy wszystkich urzadzen wynosi: 2,71 m2
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Rzut poziomy

Legenda:

Granice
opracowania

Infrastruktura

doziemna
(@0,014m)

Infrastruktura
. napowietrzna
(©20.004m)

Przytacze
(20.004m)

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia umieszczonego w
pasie drogowym

A)wzdluz drogs: 1,85 m2

w tym w jezdni; 0 m2 w tym poza jezdnig: 1,85 m2

B8) w poprzek drogi: 0,86 m2

C) na drogowym obiekcie inzynierskim: 0m2

Obliczenia wykonano na podstawie pomiaréw odcinkdw
zgodnie z kolejnoscig arkuszy.
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Rzut poziomy

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym:

a) Réwnolegle do osi drogi:

w tym w jezdni: 0 m2 i Ll
w tym poza jezdnig: -
o |
odcinek napowietrzny: 464,62 m (dtugos$¢) x 0,004 m (srednica) = 1,85 m2 s N
TR Legenda: |
RAZEM:1,85 m2 My I~
b) Prostopadle do osi drogi: Ot e Wi '
odcinek pgzylacza: 77,09 m (diugosc) x 0,004 m (Srednica) = 0,3 m2 TRl fnonoang )
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Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia umieszczonego W
pasie drogowym

620/2 A) wzdluz drogi: 1,85 m2

w lym w jezdni: 0 m2 w tym poza Jezdnig: 1,85 m2

B) w poprzek drogi: 0,86 m2

C) na drogowym obiekcie inzynierskim:0m2

e ~ / / R &

Obliczenia wykonano na podstawie pomiaréw odcinkow
zgodnie z kolejnoscig arkuszy.

000000N0N0N0N0N [/

o
o
] 0N0N0N0NONON0OQ
o

/Q
an 000000000000000F
/00000n0N0N0ONONDONONO oy

/ 0NQo00N00N0N0ONON0OODLNn
/o0ngno0no0nononononongng/ 721/4
/o00no0n0n000n0000000MN0 /
/0000000000000N0N0NDAD
/ 000N0ONO0NO0N0NQN00ORG /
|©00000000000000000 a./
NO0NONONONONONONONANGD
\00000000N000NOOAGNO/
10N0N0NONON0NONGHOT
A00GN0N0N0N0NGHAG /
/onononooonoaoifo
©nonooononono n
mononogaonono no
lonononononoo .
60noNONONON
0NQ0O0QO00O0NI
0000NONOOGY 4
aonanono Ry

00NOAO0 = /™
ocopoon '
ononon s b

No0NONo ;
onono @y f
nonNo e

on a0/ ¥ N/

nono S 4 I

~ |

23013

4 LACZYSIEZARK. 1 @

728/10

-0 5'7/,-”:, ononoa
ono ™ // an'enonono/
400N S fanapnonono
aghonono
ononono

728/18

ARK. Format: A3
2/2 Skala 1:1000

S onom
ononoo —
nononoﬁgﬁﬁ 7

Id: 1DAD7C55-E646-456F-A775-1AT15FAB43CC. Podpisany Strona 3




t gczy arkusz 2

QLR RN,

nr &

LEGENDA
i Podiaczany punkt adresowy
L= TN
«-.-1;.”---‘:&:“\- 2. 8 W | ZIELONYRZOLTY - adres obygly Gofinansowaniem
JREE I UE E | - rozowy - mwesiyga wiasna
A . CZERWONY - pozostale adresy ]

= \_rwsaey

Projeklowana szafa te'ekomuaikacyjna

N\ wAER ST
TE snm—/ =2

Projeltowana stucnia lelekomunikacyina

STUONA 1
BRI\ s srom
nesvoa—" 8

sceliotiee

Istree;gca studnea lelekomunkacyna

AL ek et
- P NAKR 2 LPTA

P -
Pror W stupek yiny

VRASCLEL SLLPA
ek 1 ofy  Ofwit  PRYAY

! [] ® ] yiny
i o/ nvoasssews ) ny
PP b wes o 287 ctwietlenowyfmny
/—-n.mmso.un
PROI g .
N *af AR StLPA Proy y slup mekacyjny typu ZB-8 5m
LESE | RODZA i
PUTTEROW —\\ L Pro} \a mute &
g = MR MY ) - ROZOWA - mufa | podziak
- FIOLETOWA - musfa Il podzishs
O
i3 Projekiowany zapas kabla abonenckiego
Prok Bnia napowieUzna
x5 3
/—‘NFMC&M{
e rucose TRASOWE I
,—nﬁm
e Pri méuoh i3 Kab
N\ orusott TRasova
TR
STH RARALZACA .
"‘\_ Istriejaca kanakizacia kablowa
DLIGOSE TRASCHVA
,—mmm
Proj ¥ przecisk/p
oot risom
TealA— Aok womanwaRe | o
et TRaseva—, T N\ sevcode sanasicra | T y kabel optyczny,
— e kabel Y napomeirzny
~ﬂ:= - kotor zakezny od #08ci widkien w kabiu
A s
—}‘ Vo PR N i SATLL Pro;
DruGOsE TRAIOAR—= ' D prucose sSTALACY MR qek;‘",'a"y abel optyczny,
s - kolor zale2ny od dodc widkien w kablu
SARS A
ROSE | TYP KABA —— 7 ROSE VROMIEN W KABLL
L a:;? 32 Projektowana przylacze abonencke
r— e kabel Swiaiowodowy napowietrzny
[frUcESE TRASGV - CRUSOSE PESTALAL vk
WOSE | TYP KABLA = 7 WO ROMEN W FABLU
1xDAcas Proj pezytacze ab kie
oSt AT s v | 13081 tuiatowOdoWy Kanaiowy

Zalacznik do ¢esyl | pisma 20

JeX, 728099429

2026 -07..3.

Id: 1DAD7C55-E646-456F-A775-1A715FA643CC. Podpisany

"PROCAD

PROCAD Sp. z 0.0.

ul Generala Maczka 11
95-040 Koluszki

el

s DOMTEL TELECOM

Dariusz Dombek

. Walowa 9ok 31

08-110 Swedice
Tytut Projektu KRAJOWY PLAN ¥ & ZWVEK oD 401 GPO)
Zapewrienie dostepx do bardzo sZyblaega intemetu na obszarach badych plam

Nr naboru: KPOD 05 021w 06-004/25

Tyt projeks upersTyblon siec) NGA DOMTEL TELECOM
Tamat Rysunku:
. Sziic projoklowane rasy
Nazwa odcinka funicjonalnego:
IGA_SIE_2ELKOW 3
Numer rysunku: Skala:
1 1:500
Format: Arkusz
A3 172

Imig | nazwasko Numer uprawrses Podprs Dala
Opracowat
inz Wikloria Marczyk TELEKOM. otz 4: o
Projekiowat

mgr Nz Przemyslaw Budzniewsks LOD481/ZO1T05 OW) 2025

Progekiowat

mgr Nz Lukasz Rosesk LOD3580/PBE/15 L 2028

Strona 4




5 \ /
. 4 B

Pwierzchnia rzytd poziamego urzqdzena
I\ /

olegfe do osi drogi:
. {pEd i:0m2

odecenilc 30

Rzut poziomy

Legenda:

Granice
opracowanhio

Infrastruktura
r— napowietrzna
(#0.004m>

Obliczenla. wykanano no podstawle pomlorow
odcinkéw zgodnle z kole Jnoscla arkuszy.

w2 Y Z SIS AZOYV T

\ ' J nnnnnnnsY
. "\'111||||u|“l||||||.||||1 L
NS s

O O,
Py {
|

ARK, Format: A3
1/4 Skala 1:1000

Id: 1DAD7C55-E646-456F-A775-1A715FA643CC. Podpisany

Strona 5 |

I .




AL ACZY SIE Z ARK. lLan

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia umieszczonego w pasie drogowym:
a) Réwnolegle do osi drogi:

w tym w jezdni: 0 m2
w tym poza jezdnig:

odcinek napowietrzny: 40,77 m (dlugo$¢) x 0,004 m ($rednica) = 0,16 m2
stup telekomunikacyjny: 1 szt x 0,015 m2 = 0,015 m2

RAZEM: 0,175 m2
b) Prostopadle do osi drogi:

odcinek napowietrzny: 32,61 m (dtugo$¢) x 0,004 m ($rednica) = 0,13 m2

RAZEM: 0,13 m2
c) taczny rzut poziomy wszystkich urzadzer wynosi: 0,305 m2

\ [
'. 124/ l /P
5 S T
I|| - wimll| r/ o @ a
| ¢ \‘ o | e/ |
'. ARK. Format: A3
| 2/4 Skala 1:1000 : |
- _ - | ] [_Vi sy " '
Id: 1DAD7C55-E646-456F-A775-1A715FA643CC. Podpisany

ETAP 1

ODCINEK NAPOWIETRZNY:
DLUGOSC: 7 .38 m
SREDNICA: U.PD‘I- m

///%/so

II\ lll
} \ ej T
ll \
|| | -

. | | planowany stub
Il [\ / telekominlkacy Jny
\V | ¢podparcle przytaczy)

-".l_. ,I ll |I

18/4

oHpizceo ¥ 3é

Rzut poziomy

Legenda:

Granice
oprocowahnia
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(20.004m>

Obliczenlo. wykonono no podstawle pomlarow
odclnk6w zgodnle z kole Jnosclo, arkuszy.
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MLACZY SIE Z ARK. 2an

Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia umieszczeonego w pasie drogowym:
a) Réwnolegle do osi drogi:

w tym w jezdni: 0 m2

w tym poza jezdnia;

odcinek napowietrzny: 40,77 m (dtugo$¢) x 0,004 m (Srednica) = 0,16 m2
stup telekomunikacyjny: 1 szt x 0,015 m2 = 0,015 m2

RAZEM: 0,175 m2
b) Prostopadle do osi drogi:
odcinek napowietrzny: 32,61 m (dlugo$¢) x 0,004 m ($rednica) = 0,13 m2

RAZEM: 0,13 m2

¢) Laczny rzut poziomy wszystkich urzadzer wynosi: 0,305 m2

ETAP 1
ODCINEK NAPOWIETRZNY:

~dalgam# 3c. |

Rzut poziomy

Legenda:

Granice
opracowania

Infrastruktura

napowietrzna
(80,004m>

Obliczenlo wykonano na podstawle pomlaréw
odcinkéw zgodnle z kole jnosclo, arkuszy,
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Rzut poziomy

W/~ /

Legenda:

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia umieszczonego w pasie drogowym:
a) Réwnolegle do osi drogi:

w tym w jezdni: 0 m2

w tym poza jezdnig:

odcinek napowietrzny: 40,77 m (dlugo$€) x 0,004 m ($rednica) = 0,16 m2
stup telekomunikacyjny: 1 szt x 0,015 m2 = 0,015 m2

RAZEM: 0,175 m2
b) Prostopadle do osi drogi:
odcinek napowietrzny: 32,61 m (dtugo$¢) x 0,004 m ($rednlica) = 0,13 m2

RAZEM: 0,13 m2

¢) taczny rzut poziomy wszystkich urzadzeri wynosi: 0,305 m2
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Granice
oprocowanio

Infrastruktura
napowietrzna
(20.004m>
w8
877

/| Oblliczenle. wykonano na podstawle pomlaréw

adclnkéw zgodnie z kole Jnoscla arkuszy.
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Uzasadnienie

W zwigzku z wptynieciem wnioskow o wyrazenie zgody na ustanowienie na nieruchomosciach potozonych
W Mmiejscowosci:

1) Stok Lacki-Folwark, sktadajacej sie z dziatek oznaczonych w ewidencji gruntow numerami: 723/5, 728/19,
728120, 72911, 1222, 1228, 1267,

2) Zelkow-Kolonia, sktadajacej sie z dziatek oznaczonych w ewidencji gruntow numerami: 265/8, 266/12,
3) Zytnia, sktadajacej sie z dziatek oznaczonych w ewidencji gruntéw numerami: 632, 68/1, 215, 222, 224,

stanowigcych wiasnos¢ Gminy Siedice odptatnej ina czas oznaczony 30 lat stuzebnosci przesylu na rzecz
DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek ul. Watowa 9/31, 08-110 Siedice, wiw stuzebno$¢ ustanawia sie.

Koszty zwigzane ze sporzadzeniem aktu notarialnego oraz ujawnieniem ograniczonego prawa rzeczowego
w ksiegach wieczystych w catosci zostang poniesione przez DOMTEL TELECOM Dariusz Dombek ul. Watowa
9/31, 08-110 Siedice.
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