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Zasilanie budynku ze zlgcza kablowego. Rozdziat przewodu

PEN na PE i N dokona¢ w RG - uziemienie punktu rozdziatu <10 Q

Zabudowat, utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4mm?, do ktdrej podigczy¢ szyne
wyréwnawcza i ochrone przepigciowg

Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) - samoczynne wylgczenie zasilania

Ukfad pracy sieci TN-S

Ochrona uzupetniajgca wytgcznik réznicowo pradowy
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- oprawa oswietleniowa LED z kloszem mlecznym
- oprawa oéwietleniowa LED z kioszem mlecznym zlicowanym z powierzchnig sufitu
A
— - oprawa o$wietleniowa LED z kloszem mlecznym zlicowanym z powierzehnig sufitu
e |
® - oprawa o$wietleniowa LED do pomieszczen sanitarnych z mikrofalowg czujka ruchu, z
kloszem mlecznym zlicowanym z powierzchnig sufitu
Y\
_ - oprawa oswietleniowa LED bryzgoszczelna
@ - oprawa o$wietleniowa LED zewnetrzna z czujnikiem zmierzchu (mozliwo$¢ wylgczenia - wylgcznik
w budynku
- rozdzielnia glowna
- tablica zasilajgco - sterownicza centrali wentylacyjne] | wentylatorow
kanalowych
P - Zacze probiercze - polaczenie drutu odprowadzajacego z ptaskownikiem Fe/Zn 4x25
(uziemienie)
- uziom fundamentowy - Fe/Zn 4x25
EW2 EW1
- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED z piktogramem t>2h
AWzc AW3 AW1
(e «C» @  -oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego LED
- gniazdo zespolone (4x 230V, 2x RJ45)
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