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1.9. | Przedsionek WC 31 Gres I Qz oorlncizeszlc?zv:]e[vzve]lpo fzebowanie na ciepio
1.10.] WC dziewczat 5,1 Gres || '
|
IR
Razemm? | 1731 1l
| |—_© L _____ | projektowana instalacja wody zimnej z rur
‘ | P2c.0. = v wielowarstwowych (ZW )
|8
| 216x2,7 : X
I 20KV 60011400 | cw projektowana instalacja wody cieptej z rur
| I Qg=1208 W wielowarstwowych (CW )
iy ]
|
‘ NN projektowana instalacja cyrkulaciji cieptej
\]: — — — —— | wody uzytkowej z rur wielowarstwowych
(CWC)

@ ‘I ‘I

S| ‘
J| REI 120
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: El 60 przepusty instalacyjne w klasie odpornosci
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gl o) | Montaz kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. . . . -
gi Q 150 o1 Rozwigzania izolacji termicznej rur o $rednicy fi 16 i fi 20 — 20mm, dla $rednicy rury fi 25 oraz fi 32 projektowany pionowy pojemnosciowy
A S I 180 — 30mm, w pozostatych przypadkach minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej réwna srednicy podgrzewacz cwu ze stali, pojemnos¢ 300 |
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N | H=250cm E grzejniki powinny posiadac odpowietrzniki wiszgcy, do pracy z zasysaniem powietrza do
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