odlegto$ci min. 6m od czerpni powietrza centrali

Wywiewki kanalizacyjne na dachu lokalizowa¢ w
wentylacyjnej CW1

UWAGA!

4] {
N
“‘ J‘ 7 projektowana instalacja wody zimnej z rur
| | wielowarstwowych (ZW )
| 2.Pietro
|8
|
| . . . . .
| | Lp Pomieszczenie Pow. m?| Posadzka oW projektowana instalacja wody cieptej z rur
‘ .
J | 2.1. | Klatka schodowa 210 Granit/ Gres wielowarstwowych (CW )
“‘ | 22. | Korytarz 27 Granit/ Gres
|
02 n 23. | Korytarz . 26,1 Gres projektowana instalacja cyrkulacji cieptej
[ 2.4. | Salalekcyjna 35,6 G i i
n i Y ! res — — — — | wody uzytkowej z rur wielowarstwowych
g|8 n 2.5. | Salalekcyjna 35,6 Gres (CWC)
n 2.6. | Gabinet psychologa 17,7 Gres
| REI 120 2.1. | Przedsionek WC 2,3 Gres , i i
2.8, | WC chiopcow 39 Gres projektowana instalacja wodna
. . ’ rzeciwpozarowa z rur stalowych
Hp=85cm 2.9. | Przedsionek WC 31 Gres P ;
240 WC dzewczat 51 Gres ocynkowanych (p.poz.)
HI.TT 745 2 jektowany hydrant wewnetrzny na waz
o @ #— %ﬁ #— Razem m 1731 | proje y hy etrzny a
Z otsztywny DN25 w szafce natynkowej,
= H=280cm ’ H=29%em all (FP 25 B 20 YnKOWel
O :
o
< N El 60 przepusty instalacyjne w klasie odpornosci
u ogniowej El 60 (pom. wydzielone: kottownia, . . . N :
| K2 I % klgtki scrjmdowe(pstrop nyad piwnicami P1, P2 @ projektowane piony instalacji wodnej
S8 PCVSQ. I8 wentylatorownia)
@ @ @ El 120 przepusty instalacyjne w klasie odpornosci
ogniowej El 120 (miedzy strefami > projektowany zawér odcinajgcy
pozarowymi)
§ Uwaga:
z__i w pgmieszczeniu przeznaczonym na zbiorowylpobyt dzieci oraz 0s6b pigpe’rnosprawnych na D] projektowany zawor regulacyjno - odcinajgcy
150 grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umieszczac ostony, ochraniajace od
180 o bezposredniego kontaktu z elementem grzejnym.
W budypkach pgezngczopych na’zbiorowy pobyt dzieci i 0s6b niepelnogprawnych, w projektowany termostatyczny zawor
instalacji wody cieptej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace z mieszai
- . . . . . . jacy
E ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
@ £ zapobiegajace poparzeniu.
: l EL Montaz urzadzer wykonac zgodnie z zaleceniami producenta projektowana instalacja kanalizac;ji
H=300cm H=300cm 150 o sanitarnej z rur PCV
s e 180 o . . o .
o [ \ S W elementach oddzielenia pozarowego wszystkie otwory instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm
g powinny posiadac przepusty przeciwpozarowe, zgodne z wymagang klasg odpornosci ogniowej
O @ i tablice znamionowe. . . o . .
o projektowane piony kanalizacji sanitarnej
5 E Rysunki rozpatrywa¢ razem.
1S
= 150 Obiek SZKOLA PODSTAWOWA IM. BOHATEROW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W OLOBOKU
180 01 E ] I iekt Otobok, ul. Wojciechowskiego 25, dz. nr ewid. 113, 66-213 Skape
H=300cm = ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. BOHATEROW POWSTANIA
H‘ i Zadanie WARSZAWSKIEGO ORAZ SALI GIMNASTYCZNEJ W OLOBOKU
Otobok, ul. Wojciechowskiego 25, dz. nr ewid. 113, 66-213 Skape
E Inwestor GMINA SKAPE - Skape 65, 66-213 Skape
Nazwa dokumentu - rysunku
@E RZUT 2. PIETRA - instalacje kanalizacyjne
Hp=85cm Hp=850m Hp=85cm E Nazwisko i imi¢ Nr uprawn. Data Podpis
o Skala 1:50
] m Projektant m\?v'o'jr;f,'v&"ga LBS/0043/PWOS/08 | 04.2026. rys. )
[
@ @ 01 A QEE‘D Sprawdzajacy mor inzzérlilzresr;}ystaw LBS/0012/PO0OS/07 04.2026. Rys. nr S 9
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