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Zalacznik Nr 5a do SWZ — Opis przedmiotu zamowienia dla Zadania 1: ,,Dostawa sprzetu
i oprogramowania na potrzeby Powiatowego Urzedu Pracy”

Numer sprawy: 1T.1.272.1.2.2025

1. Przelacznik sieciowy — 3 szt.

Przelacznik sieciowy- Liczba urzadzen 3 szt.
oraz Compatible 10GE SFP+ transceiver (optyczny modul nadawczo-odbiorczy) - Liczba urzadzen 4 szt.

Wymaganym jest dostarczenie elementow systemu niezbgdnych do zbudowania bezpiecznej infrastruktury dostgpowe;.
Poszczegdlne elementy systemu muszg zosta¢ dostarczone w postaci komercyjnych platform sprzgtowych lub
programowych.

Zamawiajacy jest w posiadaniu rozwigzania FortiGate model 100F. W ramach rozbudowy istniejacego systemu, ktorej
celem jest rozszerzenie mechanizméw bezpieczenstwa o warstwe dostepowa, wymaganym jest dostarczenie przetacznika
wspolpracujacego z istniejacym rozwigzaniem FortiGate, o nastgpujacych parametrach:

Parametry fizyczne platformy

a.  Wymiary urzadzenia musza pozwala¢ na montaz w szafie rack 19", obudowa nie moze by¢ wyzsza niz 1U.

b. Zasilanie AC 230V.

€. Maksymalny pobor mocy: 60 W.

d. Minimalny zakres temperatury pracy: 0-40°C.

Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne

1. Wymaganym jest, aby przelacznik dysponowal niezaleznymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza si¢
portéow typu combo) w iloSci:

a. 48 portoéw GE RJ-45.

b. 4 porty 10 GE SFP+.

Zarzadzanie

a. Zarzadzanie przez: lini¢ komend (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem
przegladarki (HTTPS).

b. Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3

c. Funkcja zarzadzania poprzez dedykowany kontroler przetacznikow lub system zarzadzania, pozwalajacy na
automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarzadzanie przetgcznikami.

d. Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomoca GUI.

e. Konfiguracja w formie pliku tekstowego umozliwiajacego edycje konfiguracji offline.

f.  Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak rowniez z CLI (TFTP/FTP).

g. Funkcja definiowania administratorow lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerow Radius i TACACS+.

h. Funkcja definiowania r6l administratorow z mozliwoscig okreslenia trybu dostgpu (brak, tylko odczyt, odczyt
oraz modyfikacja) do wybranych czgsci konfiguracji.

i. Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji.

Parametry wydajno$ciowe

a. Przepustowo$¢ urzadzenia - min. 175 Gbps (petna predkos¢, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min.
250 Mpps.

b. Tablica adresow MAC o pojemnosci co najmniej 32k wpisow.

c. Opoznienie wprowadzane przez przetgcznik - ponizej 2 mikrosekund.
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Wymagane funkcje

a. Funkcja automatycznej negocjacji predkosci i duplexu dla potaczen.

b. Obstuga Jumbo Frames.

c. Obstuga 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree).

d. Agregacja portow zgodna ze standardem 802.3ad.

e. Obstuga co najmniej 4000 VLAN'6w, zgodna ze standardem 802.1Q.

f.  Port-mirroring.

g. Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu.

h.  Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC.

i. W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla go$ci (guest VLAN).

j. W ramach 802.1x wsparcie dla urzadzen, ktore nie obstuguja tego protokotu, na podstawie adresu MAC
urzadzenia.

k. W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN.

I.  Obstuga protokotu sFlow.

Dodatkowe funkcje urzadzenia przy integracji z systemem centralnego zarzadzania / NAC

1. Przelaczniki musza wspieraé¢ tryb pracy, w ktérym sa zarzadzane przez fizyczny element nadrzedny

(przelacznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf).

Zakres zarzgdzania przez element nadrzedny musi zawiera¢ co najmniej:

Centralne zarzadzanie konfiguracja urzadzenia

Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarzadzania

Centralne zarzadzanie sieciami VLAN.

Blokowanie ruchu pomigdzy klientami w ramach jednego VLAN'u

Rozpoznawanie urzadzen uzyskujacych dostep do sieci, zardwno stacji klienckich, jak i urzadzen typu drukarki,

routery, przetaczniki, itp..

f.  Przenoszenie zidentyfikowanych urzadzen do wiasciwych stref. W przypadku wykrycia urzadzenia niepasujacego
do zaakceptowanych schematow, urzadzenie powinno przenie$¢ go do strefy odizolowane;.

0. Integracje z systemem kontroli dostgpu. Urzadzenie musi podejmowaé decyzje o dostgpie na podstawie

przynajmniej nastgpujacych czynnikéw: nazwy hosta, nazwy uzytkownika, typu urzadzenia, typu systemu

operacyjnego.

Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji.

Przesytanie logéw na zewngtrzny serwer syslog.

Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji uzytkownikow.

Obstuga biatych i czarnych list adresow MAC.

Wykrywanie aplikacji komunikujacych si¢ w sieci.

Musi by¢ mozliwe redundantne polaczenie z elementami zarzadzajacymi.

W ramach postepowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbednych do uruchomienia

na przelaczniku w/w funkcji, polegajacych na integracji z systemem centralnego zarzadzania lub NAC.
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Funkcje urzadzenia przy integracji z systemem centralnego zarzadzania lub bezpieczenstwa

a. System musi realizowaé funkcje Stateful Firewall pomiedzy sieciami VLAN realizowanymi na urzadzeniu
dostepowym.
b. System musi zapewnia¢ Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing.

Gwarancja oraz wsparcie

1. System musi by¢ objety serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 24 miesiecy, polegajacym na naprawie
lub wymianie urzadzenia w przypadku jego wadliwosci. W ramach tego serwisu producent musi zapewnia¢
rowniez dostep do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne w trybie 24x7.

Rozszerzone wsparcie serwisowe

1. System musi by¢ objety rozszerzonym wsparciem technicznym gwarantujagcym udostgpnienie oraz dostarczenie
sprze¢tu zastgpczego na czas naprawy . Wysytka sprzetu zastgpezego do Zamawiajacego musi nastapi¢ najpozniej
w nastepnym dniu roboczym od momentu potwierdzenia zasadno$ci zgltoszenia, Wysyltka sprzetu zastepczego
musi by¢ realizowana przez producenta rozwiazania lub autoryzowanego dystrybutora przez caly okres trwania
gwarancji oraz wsparcia technicznego.
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2. Zasilacz awaryjny UPS — 2 szt.

Zasilacz awaryjny UPS Liczba urzadzen 2 szt. o nie gorszych parametrach jak ponizej:

Dane Ogolne

Typ Online
Moc 6000VA / 5400W
Wspotczynnik Mocy 0.90

Wejscie
Zakres Napiecia Wejsciowego 208-240 VAC Depends on Load Level
Max THDi <5%
Input PF >0.99 at full load
Zakres Czestotliwosci 45Hz - 55Hz or 54Hz - 66Hz

Wyjscie
Nominalne Napigcie Wyjsciowe 208/220/230/240 VAC
Napiecie Sinusoidalne Tak
Frequency (Battery Mode) +0,1Hz

Dane Techniczne

Load Crest Ratio 3:1
Transfer Time [AC to Battery] Oms
Charger 1A

Baterie i czas podtrzymania

Baterie

Typ 12V/5Ah

Recharge Time

4h to 90%

Komunikacja i wyj$cia

IEC C13 Outlet >4
IEC C19 Outlet >2
USB port Tak
RS-232 Port Tak
Srodowisko
Poziom hatasu <50dB
Temperatura pracy 0°C —40°C

Wilgotnosé 0% - 95% RH (non-condensing)
Zamawiajacy dopuszcza tylko 1 wylacznie UPS z produkcji seryjnej,
fabrycznie nowy wraz z zestawem do montazu w szafie serwerowej RACK 19
cali, Instrukcja obstugi

Gwarancja Minimum 24 miesigce
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