GMINA BODZECHOW ul. M. Reja 10

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Remonty drég po awariach wodociggowych i kanalizacyjnych

ADRES INWESTYCJI :  Teren gminy

INWESTOR : Gmina Bodzechow ]

ADRES INWESTORA  :  ul. Mikotaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
02.05.2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.

Wyszczegdlnienie robot:

1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattdw poprzez frezowanie

2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunigciem rumoszu na pryzme.

3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

4. Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach w zaleznosci od gtebokosci uszkodzen.
5. Zageszczenie poszczegodlnych warstw utozonej mieszanki.

6. Skropienie bitumem powierzchni gérnej warstwy i zasypanie kruszywem.

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



Remonty drog po awariach wodociggowych i kanalizacyjnych OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remonty po awaria wodociggowych i kanalizacyjnych
1|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg  |m2
d.1(1106-01 200m2 x 0.12T
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 10230 Uzytkownik: UGB



