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Dotyczy Zakup i dostawa przedłużaczy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie 

w ramach zadania -zakup, dostawa i wyposażenie bazy magazynowej dla Powiatu 

Wołomińskiego - Obszar II - zabezpieczenie logistyczne 

 

Odnośnie pozycji nr 1 z zapytania  

1. Przewód, przedłużacz siłowy 32A/5P - ilość 10 szt. 

• Przedłużacz na bębnie metalowym 2x230V, 

• OW 5x2,5 mm2 16A 5p, 32A 5p 

• długość 50m 

Według Polskiej normy przekrój przewodu przy tym przedłużaczu powinien wynosić 

minimalnie 4mm kwadrat tzn. 5x4mm2 

Żaden producent nie wyprodukuje i nie weźmie odpowiedzialności za wykonanie przedłużacza 

siłowego na przewodzie 2.5 mm2 . 

Odpowiedź: Wartości podane w specyfikacjach odnoszą się do wartości minimalnych 

przekroju przewodu, nie dopuszczamy sprzętu poniżej podanych wartości 

 

Odnośnie pozycji nr 2 

2 Przedłużacz na zwijadle - ilość 10 szt. 

• Przedłużacz na bębnie plastikowym 3x230V, 

• OW 3x2,5 mm2 

• długość 40m 

• stopień ochrony min. IP65 

Czy dopuszcza się zaoferowanie przedłużacza 4x230V o stopniu ochrony IP55 , przy 

zachowaniu przekroju 3x2.5mm ? 

Odpowiedzi: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów  


