Zatacznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Parametry techniczne, wyposazenie (wymagania minimalne) i wykaz autobuséow

1. Wymagania podstawowe

1.1 Ustugi przewozowe wykonywane beda autobusem/autobusami w petni sprawnymi
technicznie (wedtug wymogoéw ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisow
wykonawczych do tej ustawy), przystosowanym/przystosowanymi do przewozu osob
w komunikacji podmiejskiej, posiadajacymi aktualne ,Swiadectwo homologacji typu
pojazdu” wydane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wyposazonymi zgodnie
Z niniejszym zatacznikiem, o nastepujacych parametrach technicznych:

L.p. Wymagania podstawowe
1 Parametry techniczne autobusu
1.1 Liczba autobusow:
e liniowych 7 pojazdow
o *rezerwowy 4 pojazd
(oswiadczenie przewoznika, iz dysponuje takim
pojazdem)
1.2 | Wiek:
e autobusu liniowy nie starszy niz 8 lat przez caty okres obowigzywania Umowy
1.3 Parametry autobusu liniowego:
- Min 30 miejsc ogétem, w tym min 15 miejsc siedzacych tacznie z kierowca
(miejsce siedzace dla 1,5 osoby bedzie liczone jako pojedyncze),
- - przystosowany do przewozu wozkow dzieciecych i osob niepetnosprawnych,
w tym osob na wozkach inwalidzkich, poprzez:
- zamontowanie pochylni (podest odktadany lub wysuwany) umozliwiajacy
wjazd lub wyjazd wodzka,
- obnizenie podtogi,
- wyposazenie w pasy mocowania wozka oraz pas bezpieczenstwa dla
osoby na wozku.
1.4 Klasa emisji spalin:
autobus liniowy co najmniej EURO 5

*autobus rezerwowy o nie gorszych parametrach niz autobus linowy, przez caty okres
obowiagzywania Umowy

1.2 Autobusy muszga spetnia¢ wymagania:



a)

)

dotyczace homologacji pojazdow okreslone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie homologacji typu pojazdow( Dz. U.
2023 poz. 1651)

dotyczace warunkow technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia -
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502 ze zm.),

okreslone w normie PN-5-47010:1999 Pojazdy drogowe - Autobusy - Wymagania
podstawowe.

1.3 Nie dopuszcza sie autobuséw, zbudowanych poza wytwornia jako ,,sktadak” lub ,,SAM” (przy
wykorzystaniu elementéw wymontowanych z autobuséw starszych oraz elementéow nowych,

rowniez

konstrukcji wtasnej), zarejestrowanych na podstawie przepisow ustawy Prawo o

ruchu drogowym.

Minimalne wymagania dla autobusu liniowego

L.p.

Minimalne wymagania dla autobusu liniowego

Minimalne wyposazenie autobusu liniowego

2.1

System monitorowania lokalizacji pojazdow (GPS):
umozliwiajacy zamawiajacemu:
e geolokalizacje i sledzenie ruchu pojazdow w czasie rzeczywistym,
e generowanie raportow z informacjami zawierajacymi:
czas rozpoczecia/ zakonczenia kursu,
zatrzymania na kazdym przystanku,

Wykonawca udostepni Zamawiajacemu dostep do programu/aplikacji/strony
internetowej lub innej formy pozwalajacej na dostep do ww. danych w czasie
rzeczywistym

2.2

Ogrzewanie - zapewniajace rownomierne i skuteczne ogrzewanie wnetrza
autobusu

2.3

Gasnice - w kazdym autobusie po 2 sztuki: jedna gasnica w kabinie kierowcy,
druga wewnatrz przedziatu pasazerskiego w poblizu kabiny kierowcy

Oznaczenia autobuséow
(Zastosowane grafiki i znaki, ich wymiary i lokalizacja na pojezdzie wymagaja
uzgodnienia i zaakceptowania przez Organizatora min. 5 dni przed rozpoczeciem
Swiadczenia ustug)




3.1

Oznaczenia Organizatora:
e z przodu autobusu: herb

e na obu bokach autobusach: nazwa organizatora (Organizator transportu:
Powiat Wotominski, format proporcjonalny do powierzchni boku autobusu -
uzgodniony z Operatorem,

Herb powiatu Wotominskiego:  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-

wolominski/herb

3.2

Oznaczenia Wykonawcy:
o dopuszcza sie umieszczenie logo, nazwy Wykonawcy na zewnetrz autobusu

3.3

Oznakowanie elementéw przestrzeni autobusu:
e o0znaczenie wyjscia awaryjnego, itp. w oparciu o ogélnie stosowane piktogramy

Informacja pasazerska

4.1

Informacja o bezptatnej komunikacji i regulamin

umieszczone w miejscu widocznym dla wszystkich pasazerow wchodzacych do
pojazdu wg (wymiary informacji wg wskazan Organizatora, wymiary regulaminu
min format A4) wymiary i lokalizacja wymagaja uzgodnienia z Organizatorem

4.2

Tablice kierunkowe zewnetrzne
Informujace o kierunku jazdy, przystankach: poczatkowym, posrednim
i koncowym.
Tablica kierunkowa musi by¢ umieszczona:
e Zz przodu pojazdu,
e z prawej strony pojazdu przed obok gtownych drzwi wejsciowych.

Tablica kierunkowa umieszczona z przodu musi by¢ widoczna po zmroku
(o$wietlona lub wyswietlana na wyswietlaczu)




