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|. Dane ogdlne o inwestycji

l. Dane ogélne o inwestycji

[.1.Wstep

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole Szk6ét w Makowie
Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki

Adres: ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makdéw Mazowiecki

Inwestor : Zespot Szkot im. Zotnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Adres: ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makdéw Mazowiecki

[.2. Parametry inwestycji

1.2.1. Dane liczbowe ogdélne o obiekcie (pow. catkowita, uzytkowa, kubatura)

KUBATURA: - 5380 m3
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: -563 m2
POWIERZCHNIA netto - 1404,85m?2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA POMIESZCZEN - 1007.8m2
LICZBA KONDYGNACJI -3
WYSOKOSC BUDYNKU -9,58 m

Rodzaj konstrukcji budynku — uklad konstrukcyjny z poprzecznymi Scianami noSnymi murowanymi z
cegly petnej o grubosci 25 cm.

Sciany ostonowe z gazobetonu odmiany 06 grub. 24 cm.

Scianki dziatowe: grub. 12 cm z cegly dziurawki na zaprawie cem.-wap. i grub. 6,5 cm z cegly dziurawki
Konstrukcja klatek schodowych — biegi, spoczniki, belki z elementéw wylewanych zelbetowych.
Konstrukcja stropow - stropy miedzypietrowe i strychowy zelbetowe typu DZ-3.

Pokrycie dachéw - papa.

Okna nowe z profili pcv. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, PCV, wewnetrzne drewniane plytowe.

Tynki wewnetrzne $cian i sufitbw malowane farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych, na $cianach do
wysokosci 1,6 m lamperie olejne .

Budynek ocieplony od zewnagtrz plytami styropianowymi o gr. 12 cm wykonczony tynkiem
cienkowarstwowym.

Oktadziny scian w natryskach i pomieszczeniach sanitarnych — do wys. Ok.1,6 m glazura

Podtogi i posadzki;

natryski, przebieralnie, wc, przedsionki — terakota

pomieszczenia pozostate i korytarze — plytki gresowe i ptytki PCV.

Podokienniki wewnetrzne — lastryko szlifowane.

I. 3. Opis inwestyciji.

Przedsiewziecie projektowe polega na remoncie pomieszczen internatu, modernizacji istniejgcych
sanitariatow, oraz dostosowaniu budynku do obowigzujgcych przepiséw p.poz.

Po remoncie w budynku ,D” internatu pozostanie 26 pokoi dwuosobowych, szes¢ pokoi jednoosobowych
z wezlem sanitarnym, jedna Swietlica, jeden pokdj wychowawcy oraz pomieszczenia higieniczno-
sanitarne. Potowa parteru budynku od strony potnocnej zostata zaadaptowana na pomieszczenia biurowe
PCPR-u zakres rob6t objety niniejszym opracowaniem nie dotyczy tej czesci budynku.

Po wykonaniu robdt wynikajgcych z tego pracowania w internacie bedzie mozna zakwaterowaé 29
dziewczat i 29 chtopcow
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Liczba sanitariatdbw zostala dostosowana do przewidywanej liczby mieszkancéw oraz pracownikdow
wychowawczych. W pétnocnym skrzydle budynku zaprojektowano sanitariat dla niepetnosprawnych,
poniewaz najprawdopodobniej w przysztosci wszystkie kondygnacje budynku zostang dostepne dla oséb
niepetnosprawnych.

Prace remontowe dotyczg réwniez branz takich jak:
branza konstrukcyjna

instalacje elektryczne

instalacji centralnego ogrzewania

instalacji wody hydrantowej

instalacja wody zimnej

instalacja wody cieptej

instalacja kanalizacji sanitarnej

i zostaly ujete w oddzielnych opracowaniach.
Zakres prac w zakresie architektury wynika z w/w opracowan jak i z zatozen funkcjonalno-uzytkowych i
obowigzujacych przepisow.

I.4 Lokalizacja

Budynki Internatu w Zespole Szkdét wybudowane zostaly w latach 60 ubiegtego wieku i znajduje sie na
terenie Makowa Mazowieckiego na dzialce nr 183/4 w otoczeniu obiektdw o funkcji o$wiatowej i
uzyteczno$ci publicznej oraz mieszkaniowej zabudowy jedno i wielorodzinnej. Teren jest czesciowo
zadrzewiona i posiada ogrodzenie oraz komunikacje wewnetrzng w postaci drég i chodnikow.
Na istniejgce uzbrojenie terenu sktadajg sie przytacza i sieci zewnetrzne

- energetyczna

- wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ cieplna

- telefoniczna
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[I. Specyfikacje - Architektura i Konstrukcja.

B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego
stanowigcg czes¢ dokumentdéw Przetargowych inalezy je stosowa¢ przy wykonywaniu rob6t opisanych
w niniejszej specyfikacji. Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Remont pomieszczen internatu (czes¢ D)
przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamodwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
objetych poszczegolnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

14. Podstawowe okre $lenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokdty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.
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Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjag Projektows.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestora

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepisbw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wkasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Wykonawcy, szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdéinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano — montazowych.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét i na ich podstawie dokona wyceny robot.

W sprawie wszelkich niejasnosci oraz zapytan dotyczgacych dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t Wykonawca moze zwréci€ sie o ich wyjasnienie do
zamawiajgcego zgodnie z opisem sposobu udzielania wyjasnien zawartym w specyfikacji istotnych
warunkow zamaéwienia.
Po ziozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;j
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest swiadomy i przyjmuje odpowiedzialno$¢ tak jak za witasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzgadzilibby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez
Wykonawce podczas wykonywania rob6t i dostaw.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatgcznikow do protokétu przekazania placu budowy :
- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw, tablica informacyjna
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutlu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej
w ofercie projektowe;j.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:
- Plan BIOZ,
- projekt organizacji budowy oraz technologii robét

1.5.2. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow g

Dokumentacja techniczna oraz szczeg6towe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesé
umowy.

Wykonawca zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wilasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.
Po zlozeniu oferty przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musialy by¢é zastgpione innymi,
spelniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
7 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

strona
717

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno§¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wykonania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzadzenia zabezpieczajgce ( takie jak: ogrodzenie, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly
itp.) i podejmie wszystkie inne Srodki niezbedne dla ochrony rob6t i zachowania warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera Projektu. Biezaca kontrola stanu i
kompletnosci oznakowania rob6t, wraz z jego korektg wynikajacg z postepu i lokalizacjag rob6t, spoczywa
na Wykonawcy.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp.
W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Menadzera projektu i zainteresowane wtadze.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikbw i trawnikéw
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw  zieleni Wykonawca ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepisdw Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu Srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na wilasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewOw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie warstwy
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

2. Materialy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Menadzera Projektu Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia
informacje dotyczgce zrédla wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepisow
i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnoéci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatow dla ktérych warunki szczegblowe wymagajg atestow, kazda partia
materiatow dostarczona na budowe powinna posiadac atest okre$lajgcy jednoznacznie jej cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materialéw. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materialy nie spelniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wiasne ryzyko liczac sie
z koniecznoscia rozbidrki i ponownego wykonania rob6t lub niezaptaceniem za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatdw. Po zakonczeniu
robdt miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatbw szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie

konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.
Jezeli dokumentacja projektowa i szczegblowe specyfikacje techniczne przewidujag — mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Menadzera Projektu o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskaé jego
akceptacje.
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3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet ktéry gwarantowac bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robot.
Dobor sprzetu wymaga akceptacji Menadzera Projektu. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania
robét zostanie przez Menadzera Projektu nie dopuszczony do robét. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych
ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Podczas transportu materialtbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco, na wlasny koszt.
Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania rob6t wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczeg6towych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, og6inych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — montazowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementoéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i jakosci materiatéw. Pomiary
i badania materiatbw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami szczeg6towymi oraz
obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan
ponosi Wykonawca.
Na zlecenie Menadzera Projektu Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Do kontroli rob6t i materiatow dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych uprawniony jest
Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegélnych-
Inwestora-Zamawiajgcego.

6.1. Pobieranie probek

llosci i czestotliwos¢ pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegétowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Menadzerowi Projektu mozliwo$¢ wziecia udziatu w pobieraniu
prébek. Menadzer projektu moze pobiera¢ probki i wykonywaé badania niezaleznie od Wykonawcy na
koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak probki powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

6.2. Atesty jako §ci materiatldw i urz adzen
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W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okre$lajgcy w spos6b jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan. Wykonawca przedstawia
Menadzerowi Projektu.

6.3. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ ksigzke obmiaru robét
¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d/ inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy
- dokumentacje projektowg
- protokét przekazania placu budowy
- protokéty z narad i ustalen
- protokoty odbioréw czesciowych robot
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Obmiar robot

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t. Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosci Menadzera Projektu, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie
dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki obmiaru. Obmiary powinny by¢
przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koncowym robét.
Obmiary rob6t podlegajgcych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich zakryciem, a robét zanikajacych
w trakcie ich wykonywania.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez Kierownika Projektu. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbioréw
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczeg6towych specyfikacji technicznych roboty podlegajg

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera Projektu przy udziale Wykonawcy:

- odbior rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbiér koncowy

- odbiér ostateczny
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wiascicielom sieci, ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robét wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru
dokonuje odbioru.
Jakos¢ i ilosé robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli jakosci, na
podstawie zgodnosci robot z dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,
oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

8.3. Odbidr cz esciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamowienia protokét odbioru
czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbiér ko ncowy zadania
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Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.
1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego.

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru kohcowego.

C/ odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Menadzera
Projektu i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektowa,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Menadzera Projektu

E/ w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce przewidziane
przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych

G/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot sporzgdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktorym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokét odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
- szczego6towe specyfikacje techniczne na poszczegolne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru
- uwagi i zalecenia Menadzera Projektu , zwlaszcza przy odbiorze robo6t  zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- recepty robocze i ustalenia technologiczne
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Menadzera Projektu, Zamawiajacego.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru korncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robét

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatno $ci
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za petny zakres

dokumentacji. Pfatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczeg6inych etapow robdt zgodnie
Zz harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wartosc¢ ryczattowa powinna obejmowac:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzgdzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkbw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
11 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

strona
11/11

Uzgodniona cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t wyceng za wyjgtkiem przypadkéw omowionych
w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Pelnigcym nadzér inwestorski jest Menadzer Projektu, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami
nadzoru.

Jezeli w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru
lub Nadzér nalezy rozumiec je jako Menadzer Projektu.

10. Przepisy zwi gzane
Obowi @zujace normy oraz przepisy:
Normy:
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i Zelbetowe -
zabezpieczenia powierzchniowe - zasad doboru.
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogélne - oznaczenia podstawowych
wielkosci.
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno -
budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatow budowlanych
PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjno budowlany - zasady ogdlne.
PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-64/B-01043 Rysunek konstrukcyjny budowlany - konstrukcje stalowe.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne — podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologiczne - obcigzenia pojazdami.
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obcigzenia wiatrem.
PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli - obcigzenie zmienne srodowiskowe - obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - obcigzenie gruntem.
PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne srodowiskowe - obcigzenia temperatura.
PN-91/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatow - stownik,
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne.
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - ogélne zasady obliczen.
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli - obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-89/B-03340 Konstrukcje murowe zespolone - obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykte - wymagania i badania.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-90/B-30020 Wapno.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.
PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne — wymagania techniczne.
PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - Ceglty modularne.
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PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 202 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania Podstawowe
PN-B-06050,1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Ustawy i rozporz adzenia:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami - Prawo budowlane [Dz. U. 89 poz. 414 ] art, 62
ust. Ic; art. 62 ust. 6.1; art. 62 ust. 6.2.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690 z 2002 r. z pdOzniejszymi
Zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr. 74 poz 836].

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 19, poz.177 z p6zn. zm.]
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B-01.00.00 WYTYCZENIE OBIEKTOW | PUNKTOW

WYSOKOSCIOWYCH
(Kod cpPv 45111200-0)

1. wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania poziomego
i pionowego wytyczenia w terenie obiektow zagospodarowania terenu w ramach zadania: ,Remont
pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-
200 Makow Mazowiecki”.

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wytyczenie w terenie obiektéw, placow,
chodnikéw, drég dojazdowych, osi trasy i punktow wysokosciowych, robot towarzyszacych .
branzowych: sanitarnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci cieplnej.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia, zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

Osnowa geodezyjna wysokos$ciowa - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wysokosc
w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostata okre$lona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

Osnowa realizacyjna — jest to osnowa geodezyjna (pozioma i wysoko$ciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardéw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen,
a takze w miare mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii.

2. Materialy
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych obiektéw kubaturowych nalezy stosowac:
- rury metalowe
- farby fluorescencyjne
- pale, stupki
Pale, stupki i rury powinny mie¢ diugo$¢ co najmniej 0,5 m.
Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny
mie¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mieé diugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. Sprzet
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki, taty
- tasmy stalowe, szpilki
4. Transport
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Wymagania ogoélne dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5.  Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien otrzymac¢ od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i reperéw roboczych.

Punkty gtéwne i punkty posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w spos6b wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzdér oznaczeh powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.2. Wytyczenie poto zenia obiektéw kubaturowych

Dla kazdego z obiektéw kubaturowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi obiektu

- wytyczenie punktow okres$lajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegodlnosci fundamentow
zgodnie opisem osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow. Potozenie obiektu w planie nalezy
okresli¢ z dokladnoscig do 1 centymetra.

6. Kontrola jako $ci robo6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robo6t
Wymagania ogolne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2.Kontrola jako $ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg og6lnych zasad okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) wytyczenia obiektdéw kubaturowych w terenie.

8. Odbior robot

Odbidér robét zwigzanych z wytyczeniem obiektow kubaturowych w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9. Podstawa pfatno $ci

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gidwnych i wysokosciowych oraz usytuowania obiektéw kubaturowych

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem ioznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie geodezyjnych operatéw powykonawczych

- testy i pomiary z godnie z pkt. 6 SST.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy
Nie wystepuja.

10.2. Inne dokumenty
1. Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3
Instrukcja techniczna G-1
Instrukcja techniczna G-2
Instrukcja techniczna G-4
Wytyczne techniczne G-3.2.

Geodezyjna obstuga Inwestyciji.
Geodezyjna osnowa pozioma
Wysokosciowa osnowa geodezyjna
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Pomiary realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne
Ustawa z 17.05.1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne”
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B-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111200-0)

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych i rozbiérkowych dla zadania: ,Remont pomieszczen internatu (cze$¢
D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
rozbiérek i rob6t ziemnych w czasie budowy:

- rozbidrka obiektow istniejgcych na terenie budowy,

- wykopy

- podkiady

- zasypki fundamentow

- podbudowy pod posadzka nalezy wykonaé z gruntéw piaszczystych zageszczonych

mechanicznie
1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogdéine” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajne;j.
Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktérego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych i
urzadzen na korpusie drogowym.
Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robét ziemnych, lecz w
obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wihasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanych do whasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = pd/pds
Gdzie:
pqs - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®)
pgs — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m?).
Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|0:E2/E1
Gdzie:
E;- modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,
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E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt

1.5.1. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow @i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gd6Iinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
ceng umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skliadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany nalezy odwiez¢
na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz oplatg za
wysypisko.

Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykona¢ z gruntdw piaszczystych zageszczonych
mechanicznie zgodnie z Polskg Norma.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt. 3
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:
- réwniarki,
- spycharki,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot.
Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc¢
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz
Srednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $Scian obiektow powinno byé
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej Ilub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie
i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Nasypy nalezy wykona¢ na warstwie nosnej podtoza rodzimego w dwoch zasadniczych etapach:

- w pierwszym etapie nasyp wykona¢ do poziomu posadowienia fundamentow.

Wskaznik zageszczenia gruntdbw w gornej warstwie podbudowy pod fundamentami
posadowionymi na nasypach powinien wynosi¢ Is>1,0, modut odksztatcenia podtoza E,>120 MPa przy
E,/E, <2,2.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podiozu nasypéw na gtebokosci 1 m od powierzchni
posadowienia fundamentu powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97, modut odksztalcenia poditoza E,>60
MPa.

Fundamenty nalezy sytuowac¢ na warstwie chudego betonu B10 o grubosci min. 10cm.

W przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na nosnym gruncie rodzimym nalezy pod
fundamentami wykona¢ ,poduszke” z chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien
spetnia¢é minimalne wymagania: 1s>0,97 i E,>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie
bezposrednio przed rozpoczeciem robét.
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W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajgcych powyzszych wymagan
nalezy zastosowac¢ wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiggniecia powyzszych parametrow
(zageszczanie, stabilizacja, itp.).

Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntéw piaszczystych zageszczonych
mechanicznie zgodnie z Polskg Norma.

Nasypy wykonywaé zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli rob6t. Grubosci poszczeg6lnych warstw
powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.

Nalezy doswiadczalnie okresli¢ sposdb zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktérej nie nastepuje dalsze
zwiekszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymaé parametréw opisanych w projekcie. Badania
kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie plytg oznaczajgc moduly odksztalcenia podioza
zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych rob6t. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych
i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod wodag, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen Ilub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywa¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszczaé warstwami, co 20 cm stosujac zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi ¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.3. Dokfadno §¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
5.4. Scianki berli iiskie
5.5. Odwaodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposob zapewniajgcy prawidtowe
odwodnienie. Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi byc
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:

o] wihasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
o] wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykonac¢ drenaz.
W czasie rob6t zwrdci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podioza gruntdw organicznych, humusu,
wszelkich gruntdow w stanie plastycznym.
Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdéw na
diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wéd do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.
6. Kontrola jako $ci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopow i $cianki szczelnej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— spos6b odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykop6w w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
doktadnos¢ wykonania wykopoéw (usytuowanie i wykonczenie),
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7. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 7. Za
jednostke obmiarowg dla rob6t ziemnych przyjmuje sie m?® (metr szeScienny) .
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg

projektowag. Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.
8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
9. Podstawa ptatno $ci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.
10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2.  Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pOzniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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B-03.00.00 ZBROJENIE
(kod CPV 45262300-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w obiektach
monolitycznych dla zadania: ,Remont pomieszczen internatu (czes¢é D) przy Zespole Szk6t w Makowie
Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych: taw fundamentowych, stupow, stropéw, klatek schodowych, belek iwiencéw. Roboty,
ktorych dotyczy szczegodtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci rob6t i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne.” pkt 1.4.

1.5. 0Ogolne wymagania dotycz gace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST
B-00.00.00 ,Warunki ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg.
normy PN-H-84023/6: AllIN $rednice jak w dokumentaciji.
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podkladek dystansowych wytacznie z betonu. Podkladki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetniac¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogbélnym.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2  Wymagania dotycz ace stali zbrojeniowej

5.2.1.Czyszczenie pr etow

W  przypadku skorodowania pretédw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$cic¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokrytg tuszczacg sie rdza i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera
Projektu.

5.2.2.Prostowanie pr etow
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.

5.2.3.Ciecie pr etdw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od diugosci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalezne od wielkoci i ilosci odgiec.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Tabelka 1- Wydtu zenia pr etdw (cm) powstaj ace podczas ich odginania o dany k  at

Kat odgiecia
mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 35 4.5
30 25 35 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4.0dgi ecia pr etoéw, haki
Minimalne $rednice wewnetrzne zagiecia pretow i drutdw przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-B-03264)

Tabela 2. Minimalne $rednice wewn etrzne zagi ecia

Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretow

Rodzaj pretow Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do
ptaszczyzny zagiecia
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>100 mm
@<20mm | @=20mm oraz | S0P oMz | =50 mm oraz
>70 -
Prety gtadkie 259 50 100 100 159
Prety zebrowane 40 79 1090 150 200

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac Srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie€) pretdw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogélne

53.11 Zalecenia i wymagania ogdine
Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng wg p.2.1.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.
Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wiekszej niz 20 mm.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byé odgiete do $rodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno byé odebrane przez Kierownika Projektu i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretdéw zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregaciji sktadnikéw, przy zapewnieniu wkasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe s; mierzone w $wietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
s 20
s = 20mm
S 2dg+5mm
gdzie :
@ — Srednica preta
dq — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci s, miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
s 21,50
s, = 30mm
S 2dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia moga by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy
pretami powinna mie¢ szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
Rozstaw w osiach pretéw zbrojenia w przekrojach krytycznych piyt powinien by¢ nie wigekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mm i 1,2 hdla h > 100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
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W elementach Sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretow powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.

5.3.1.2 Otulenie pr etéw zbrojenia
Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie mowi inacze;.
Grubos$¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustalac¢
odpowiednio do $rednicy preta i warunkdw $rodowiskowych. Przyjeta grubosé otulenia powinna
zapewniaé bezpieczne przekazywanie sit przyczepno$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubo$¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:
c 20 Ilub @,
Cc 2dy+5mm
gdzie :
@ — Srednica preta
@, — Srednica wigzki pretow
dq — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubo$¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajac prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-B-03264)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢c

Minimalna

grubos¢  otulenia 15 20 25 40 25 30 40

Imml

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min =~ zawartosc| g, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m~]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢é 0 5 mm w elementach plytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton ukladany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubo$¢ otulenia powinna wynosic¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.2.1.  Laczenie pr etdw za pomoc g spawania
W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych
potaczenie nakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie nakladkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zakladkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,
potaczenie zakladkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym.

5.3.2.2.  Laczenie pojedynczych pr etdéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Potaczenie pretow na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowaé sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaklady pretow w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety taczone na zaklad powinny posiada¢ na dtugosci potaczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang diugosci zaktadu okres$la sie wg wzoru nr 169 (wg PN-B-03264)
ls = lp,net X 01 2 s min
Minimalna diugo$¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-B-03264
s, min = 0,3 g0 %I, = 200 mm

gdzie:
Ibnet - Wymagana diugosc zakotwienia
I, - podstawowa diugo$¢ zakotwienia:
Minimalna dtugo$¢ kotwienia:

- dla pretéw rozcigganych lp,min = 0,3 |2 109 lub 100 mm

- dla pretow sciskanych Iy min 2 0,6 |, = 109 lub 100 mm
a,=1 - dla pretéw prostych
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a,=0,7 - dla pretéw zagietych pretéw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 3@

0, =1 - w strefie $ciskanej

a;=1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a = 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b 25 @

a;=14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub

odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegto$¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @
0o, =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow i
réwnoczes$nie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b <5 @

5.3.2.3.  Skrzyzowania pr etéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o $rednicy do 12 mm. Przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢é wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr

4.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- $rednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac + 2 cm.

- rozstaw pretdéw — rdznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a w
innych elementach 0,5 cm

- réznice diugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie moga odbiegac od
dokumentaciji projektowej o wiecej niz+ 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakres ie cigcia, gi ecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretéw dlaL<6.0m 20 mm
(L — diugos$c¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
e . . dlaL<05m 10 mm
Oolijrgggr?eég%\c;y;gfdg stosunku do potozenia da05m<L<15m 15 mm
daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretéw
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

. . . . dlah<0.5m 10 mm
odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscig dla05m<h<15m 15 mm
elementu) dlah>15m 20 mm

. . L ) . a<0.05m 5mm
odstepy pomiedzy sagsiednimi  réwnolegtymi 2<020m 10 mm
pretami (a — jest odlegloscig projektowang a< 0'40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami przylegtych pretéw) a> 0'40 m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szeroko$ci w E z 8;8 m ig mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1 5m ' 20 mm

grubosc lub szeroko$¢ elementu)

b>15m. 30 mm
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7. Obmiar rob6t
0Og0bIne warunki obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. faczng dlugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentaciji
projektowej.

8. Odbidr robét

Og06Ine warunki odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidlowosci wykonania hakow, ztgcz i dlugosci zakotwienh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuije :
- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
- laczenie pretéw, w tym spawane ,nha styk” lub ,na zaklad”,
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowg i niniejszg SST,
- wykonanie badan i pomiaréw,
- oczyszczenie terenu robd6t z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wilasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwi gzane
Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.
Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
- Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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B-04.01.00 BETONOWANIE

Beton konstrukcyjny

(kod CPV 45262300-4)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych dla zadania: ,Remont
pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-
200 Makow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania
Szczegobtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych (taw, stup6w, stropow, podciggow, nadprozy, phyt
monolitycznych, schodéw).
SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogolne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skfadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopieh mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B-37) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w Mpa.

Whytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymalos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST
~Wymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotycz ace jako $ci mieszanki betonowej reguluj a odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement- wymagania i badania
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zzelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,
- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng
z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,
- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jej
petnych badah wg normy PN-B-06712.

2.2, Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw
Domieszki do betonédw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementéw zelbetowych jest klasy B-30, do fundamentow B-
30, B30W8. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.
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Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikédw powinno sie odbywaé
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami
o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min. | faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na calej
diugosci.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na Srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
i zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie
do niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi:

Czas trwania transportu, dob6r $rodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu cieklosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zalozonej receptura, moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;
w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego
ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoc g urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi si ta
ludzk

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych jg w

czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Opro6znianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomocg
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.
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Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezpos$rednio na miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wobzkéw kotowych lub taczek, z tym ze napetianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.

4.2.3 Transport za pomoc @ przeno $nikdw ta $mowych

Mieszanka betonowa transportowana za pomocg przenosnikow taSmowych na miejsce utozenia
nie powinna ulega¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci skladowych i powinna by¢ w konsystencji co
najmniej plastyczne;j.
Kat nachylenia tasmy przeno$nika nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tabl. 4.1. Katy
nachylenia przenosnika wieksze, niz podane w tablicy, sg dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doswiadczalnym. Predkos¢ przesuwu tasmy przeno$nika nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s. Przenos$nik
powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do réwnomiernego wysypywania mieszanki betonowej na tasme
warstwg o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenosnika. Przenos$nik
powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym, usytu-
owane w taki sposéb, aby zgarniety materiat byt stopniowo wprowadzany z powrotem do transportowane;j
mieszanki betonowej. Uktad przenosnikéw tasmowych powinien by¢ taki, aby:
ruch tadm przenosnikéw uzaleznionych od siebie odbywat sie z predkoscig r6znigca sie nie wigcej niz 0,1
m/s,
przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istniata mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania
calego uktadu przenosnikow w przypadku zatrzymania sie  jednej z sekciji,
przetadowanie mieszanki z przeno$nika centralnego na przeno$niki rozdzielcze byto dokonywane
ruchomymi zrzutnicami bebnowymi,
w razie potrzeby istniata mozliwo$¢ zastosowania oston przenosnikéw centralnych.

Tablica 4.1 Nachylenie ta $my przeno $nika przy transporcie mieszanki betonowej
Najwiekszy kat nachylenia tasmy przeno$nika w
Konsystencja stopniach
mieszanki betonowej | Przy transporcie mieszanki | Przy transporcie mieszanki
betonowej w gore betonowej w dot
Gestoplastyczna lub
¢ \?vilgo)t/na 18° 127
plastyczna 15° 10°

4.2.4 Transport za pomoc @ pomp i urz adzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Zlgcza przewodow powinny by¢ szczelne.
Przekréj przewodoéw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;j.
Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byé zbadane
na cisnienie hydrauliczne.
Ustalone skfady i cieklio§¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
probnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodow [ przettoczyc przez me zaprawe cementowo-wapienna.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajacej diuzej niz 1/2 godz.
przewdd do ttoczenia powinien byé oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie woda pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki
betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb
okreslony w instrukcji producenta danego urzgdzenia.
4.2.5 Zalecana odlegto §¢€ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowac nastepujace odlegtosci :




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
31 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

strona
31/31

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do poicieklej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji péiciektej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz;
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien byé przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy
Z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wytwarzanie betonu powinno odbywa¢ sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z dokladnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokladnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢é dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ mieszanke odpowiadajacg
warunkom jednorodnosci, o ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien byé jednorodny. Urabialnosé
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw
napowietrzajgcych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, je$li ich zastosowanie nie byto przewidziane w
projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej
O st. C, za wyjatkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na
pisSmie z podaniem warunkéw betonowania. Sklad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢
utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki
betonowej zageszczanej przez wibrowanie idojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy s$redniej
temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu poszczegélnych
klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6éw wykonania
i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatoS¢ i inne cechy betonu. Wartos¢
stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie badanie
konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wylgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistoéci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byé taki jak
w mieszance kruszywa 0 najmniejszej jamistosci;

— zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mieszanke

betonowa nalezy wyznaczyé doswiadczalnie. Wspdiczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betondw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i wigkszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatdw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

Dopuszcza sig przekroczenie tych ilosci 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.2. Wyko iiczenie powierzchni betonowych
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Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po ukonczeniu
robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodng fakture i wyglad.
Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno byé tak zmontowane
i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powinno byc¢
tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédta. Wykonawca powinien zlikwidowaé jakiekolwiek wady
w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sg dopuszczalne wewnetrzne wigzania i osadzone
elementy metalowe.

Wykonczenie winno byé zabezpieczone przed rdzag oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potgczenia deskowania dla widocznych powierzchni
betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzér zaakceptowany przez Inzyniera, skladajgcych
sie z poziomych i pionowych linii ciggtych biegnacych przez caly obiekt, natomiast wszystkie potgczenia
konstrukcyjne powinny wystepowaé w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych).

Wyko hczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie bedg widoczne po zakonczeniu robét nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtadzic,
aby otrzymac gtadkg powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sg wymagane, jezeli powierzchnie te nie
stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére bedg widoczne po ukonczeniu robdt winne by¢ wykonczone jak podano w wyzej dla
powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci i wystarczajgcym stwardnieniu betonu nalezy
w celu zapobiegniecia wycieku mleczka cementowego na $wiezym betonie wygtadzi¢ go poprzez mocne
naciskanie kielnig stalowg tak aby otrzymac¢ powierzchnig jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg
konstrukcji pod wptywem cigzaru utozonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-90/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzona na sity wywolane parciem $Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,
sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiac
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .
Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych
szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnosé. tby Srub i nitdbw powinny by¢
zagtebione.
Klamry lub inne urzgdzenia taczace powinny zapewnié¢ potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich usuniecia
bez zniszczen betonu.
Sruby, prety ,$ciagi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich czes¢
pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypemi¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu).
Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ Sciete pod kgtem 45 stopni za pomoca listwy trojkatnej o boku
15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢é usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania
o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzalkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku
od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug dokumentacji, przed wypetieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu budowy deskowan lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem.
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Deskowania nie impregnowane przed wypehieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.

5.4, Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do ukltadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢é formalnie stwierdzona prawidtowos¢é wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych
potozenie armatury itd.,

- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkéw i Scian.

Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcije monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢
usunieta.

Zalecenia ogolne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoécig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpic po opracowaniu przez wykonawce

i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie

moze zostaé rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Kierownika Projektu i po dokonaniu

na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie

powinna przekracza¢ 3 m.

Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wiekszym niz 80 x 80 cm, bez krzyzujgcego sie

zbrojenia, mogg by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 5,0 m. Przy stosowaniu mieszanki

o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupéw od goéry moze sie odbywaé z wysokosci nie

przekraczajacej 3,5 m.

W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy

stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania

urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu mieszanki

betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w

posrednie i koncowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

- w czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgciji,

- szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okre$lone
wytrzymatoscig i sztywnos$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki,

- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

- w czasie deszczu ukladana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed woda opadowg; w przypadku gdy na $Swiezo ulozong mieszanke betonowg spadia
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag, .

- w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢ zageszczanie
reczne za pomoca sztychowania.
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Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robdét,
w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,
- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie wyniki i terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie bytlo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie.
Beton powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ dokiladnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku je$li uszkodzenia te sq w granicach,
ktére Kierownik Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce
i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy.
Ewentualne tgczniki stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetialy funkcje stezen deskowan lub inng
i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny byé obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong
powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe,
elementy form deskowania powinny byé zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania skladnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny byé uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika Projektu. Zabrania sie wyladunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie mogg
tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to
za celowe, zadecydowa¢ o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw. W tym
przypadku praca winna byé wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej
i potcieklej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow
pograzalnych. Przy stosowaniu wibratorébw pogrgzalnych odlegtos¢ sasiednich zagiebien wibratora nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promieh dziatania wibratora. Grubosé warstwy
zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugo$ci butawy wibratora (roboczej
jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagiebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczone] warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwojnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$sé posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny byé ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
Zakres i spos@b stosowania wibratoréw powinny byé. ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wglebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowac do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Iub Zelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podiozy, stropéw, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich
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stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegios¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,

c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami proézniowymi powinno by¢
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci piyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnosci komar podcisnieniowych przylegajgcych do plyt deskowania odciggajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedokfadnosci potozenia elementow
i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Zalecenia dotycz ace betonowania elementow

Uktadanie mieszanki betonowej w stupachi  $§cianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nie przekraczajacej 5 m przy jednoczesnym cigglym zageszczaniu mieszanki betonowej
wibratorami. Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowa¢ w odcinkach betonowania nie
dtuzszych niz 1,5m.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajgcej
wysokosci kondygnacji lub 3 m.

Stupy- o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m® oraz $ciany o grubosci ponizej 15 c¢m, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidiowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno byé dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢
przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3

Dolna cze$¢ stupa lub sciany powinna by¢ wypelniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i o
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i ptytach
Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg ukladaé warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszcza¢ wibratorami
wgtebnymi,

- w plytach, mieszanke betonowg ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy.
W plytach o grubosci > 12cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do
wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowacé belki (faty wibracyjne ). Celem ograniczenia
wplywow skurczu i pefzania, betonowanie plyty winno byé prowadzone calg jej szerokoscig na podstawie
opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé
wszystkie elementy kotwione w betonie.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wcze$niej niz
po uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania scian.
Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno byé
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciggéw przekraczajgcych 80 cm dopuszcza
sie ich betonowanie niezaleznie od ptyt.
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Przerwy

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze nalezy instalowa¢ po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jezeli takich wymagan nie okre$lono w taki
sposoéb aby nie ostabia¢ wytrzymatosci ani nie pogarsza¢ wygladu konstrukcji.

- odstepy przerw roboczych w scianach piwnic nie moga by¢ wieksze niz 15 m, o ile Inspektor

nadzoru nie wyda innych instrukcji
- przerwy robocze nalezy sytuowa¢ w plytach obramowanych, w $rodkowej jednej trzeciej
cze$ci diugosci odstepu piyt lub belek, jezeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowag:
- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,
- w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek i podciggéw,
- w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w
kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w $Srodkowej czesci przesta piyty
réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gldéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45° W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementow, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by c starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkow
klimatycznych, wiasciwosci cementu i innych czynnikédw wplywajgcych na jakosé konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy
niz 2 godz.
Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

B./ uszczelki (taSmy uszczelniajgce, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach
dylatacyjnych nalezy zaklada¢ zgodnie ze specyfikacjg. Uszczelki w przerwie winny tworzyé ciagtg
membrang. Na czas robét uszczelki odkryte nalezy odpowiednio zamocowacé i zabezpieczy¢. Uszczelki
nalezy tgczy¢ zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta.

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj acego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji
moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B062511 lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwigksza
odporno$¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszaé. Plyn natryskuje sie rownomierne cienka warstwag na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu

Wykonywanie otwordw, nisz, zagt ebien itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadz6r autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie wykonawce
zaréwno jes$li chodzi o rozkucia i naprawy jak i ewentualne opo6znienia w wykonaniu prac wilasnych
i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

Usterki wykonania
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
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Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm
otulenia zbrojenia betonu a dlugosci rys. nie przekraczaja:

— podwadjnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belkii 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny S\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz lcm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg, .jest nie wigksza niz 0.5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.

6. Kontrola Jako $ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

Szalunkow

Zbrojenia

Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

Doktadnosci prac wykonczeniowych

Pielegnaciji betonu.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegdlowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg SciSle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale
dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wia $ciwo $ci betonu

6.2.2. Jako §¢ betondw
Przed przystgpieniem do rob6t betonowych Wykonawca jest zobowigzany okres$li¢ jakosc
materiatow i mieszanek betonowych przedktadajgc do oceny Inzynierowi:
a) probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujgc ich pochodzenie, typ jakosg¢,
b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow
i domieszek, ktére zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
d) sposoéb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnaciji betonu,
e) wyniki probnych badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach
w ksztalcie szeScianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,
f)  okreslenie trwalosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentow
stwierdzajgcych jakos¢ materialdbw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsigbiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na probkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.
Laboratorium badawcze, ilos¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wtasciwosci
materiatow i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.2.3. Wytrzymato $¢ i trwato §¢ betonéw

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane
komisyjnie z udzialem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez
obie strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢
wyposazone w tabliczki z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznosc.
Probki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe
w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz.6.3.3.
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Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnhosci

przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymalosci odpowiadajgcej réznym okresom

twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek moga by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze

wartos¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu

wyliczona wg.6.3.4. bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach

statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikdéw powinny by¢

poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilosciach wskazanych dla kazdego

Z nizej wymienionych rodzajéw betonu:

- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%
prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymatosé na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku

zgniecen pierwszej serii prébek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej w

obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium

Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W

oczekiwaniu na oficjalne wyniki badahn Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac

betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu roéci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezel

z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na

Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana w

obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak z

tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od

wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,

wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do

wykonania innych zabiegow, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg by¢ przed wprowadzeniem

formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest

statoscig okreslonych whasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci jest

wykonywana przez poddanie prébek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany whasciwosci w wyniku

tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%

- utrata masy 2%

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%

- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagi na przewidziang

ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej préby i innych préb do uznania

Inzyniera pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub
betonéw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajac nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwosc¢ betonu,
- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnos¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na koniecznosé wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegOtowe okreslenie liczebnosci i
terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan i
kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako préba sklerometryczna, proba
za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
Ro6znica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
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+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji plastycznej,

+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji potciektej i ciektej,

+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez prébe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidiowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatosé zageszczonej mieszanki.

6.3.2. Sprawdzenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg
cisnieniowg podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartos¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych,
przedziatow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zaw:_;trtosc Beton narazony na czynniki 35d05.5 3do5
powietrza atmosferyczne

Beton narazony na staly dostep

0,
%] wody przed zamarzaniem

3.5do 6.5 4do 6

6.3.3. Sprawdzenie wytrzymato $ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; prébek pobranych z
danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze byé mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobéw, 1 prébka na 50 m®
betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby probek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rbwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S-06250.
Czesc probek powinna dojrzewa¢ w tym samym $srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.

6.3.4. Sprawdzenie nasi gkliwo $ci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowe;j
oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m*® betonu. Zaleca sie badanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie¢ co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.3.5.Sprawdzanie odporno $ci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m?® betonu. Zaleca sie badanie na prébkach
wycietych z konstrukciji.
Wymiary probek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

6.3.6.Sprawdzenie przepuszczalno $ci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m® betonu.
Wymiary probek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN-88/S-
06250.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogoine” pkt 11.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.12.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt.13.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie przerw dylatacyjnych

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczeh, marek, rur itp.,

— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasnoscig Wykonawcy, materiatow

rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwi azane

Normy

PN-B-0110
PN-EN 197-1

PN-EN 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-32250

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okreslenia

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje
i wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza
w podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badah. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

Beton zwykty

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocag miotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
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Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw

mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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B.05.00.00 ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach zadania: ,Remont pomieszczen internatu (czes¢ D) przy
Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie $cian murowanych z bloczkéw z betonu komoérkowego oraz wapienno-piaskowych
SILKA gr. 18, 24 cm, oraz $cian dziatowych murowanych ptytek z betonu komérkowego.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Bloczki (cegly) wapienno-piaskowe (SILKA) kI . 15MPa lub réwnowa zna
Cegly i bloki wapienno-piaskowe produkowane w tradycyjnych formatach, zgodnych z Polskg
Normg PN-B-12066 i przeznaczone do murowania na tradycyjng zaprawe cementowo-wapienng.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 i 6 cm
Bloczki i plytki z betonu komorkowego przeznaczone do muréw.

2.4. Bloczki betonowe 25x25x14cm

Bloczki przeznaczone do murowania $cian fundamentowych

2.5. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.6. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapie  nne

Marka (M5) i skfad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997
~.cementy powszechnego uzytku”.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
43 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

strona
43/43

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy skladnikéw zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu scian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na cafej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowac¢ strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednocze$nie ze wznoszeniem $cian.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikbw atmosferycznych ( np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznowieniu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny byé dokfadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola Jako $ci Robot
6.1. Cegly i bloczki
Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach, bloczkach z zamodwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej.
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu cegiel,
bloczkéw, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegiel, bloczkéw przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym ( szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu)

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w spos6b podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m? (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llos¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
OgobIne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robét murowych powinien sie
oby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robo6t wykonczeniowych.
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9. Podstawa ptatno $ci

Zapfata nastepuje za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatléw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B —10020
PN-B-12066
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.
Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno
Kruszywa do zaprawy
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B-06.00.00 IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji dla
zadania: ,Remont pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul.
Mickiewicza 37A, 06-200 Makow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj aq
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwodnych, przeciww  ilgociowe, paroizolacyjne
Izolacje powierzchni zewnetrznych — papa izolacyjna
Folie paroizolacyjne PE i PCV na stropach.
Izolacje poziomag posadzki w piwnicy i $cian fundamentowych nalezy wykonaé z emuls;ji
materiatow przyjetych w dokumentacji projektowej wg technologii producenta.

2.3. Materialy do izolacji termicznych
- Styropian EPS 200 -036 posadzki
- Styropian frezowany EPS 50 (§ciany zewnetrzne)
- Styropian XPS $ciany fundamentowe

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ normom i sSwiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczag¢ sig:
- niskim wspofczynnikiem przewodnosci cieplnej,
- malg gestoscig objetosciowa,
matg wilgotnoscig zarébwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,
- duzg trwaloscig i niezmiennoscig wlasciwosci technicznych z uptywem czasu,
- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,
- brakiem wydzielania substancji toksycznych,
- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
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3.2 Sprz et do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegoblnych materiatéw.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie mate rialdbw powinny odbywaé sie tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materialom przez
producentow.

5.  Wykonanie robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe papowe
Przygotowanie podioza:
- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,
- powierzchnia podkiadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.
Gruntowanie podioza:
- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,
- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5 %,
- powioki gruntujgce powinny byé nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,
- podioza betonowe muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem papy wilgotno$¢ mniejszg niz
6%.
Izolacje z pap termozgrzewalnych
- prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:
- 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS
- +5°C w przypadku pap oksydowanych
- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podfoza
- przed utozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingé jg z dwoch
koncéw do srodka
- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg
jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,25-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad,
uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka.
- arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakiady:
= podiuzny 8 cm
= poprzeczny 12-15 cm
- po utozeniu kilku rolek i wystudzeniu ich nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow,
- w poszczegdblnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaklady (zaréwno podiuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie.

5.2. lzolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane starannie. Plyty welny mineralnej i styropianu nalezy uktadac¢ na
styk bez szczelin. Przy ukiadaniu kilku warstw kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

6. Kontrola Jako $ci Robdt
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
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Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogo6lnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych , ktoérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materialtdbw i wykonania izolacji powinny byé wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robo6t
Jednostka obmiarowag jest m? powierzchni zaizolowanej. 1l0$¢ robét okresla sie na podstawie
dokumentaciji projektowe;j.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady dotyczace odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér rob6t izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatldw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robat,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li byly zlecane przez wykonawce.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

pkt 9.
Cena 1 m? izolacji obejmuije:

- dostarczenie materialdw

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze..
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno..
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny
mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.
Izolacyjnosé od dzwiekdw powietrznych”.
PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych”.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
48 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

strona
48/48

B.07.00.00

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
(kod CPV 45421000-4)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zadania: ,Remont pomieszczen internatu (czes¢ D) przy
Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie montazu:

- okien PCV

- stolarki drzwiowej drewnianej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi wewnetrzne (wg. dokumentacji).: PCV barwione na kolor, w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych zaopatrzone w przepusty wentylacyjne i zabezpieczone przeciwwilgociowo. Oscieznice do
drzwi réwniez PCV.

2.2. Okna PCV

Okna zewnetrzne PVC projektowane indywidualnie. Wymagania dla stolarki zgodnie z dokumentacjg
projektowg Zestaw szyb termoizolacyjnych jednokomorowych. Wspétczynnik izolacyjnosci cieplnej dla
wszystkich okien U < 2,0 W/m2 k.

2.3. Okucia budowlane

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, lgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia okienne obwiedniowe pozwalajgce na otwieranie okien w systemie rozwiernym, uchylnym
oraz lub state z nawiewnikami.
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Parapety wewnetrzne z marmuru , zewnetrzne stalowe powlekane

2.5. Sktadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢é utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke drzwiowg nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wigksze od: 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatbw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

5.4. Osadzenie stolarki drzwiowe]
Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypeti¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
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Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostala wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegoétdéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic oraz mb
zamontowanego parapetu.

8. Odbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. Podstawa ptatno $ci
Zaplata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach

z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-08.00.00 SLUSARKA
(kod CPV 45421110-8)

(kod CPV 45421140-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $lusarki w ramach zadania: ,Remont pomieszczeh internatu (czes¢ D) przy Zespole
Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robdt obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu S$lusarki  drzwiowej aluminiowej, $lusarki drzwiowej stalowej, $cianek
systemowych, balustrad.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.1. Slusarka drzwiowa
Slusarka  aluminiowa kompletnie wykonczona, malowana na kolor wg projektu.Szklenie
zestawow aluminiowych szklem bezpiecznym.
Detale i szczegOty $lusarki wg. zestawienia w dokumentaciji.

Obrébka profili winna by¢ wykonana wg zalecen systemu oraz z uzyciem odpowiedniego sprzetu.

2.2. Balustrady

Balustrady klatki schodowej — stalowe jednoptaszczyznowe z profili zamknietych 30x30x3mm,
zabezpieczone farbg antykorozyjng, malowane farbg ftalowg na kolor po montazu, mocowane kotkami
rozpreznymi do stropow i biegow schodowych w stanie wykonczonym. Pochwyty drewniane lakierowane.
Woypetnienie z ptaskownikéw stalowych, zabezpieczone i malowane j.w.

2.3. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4

4.2. Transport materiatow
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Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:

- prawidlowo$¢ wykonania osciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania
Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad, siatek, wycieraczek) miedzy
osciezem a oscieznicg lub Sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki
wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5. Kontrola jako $ci robét

6.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢é na podstawie zalgczonych
zadwiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci
ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3 Badanie jako $ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla $lusarki okiennej i drzwiowej, $cianek systemowych jest m’ ; dla
balustrad, pochwytow mb.

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby
- zgodnosci z projektem
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych
- jakosci prac montazowych
Odbiér elementéw $lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatno $ci

Zaplata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie
i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi azane

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaftu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M 69703

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulane do spawania i
i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

napawania. Ogoélne badania
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B-09.00.00 TYNKI WEWNETRZNE i OKLADZINY
(kod CPV 45410000-4)
(kod CPV 45431200-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i okfadzin ceramicznych $cian w ramach zadania: ,Remont
pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-
200 Makow Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i oktadzin Scian.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zaprawa tynkarska gipsowa - tynk cem.-wap. Il kat.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”
Przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997
~.cementy powszechnego uzytku”.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy skladnikéw zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 17 8:1998

Wymagania:

Barwa —wg ustalen projektanta

Wytrzymatosé na zginanie- N/mm? 50-60

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 160°C

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Mrozoodporno$é

Klasa &cieralnosci 2-4

Ulozenie plytek do wys. sufitu (sanitariaty)

Ulozenie plytek do wys. 1,8 m (pom. socjalne)przy punktach wodnych

Ulozenie plytek do wys. 2.0 (pom. porzadkowe)

Piytki ukltadane na zaprawie klejowej standard SOPRO wg instrukcji prod. do $ciany z betonu
komérkowego lub Sciany z ptyty GW podwdjnie uktadanej na szkielecie stalowym.
Profile naroznikowe standard
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Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji prod.
ukiad plytek poziomy.

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.6. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych.”, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikow na wode.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport materiatow

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-
08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.
Materiat na okfadziny scian powinny byé podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B- 10100
p.3.1.1.
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Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B
—10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoza tynkdw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji tlustych.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4.  Wykonanie tynkow zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwykitych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju poditoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
Tynki zwykte kategorii 1l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
Tynk tréjwarstwowy powinien skladaé sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykonywaé wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne : tynkOw nie narazonych na
zawilgocenie- w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji
1:1:2

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio
do réwnego i gtadkiego podtoza.
Podioze stanowig nie otynkowane mury z bloczkéw. Do osadzenia wykladzin na $cianach murowanych
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot okladzinowych, podioze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozyé dwuwarstwowy podkiad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubo$ci 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.
Ptytki mocowane do podioza na zaprawie klejowej standard SOPRO i spoinowane gotowg zaprawg
spoinowg. Miedzy plytkami a podiogg nalezy montowac listwy dylatacyjne standard SCHULTER
SYSTEM, na narozniki — profile naroznikowe.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny byé wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

6. Kontrola Jako $ci Robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $§ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wkasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone
w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
Przy odbiorze na budowie materiatéw ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:
- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem
- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu piytek, liczby
szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci pitytek przez prébe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkdw stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
z p0W|erzchn| tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m?
POWIeI’ZChI’liQ okladzin oblicza sie w m?.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Og0bIne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér podito za i tynkow

Odbidr podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyc
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunac¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podioza, plesni itp.
- Trwale S$lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
9. Podstawa pfatno $ci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Tynki wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialdw i sprzetu, obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie
i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie
podioza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych
i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie
miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny Scian
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i
sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin ioczyszczeniem
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powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw, oczyszczenia miejsca pracy
Z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy
PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-88/B-32250
PN-B-30020:1999
PN-79/B-06711
PN-90/B-14501
PN-B-19701:1997
PN-ISO-9000

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykte

Cementy powszechnego uzytku.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czesé B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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B-10.00.00 POSADZKI

(kod CPV 45430000-0)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru posadzek
podczas realizacji zadania: ,Remont pomieszczen internatu (czeS¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie
Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektows, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy i wykonanie posadzek
Podtoga z desek podtogowych cyklinowana i lakierowa na lub panele podiogowe
drewniane.
Zgodne z dokumentem dopuszczajgcym materiat do obrotu i stosowania w budownictwie.
Ptytki ceramiczne terakotowe i gresowe
W pom suchych - ptytki gresowe , w pom mokrych i kuchni gres antypos$lizgowy R10
Parametry ptytek
- antyposlizgowosc¢ klasy R9-R11
- grubo$¢ 10 mm
- absorpcja wody 0,05%
- wytrzymato$é na zginanie 47N/mm?
- odpornosé na scieranie -140 mm?®
- podatno$¢ na wilgo¢ 0,1 mm/m
- Odporne na dziatalno$¢ kwasow i zasad
- Odpornosc¢ na plamienie- dajgce sie oczyscic¢
- kolorystyka wg proj. wnetrz
- rektyfikowane krawedzie
- stopnice z zabezpieczeniem antyposlizgowym

Ptytki gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:

-stopnice schodéw,

-listwy przypodtogowe,

-katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dlugosc¢ i szerokosé: +/- 1,5 mm,

-grubosé : +/- 0,5 mm,

-krzywizna: 1,0mm
Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m?, na opakowaniu umieszcza sie: nazwe
i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw fatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr ...
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Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione - standard np. ATLAS

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegélnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.5Zaprawa samopoziomuj aca — wymagania zgodne z danymi producenta
2.6Podloga drewniana z desek i paneli podtogowych , Wwymagania zgodne z danymi producenta

3 SPRZET
3.1 0Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

3 Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4 Wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cem  entowej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatosé podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podkiadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadow oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 "C,
- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigcg plaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wykonywanie posadzek drewnianych
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t stanu surowego
i wykonczeniowego oraz robét instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy:
- wyréwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych,
- powierzchnie podkladéw powinny byé  oczyszczone i zagruntowane preparatami, ktore
charakteryzujg sie krotkim czasem wsigkania i schniecia,,
- powinna by¢ wykonana warstwa samopoziomujgca,
- temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 15 °c
- parkiet i panele podiogowe oraz kleje powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktérych bedg
uktadane co najmniej na 240 godziny przed uktadaniem,
- parkiet i panele nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych,
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- posadzki drewniane nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami z drewnianymi (zgodnie z
projektem), ktére powinny by¢ przyklejone na catej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu i ceramiki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podtogi, wytrzymalos¢ podkfadu, rodzaj i gatunek piytek oraz rodzaj zapraw klejowych
i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robét tynkarskich oraz
robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna.
Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj. praktycznie 1-2
mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z plytek nalezy wykonczyé przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terakoty) lub z ksztaltek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwlocznie usungé
w czasie ukladania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ plaszczyzne poziomg albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny byé wieksze niz 5 mm na caftej dlugosci faty.
Na krawedzi schodéw kamiennych nalezy zamontowaé korundowg tadme antyposlizgowg,

6. Kontrola Jako $ci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogdline” pkt 6.
Wymagana jako$¢ materialtow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg jest m?. llo¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatéw i robét — powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé
materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa ¢€:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa pfatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
62 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim

strona
62/62

ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatléw i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN - 63/B — 06251

PN — 88/B — 06250

PN - 62/B-10144

PN-EN 1008:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-EN 649:2002

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Beton zwykly.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podiogowe z poli (chlorku winylu).
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B-11.00.00 ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania iobioru robét
malarskich w ramach realizacji zadania: ,Remont pomieszczen internatu (czes¢ D) przy Zespole Szkét
w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj aq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot malarskich i tapetowania w obiekcie objetym przetargiem:

Roboty przygotowawcze

Malowanie powierzchni tynkow.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkow zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
Wszystkie materialy do robo6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- Farby wewnetrzne emulsyjne i akrylowe tatwo zmywalne w kolorach np. dekoral lub réwnowazne

- Srodki gruntujgce
Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.  Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przy malowaniu temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podio zy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdw szpachlg
gipsowg lub zaprawg cem-wap. Powierzchnie powinny by¢é oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i wypetni¢ zaprawg cem.-wap.
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5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie nalezy

gruntowaé¢ pokostem lub preparatami do gruntowania.
Przed potozeniem tapety powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ warstwg podktadowa.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny byé nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

6. Kontrola Jako $ci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie
Badania powtok nalezy wykonaé¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sig je
przy temperaturze nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.
Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb
ustawieniem rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. oS¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odhiér podto za
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odhiér rob6t malarskich  polega na sprawdzeniu:
- wygladu zewnetrznego powtok
- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,
- odpornosci powtoki na zarysowanie
- przyczepnosci powloki do podioza polegajagcym na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podioza,
- odpornos$ci powtoki na zmywanie woda.
- gtadkosci powierzchni tapety
- dokfadnosci klejenia i potaczenia na stykach pasow
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatno $ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? rob6t malarskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

- dostarczenie i przygotowanie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podioza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
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- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-70/B-10100
PN-62/C-81502

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentéw.
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B-12.00.00 SUFITY PODWIESZANE i OKLADZINY GIPSOWO-

KARTONOWE
(kod CPV 45421146-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania iobioru sufitow
podwieszonych i oktadzin &cian na budowie: : ,Remont pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole
Szkot w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych specyfikacj aq
Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy:
+ sufitow podwieszanych modutowych, systemowych
« oktadziny i obudowy z piyt gipsowo-kartonowych

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Przy wykonywaniu okladzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
5.2. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Ptyty gipsowo-kartonowe
Oktadziny z piyt g-k powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.3. Sufity podwieszane systemowe, modutowe

Sufity modutowe montowane na lekkiej konstrukcji metalowej. W pom. mokrych ptyta G-k wodoodporna.

I. System skiada sie z piyt i konstrukcji nosnej. Piyty sg produkowane z welny szklanej o duzej
gestosci. Krawedzie sg pomalowane. Konstrukcja jest produkowana z ocynkowanej stali malowanej
proszkowo.

POCHLANIANIE DZWIEKU: Pomiary przeprowadzone zgodnie z norma EN 1SO354.Klasyfikacja
zgodnie z norma EN ISO 11654

DOSTEP: Piyty w petni demontowalne.

UTRZYMYWANIE W CZYSTOSCI: Plyty systemowe sg odporne na codzienne odkurzanie reczne
i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

KOLOR | ODBIJANIE SWIATLA: Bialy 010, najblizszy kolor wg NCS: S 0502-Y, wspotczynnik odbicia
Swiatta 84% (z czego 99% to odbicie rozproszone)..

ODPORNOSC NA WILGOC: Piyty wytrzymujg stalg wilgotnos¢ wzgledng powietrza do 95% przy
temperaturze 30°C bez ugigcia wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg ISO 4611).
OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALO SC MECHANICZNA: Dodatkowe obcigzenia powinny
by¢ mocowane do stropu.

Piyty mineralne:
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* laczg w sobie atrakcyjng powierzchnig, funkcjonalnosc i wspaniate wlasciwosci akustyczne.
Wysoki wspétczynnik odbicia $wiatta i mozliwo$¢ czyszczenia powierzchni to dodatkowe
cechy wyrézniajgce ten produkt. Plyty mineralne sg jednymi z najbardziej uniwersalnych phyt,
mozliwych do uzycia w szeregu zréznicowanych pomieszczen,

« zostaly wykonane z czystej welny mineralnej. Posiadajg one gtadka, pomalowang na bialo
powierzchnie z subtelng, matowg faktura.

Konstrukcja no _$na

Piyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokos¢ skrajnych
ptyt powinna przekracza¢é 200 mm. Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg
odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane.

Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac sie w jednej
linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegto$ci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglosé pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przysciennej)
wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow
montowanych zaréwno nad / pod konstrukcjg sufitu.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitbw podwieszanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosOw, ukftadanych poziomo na kilki podktadach
dystansowych. Pierwsza piyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spiety tasma
stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkiadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym podktadzie
Wysokos¢ sktadowania — do 5 pakietow o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport
ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt gr.12,5 mm lub 2400 m” o gr.9,5 mm.
Rozladunek ptyt powinien odbywa¢ sie przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przewo zenie i skladowanie materiatéw do sufitbw modutowych
Materialy powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitbw podwieszanych i okfadzin powinny byé zakorczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz
osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw muréw. Przed
rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z piyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °c pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80 %. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Monta z oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe wykonuje sie z uzyciem profili, umocowanych
do podioza. Plyty mocuje sie ustawiajgc je pionowo lub poziomo (ha sufitach). W celu polepszenia
wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody przestrzeh miedzy profilami wypetnia sie wetng mineralna.
BUDOWANIE KONSTRUKCJI SCIANY.

Montaz szkieletu Sciany rozpoczyna sie od mocowania do podioza (podiogi
i sufitu) elementéw poziomych — profili ,U” przy pomocy kotkéw rozporowych. Maksymalny rozstaw
miedzy kotkami — 800 mm. Dtugos¢ kotka nalezy tak dobra¢ aby byt w pelni zakotwiony w betonie
o wytrzymatosci minimum B15. Scianki powinny byé stawiane w danym pomieszczeniu na ostatniej
wylewce. Dla zapewnienia szczelnosci akustycznej $ciany nalezy po skrajne profile zaréwno poziome i
pionowe (przylegajgce do stropu, podiogi i $Scian bocznych) podtozyé tasme izolacji akustycznej
wykonang z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach potaczeh w ksztalcie litery ,T” mocujacy profil
.U’ do podioza, nalezy pozostawi¢ odstep, umozliwiajgcy poézniejsze wstawienie plyt gipsowo-
witoknowych. Profile ,C” docina sie na dtugosci odpowiadajacej wysokosci pomieszczenia, pomniejszajac
ja o ok. 1 m. Stupki — profile ,C” skrajne mocuje sie do scian bocznych kotkami rozporowymi o rozstawie
maksymalnym, co 80 cm . Profile ,C” ustawione wzdluz przebiegu nie sg mocowane mechanicznie do
profili ,U", daje to mozliwo$¢ biezacego korygowania ich pofozenia w miare mocowania ptyt do rusztu.
Gdy zachodzi konieczno$¢ przediuzenia profila ,C”, nalezy dotozy¢ drugi odcinek, stosujac zaktadke o
dlugosci, co najmniej 30 cm . Potgczenia te nie mogg znajdowac sie na jednakowej wysokosci, w
przypadku profili ustawionych sasiadujgco.
Oscieznice stalowe powinny by¢ wyposazone w specjalne strzemiona umozliwiajgce zamocowanie ich do
profila przyoscieznicowego.
W przypadku mocowania na $cianie obcigzen wiekszych niz 30 kg, musi zosta¢ wykonane przeniesienie
obcigzenia na ruszt Sciany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obcigzen mimosrodowych
wprowadzajgcy moment wywracajgcy wyzszy niz 300 Nm, musi by¢ zastosowana konstrukcja rusztu
(profile ,,C” wsuniete jeden w drugi, tworzace profile zamkniete).Wiszace urzadzenia sanitarne moga byc¢
mocowane do $ciany przy wykorzystaniu specjalnych wspornikdw.
Styki poziome dwoéch sasiednich plyt winny byé przesuniete wzgledem siebie w pionie przynajmniej o 55
cm . Réwnoczesnie nalezy przestrzegajgc wymogu, aby odcinek plyty montowany bezposrednio przy
podiodze byt nie krétszy niz 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi bledu montowanie plyt na Scianie
dlugoscig w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwigzania jest uzasadnione wtedy, gdy wysoko$¢
pomieszczenia jest wielokrotnoscig szerokosci piyty (x 1200 mm).
Pokrywanie rusztu ptytami rozpoczyna sie od naroza pomieszczenia. Pionowo przebiegajgce profile ,C”,
jak juz wczesniej wspomniano nie sg mocowane do profili poziomych. Dopiero po potozeniu piyty dany
profil ,C” (wypadajacy na krawedzi piyty) nalezy tak ustawic, aby byt réwnolegly do pionowej piyty oraz
zeby wypadata ona na $rodku szerokosci poétki profila. Stupek ,C” musi by¢ tak obrdcony, aby piyta byta
przykrecona najpierw na potowie potki blizej srodka. Usztywnia to profil na tyle, ze nie ugnie sie on przy
mocowaniu drugiej ptyty na potowie oddalonej od srodnika profila. Plyty oktadajgce drugg strone Sciany
powinny by¢ mocowane z przesunieciem w stosunku do piyt ze strony pierwszej, np. dla piyty o gr. 12,5
mm bedzie to przesuniecie doktadnie o 60 cm . Rowniez ptyty mocowane w warstwie drugiej muszg by¢
przesuniete w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw miedzy profilami (60 cm).
Rozstawy miedzy wkretami powinny by¢ nastepujgce:

a/ na krawedzi ptyty co 20-25 cm
b/ w polu piyty co okoto 30 cm

W przypadku, gdy $ciana bedzie oktadana dwoma warstwami plyt, w pierwsze] warstwie sg one
mocowane do rusztu blachowkretami rozstawionymi co 60 cm
Dla zagwarantowania odpowiedniej odpornosci ogniowej $cianek o duzej wysokosci, w miejscach
potaczen poziomych piyt nalezy mocowac¢ dodatkowe kawaiki ptyt Fermacell.

5.4, Monta z sufitdw z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

Przed montazem sprawdza sie, przy pomocy jakiego systemu do podwieszania (wieszaki krzyzakowe,
wieszaki noniuszowe z1,5x20mm) mozna najlepiej podwiesi¢ konstrukcje stropu jako samodzielnego
elementu konstrukcyjnego.

Do profili gtbwnych mocuje si¢ profile nosne prostopadle w rozstawie <350 mm ( 2435 mm) za pomocg
tacznikow krzyzakowych.

Nastepnie pierwszg warstwe piyt do suchej zabudowy 10 mm (12,5 mm) mocuje sie na styk przy pomocy
wkretéw samogwintujgcych 3,9 x 30 mm do profili no$nych. Rozstaw wkretow wynosi ca 300 mm, jezeli
2 warstwa jest mocowana do konstrukcji nosnej, zas 150 mm jezeli 2 warstwa ptyt jest mocowana do 1
niezaleznie od konstrukcji nosnej. W miejscu potgczenia ze Sciang nalezy wykona¢ spoing dylatacyjna.
Osigga sie to w ten sposob, ze przykleja sie pasek papieru lub folii ktére nastepnie szpachluje sie, a po
wyschnieciu masy szpachlowej nadmiar przycina sie réwno z powierzchnia.
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Spoine tgczacy ze Sciang nalezy wykonac o szerokosci 5 mm. Potaczenie ze Sciang nalezy wykonaé jako
spoine dylatacyjng. Jest to do zrealizowania za pomocg tasmy papierowej lub foliowej naklejonej na
Sciane masywna, ktoérej nadmiar obcina sie wzdluz krawedzi stropu po szpachlowaniu spoiny. Po
usunieciu nadmiaru tasmy powierzchnie stropu mozna tapetowac lub malowac.

5.5. Monta z sufitbw podwieszanych
Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu.

5.6. Ochrona naro znikéw
Wszystkie naroza wypukle nalezy wzmocni¢ systemowymi katownikami aluminiowymi.

6. Kontrola Jako $ci Robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Badania w czasie wykonywania rob6t

W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:
- rownos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
wymiary ptyt (zgodnie z tolerancja),
wilgotnosé i nasigkliwose,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdbw powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwosé oraz zakres badan powinna byé zgodna
wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Obmiar rob6t
7.1. Jednostk q obmiarow 3 jest:

- powierzchnia obudowy w m? jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnacji, zabudowy piondéw instalacyjnych oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

- powierzchnia sufitdw obliczana w m” ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

z powierzchni gipsowo-kartonowych nie potrgca sig powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m

7.2. llo$¢€ robdt okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Odbiér powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér podio za — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét okfadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru podioza jak i oktadzin plytami uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Wymagania okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchytki powierzchni:

1) odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie
wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej diugosci 2 metrowej taty kontrolnej,
2) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach
0 wysokoéci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na calej
powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp.

3) odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz
2 mm
Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokétem, ktéry powinien zawierag:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- sprawdzenie zgodnosci lub nie zgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Ulozenie sufitow
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie i przygotowanie podioza,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretéw wraz z przycieciem
i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykOw plyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg
papierowa,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych
Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci

Inne dokumenty i instrukcje

Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” wydanie IV — Krakow
1996 .

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — NIDA GIPS — wydanie 2002 r.

Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.
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B-13.00.00 ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45450000-6)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych na obiekcie: ,Remont pomieszczen internatu (czes¢ D) przy
Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makow Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie elewaciji:

- tynk akrylowy na siatce
Wykonawca wykona elewacje wraz ze wszystkimi obrobkami i wszystkimi elementami niezbednymi do jej
wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika Projektu /Menadzer Projektu/ na
system elewacyjny. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonczeniowa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgca
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.1. Zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowac zaprawe tynkarskg mineralng w systemie
BOLIX, ATLAS lub réwnowaznym. Zaprawa powinna by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek, bez zbrylen i obcych wtracen,
tatwy do wymieszania z woda.

2.2 Siatka z wtékna szklanego
Zastosowana siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

2.3. Zaprawy klej ace

Do przyklejenia siatki nalezy stosowaé zaprawy klejace dopuszczone do stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4. Listwy naro zne

Listwy narozne stuzg do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku a takze do wzmocnienia krawedzi
otworéw wejsciowych. Wykonane sg z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o katowym przekroju
poprzecznym 25x25 mm.

2.5. Listwy cokotowe

Listwa cokotowa montowana jest na dolnej krawedzi ocieplenia i spetnia role ostony warstwy
izolacyjnej. Listwa cokolowa moze by¢é wykonana z blachy aluminiowej gr. 1 mm lub
z wysokogatunkowego PCW. Przekrdj poprzeczny mogg mie¢ zetowy lub ceowy. Szerokos¢ listwy musi
by¢ dostosowana do grubosci warstwy styropianu. Listwy montuje sie do sSciany przy pomocy kotkow
rozporowych.
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3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Przy wykonywaniu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych stosuje sie typowe narzedzia budowlane,
powszechnie uzywane do wykonywania tynkéw tradycyjnych lub gtadzi gipsowych:
- szczotki z whosia, szczotki druciane do mycia i czyszczenia elewacji
- kielnie trapezowe do nakladania zaprawy klejowe;j
- pace zebate i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej
- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadiem do zarobienia zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej
- nozyce do ciecia siatki , miotki, walki, pedzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych mas
klejowych i tynkarskich, taty i poziomice dtugosci 2 m
- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza
- rusztowania i elementy transportu pionowego

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
Wykonanie tynkéw zewnetrznych powinno by¢ oparte na ogdlnych wytycznych zawartych
w instrukcji ITB nr 336/96 i w Swiadectwie ITB nr 1005/94.
Prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia 5-25°C.
Kolejnosé robdt powinna by¢ nastepujgca:
- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz
montaz rusztowan i zdjecie obrébek blacharskich
- sprawdzenie i przygotowanie podioza
- przygotowanie masy klejgcej
- przyklejenie siatki
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku

5.1 Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza nalezy rozpoczg¢ od dokladnego umycia elewacji i usuniecia luzno
przylegajacych powtok malarskich, wszystkie pofacie odparzonego tynku nalezy sku¢ i wypemi¢ nowg
zaprawg (dotyczy budynku istniejgcego). Nastepnie nalezy zagruntowaé¢ $ciany emulsjg gruntujgca.

5.2. Przymocowanie siatki

Po przygotowaniu podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej. Zaprawe klejowg
nalezy rozprowadzi¢ pasami pionowymi o szerokosci rolki siatki z wiékna szklanego, czyli ok. 1,0 m. W
warstwie tej nalezy zatopic siatke uktadang pasami z zakladem min. 10 cm.

5.3. Wyprawa elewacyjna
Na warstwe zbrojong siatkg nalezy utozy¢ wyprawe elewacyjng- tynk silikatowy BOLIX lub réwnowazny.

6. Kontrola jako $ci robo6t

Ogolne wymagania dotyczace kontroli Rob6t podano w ,Wymagania ogdlne”.

W trakcie wykonywania elewacji nalezy kontrolowa¢ jako$é robdt sprawdzajac zgodnosé ich
wykonywania z wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczegdlne systemy
elewacyjne.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji jest m? tynkowanej ciany.

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
W trakcie wykonywania robét nalezy przeprowadza¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokdtami odbioréw czesciowych. Obiory powinny by¢
dokonywane na kazdej Scianie budynku. Po zakonczeniu robét elewacyjnych nalezy dokonaé¢ odbioru
koncowego.
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9. Podstawa pfatno $ci

Zapfata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie materialdbw na miejsce wykonywania, montaz poszczeg6inych elementow
systemu i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-30005 Cement hutniczy
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

Swiadectwa ITB dopuszczajagce do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy klejace
Swiadectwa ITB dopuszczajgce do stosowania w metodzie ,lekkiej” zaprawy i masy tynkarskie
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D - 01.00.00
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej inwestycji:
.Remont pomieszczen internatu (cze$¢ D) przy Zespole Szk6t w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza
37A, 06-200 Makéw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na chodnikach.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego , jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztalttem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku stosowana do ulozenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikdw i obrzezy.

1.4.3. Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okre$lonymi
materiatami wypeltniajgcymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robo6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogllne wymagania dotycz gce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate technicznag, wydang przez uprawniong jednostke
(np. Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:

- dlugosé i szerokosé £ 3 mm

- grubos¢ £5 mm

2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna byé nie mniejsza niz 35 MPa dla klasy ,35”

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny by¢ jednocze$nie nastepujgce warunki:
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- probki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych

- faczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych nie powinno byé
wieksze niz 20%
4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona stratg wysoko$ci, nie powinna przekroczy¢
wartosci: 4,5 mm dla klasy ,35”

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mieé rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.

Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych dla danej klasy.

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3 Materialy na podsypk e i do wypetniania spoin

Na podsypke pod chodnik nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4 z cementu
portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-B-06712.

Do wypehienia szczelin nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowg 1.2 z cementu
portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06711.

Skladowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac¢ sig:

a) recznie przy matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukladarek), skladajgcych sie z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenie z palety warstwy kostek na
miejsce ich ulozenia.

Do przecinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczag). Do
zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kostki betonowej

Betonowe kostki brukowe mogg byé przewozone w paletach- dowolnymi $rodkami transportowymi
po osiggnieciu przez beton wytrzymalo$ci na sciskanie co najmniej 15 Mpa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnige chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa. Krawezniki i obrzeza
powinny by¢ ustawione przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni z kostki.

5.4. Podsypka
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowag przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowej.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspobiczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa R28=14MPa
W praktyce, wilgotnos¢é ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypata sie i nie bytlo na dioni sladoéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypywala sie.
Roz&cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostki od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite
ubicie nawierzchni iwypelnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ *1
cm.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruk ~ owych

Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru propozycje do zaakceptowania dotyczgce ksztattu,
wymiarow i barwy kostek oraz desen ich uktadania.
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostke uklada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(studzienek, wlazéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzenh.
Do uzupehienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i
odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢. Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubosci od 3 cm do 4 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od
2 tygodni do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczyscic¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do wykonywania robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a/ w zakresie betonowej kostki brukowej
- aprobate techniczng
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- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt/ 2.2.
b/ w zakresie innych materiatow
- ew. badania wlasciwosci piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje tablica
1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwos¢ badan Wartos$ci
pomiaréw dopuszczalne

1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkéw i cech konstrukcyjnych w

porownaniu z Dokumentacjg Projektowg
Odchyiki od projektowanej grubosci +1 cm

2. | Badania wykonania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej
Projektowg dzialce roboczej
b) potozenie osi w Co 100m i we wszystkich Przesunigcie od osi
planie(sprawdzenie geodezyjne) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
c) rzedne wysokosciowe Co 25 m przy krawedziach Odchylenia: +1 cm, -2
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach |cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) réwnosé w profilu podtuznym (wg | Co 25 m przy krawedziach Nieréwnos¢ do 8mm
BN-68/8931-04 [9] tatg 4-metrowg) |oraz we wszystkich punktach

charakterystycznych
e) rownos¢ w przekroju Co 25 m przy krawedziach Prze$wity miedzy fatg
poprzecznym (sprawdzona tatg oraz we wszystkich punktach |a powierzchnig do 8
profilowg z poziomicg i pomiarze charakterystycznych mm

przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Co 25 m przy krawedziach Odchytki od

metodg niwelacji) oraz we wszystkich punktach | Dokumentacji
charakterystycznych Projektowej do 0,3 %

g) szerokos$¢ nawierzchni Co 25 m przy krawedziach Odchytki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) | oraz we wszystkich punktach |szerokosci
charakterystycznych projektowanej do 5

cm

h) szerokosé i gtebokosé W 20 punktach

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem dzialki roboczej

liniowym po wykruszeniu dtugo$ci

10 cm)

i) sprawdzenie koloru i desenia ich | Kontrola biezgaca

utozenia

6.4. Badania i pomiary po uko RAczeniu budowy nawierzchni

Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,

- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podiuzng i poprzeczng, spadki poprzeczne
i szerokos¢

- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni chodnika z kostki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN-197-1 Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D - 02.00.00
OBRZEZA BETONOWE
Kod CPV 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy  betonowych inwestycji: ,Remont
pomieszczen internatu (czes¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim ul. Mickiewicza 37A, 06-
200 Makéw Mazowiecki”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych 6x25x100 cm i 8x30x100cm.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm gatunku | powinny byé wykonane z betonu klasy B-30 i spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.
Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.
Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscig <4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cig zgodnie z normag PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:
- dla szerokosci i wysokosci £ 3 mm
- dla dlugosci £ 8 mm
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy:
- wklestos¢ lub wypukitosé powierzchni i krawedzi —2 mm

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie gorne-niedopuszczalne.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712 [4], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711.

Cement uzyty na zaprawe cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN-197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz agce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania obrze zy betonowych

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrze zy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy w sposéb chronigcy
przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
0Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrze zy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.. wykop pod obrzeza wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg Projektowg i normg PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane
i zageszczone. Wskaznik zageszczenia = 0,97. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie podio za i obrze zy

Ocene prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-80/B-10021. Sprawdzenie wykonanych
wykopow pod obrzeza polega na ocenie wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu oraz szerokosci
dna wykopu z tolerancjg
+1lcm.
Sprawdzenia ustawienia obrzezy :

- odchylenie linii w planie - max. Odchylenie moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m

- odchylenie niwelety- max. £ 1 cm na kazde 100 m.

- Rbéwnos¢ gbrnej powierzchni obrzezy — tolerancja przeswitu pod tatg 3 —metrowas 1 cm na kazde

100 m

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego obrzeza betonowego .




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t. Czes¢: Architektura i konstrukcja
81 Remont pomieszczen internatu (czes$¢ D) przy Zespole Szkét w Makowie Mazowieckim
ul. Mickiewicza 37A, 06-200 Makéw Mazowiecki.

strona
81/81

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, Dokumentacjg Projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zaprawa.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.




