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22-200 Wlodawa, ul. W.Witosa 15

FIRMA:
Marek Zielinski

tel. 082-572-46-41
kom. 604-228-039
fax. 082-572-66-10

TEMAT: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
WISNIEW — WISNIEW KOLONIA - BORKI
PADUCHY
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
LOKALIZACJA: Gm Wisniew: Wisniew, Wisniew Kolonia, Stok
Wisniewski, Moscibrody, Borki Paduchy,
Borki Soldy, Ciosny
dzialki wg wykazu
INWESTOR: Gmina WiSniew

ul. Siedlecka 13, 08-112 WiSniew

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnle z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pdZniejszymi
zmianami o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany sieci wodociagowej z przylaczami
Wisniew-Wisniew Kolonia-Borki Paduchy w gm. Wisniew sporzadzono zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 16 kwietnia 2004 1. z

poZniejszymi zmianami o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany sieci

wodociagowe]j z przylaczami Wigniew - Wisniew Kolonia-Borki Paduchy w

gm. Wisniew sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisaini oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marek l firiski
2/CHI94

upr. konstr-bud. 4o kig fl13421CHI03/92
22-200 Wioda | Boczna 4

mgr inz. Hafi rzozowska

upr.158/Lb/8T-4 LUB/IS/0652/01

T

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydziat Rudownictwa



WYKAZ NUMEROW DZIALEK PRZEZ KTORE PRZEBIEGA SIEC WODOCIAGOWA Z
PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCIACH:

WISNIEW
19/2; 26; 27/3; 28/2; 28/3; 28/5; 142/1; 142/2; 143; 153/5; 153/6; 156; 157; 158; 159; 161;

163; 164/3; 169; 171/2; 176; 177; 178/2; 182/1; 183; 185/1; 186/1; 187/1; 188; 190/2;
276/1; 276/2; 285; 286/10; 286/11; 287; 289/2; 290/2; 291; 294/1; 295; 297/3; 298/2; 301/1;
304/1; 304/2; 305; 306; 307; 308;309/2; 309/3;312/2;313; 315/1; 315/3; 316; 317/1; 318,
319; 321; 329/1; 332; 333; 334; 335; 336; 347/5; 347/6; 347/7; 347/8; 347/9; 348/1; 350/2;
350/5; 352/2; 370/2; 371; 436/1; 436/2; 436/3; 584; 589; 590; 598; 599; 600/1; 602/2; 603;
604; 605; 606; 608; 609; 610; 613; 614/1; 617; 618; 622; 624; 625/1; 625/3; 626; 627; 628,
630; 631/2; 633/1; 633/2; 634; 636; 637/2; 637/3; 640; 643; 646/1; 646/2; 646/3; 646/4;
647; 648/1; 648/2; 650; 651; 653; 654/2; 655; 656; 657/1; 657/2; 659; 660; 661; 662; 663;
664/1; 665; 666; 669; 670; 671; 673; 674; 676; 677; 678; 679; 680/3; 681/3; 682/2; 683/3;
683/4; 686; 687; 688; 689; 691; 692; 693; 696/1; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 704/4;
704/5; 710/4; 711, 747, 748; 750; 804; 805; 806; 957/2; 970/1; 999/2; 999/3; 1016;

WISNIEW KOLONIA
106/4; 106/5; 108/3; 108/7; 110/2; 115/3; 115/4; 116/1; 118/2; 124/2; 130, 133/9; 146/1;

150/1; 152/1; 153/2; 155; 156, 158; 161/2; 164/2; 166/2; 166/4; 193; 194; 195/2; 196; 197,
198/1; 198/2; 199; 200; 201/1; 201/3; 201/4; 204; 209; 210; 211; 212; 213/1; 213/2; 213/3;
214; 249/3; 252/3; 252/6; 254/2; 265; 266/1; 266/5; 266/6; 267; 268/2; 275/1; 276; 277/2;
280/2; 280/3; 283/1; 265/5; 285/6; 285/7; 285/8; 287/1; 289/1; 291/4; 291/5; 291/7; 291/8;
292: 293/1; 296; 297/1; 298/1; 299/3; 299/4; 300/2; 300/3; 301; 302; 303/2; 306; 307; 308;
309: 310/1; 311/1; 311/2; 312/1; 337/2; 337/3; 338/1; 338/2; 341/2; 344/2; 347/6; 350/2;
356/2; 356/4; 356/9, 359/4; 359/5; 363/3; 367/1; 370/2; 373/3; 376/5; 376/8; 379/1; 379/3;
382/1; 385; 388/2; 391/0; 391/8; 392/1; 446/1; 446/2; 446/3; 447; 447/2; 448; 491/6; 493/3;
535; 542/1; 543; 546; 582/1; 57.1/1 ‘#’A

STOK WISNIEWSKI
1551; 1552; 1553 STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydziat Budownictwa




MOSCIBRODY
187/2; 188/2; 189/1; 189/2; 190; 191; 193/1; 193/2; 194/2; 195/2; 196; 287/2; 291/1; 308;

309; 310/1; 381; 385; 386

CIOSNY

46; 46/1; 50; 54; 58; 62/2; 66/2; 70/2; 74/2; 78/2; 82/2; 86/2; 90/2; 93; 95; 97; 103/2; 105;
667; 694,

BORKI PADUCHY

329; 434/1; 434/2; 517/518; 655;

BORKI SOLDY

477, 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545;

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzia% Budownictwa



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM1

LCZESC FORMALNOPRAWNA

Oswiadczenie projektanta

1. Uprawnienia projektanta + zaswiadczenie LOIIB

2. Uprawnienia sprawdzajacego + zaswiadczenie LOIIB

3. Decyzja nr 2/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Decyzja nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

S. Warunki nr  GK.7033/19/2009 wykonania sieci wodociagowej z przylaczami w
miejscowosciach Wisniew-Wisniew Kolonia-Borki Paduchy

6. Pismo RI 7023-5-5/2009/2010 dotyczace wymiany —sieci azbesto-cementowej w
miejscowosci Wisniew

7. Decyzja GK 5548/27/09 w sprawie lokalizacji przewodéw wodociagowych w pasie drog
gminnych

8. Decyzja GK 5548/8/10 w sprawie lokalizacji przewodéw wodociagowych w pasie drog
gminnych

9. Pismo GK.7624/18/2009 w sprawie koniecznosci uzyskania decyzji srodowiskowej

10.Pismo 4171-79/2009 o koniecznosci nadzoru archeologicznego

11.Pismo IS/SI-UP.4105/31/2009 Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Warszawie Oddz. W Sokolowie Podlaskim — wskazania i warunki przejs¢ pod urzadzeniami
melioracyjnymi

12.Pismo IS/SI-UP.4105/1/2010 Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzett Wodnych w
Warszawie Oddz. W Sokolowie Podlaskim — wskazania i warunki przej$¢ pod urzadzeniami
melioracyjnymi

13.Pismo RTD/7675/09 PGE — warunki przebudowy sieci energetycznej

14.Pismo R-150/475/2009 Mazowieckiej Spotki Gazownictwa akceptacja trasy wodociagowej

15.Pismo 150/05/2010 Mazowieckiej Spolki Gazownictwa warunki lokalizacji wodociagu
wzdluz sieci gazowe;j

16.Pismo GDDKiA-O/WA 2.3j.435/509/2010 GDDKiA - uzgodnienic trasy sieci
wodociagowej wzdluz drogi krajowej nr 63

17.0pinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego

ILCZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
2. Charakterystyka sieci

2.1 Wisniew
2.2 Wisniew Kolonia-Stok Wisniewski STAROSTWO POWIATOWI
2.3 Borki Paduchy-Ciosny w SIEDLCACH

3. Zakres opracowania Wydziat Budownictwa

4. Warunki geotechniczne
5. Odwodnienie wykopow



6. Sie¢ wodociagowa
6.1.Uklad sieci, materialy — budowa nowych przewodow
6.2.Uklad sieci, materialy — wymiana przewodow istniejqcych
6.3.Przejscia pod drogami
6.4.Przejscie pod rzekq
6.5. Nadzor archeologiczny
6.3.Bloki oporowe
6.7.Proby cisnienia i dezynfekcji sieci
7. Przylacza wodociggowe
8. Odtworzenie nawierzchni ulicy Skoczylasa
9. Prace w pasie drogi krajowej nr 63
10. Roboty ziemne
11. Odbior robot
12. Uwagi koncowe
13. Wykaz przylaczy wodociagowych
14. Wykaz przewiertow

TOM 11

CZESC GRAFICZNA

TOM 111

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TARCSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydziai Budownictwa



CZESC FORMALNOPRAWNA

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydziat Budownictwa



W O BWODA |
[}k 1}1:112581’;1 | Chelm, dnia 4994 - 05 - 43
Nr CH/94

CECYZJA © STW'ERDZENIU FRZYGOTCWANT A ZAWCDCWEGO
do petnienia samcdzielnych funkc ji technicznych
w bUGownictwie

Na podstawie § S Yst.1, § & ust. 1, § 7 ; § 13 ust. 1
pkt 4 Tit.a i b FOZpOrzadzenis Ministra Gaspodary Terenowsa j
i Ochrony Srodowiska = Ania ag lutego 1373 r. (Cz, y, ypr 8, poz.48)
Ze Zmianamij rozZporzadzeniem Ministra Gospodary; Przestrzennej i
Budewnictwa z dniz 20 Srudnia 19gg r, (Dz.U.Nr 42,poz. 331) ora=
Z 18 lipca 1991 roku ( Oz=.u. An §% ) w sSprawis Samcdzielnych
funke ji technicznych w bUdOWnlctwie stwierdza Sie, ==

Pan Marek Zielinski T omgr inz. in2ynierj;j Srodaowiska
urodzony dnia 041 Stycznia 1957 r. ¥e Wlodawie

posiada przygotowanie Z3wodowa upowazniajace do Yykonywania sa-
modzielnej funkcji proJektantsy specjalnosci inStalacano - in-
fynieryjnej w zakresie Siecj| i 1Astatacyi Sa&nitarnyen,

Pan Marek ZieliAdsy; Jest upowainiony do :

dC sporzacrania proJekitdw ‘nstatacjt San*tarngch cBegmu jacycn
insta1ecJe WCZCC) agowe, kana1.zacane. F3Zows | cleoine cra:z
projektdw s ec wodOCiagowgch, kanalizZacyynych, crenlnaych i
gazowycn.

Ccd powyzZsze qdecyz jj Stuzy STronte prawe zicZenia odwo-
tania do Minis+tra Gospodark; Przestrzenne] | Eudownictwa w war-
Szawie zZa posrecnictwam tut, Wydziatu w terminie 14 gn; od daty
otrzymania decyzji.

. = U topey T
Stwierdza sie zgodnose S 3 \}
Z 0ryginatem <,
/! STAROSTWO POWIATOWE
L w SIEDLCACH
¥ Wydzia¥ Budownietwa
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LUBELSKA OKREGOWA 17ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE |

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Ploczed Izby Olregowej
Labelska Okregowa Izba

Inzyniersw Budownictwa Lublin, dnia 2009-11-20
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19 -

tel/fax 534-78-12 .
ZASWIADCZENIE

Pan Zielinski Marek nr ewidencyjny LUB/1S/2632/01

adres zamieszkania 22-200 Wlodawa Boczna 4

jest czionkiem Lubelskie;] Okrggowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedziglnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne cd 2010-01-01do 2010-12-31
Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy

Lubelskiej Okr owej
Izby Inzyniergw Zownictwa

Stwierdza sie Zgodnosé
Z oryginafem

8.1-
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WLUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczet Laby Olregowe Lublin, dnia 2010-01-11
Lubelska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pani Brzozowska Halina nr ewidencyjny LUB/1S/0652/01

adres zamieszkania 20-730 Lublin Podhalariska 113

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od 2010-01-01 do 2010-12-341

Kopie detgczono do akt osobowych,

Pncwodniczqcy
Lubelskie; Okrggowe;j

Izby InZynierg ='; ownictwa

ZA ZGODNOSC 7 ORYG Ny

Marek Zielinski, 23200 WASAAval [

_9'] -



Wisniew, dnia 30.03.2010r.
R1.7331/23/CP/09/2010

DECYZJA NR3/2010
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2001r. Nr 142 poz.1591 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 30 grudnia 2009r.
ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
obejmujgca budowe sieci wodociagowej
w obrgbie wsi Wisniew — Wisniew Kolonia - Mescibrody,
na dziatkach nr geod:
- WiSniew 747, 348/1, 748, 747, 308, 750, 347/6, 347/7, 347/9, 651, 711, 648/2,
153/6, 650, 371, 647, 648/1, 598, 436/1, 436/2, 436/3, 307, 350/2,
350/5, 350/3, 28/2, 28/3, 28/5, 287, 286/10, 304/1, 306, 696/1, 309/2,
309/3, 646/1, 653, 336, 352/2, 370/2, 646/2, 646/3, 646/4, 970/1,
276/1, 143, 142/1, 153/5, 699, 999/2, 286/11, 276/2, 697, 142/2
—  WiSniew-Kolonia 200, 198/2, 197, 283/1, 291/8, 446/2, 285/6, 285/8, 376/8, 307, 312/1,
367/1, 446/1, 447/2, 213/3, 213/2, 311/2, 448, 196, 359/5, 382/1,
446/3, 309, 310/1, 311/1, 370/2, 373/3, 291/5, 363/3, 542/1, 291/4,
447, 214, 543, 535, 376/5, 388/2, 213/1, 308, 303/2, 203, 582/1,
201/4, 201/3, 201/1, 199, 130, 302, 198/2, 197, 198/1, 301, 300/3,
300/2, 211, 210, 204, 209, 212, 299/4, 299/3, 298/1, 306, 297/1, 296,
293/1, 379/3, 379/1, 385, 291/7, 289/1, 287/1, 285/5, 285/7, 280/3,

280/2,277/2, 195/2, 546
~  MoScibrody 309, 385, 310/1, 196, 386, 191, 193/2, 193/1, 189/2, 189/1, 194/2,
308, 291/1, 287/2, 381, 188/2, 190, 187/2, 195/2
—  Stok Wisniewski 1551, 1552, 1553 gmina Wi$niew. Stwierdza sie zgodnosé
Inwestor: Gmina Wisniew Z orygi ﬁa#em
08-112 Wisniew, ul. Siedlecka 13
1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy: | T
obiekt infrastruktury technicznej: r i'—.«j.;;;-‘” s}
- budowa sieci wodociggowej. ' ’14’4 b
(& A

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy Wind
wynikajgce z przepiséw odr¢bnych, a w szczegélnosci w zakresie:
2.1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
-z uwagi na rodzaj inwestycji nie okresla si¢ parametréw zapisujacych ustalenia w zakresie
warunkéw i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego,
- trasa projektowanej inwestycji przebiega przez grunty rolne stanowiace wilasno$é oséb
prywatnych, czgsciowo przez grunty lesne i czesciowo w drogach publicznych — gminnych
i krajowe;j.
- planowana jest sie¢ wodociggowa o przekroju @ 110, 160, 220 i dlugosci okoto 1&500 b ATOWE
Celem inwestycji jest dostarczenie wody pitnej do odbiorcéw wyzej wym@uéﬁﬁéh v ¥
Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z przepiséw szczegdlnych. ek
Przepisy szczegélne: WVW al 1N
- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr
80 poz. 717 z p6zn. zm.),
- ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r, Nr 19 poz.115 z pézn.
zm.),

1N



)]

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430),

rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn.
zm.),

ustawa z dnia 7 czerwca 200lr. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U.z 2006r. nr 123, poz.858 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z pézn. zm.).

2.2. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

1)
2)

3)

4)

wykorzystanie i przeksztalcenie elementdw przyrodniczych moze nastapi¢ wytacznie w takim

zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji inwestycji,

ewentualne usunigcie drzew lub krzewoéw kolidujacych z inwestycja moze nastapié

za zezwoleniem Wéjta Gminy Wisniew w oddzielnym postgpowaniu administracyjnym,

inwestycja nie moze mie¢ ujemnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze — wodg, powietrze,
glebe, jak réwniez nie moze zwigkszaé hatasu i innych ucigzliwosci powodujacych wibracje

i promieniowanie elektromagnetyczne,

Trasa inwestycji przebiega czgsciowo przez Siedlecko-Wegrowski Obszar Chronionego

Krajobrazu — projekt decyzji uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska —

postanowienie RDOS-14-WST-I-s-MC-7049-124/10 z dnia 12.03.2010r., zobowiazujac

inwestora do:

a) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzonych w_obregbie bryly korzeniowej
drzew lub krzewdw, powinny byé wykonywane w sposob najmniej szkodzqgcy drzewom lub
krzewom

b) ograniczenia wycinki drzew do minimum,

Przepisy szczegélne:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz..U. z 2008r. Nr 25 poz.
150),

ustawa z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 100, poz. 1227),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych zmaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowani zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o ‘oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z pézniejszymi zmianami) —
inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ dla ktérych moze by¢ wymagane sporzadzenie
raportu o oddzialywaniu na §rodowisko,

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

2.3. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej:

1)
2)

teren inwestycji nie jest objgty ochrong konserwatorska.
ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z pézn. zm.).

2.4. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1)
2)
3)
4)

inwestycja infrastrukturalna — sie¢ wodociggowa,

dostep z drogi publicznej — przy tego rodzaju inwestycji nie jest wymagany,

ewentualne zmiany w przebiegu istniejgcych urzgdzen i sieci wymagaja uzgodnien,

Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego natozyt obowiazek na inwestora do:

a) przestrzeganie zapisow ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U.
z 2005r. Nr 239, poz 2019, z pézn. zm.) podczas wykonywanej inwestycji,

b) zastosowania rozwigzan projektowych nie powodujgcych uszkodzen lub pogorszenia

&11/ e " Stwierdza sie zgodnosé
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warunkow funkcjonowania urzgdzer melioracyinych.

2.5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:
1) projektowana inwestycja nie moze pozbawiag:

a) dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektryczne;j,
dostgpu Swiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) nie moze powodowaé hatasu, wibracji i zakiécent elektromagnetycznych,

C) nie moze zanieczyszcza¢ powietrza, wéd i gleby.

2.6. Ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych:
1) nie dotyczy terenu planowanej inwestycji. '
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji :

linie rozgraniczajace teren inwestycji okreslono linia ciggla na21 egzemplarzach
mapowych w skali 1:1000. (zat. Nr 1 do 21).

UZASADNIENIE

Gmina Wisniew, ul. Siedlecka 13 wystapita z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji

celu publicznego o znaczeniu gminnym, dla inwestycji obejmujacej budowg sieci wodociggowe;j
w miejscowosciach Wisniew — Wisniew Kolonia — Moscibrody.

Inwestycja objeto dzialki o nr geod.

Wisniew 747, 348/1, 748, 747, 308, 750, 347/6, 347/7, 347/9, 651, 711, 648/2, 153/6,
650, 371, 647, 648/1, 598, 436/1, 436/2, 436/3, 307, 350/2, 350/5, 350/3, 28/2, 28/3, 28/5,
287, 286/10, 304/1, 306, 696/1, 309/2, 309/3, 646/1, 653, 336, 352/2, 370/2, 646/2, 646/3,
646/4,970/1, 276/1, 143, 142/1, 153/5, 699, 999/2, 286/11, 276/2, 697, 142/2
Wisniew-Kolonia 200, 198/2, 197, 283/1, 291/8, 446/2, 285/6, 285/8, 376/8, 307, 312/1,
367/1, 446/1, 447/2, 213/3, 213/2, 311/2, 448, 196, 359/5, 382/1, 446/3, 309, 310/1, 311/,
370/2, 37373, 291/5, 363/3, 542/1, 291/4, 447, 214, 543, 535, 376/5, 388/2, 213/1, 308, 303/2,
203, 582/1, 201/4, 201/3, 201/1, 199, 130, 302, 198/2, 197, 198/1, 301, 300/3, 300/2, 211,
210, 204, 209, 212, 299/4, 299/3, 298/1, 306, 297/1, 296, 293/1, 379/3, 379/1, 385; 291/7,
289/1, 287/1, 285/5, 285/7, 280/3, 280/2, 277/2, 195/2, 546 )

Moscibrody 309, 385, 310/1, 196, 386, 191, 193/2, 193/1, 189/2, 189/1, 194/2, 308, 291/1,
287/2,381, 188/2, 190, 187/2, 195/2

Stok Wisniewski 1551, 1552, 1553 gmina Wisniew.

Organ I instancji dzialajgc w oparciu o art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.), zawiadomit
0 wszczgeiu  postgpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i w formie
obwieszczenia podat do publicznej wiadomosci.

Inwestora, oraz wladcicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, na ktérych bedzie

realizowana inwestycja celu publicznego, powiadomiono na pi$mie.

W okreslonym terminie nie wptynety zadne wnioski i uwagi od zainteresowanych 0s6b i stron

postgpowania. Realizacja inwestycji na wskazanym terenie przy zachowaniu warunk&wARMEayacycH)
z decyzji i przepiséw szczegblnych jest zasadna.

Inwestycja zgodnie z §3 ust.1 pkt 63 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnja, 9 listopada,

2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko,
zaliczana jest do przedsigwzig¢ dla ktérych moze byé wymagane sporzadzenie raportu
o oddzialywaniu na srodowisko.

Inwestor uzyskal decyzjg Wojta Gminy Wisniew Nr GK 5548/8/10 z dnia 05.03.2010r.

zezwalajgcg na umieszczenie sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drég gminnych
w miejscowosciach Wisniew, Wisniew — Kolonia, Stok Wisniewski oraz Moscibrody. Jako organ
wiasciwy w sprawie uzgodnien stwierdzam, ze warunki decyzji spelniaja wymogi ustawy w o drogach
publicznych.

Projekt decyzji uzgodniono:
Z Generalnym Dyrektorek Drég Krajowych i Autostrad — postanowienie GDDKiA-

O/WA.Z.3.j.436/508/2010 z dnial1.03.2010r. Stwiar
ze Starostg Powiatu Siedleckiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych®2a Sie 290,
postanowienie Nr RS.6018-11-12/10 z dnia 10.03.2010r. ' ' t‘ery,}we




— z Marszatkiem Wojewodztwa w zakresie melioracji wodnych - postanowienie
Nr WZMiUW.IS/S1-0232/15/10 z dnia 08.03.2010r., zobowigzujac inwestora do:

a) przesirzegania zapiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U
z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z pozn. zm.) podczas wykonywania planowanej inwestycji

b) zastosowania rozwigzan_projektowych nie powodujgcych uszkodzer lub pogorszenia
warunkdw funkcjonowania urzqdzen melioracyjnych.
—~ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie ochrony przyrody -
postanowienie RDOS-14-WST-I-s-MC-7049-124/10 z dnia 12.03 .2010r., zobowigzujac
inwestora do:
¢) wykonywania prac ziemnych oraz_innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewow, powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom

d) ograniczenia wycinki drzew do minimum.

Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
z siedzibg w Siedlcach, ul. Pitsudskiego 38, za posrednictwem Wojta Gminy Wisniew w terminie
14-stu dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. jw.)
odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji; inwestycji celu publicznego powinno zawieraé zarzuty
odnoszace si¢ do decyzji, okrcéla}f-.-\...j_s}tb’t? -i_izakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania
oraz wskazywa¢ dowody uzasadn}x’fj 4/8& fo qua;;ué\ia\
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Zalaczniki: 21 egzemplarzy kopi"'rﬁ;glﬁ / fga_;dr( zej w skali 1:1000 (zat. Nr 1 do 21)
I '
Projekt decyzji przygotowat \\“f L
inz. arch. Andrzej Bakiera s i
uprawnienia urbanistyczne Nr 1060/90
Okregowa Izba Urbanistéw Nr WA-005

e

Otrzymuja:
1) Gmina Wisniew
2) Strony postgpowania administracyjnego
wg wykazu w aktach sprawy
3) Ala

=T

rMiztof Krvszezitk

Do wiadomosci:
Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

Sprawg prowadzi:

Agnieszka Zalewska-Wrébel

pok. Nr 18, tel. 025 641-73-13 wew. 112
zastepca@wisniew.pl .
sporzadzita Milena Borkowska
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Wisniew, dnia 29.03.2010r.
RI1.7331/17/CP/09/2010

DECYZJA NR2/2010
O USTALENIULOKALIZACIJI
INWESTYCJICELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, w zwiazku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pozn.
zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz.
U. z2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami), art. 39 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zmianami),

po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Gminy Wisniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew
z dnia 26.11.2009r. (data ztozenia w Urzedzie: 26 listopada 2009r.)
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
obejmujacej budowe sieci wodociagowej na dziatkach o nr geod.:
w miejscowosci Borki Paduchy — 655; 434/1; 434/2; 517/518; 329; 184/1; 179/1 2 «
w miejscowosci Borki Soldy — 477; 545; 544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535;
w miejscowosci Ciosny — 105; 667; 103/2; 97; 694; 95; 93; 90/2; 86/2; 82/2; 78/2; 74/2; 70/2; 66/2;
62/2; 58; 54; 50; 46/1 1 46
ustalam na rzecz Gminy WiSniew lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
w miejscowosci Borki Paduchy — 655; 434/1; 434/2; 517/518; 329; 184/1 ;0 179/1;3
w miejscowosci Borki Soldy — 477; 545; 544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535;
w miejscowosci Ciosny — 105; 667; 103/2; 97; 694; 95; 93; 90/2; 86/2; 82/2; 78/2; 74/2; 70/2; 66/2;
62/2; 58; 54; 50; 46/1 i 46 w obszarze gminy Wisniew.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

obiekt infrastruktury technicznej: budowa sieci wodociagowe;.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, -
wynikajace z przepiséw odrebnych, a w szczegolnoéci w zakresie:

2.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

- linia zabudowy, STAROSTWO POWIATOW
- wielkos¢ powierzchni zabudowy, w SIEDLCACE
- powierzchnia biologicznie czynna, Wydziat Budownictwa

- gabaryty i wysokos¢ projektowanej zabudowy,
- szeroko$¢ elewacji frontowej i geometria dachu.
Z uwagi na rodzaj inwestycji — sie¢ wodociagowa z przylagczami - nie okresla sie
powyzszych parametréw i wskaznikéw ustalonych do zapisywania warunkéw i wymagan
dla ksztattowania ladu przestrzennego. Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z przepisow
szczeg6lnych.

Przepisy szczegélne:

— ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717z p6zn. zm.),

— ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115),

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

Stwierdza sie zgodno$é
z oryginatem N
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W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455),
— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zm.),
— ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72, poz.747 z pdzn. zm.)
— ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz.1229 z p6zn. zm.)
2.2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:
1) wykorzystanie i przeksztalcenie elementéw przyrodniczych moze nastapi¢ wylacznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla realizacji inwestycji,
2) ewentualne usunigcie drzew lub krzewéw kolidujacych z inwestycjg moze nastgpié
za zezwoleniem Wojta Gminy w oddzielnym postepowaniu administracyjnym,
3) inwestycja nie moze mie¢ ujemnego wptywu na srodowisko przyrodnicze — wode,
powietrze, glebe, jak réwniez nie moze zwiekszaé¢ (ponad obowigzujgce normy) halasu
1 innych ucigzliwosci powodujacych wibracje i promieniowanie elektromagnetyczne.
Przepisy szczegélne:
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129,
poz. 902),

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na  $rodowisko
oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé
do sporzadzenia raportu oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
pozn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn.
zm.). _

2.3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej: teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
Przepisy szczegélne;
— ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr
162 poz. 1568z p6zn. zm.).
2.4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) inwestycja infrastrukturalna - sie¢ wodociggowa,

2) zapotrzebowanie na energie elektryczng — nie dotyczy,

3) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy (dla potrzeb budowy),

4) spos6b odprowadzania sciekéw — nie dotyczy,

5) ewentualne zmiany w przebiegu istniejacych urzadzen i sieci wymagaja uzgodnien.

2.5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:
Projektowana inwestycja nie moze pozbawia¢:
a) dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej,
dostepu swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) nie moze powodowaé hatasu, wibracji i zakldcen elektromagnetycznych,
c) nie moze zanieczyszczaé¢ powietrza, wod i gleby.
2.6. Ustalenia dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych: nie dotyczy.
3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: okreslono na zalaczniku mapowym stanowigcym
zalacznik do decyzji.

Uzasadnienie

Gmina Wisniew wystgpila z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji obejmujacej budowe sieci wodociggowe]j na dzialkach o nr geod.: w miejscowosci
Borki Paduchy — 655; 434/1; 434/2; 517/518; 329; 184/1; 179/1 w miejscowosci Borki Soldy — 477;
545; 544; 543; 542; 541; 540; 539; 538; 537; 536; 535 w miejscowosci Ciosny — 105; 667; 103/2;

Stwierdza sie zgodno$ o el l}/ sty
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97; 694; 95; 93; 90/2; 86/2; 82/2; 78/2; 74/2; 70/2; 66/2; 62/2; 58; 54; 50; 46/1 i 46 — w obszarze
gminy Wisniew.

Planowana sie¢ wodociggowa stuzyé bedzie zaopatrzeniu w wode gospodarstw rolnych
i domowych oraz innych podmiotéw prawnych funkcjonujacych na terenie miejscowosci objetych
inwestycja.

Organ I instancji, dziatajac w oparciu o art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.), zawiadomit
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji i lokalizacji celu publicznego i w formie
obwieszczenia podat do publicznej wiadomosci.

Inwestora oraz wlascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja celu
publicznego, powiadomiono na pismie.

W okreslonym terminie nie wplynety zadne wnioski i uwagi od stron post¢powania.

Istniejgce uwarunkowania zagospodarowania terenu wynikajgce ze stanu faktycznego
i prawnego terenu pozwalaja na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji na omawianym terenie.

Planowane przedsi¢wzigcie zdecydowanie wptynie na poprawe warunkow sanitarno -
higienicznych.
Projekt decyzji uzgodniono:
~  ze Starosta Powiatowym pod katem ochrony gruntéw rolnych — postanowienie Nr RS.6018-11-
7/10 z dnia 09.02.2010r.,
-z Marszatkiem Wojewoddztwa Mazowieckiego — postanowienie Nr WZMiUW. IS/SI1-0231/1/10
z dnia 14.01.2010r.
Majac na uwadze powyzsze postanoW10n0 Jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejszej sluzy - strono dwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwo%awczego z 51ed21bq w Sledlc*ach,«ul

Zatacznik: nr 1, nr 2, nr3, nr4, nr5 — kopla mapy zasadmczej w skali 1:1000,
Projekt decyzji przygotowa{ mgr inz. arch. Andrzej Bakiera

uprawnienia urbanistyczne Nr 1060/90

Okregowa Izba Urbanistow Nr WA-005

Otrzymuja:
1) Gmina Wisniew
2) Strony postepowania administracyjnego
wg wykazu w aktach sprawy
3) Ala

Do wiadomosci:
Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydziai Budownictwa

Sprawe prowadzi:
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Wisniew, dnia 2.12.2009r.

Pan

GK.7033/19/2009 Marek Zielinski

N =

ul. W. Witosa 15
22-200 Wlodawa

Warunki wykonania sieci wodociggowej z przylaczami w miejscowoSciach:
Wisniew - Wisniew Kolonia — Borki Paduchy.

Sie¢ wykonaé z PCV lub PE o $rednicy dn 1501 dn 100 zgodnie z “Koncepcja

zwodociggowania gminy Wisniew”.

. W miejscowosci Wisniew dokona¢ wymiany istniejacych sieci wodociggowych w ulicach:

Kosciuszki, Batalionow Chtopskich, Sanitariuszek, Skoczylasa — nalezy
zastosowaé rury PE. Decyzja odno$nie wymiany sieci przy ulicy Siedleckiej zapadnie po

zaproponowaniu koncepcji przez projektanta i wspélnych uzgodnien trasy rurociagu.

. Sposéb przeprojektowania istniejgcych przytaczy wodociggowych w miejscowosci Wisniew

zostanie okre$lony w oparciu o przedstawiona dokumentacj¢ po uzgodnieniach
z uzytkownikami wodociagu.
Przytacza wykonaé z rur PE,
wlaczenie do sieci wykona¢ przy pomocy opaski lub
zaworoopaski.
Przy nowych przylaczach zakonczenie przylacza na dzialce uzytkownika wykona¢ zgodnie
z sugestia wilasciciela (studzienka wodomierzowa zelbetowa / wodomierz w budynku).
Przylacze zakofczy¢ zestawem wodomierzowym i punktem poboru wody.
Sie¢ wodociagowa na odcinku Borki Paduchy - Wisniew wlaczy¢ do istniejacej sieci
wodociagowej w miejscowosci Borki Paduchy ® 110 dziatka 179/1 oraz ® 160 dziatka
106 w Ciosnach.

8. Wiaczenie sieci dla Wisniewa Kolonii dokonaé¢ w istniejaca sie¢ @ 110 w miejscowosci

Moscibrody dziatka 187/2.

STAROSTWO P OWIATOWE
W SIEDLCACE'E
Wydziak Budownictwa
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Wisniew 2010.01.12.
RI.7023 — 5 —5/2009/2010

Pan

Marek Zielinski
22-200 Wilodawa
ul. Witosa 15

W odpowiedzi na pismo Nr L.dz21/2009/W — w z dnia 17.11.2009r.
informuje, ze akceptuje przedstawiona propozycje lokalizacji sieci wodociagowej
z ponizej okreslonymi uwagami:

a) sie¢ wodociagowa w catej miejscowosci zaprojektowac z rur PE,

b) przytacza wodociagowe zaprojektowaé po uzgodnieniu trasy z wiascicielami
posesji,

¢) przylacza wodociagowe projektowaé do zestawu wodomierzowego,

d) przewidzie¢ wymiang wszystkich wodomierzy,

e) dla przylaczy grupowych zaprojektowaé studzienki ~wodomierzowe
mieszczace wszystkie pomiary, a od wtascicieli posesji, na ktorych
zlokalizowane zostang studzienki uzyskac stosowne zgody,

f) sie¢ wzdhiz ulicy Siedleckiej zaprojektowa¢ bez rozbiorki istniejacych
nawierzchni asfaltowych i brukowanych, w miejscach krytycznych

zastosowad przeciski sterowane i przewierty.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzia‘f Budownicrwea
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. Sieieckl, W) 8 Wisniew, dnia 7.12.2009 r.
GK 5548/27/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych, jednolity tekst
(Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115/, i § 2 ust. 1, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolef na zajecia pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140 poz.1481) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, jednolity tekst (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), po zapoznaniu si¢
z wnioskiem Gminy Wisniew z dnia 1 grudnia 2009 roku

zezwalam,

Gminie Wisniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew, na umieszczenie projektowanej — sieci
wodociggowej wraz z przylgczami w pasie drogowym oznaczonym w ewidencji gruntow pod nr
546, 667 w obrebie Ciosny, Nr 655 w obrebie Borki Soldy, Nr 184/11, 434/1, 434/2 w obrgbie
Borki Paduchy, wedlug sytuacji pokazanej na mapie zalagczonej do akt sprawy na nizej
wymienionych warunkach:
1. przejscie pod drogami utwardzonymi wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze

stalowej ochronne;j.
2. sie¢ utozy¢ w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi jezdni asfaltowe;j.

Uzasadnienie

Gmina Wiéniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew zlozyl wniosek o wyrazenie zgody na
umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie  drogowym,
bedgcym wiasnoscig Gminy.

Przedsiewziecie ma na celu polaczenie projektowanej sieci wodociggowej wody
w miejscowosci Ciosny z istniejacy siecig wodociagowa w miejscowosci Borki Paduchy.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z gospodarka drogowa ani potrzebami ruchu
drogowego. Zarzadca drogi moze jednak w oparciu o obowigzujgce przepisy wyrazi¢ zgod¢ na
budowe w pasie drogowym sieci wodociggowe;.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Inwestor przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do:
1. Uzyskania stosownego pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.
2. Uzgodnienia projektu budowlanego z Zarzadcg drég tj. Wojtem Gminy Wisniew.
3. Uzyskania decyzji Wojta Gminy Widniew, zezwalajacej na zajecie pasa drogowego

i pozostawienie urzadzen w drodze.

/@//‘—M\/ >
Od decyzji stuzy strono od wotanic 1e d Samorzqdowego Koleg1um Odwoiawczego
w Siedlcach  ul. Pilsudskiego! B8 w Teriti

Gminy Wisniew. \\ ‘ b
Otrzymuja:. \\ g Zu nA
1. Gmina Wisniew M p> .
. . . ety £ 7 1 ol

ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew mgr {nz. Agni a Zalewska- Wrdbe
2.Pan Marek Zielinski, Zastepca Wojt:

22-200 Wiodawa

ul. W. Witosa 15
3. Ala
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Wisniew, dnia 5.03.2010r.
GK 5548/8/10
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych, jednolity tekst
(Dz.U. z 2007 . Nr 19, poz. 115/, i § 2 ust. 1, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecia pasa drogowego (Dz. U.
Nr 140 poz.1481) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego, jednolity tekst (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071), po zapoznaniu si¢
7z wnioskiem Gminy Wisniew z dnia 10.02.2010 roku

zezwalam,

Gminie Wiéniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew na umieszczenie projektowanej — sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drogowym oznaczonym W ewidencji gruntow pod nr
28/5, 28/2, 28/3, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 970/1, 636, 352/2, 653, 696/1, 287, 697, 699, 992/2,
276/2, 153/5, 143, 276/1, 142/1 w obrebie Wisniew Nr 543, 546, 535 w obregbie Wisniew Kolonia
Nr 1551, 1552, 1553 w obrebie Stok Wisniewski oraz Nr 287/2 w obrebie Moscibrody, wedtug
zatacznika Nr 1 do niniejszej decyzji i na nizej wymienionych warunkach:
1. przejscie pod drogami utwardzonymi wykona¢ metodg przecisku lub przewiertu w rurze
stalowej ochronne;.
2 sie¢ wodociggowg utozy¢ w odlegtodci minimum 1,0 m od krawedzi jezdni asfaltowej oraz poza
zewnetrzng krawedzig przyczotkow w mostach na rzece Myrcha.

Uzasadnienie

Gmina Wigniew ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew zlozyla wniosek o wyrazenie zgody na
umieszczenie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie  drogowym
bedacym wiasnoscig Gminy.

Przedsiewziecie ma na celu doprowadzenie sieci wodociggowej do  miejscowosci  Stok
Wisniewski i polaczenie z istniejgca siecig wodociagowa w miejscowosci Moscibrody.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zwigzana z gospodarkg drogowg ani potrzebami ruchu
drogowego. Zarzadca drogi moze jednak w oparciu o obowigzujace przepisy wyrazi¢ zgode na
budowe w pasie drogowym sieci wodociggowej.

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Inwestor przed rozpoczg¢ciem robét zobowiazany jest do:

1. Uzyskania stosownego pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.

2. Uzgodnienia projektu budowlanego z Zarzadca drég tj. Wojtem Gminy Wisniew.

3. Uzyskania decyzji Wéjta Gminy Wisniew, zezwalajacej na zajecie pasa drogowego
i pozostawienie urzadzen w drodze.

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Siedlcach  ul. Pilsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Wojta
Gminy Wisniew.

Otrzymuja:.
1. Gmina Wisniew
ul. Siedlecka 13, 08-112 Wisniew
2.Pan Marek Zielinski,
22-200 Wiodawa
ul. W. Witosa 15
3. Ala

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH - ']4 -
Wydziat Budownictws



Wisniew dnia 04.12.20009r.

GK. 7624/ 18 / 2009

Pan
Marek Zielinski
ul. Witosa 15
22-200 Wtodawa

W odpowiedzi na pismo Nr 24/2009/W z dnia 04.12.2009r dot. realizacji
zadania ,Projektowanie sieci wodociggowej z przytagczami w miejscowosciach
Wisniew-Wisniew Kolonia-Borki Paduchy” Wojt Gminy Wisniew informuje :

1. Rodzaje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
a co za tym idzie mogacych wymagaé sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko sg enumeratywnie wymienione w § 3 ust 1 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczagco oddziatywa¢é na Srodowisko oraz
szczego6towych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.( Dz. U z 2004r
Nr 257 poz. 2573) zmienione rozporzadzeniem z dnia 21 sierpnia 2007r.
(Dz. U. z2007r. Nr 158 poz. 1105 }

2. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 63 ww. rozporzadzania, sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko mogg wymagac : kanaty odkryte lub rurociagi
wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody
wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania
do przewodéw wodociagowych rozdzielczych. Srednica przewodéw
podana w Pana pismie jest w zwigzku z powyzszym bez znaczenia.

3. Aktualnie obowigzujgca ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko nie przewiduje
instytucji odstapienia od koniecznos$ci uzyskania decyzji Srodowiskowej
o co Pan w swoim pismie wnioskuje. Koniecznos¢ taka badz jej brak
wynika bezposrednio z ustawy i ww. rozporzadzen.

4. Na podstawie informacji zamieszczonych w Pana pismie brak jest mozliwo$ci
jednoznacznego stwierdzenia czy przedsiewziecie zalicza sie¢ do mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

[

Sprawe prowadzi:
Mirostaw Ambroziak =
tel. 25641 73 13 w. 104
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5 fax: 025/633-04-5 Siedlce, dnia 10.11.2009 r.

1 )5/633-00-2
tel. V£o/0 -

4171/79/2009
l.dz. 1620

Marek Zielinski
ul. Witosa 15
22-200 Wlodawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.10.2009 r. (data wptywu 16.10.2009 r.)
w sprawie wydania warunkéw realizacji przedsigwzigcia ,Projekt sieci wodociagowej z
przytaczami w miejscowosciach Wisniew - Wisniew Kolonia - Borki Paduchy”, po analizie
zatacznika graficznego z okre$leniem trasy planowanego wodociagu (data wplywu
17.02.2009 r.) Wojewodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze projektowana sie¢
wodociggowa znajduje si¢ w bezposrednim sasiedztwie stanowisk archeologicznych uj¢tych
w krajowej ewidencji zabytkow archeologicznych pod nr ewid.:
60-78/5 - nowozytny punkt osadniczy
60-78/7 - nowozytny punkt osadniczy
60-78/8 - wielofazowy punkt osadniczy (epoka brazu, nowozytnos¢, pradzieje)
60-78/9 - osada nowozytna
60-78/10 - osada nowozytna

Prace ziemne prowadzone na obszarach zajetych lub bezposrednio sasiadujacych ze
stanowiskami archeologicznymi powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym
polegajacym na biezacej dokumentacji odkrywanych podczas prac inwestycyjnych warstw i
obiektow archeologicznych. Z uwagi na wysokie prawdopodobienstwo zniszczenia
zachowanych do dzi§ warstw kulturowych stanowiacych $wiadectwo rozwoju osadnictwa
historycznego na obszarze wschodniego Mazowsza, prace dokumentacyjne nalezy prowadzi¢

na odcinkach oznaczonych na zataczonym planie kolorem rézowym.

STAROSTWO POW ATOWE
w SIEDLCACH
Wydziat RBudownictwa
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddzial w Sokolowie Podlaskim

08-300 Sokotow P., ul. Repkowska 49 tel.(025) 781 28 58 fax. (025) 781 28 58

WwWw.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail: o.sokolowpodl@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Sokolow Podlaski, 2009-11-09
1S/SI-UP.4105/31/2009

Marek Zielinski
ul. W. Witosa 15
22-200 Wlodawa

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w
Sokolowie Podlaskim uzgadnia przejscie trasy wodociagu wraz z przytaczami w
miejscowosciach Wisniew — Wisniew Kolonia — Borki Paduchy etap II gm. WiSniew
pod urzadzeniami melioracyjnymi z nastgpuj acymi wskazaniami i warunkami:

I Wskazania
ark. 274.243. 034
e na granicy dziatek Nr 484 i 657 przejscie pod dnem rzeki Zbuczynka w km
1+195
e na granicy dzialek Nr 276 1 657 przejécie pod dnem rowu melioracyjnego

ark. 274.243. 082
e na granicy dzialek Nr 653 i 711/1 przejécie pod dnem rowu melioracyjnego
e w dzialce Nr 715 przejécie pod dnem rowu melioracyjnego
e w dzialce Nr 536 przejécie pod dnem rowu melioracyjnego

ark. 274.243. 083
e w dzialce Nr 46 przejécie pod dnem przepustu
e na granicy dzialek Nr 95 i 93 przejscie pod dnem rowu melioracyjnego
e na granicy dzialek Nr 95-97 przejscie pod dnem rzeki Mucha w km. 1+205

II Warunki

1. Przy przejsciach pod rowami, wodociag ulozy¢ w rurze ostonowej stalowej na
glebokosci min. 1,20 m gora rury ostonowej ponizej dolnej krawedzi dna
przepustow badz istniejacej rzednej dna rowow z przedtuzeniem o 2,0 m poza
g6rna krawedz skarpy po obu stronach.

2. Po przejsciach pod dnem rowéw metoda wykopu otwartego, dno i skarpy
rowow doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. STAROSTWO POWIATOWE

w SIEDLCACH
zia} Budownictwa
UGIOWSZG, Wydziat Bu

grce Polski

| f



&

9.

Przy przejsciu pod dnem rzeki Zbuczynka w km 1+195 wodociag ulozy¢ w
rurze ostonowej stalowej na max na rz¢dnej 149,00 (rzedna dna rzeki 150,23)
gora rury ostonowej z przedtuzeniem 4,0 m poza gorng krawedZ skarpy po obu
stronach. W przypadku przejscia wykopem otwartym uszkodzone umocnienie
wodopoju doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

Przy przejsciu pod dnem rzeki Mucha w km. 1+225 wodociag utozy¢ w rurze
ostonowej stalowej na max rzednej 149,20 (rzedna dna rzeki 150,35) z
przedtuzeniem 4,0 m poza gorna krawedz skarpy po obu stronach.

Po wykonaniu prac zwiazanych z naprawa uszkodzonych urzadzen
melioracyjnych zawiadomi¢ Inspektorat WZMiUW w Siedlcach oraz Zwiazek
Spotek Wodnych w Siedlcach celem dokonania odbioru

Na wykonane prace naprawcze ustala si¢ trzyletni okres gwarancji .

Na przejécia pod dnem rzeki Zbuczynka i Mucha opracowa¢ operat i uzyska¢
pozwolenie wodnoprawne przed wystapieniem o pozwolenie na budowg, jeden
egzemplarz operatu przekaza¢ dla Inspektoratu WZMiUW w Siedlcach. W
operacie okresli¢ powierzchni¢ zajeta przez rurociag wodociagu pod woda
plynaca oraz strefe ochronna

Przedstawi¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonang przez uprawnionego
geodete z wyrysem mapy zasadniczej na przejécie pod rzeka Zbuczynka i
Mucha.

Wszelkie zmiany uzgadnia¢ dodatkowo.

Uzgodnienie  dotyczy  ulozenia  wodociggu pod  urzgdzeniami

melioracyjnymi. Na zajecie gruntu pod woda plyngcq (rz. Mucha i
Zbuczynka) nalezy uzyska¢ odrebna zgod¢ oraz zawrze¢ umowe na
uzytkowanie gruntu pokrytego wodami stanowigcymi wlasnos¢ Skarbu
Painstwa zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U.
Nr 239 poz. 2190 z 2005r)

DYR EKTOR
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Do wiadomosci :

1. Zwiazek Spotek Wodnych 08-110 Siedlce ul. Mtynarska 1
2. Urzad Gminy Wisniew

STAROSTWO POWIATOWE

w SIEDLCACH
Wydziat Budownictwa

Vazowsze.
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Warszawie

Oddzial w Sokolowie Podlaskim
08-300 Sokotow P., ul. Repkowska 49 tel.(025) 781 28 58 fax. (025) 781 28 58
www.warszawa.wzmiuw.gov.pl e-mail: o.sokolowpodl@warszawa.wzmiuw.gov.pl

Sokolow Podlaski, 2010-01-13
IS/SI-UP.4105/1/2010

Marek Zielinski
ul. W. Witosa 15
22-200 Wlodawa

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Warszawie Oddziat w
Sokotowie Podlaskim uzgadnia przejscie trasy wodociagu wraz z przylaczami w
miejscowosciach Wisniew —Wisniew Kolonia — Borki Paduchy etap I gm. Wisniew
pod urzadzeniami melioracyjnymi z nastepujacymi wskazaniami i warunkami:

I Wskazania
ark. S11 Rurociag drenarski
ark. S13 rzeka Muchawka km 21+770 rz. dna 147,20
doprowadzalnik wody do stawoéw rybnych rz. dna 149,60
ark. S16 rOw melioracyjny rz. dna 151,20

ark. S19 rzeka Myrcha km 3+725 rz. dna 149,22 STAROSTWO POWIATOVE
w SIEDLCACH
I Warunkd Wydzial Budownictwa

1. Przejsciach pod rzekami i rowami w rurze ostonowej stalowej na glebokosci
min 1.0 m gora rury ostonowej ponizej rzgdnych dna z przedtuzeniem po min.
3,0 m poza gorna krawedz skarpy po obu stronach.

2. Po przejsciach pod dnem rowdéw metoda wykopu otwartego, dno i skarpy
rowow doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3. Uszkodzony rurociag drenarski pofaczy¢ sztywna rurg PCV o Srednicy
dopasowane;j do istniejacego rurociagu drenarskiego

4. Po wykonaniu prac zwiazanych z naprawa uszkodzonych urzadzen
melioracyjnych zawiadomi¢ Inspektora WZMiUW w Siedlcach oraz Zwiazek
Spotek Wodnych w Siedlcach celem dokonania odbioru

5. Na wykonane prace naprawcze ustala si¢ trzyletni okres gwarancji . Gwarantem
jest whasciciel wodociagu.

(')azow%ﬁ.
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6. Na przejécie pod dnem rzeki Myrcha i Muchawka opracowa¢ operat i uzyska¢
pozwolenie wodnoprawne przed wystapieniem o pozwolenie na budowe — art.
122 ust 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne (dz. U. z 2005 r.
Nr.239 poz. 2019 — tekst jednolity). Jeden egzemplarz operatu przekazac¢ dla
Inspektoratu WZMiUW w Siedlcach. W operacie okresli¢ powierzchni¢ zajeta
przez rurociag wodociagu pod woda ptynaca oraz stref¢ ochronna.

7. Przedstawié inwentaryzacje powykonawcza wykonang przez uprawnionego
geodete z wyrysem mapy zasadniczej na przejscie pod rzeka Myrcha.

8. Wszelkie zmiany uzgadnia¢ dodatkowo.

Szczegdtowe usytuowania na zalaczonych wycinkach map projektowych
Uzgodnienie  dotyczy  ulozenia  wodociggu  pod  urzgdzeniami

melioracyjnymi. Na zajecie gruntu pod woda plynacg (rz. Muchawka) nalezy

uzyskaé¢ odrgbng zgode¢ oraz zawrze¢ umowe¢ na uzytkowanie gruntu

pokrytego wodami i stanowigcymi wlasno$¢ Skarbu Panstwa zgodnie z art. 20

Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 poz. 2190 z 2005r)

/;? R EKJOR (
¢ ) - S Q. )
A fﬂéw ,/M) Z -

mgr inz. Jan Woitkowski-Paczéski

Do wiadomosci :
1. Urzad Gminy Wisniew
2. Zwiazek Spotek Wodnych w Siedlcach

¢TAROSTWO POWIATOWE
W SIEDLCACH
Wydziat Budownictwa

Mazowsze.

serce Polski
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ul. Pisudskiego 100/102, 08-110 Sledice
tel. 025 640 25 20, fax 025 640 26 92

/ \ PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. Z 0.0
P G E Rejon Energetyczny Sledice

Siedlce, dn. 04-12-2009
L. Dz. RTD/7675/09 Wéjt Gminy Wisniew
Siedlecka 13

08-112 Wisniew
nr kontrahenta: KO6C37

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI DO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI DYSTRYBUCYJINEY 09/R6/22602
DL A : Przebudowa stupdéw linii nn i nalolenie rur oslonowych , Wisniew , gm. Wisniew .

W trasie projektowanej sieci wodociagowej znajduja, sie.nastepujace linie kablowe i urzadzenia
energetyczne:

1.

o kabel YAKXS4x38mm2 od ZK-2780 do stupa linii napowietrznej nn nr 1-8 zasilany ze stacji Wisniew OSP nr 1525
2.

o stup nr 1-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wisniew 4 nr 1486

stup nr 2_3-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL8x50+25mm2 zasilany ze stacji Wisniew 4 nr 1486

3. ' :

e stup nr 1-3/RPK-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wisniew 2 nr 1484
4,

e kabel nnobcy
5.

‘e stup nr 1-1/RN=10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm2 zasilany ze stacji Wisniew 1 nr 1483

e stup nr 3-1/RN-10 w linii wykonanej przewodami AL4x50+25mm?2 zasitany ze stacji Wigniew 1 nr 1483
6. :

«  Kabel YAKY4x35mm2 od ZK-2613 do stupa linii napowietrznej nn nr 3-5 zasilany ze stacji Wisniew 1 nr 1483 )
STAROSTWO POW [ATOWE
Powyzsze migjsca zaznaczono na zalaczniku mapowym w kotku. - SIEDLCACH
W zawiazku z Pana wystapieniem podajemy warunki przebudowy: Wydziat Budown P—

A. W/w stupy linii napowietrznej wymienié na siupy pojedyncze wirowane w miejsca nie kolidujace z
projektowang, siecig wodociagowa, '

B. Na wyzej wymienione istniejace kable nn w miejscu skrzyzowania z projektowang, siecig wodociggowsa,
zaprojektowa¢ rury dwudzielne np. AROTA DVK 160.

C. Przy wszystkich pracach w czasie przebudowy sieci wodociggowej zastosowaé przepisy normy PN-E-
05100-1 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa) i N-SEP-E-004
(Elektroenergetyczne linie kablowe — projektowanie i budowa).

D. Catkowity koszt przebudowy i opracowania dokumentacji ponosi Whioskodawca. .

E. Opracowaé i uzgodni¢ w RE Siedice dokumentacje techniczno-prawna obejmujaca inwentaryzacje i projekt
budowlany, oraz przedmiar i kosztorys inwestorski. :

F. Pozwolenie na przebudowe/zgioszenie urzadzen winno byé wydane na PGE Dystrybucja Warszawa-
Teren Sp. z 0.0. W tym celu nalezy przestaé do RE Siedlce petnomocnictwo do reprezentowania
Whioskodawcy przez wskazang, osobg (z numerem dowodu osobistego). Upowazniona osoba otrzyma
peinomochnictwo do uzyskania na rzecz Zaktadu niezbednych zgdd i pozwolen w sprawach zwigzanych z
realizacjg inwestycji. '

G. Rozpoczecie realizacji przebudowy bedzie mozliwe po dostarczeniu przez Whnioskodawcg do RE Siedlce
peinej dokumentacji techniczno-prawnej i podpisaniu stosownej ‘'umowy z PGE Dystrybucja

Warszawa-Teren Sp. z 0.0..

Zataczniki:
1. Komplet map dot. projektowanej przebudowy.

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.0., 04-470 Warszawa, ul, Marsa 95, pk do tejestru pr qblorcow p 30 przez Sag Rejonowy dla
' m. st. Warszawy, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000269854, NIP: 7010049224. Kapitst zakladowy: /
2 251 437 500 zlotych w catodcl optacony. Konto bankowae: Pekao S.A. 32 1243%(\)/?/?é111 0010 1250 04586. www.zewt-dystrybucja,com.pl . . , f
4 ; LGF in: p . .

rdza sie zgodnosc mgrinz. Marek Zig
Z oryginatem Upr- Inst.-inz. do proj. e
upr. konstr.-bud. do kier. NfGP

29900 \A A
<Ul) !_J\,f;(;‘? IWa
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MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Mirisk Mazowiecki
ul. Szczeciriska 4, 05-300 Mirisk Mazowiecki
tel. 025 756 48 40, fax 025 756 48 41

fiazowie Spdika Gazownictwa sp. z o.

azowniczy Minsk Mazowied.

n Dystrybucji Gazu tukdw LI L4 2

ul. Brzdski 7, 21-400 tukow Marek ZlellnSkl

tel. 025 797 12 00, fax 025 797 24 49 22-200 Wlodawa
NIP 527 23 26 936

KRS 0000147419, REGON 0171957080102 ul. Witosa 15

Lukow dn. 04.09.2009
Ldz. R- 150/475/2009

W nawiazaniu do Pisma z dnia 28 sierpnia 2009 r w sprawie projektu sieci wodociagowej w
miejscowosci Wisniew Rejon Dystrybucji Gazu w Lukowie informuje o danych technicznych
gazociagu zlokalizowanego w mie] scowosci Wisniew.
Gazociag wraz z przylaczami zostal wybudowany w 1986r

1. Materiat stal w 95% — izolacja bitumiczna — 5% PE 80 SDR-11

2. ci$nienie $rednie

3. $rednicarur od 25 mm do 80 mm
Podczas wymiany rur wodociagowych z azbestowo cementowych na PE Rejon Dystrybucji
Gazu w Eukowie nie stawia warunkéw w zakresie dodatkowych zabezpieczen w postaci rur
ostonowych, natomiast zwraca si¢ z pro$ba aby wykonawca podczas rob6t ziemnych kazde
skrzyzowanie odkryte zglosil Dostawcy Gazu w celu sprawdzenia stanu technicznego
gazociagu.
Zmiana istniejacej lokalizacji wodociagu wymaga uzgodniefi na Zespole Uzgodnien
Dokumentacji, w zwiazku z czym po ztozeniu niezbednej dokumentacji na ZUD w Siedlcach
wszelkie uwagi zostang przedstawione w protokole uzgodnien.
Po sprawdzeniu projektu zagospodarowania ( przestanego przez Pana) stwierdzam, ze nie
wszystkie gazociagi zostaly podkolorowane (co moze by¢ przyczyna uszkodzen podczas
realizacji prac)
Informuie Pana, ze w miejscowosci Wisniew jest utozony gazociag wysokiego ci$nienia,
ktérego na Projekcie Zagospodarowania Pan nie uwidocznit, w zwigzku z powyzszym
traktuje ze prace zwigzane z przebudowa wodociagu w tym miejscu nie beda prowadzone.

KIEROWNIK
Dystrybucji Gaxu

Stafjistaw Borkowski

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzial Budownictwa

Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy Mirisk Mazowiecki, ul. Szczeciriska 4, 05-300 Mirisk Mazowiecki
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kapitat Zakladowy: 1 255 800 000 z¢ ..2 O —
www.msgaz.pl
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MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy Miiisk Mazowiecki
ul. Szczeciniska 4, 05-300 Minsk Mazowiecki

tel. 025 756 48 40, faks 025 756 48 41

Rejon Dystrybucji Gazu Lukéw Marek Zielinski
ul. Ks. Stanistawa Brzoski 7, 21-400 tukow Ul. Witosa 15
tel. /25/ 797 12 00, faks /25/ 798 24 49 22-200 Wtodawa

www.msgaz.pl

Wasz znak: Ldz 48/2009/W tukow, 08.01.2010r..
Nasz znak:  R150/... 0S..../2010

Dot.: projekt sieci wodociggowej w miejscowosciach Wisniew-kol.Wisniew-Borki Paduchy

Odnoszac sie do pisma z dnia 28.12.2009r. informuje, ze ze wzgledu na skale
zatacznikéw mapowych tj. 1:2000 nie jesteémy w stanie okresli¢ kolizji i zblizen
projektowanej sieci wodociggowej z istniejaca siecig gazowa. Proszg o przestanie map
w skali 1:1000 lub 1:500. Jezeli chodzi o gazociag wysokiego cisnienia (DN150), to
krzyzuje sie on z projektowang siecig wodociggowag w ul. Batalionéw Chtopskich na
wysokosci dz. 28-118/1

Nadmieniam, ze wymagana odlegto$¢ sieci gazowej sredniego ciSnienia wybudowanej
w 1986r. od projektowanej sieci wodociaggowej wynosi min.1,50mb.

Wszelkie odkrycia sieci gazowej wynikle podczas prac ziemnych muszg zostaé
zgtoszone do jednostki eksploatujgcej tj. RDG tukow ul. Ks. St. Brzoski 7 celem ich
odbioru tel. /25/ 797 12 00.

Prosze takze zwr6ci¢ uwage nha opis sieci zamieszczony w legendzie zatacznika
mapowego.

S'iAROSTWG POWIATOWE Z powazaniem
w 51 i,?,DL(lACk}
Wrrdzial 3udownictwa

Mazowiecka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0. , ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy Mifisk Mazowiecki, ul. Szczeciniska 4, 05-300 Minsk Mazowiecki
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kapital Zaktadowy: 1 265 800 000 z!.

www.msgaz.pl - 2 O '] -
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Jan Kulesza

Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzadzania Drogami i Mostami

oK . CO% Warszawa “ /03/2010
iA-O/WA.Z.3.j.435/ 9, /2010

Pan

Marek Zielinski
22-200 Wiodawa
Ul. Witosa 15

Dotyczy: lokalizacji sieci wodociagowej z przytaczami w strefie i w pasie drogi krajowej nr 63 w m.
Wiéniew, Wisniew Kolonia i Borki Paduchy.

Odpowiadajac na pismo L.dz. 7/2010/W Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i
Autostrad Oddziat w Warszawie podaje stanowisko w sprawie projektowanej lokalizacji
sieci wodociagowej wraz z przytaczami W strefie i w pasie drogi krajowej nr 63
Wegorzewo-Stawatycze w miejscowosciach Wisniew, Wiéniew kolonia i Borki Paduchy
informuje, ze pozytywnie opiniuje:

1. Akceptujemy projektowana lokalizacje wodociagu z wyjatkiem jego dwéch odejs¢ w

kierunku osi drogi krajowej.

2. Wodociag pod rowem nalezy umiedci¢ na gtebokosci wynikajacej ze strefy

przemarzania plus 0,5 m.

Jednoczednie informujemy, ze uzgodnienie wigzace w formie decyzji administracyjnej
zostanie wydane po ztozeniu wniosku w tutejszym Oddziale przez wiasciciela wodociagu
wraz z zobowiazaniem spetnienia nizej wymienionych warunkow:

1. W przypadku wystapienia kolizji przy przebudowie drogi lub z elementami jej

zagospodarowania, usunigcie kolizji naleze¢ bedzie do wiasciciela urzadzen
z pokryciem wszelkich kosztow i niezwtocznie po wezwaniu.

2. Przejscia poprzeczne pod droga krajowa nalezy wykona¢ metoda przecisku lub

przewiertu bez rozkopywania jezdni drogi krajowej.

Do wiadomosci: g Trvrektod Oddoial _
1.Rejon Siedlce. S \ ) Ui e

Sprawe prowadzi: Jacek Szczepanski
tel. 022 813-56-15 mor Jan Kulesz

eneraina Dyrekcj ul. Minska 25 e-mail: sekretariat@warszawa.gddkia.gov.p!
Drég Krajowych i Autostrad 2 S N i ‘ i i
R ol (020 81332 75,010 390 §EAXOSTWO POWIATOWE
fax: (022) 810 04 12 W SIEDLCACH
Wydziat Budownictwa

-21~



Siedlce dn. 2010-04 -26

OPINIA NR G.7442/209/2010 z dnia 2010-03-31

W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obiekt. Wisniew, Wisniew-Kolonia , Moscibrody , Stok Wisniewski gm . Wisniew
Przedmiot uzgodnienia . sie¢ wodociagowa z przylaczami, przebudowa linii energetycznej eNN

napowietrznej
Inwestor. Gmina Wisniew
zlecenie . z dnia 2010.03.31

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie
projekt sieci uzbrojenia terenu z nastepujacymi warunkami:

Uwagi i zalecenia:

1.

Po zrealizowaniu projektu, inwestor zobowigzany jest przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacj¢ .
Pomiarami nalezy objaé réwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace sic  w odkrywce.
Inwentaryzacje , jak roéwniez zwiazang z nia dokumentacje , sporzadza na zlecenie inwestora
jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych .
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, zobowigzuje
sie inwestora do przekazania map z wynikami inwentaryzacji niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno —budowlanej.
Roboty ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew albo ich zespoléw, moga by¢ wykonywane wylacznie w
spos6b nie szkodzacy drzewom (Ustawa z dn. 16. 04. 2004 o ochronie przyrody Dz. U.z2009r
Nr 151 poz. 1220 ).
Wykopy ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego i na skrzyzowaniach uzbrojeniem juz
istniejacym nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich branz z zachowaniem
normatywnych odleglosci.
Zatacznikiem niniejszej opinii sa 3 egz. projektu na kopii mapy zasadniczej do celow
projektowych ~ nr ark  mapy 274.243.052,011,012,014,062,063,064,112,114,121,122,124,
274.241.173,221,223,021,023,022,024 274.234.052 zawierajace uzgodniona trase.
Zachowaé odlegloé¢ 1m od istniejacych stupow energetycznych..
Zachowa¢ odlegto$¢ 1m od stupow TPSA.
Przed przystapieniem do zasypania skrzyzowafi z gazociggiem lub ewentualnych miejsc
odstoniecia gazociagu powiadomi¢ RDG Eukéw tel 7971200 celem wykonania ogledzin
przewodéw gazowych przez pracownikéw RDG .
Zobowiazuje si¢ Inwestora do przeniesienia na wlasny koszt znakéow geodezyjnych nr 3172
2423, 1153 ktore koliduja z projektowang trasa. )
STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzia Budownictwa

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zastrzezeniem, ze uzgodnienie traci wazno$¢
w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespol o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowe.



Siedlce dn.2010-04 -16

OPINIA NR G.7442/210/2010 z dnia 2010-03-31

W sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Obickt. Borki Paduchy , Borki Soldy, Ciosny gm. WiSniew

Przedmiot uzgodnienia .  sie¢ wodociggowa z przytaczami
Inwestor. Gmina Wisniew
zlecenie . z dnia 2010.03.31

Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie
projekt sieci uzbrojenia terenu z nastgpujacymi warunkami:

Uwagi i zalecenia:

1. Po zrealizowaniu projektu, inwestor zobowiazany jest przeprowadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje .
Pomiarami nalezy obja¢ réwniez inne sieci uzbrojenia terenu znajdujace si¢  w odkrywce.
Inwentaryzacje , jak rOwniez zwiazana z nia dokumentacje , sporzadza na zlecenie inwestora
jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych .

2. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, zobowiazuje
sie inwestora do przekazania map z wynikami inwentaryzacji niezwlocznie wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno —budowlanej.

3. Roboty ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew albo ich zespotéw, moga by¢ wykonywane wylacznie w
sposob nie szkodzacy drzewom (Ustawa z dn. 16. 04. 2004 o ochronie przyrody Dz. U.z 2009r
Nr 151 poz. 1220 ).

4. Zalacznikiem niniejszej opinii sa 3 egz. projektu na kopii mapy zasadniczej do celow
projektowych nr ark mapy 274.243.083,081,082,032,034 zawierajace uzgodniona trasg.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zastrzezeniem, ze uzgodnienie traci wazno$¢
w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomig zespél o utracie waznosci , zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy zagospodarowania terenu , zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowe.

STAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzial Budownietws
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S1ARCSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydzial Budownictwa
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II. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i umowa z Inwestorem

- uzgodnienie przebiegu sieci z wlascicielami gruntow

- mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe w skali 1:1 000

- wytyczne projektowania i wykonawstwa kanatéw z rur PVC i PE opracowane przez producentéw
rur

- wizja lokalna terenu

- aktualne normy i normatywy branzowe

- Koncepcja zwodociagowania gminy Wigniew opracowana przez Pracowni¢ projektowg Eko - Sanel

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI

2.1. Wisniew
2.1.1. _ Sieé wodociggowa

Przewody

= PE 160 cs0cssssusssssuenssavaserensensensosess 3isaiss sirsssiagsssnses ssaysssewrmessvonsess 5339,1 m
— PE G0, ssommsnssnssssnimsassarnsavsysmmnessensesssiids 655055 ussgs s usssasessensosssenees 576,7 m
= PV 90....uivereeeemssisrsssossssssnssssssssssssssssssssssssosssnsssssssssssassassssssansassss 128,7 m
= PE 160(PIZEWIEIL)...ouvvunrimerivsnisssnisserississsinsimssisssisssissnses 574,7Tm
Przewierty — 22 szt.

- 1ura stalowa @ 273X7. Lo 417,6 m
Rury ochronne

2 TULA PVC @ 250 cuiieeeiisieiereieerereiesesessesesesssisas s esnsnssnsnens 8,0m
~yiita dwidzielna AROTA...sameensmsmmosonsmmesranossrsas sssiaiss 240,0 m
Zasuwa sekcyjna

= Z2SUWA DINTS0. v rereissesebensesessesstes bbb isnsaeaes 30 szt.
= Z2SUWA DINT00. ... cveveviiierere et 3 szt.
- zasuwa DN8O........ccccovvnn S T e ATV PRSI SRS 6 szt.
Hydranty

- Hydranty nadziemned 80..........ooevvwvsirmimmimniinissnnssssiniiniiasees 42 szt.

2.1.2  Przylacza

Przewody wodociggowe

S PE 75 ueeeee e s bR s 2,0 m

S PE 63eeeeeeeeesisie bbb 86,1 m

< PE, 500 usssssssssnsrussersonsnnsneonss sasaa e iusi s s BT s osvs e ws comnswosssih ¥ 2713 m

DB AL scsscsnmsnsmernsnsssensrssyegssonmsosasness st s ms s ssasssmmey cruvseosanenss 2454,1 m

Przewierty pod drogami — 61 szt.

- rura Stalowa @ 88,9X3.6.....cviveeriniiine 919,0 m

- rura dwudzielna AROTA......covvveeierirneeniiiiesssseesneneeen 416,0 m

Podiaczenia domowe (Przepigeie + NOWE)......vvvrurvunirusssissseesssces 209 szt.

¢ O PIZEPIECIA .. .ouvvrrrivrrrirsrissris e 65 szt.

o 0 PrzebudOWYHIOWE. ...vvvurressressrriisissniisissnssis e 144 szt.

WY = YD B 27 szt.

S EYP CPerrrrrreeriieiiniisisssssis e 2876
P S'IARUS%%’V’S ét POWIATOWE

L GTENT A L
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2.2. Wisniew Kolonia-Stok Wisniewski
2.2.1. _ Sie¢ wodociggowa

Przewody

5 PVIC B 100, xcussssossommssssessssramsssesserpppmonsmmesscunenssnsearsssssnssss ssssnisss 3799,5 m
= P 1 T, puscmerumersssremromeenomonnrmmcssssnssanseine 5505 P ORAESS 375,5m
T LIBL......cooescnsioneitsstiss s semvmmenesssempimssssmeam sy 2846,0 m
cPE @ 110 e 56,0 m
Przewierty — 15 szt.

- rura Stalowa & 273X7.1 =6 SZE.......ocviveeiiieee e 121,7 m
- rura stalowa @ 168.3E5 — 9 SZE. ..o 138,7m
Rury ochronne

2tULA PVC @ 250, 16,4 m
- rura dwudzielna AROTA ..o, 160,0 m
Zasuwa sekcyjna

Rt W D) L TSRO e e ———————— 9 szt.
BE FC 0L W BV o OO — 18 szt.
Hydranty

- Hydranty nadziemned 80.............cccoovirriiriiniincinns 38 szt.

22.2  Przylacza

Przewody wodociagowe

cPE 63kt 281,0 m
o SR ——— 140,7 m
8 P A0 s commmsmmissymasrsmmssanrressmvenmrssrmcssmessusnsessssrnsads 5 5833 RN AR 17519 m
Przewierty pod drogami — 30 szt.
- rura stalowa @& 88,9%3.6 — 24 SZt........cc.oocovveceerenii e 206,7 m
- rura Stalowa @ 114.3X4 — 6 SZLE.......vevereneermeeenrmeesssisesssssssasesssranesss 2146 m
Rury ochronne
STULE PVIC 1 90 covcveuvasasermonereommomemomnsnnssnsninns 5 550445 R RIS RIS 8.8 m
- rura dwudzielna AROTA. ... 160,0 m
Podlaczenia dOMOWE............ccccrevecnemimiisisniirinneesinsissssssessessenensensss 72 szt
WY, ~4FP Al i s ———— 9 szt
AW BB, rensnrrsnnensosnsnnss ossh 5535 FRER R AT 5 szt
=B Bssnssssrossescuscaserroaresnassniassidh 4RSS R ST 26 szt
SAYP P 20 szt
= AYP CKorvrorerronmussesssaseessesmmmnsmimssrossisssssssssssssssssssssssivssivinsssssss 12 szt

2.3. Borki Paduchy - Ciosny

2.3.1. __ Sieé wodociggowa g
Przewody

LAROSTWO POWIMQ‘WE
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S -4 81 71 1T NP ——————— e —————. 1198,0 m

S PE @ 160, 739,0 m
Przewierty — 9 szt.

- 1ura Stalowa @ 273X7.1 oo 128,5m
Rury ochronne

- rura dwudzielna AROTA........ooeriiiieet s 240,0 m
Zasuwa sekcyjna

o BRI DIN T, oo memsicosn s sinsesonsoidhcin 5585560 R A R 1 szt.
= ZaSUWA DINT50.....coiiiiiciec s 8 szt.
Hydranty

- Hydranty nadziemne 80...........ccccoveuvivininiininiineeeieeis 4 szt.

232  Przylacza
Przewody wodociagowe

e PR A, v o vevmmmwom ool 5588 430053 055H5 A S PSS S S AASEY 14,5 m
Podlaczenia domowe (przepigcie istniejacych).......ovvievvcvvciviininnnn 12 szt.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny sieci wodociaggowej wraz z przylaczami na terenie gminy
Wisniew w miejscowosciach:

- Wisniew

- Wisniew Kolonia

- Stok Wisniewski

- Moscibrody

- Borki Paduchy

- Borki Sotdy

- Ciosny

Pierwsza czes¢ projektu swoim zakresem obejmuje wymiang przewoddéw wodociagowych na

terenie miejscowosci Wisniew, ktore zostaly wykonane z rur azbestowo-cementowych w latach
pie¢dziesiatych ubiegtego wieku. Do sieci przytaczonych jest ok. 200 gospodarstw domowych. Stan
techniczny infrastruktury wodociagowej jest niedostateczny. Ze wzgledu na zmeczenie materialowe na
sieci wystepuja awarie w ilosci od kilku do kilkunastu w ciagu roku.
Wskazane i celowe jest wykonanie nowej sieci wodociggowej w_miejscu istniejacej z rur azbestowo-
cementowych, szczegdlnie w $wietle zamierzenia Inwestycyjnego majacego na celu rozbudowe jej oraz
modernizacje aktualnie pracujacego ujecia wody w Widniewie. Zakres tej czgsci obejmuje réwniez
budowe sieci wodociggowej na terenie miejscowosci: Wisniew Kolonia, Stok Wisniewski, Mo$cibrody.
Projektowany odcinek wiaczony zostanie w istniejace uzbrojenie terenu z jednej strony w miejscowosci
Moscibrody w punkcie oznaczonym na mapie symbolem ,B” (Rys. SI.14), z drugiej strony w
miejscowosci Wisniew w punkcie oznaczonym na mapie symbolem ,A” ( Rys. SL.1). Pracg sieci w
uktadzie pierScieniowym zapewnia polaczcinie z wodociagiem w miejscowosci Stok Wisniewski w
punkcie oznaczonym symbolem ,,C” (Rys. SL.21).

Celem drugiej cze$ci projektu sieci wodociagowej jest polaczenie dwoch pracujacych sieci
wodociagowych co wymaga réwniez zwigkszenia Srednicy fragmentu istniejacej sieci. Projektowany
odcinek (przedstawiony na rysunkach SII.1 = SIL.5) wiaczony zostanie w istniejace uzbrojenie terenu z
jednej strony w miejscowosci Ciosny w punkcie oznaczonym na mapie ,,A” (Rys. SIL5), z drugie]
strony w miejscowo$ci Borki Paduchy w punkcie oznaczonym na mapie symbolem , B” }ﬁl SIL.1).
Celem jest spigcie w jeden uktad pierscieniowy. it APOSTWU POV WIAT
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przedmiotowa budowla ze wzgledu na glebokos¢ prowadzonych robot ziemnych, gdzie roznica
pozioméw nie przekracza 2 m, zostata zaliczona zgodnie z PN-B-02479;1998 do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Struktura gruntu na terenie objetym opracowaniem w przewazajacej czgsci to gleba prochnicza
do glebokosci 0,5 m i piaski drobne i srednie do glebokosci ok. 3,0 m.

5. ODWODNIENIE WYKOPOW
Biorac pod uwage powyzsze dane geotechniczne oraz glebokos¢ posadowienia rur wodociagowych,
projekt nie przewiduje odwodnienia wykopow. Na odcinkach, na ktorych moga wystapi¢ trudne warunki
hydrogeologiczne zaprojektowano przewody z rur PE.

W przypadku wystapienia trudnych warunkéw hydrogeologicznych, mogacych wystapi¢ przy
realizacji inwestycji w okresie wiosennym, sposéb prowadzenia wykopow uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru.

6. SIEC WODOCIAGOWA
6.1.  Uklad sieci, materialy — budowa nowych przewoddw

Sie¢ nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek cisnieniowych PVC typ PN 10, taczonych na uszczelki
gumowe. Srednice przewodow przyja¢ zgodnie z opisami przedstawionymi na mapie zasadniczej. Na
terenach w poblizu rowéw melioracyjnych i rzek zaprojektowano przewody z rur PE 100RC SDR 11.

Dobierane érednice przewodow sieci pozwalaja na zabezpieczenie pozarowe calego obszaru, na
ktorym prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja. Doboru dokonano w oparciu o ,.Koncepcje
zwodociagowania Gminy Wisniew” opracowanej przez Pracowni¢ Projektowa Eko-Sanel.

Na sieci zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne & 80 o przykryciu kolumny 1500 mm
montowane na odgalezieniu. Glowki hydrantéw pomalowac farba w kolorze czerwonym i zabezpieczy¢
przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupowaznione.

Hydranty rozmieszczone zostaly na koficéwkach odgalezien sieci (jako hydranty pluczace) oraz
w terenie zabudowanym w odleglosciach maksymalnych L=150,0 m.

Podlaczenia armatury w wezlach wykona¢ z ksztaltek zeliwnych kolnierzowych zabezpieczajac
je antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie ,,Izoplastem™. Schematy wezlow przedstawiono w
czesci graficznej.

Na projektowanym odcinku sieci rozmieszczono rowniez zasuwy sekeyjne o ilosci i $rednicy
zgodnej ze zbiorczym zestawieniem zawartym w charakterystyce sieci (pkt. 2). Zasuwy w wezlach -
zeliwne, klinowe, owalne, kolnierzowe z obudowa i skrzynka. Lokalizacje zasuw sekcyjnych
oznakowaé za pomoca tabliczek typowych umieszczonych na stupkach betonowych.

Hydranty oblozy¢ plytami betonowymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0%1,0%¥0,12 m. natomiast,
skrzynki do zasuw oblozyé plytami betonowymi o wymiarach 0,3*0,3*0,1 BIA O8TWO érlgﬂa’?w i
Zasuwy i hydranty ustawiaé na blokach betonowych o wymiarach min. 0,5*0,5*0, wmSTEDLCACH

Wydziat Budownictwa

6.2.  Uklad sieci, materialy — wymiana przewodow istniejgcych
Ze wzgledu na brak informacji o rz¢dnych istniejacego wodociagu przyjeto
jego zaglebienie rowne 1,8 m. W miejscu polaczenia projektowanego wodociggu z istniejacym
nalezy dobraé odpowiednig glebokosc.
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy Wisniew wymiang sieci w
miejscowosci Wisniew nalezy wykona¢ z rur PE laczonych za pomoca zgrzewania polidyfuzyjnego,
doczolowo oraz za pomoca ksztaltek elektrooporowych. Nad przewodami w odlegtosci 0,30 m, nalezy
przed zasypaniem zasypka uklada¢ tasme sygnalizacyjna z wtopionym drutem.
Fragment sieci w miejscowosci Borki Paduchy (aktualnie PVC110) nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek
cisnieniowych PVC 160 typ PN 10 laczonych na uszczelki gumowe.
Srednice przewodéw przyja¢ zgodnie z opisami przedstawionymi na mapie zasadniczej. Dobierane
érednice przewodow sieci pozwalaja na zabezpieczenie pozarowe calego obszaru, na ktorym
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prowadzona bedzie przedmiotowa inwestycja. Doboru dokonano w oparciu o ,Koncepcije
zwodociagowania Gminy Wisniew” opracowanej przez Pracowni¢ Projektowa Eko-Sanel.

Na sieci zaprojektowano hydranty pozarowe nadziemne & 80 o przykryciu kolumny 1500 mm
montowane na odgalezieniu. Gtéwki hydrantéw pomalowaé farba w kolorze czerwonym i zabezpieczy¢
przed niekontrolowanym poborem wody przez osoby nieupowaznione.

Hydranty rozmieszczone zostaly na koficowkach odgalezien sieci (jako hydranty pluczace) oraz
w terenie zabudowanym w odleglosciach maksymalnych L=150,0 m.

Podlaczenia armatury w wezlach wykona¢ z ksztaltek zeliwnych kolnierzowych zabezpieczajac
je antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie ,Izoplastem”. Schematy weziow przedstawiono w
czesci graficznej.

Na projektowanym odcinku sieci rozmieszczono réwniez zasuwy sekeyjne o ilosci 1 $rednicy
zgodnej ze zbiorczym zestawieniem zawartym w charakterystyce sieci (pkt. 2). Zasuwy w wezlach -
zeliwne, klinowe, owalne, kolnierzowe z obudowa i skrzynka. Lokalizacje zasuw sekcyjnych
oznakowaé za pomoca tabliczek typowych umieszczonych na stupkach betonowych.

Hydranty oblozy¢ plytami betonowymi dwudzielnymi o wymiarach 1,0¥1,0%0,12 m, natomiast
skrzynki do zasuw oblozyé plytami betonowymi o wymiarach 0,3*0,3*0,1 m.

Zasuwy i hydranty ustawia¢ na blokach betonowych o wymiarach min. 0,5%0,5%0,1 m.

Przeznaczony do likwidacji wodociag azbestocementowy oraz zeliwny trwale odciat od
istniejacego ukladu sieci wodociagowej i zaslepic. Istniejace uzbrojenie zdemontowac i przekazac
inwestorowi.

Wykonawca budowy musi tak zorganizowa¢ plac budowy, aby byla zachowana ciggla dostawa
wody do istniejacych budynkéw.

6.3, Przejscia pod drogami

W przypadku przekraczania przewodami cisnieniowymi drog publicznych nalezy stosowac rury
ochronne.

Przejécia przewodow sieci wodociagowej i przylaczy pod drogami utwardzonymi asfaltem,
wykona¢ metoda przewiertu w rurach oslonowych stalowych wg planu sytuacyjnego. Przej$cia przez
drogi gruntowe — rozkopem.

Wprowadzenie rur PVC i PE do rury ostonowej nalezy dokonywac na ,klockach” podporowo-
slizgowych z drewna twardego przymocowanych na stale do rury przy pomocy obejm. Odleglos¢
pomigdzy podporami dla rur PVC — 1,0 m, dla rur PE —0,6m.

6.4. _ Przejscie pod rzekq i rowami melioracyjnymi

Przy przekraczaniu przewodami sieci cieku wodnego nalezy stosowac rury ochronne. Na rurg
ochronng zastosowaé przewody stalowe czarne bez szwu gat. R3518G2A o $rednicy zgodnej z opisem
na zalaczonych przekrojach.

Wprowadzenie rury PE do rury ostonowej nalezy dokonywa¢ na ,klockach” podporowo-
$lizgowych z drewna twardego przymocowanych na stale do rury przy pomocy obejm lub stosowaé
plozy dystansowe z PE firmy , INTEGRA” s.c. Gliwice.

Odleglo$¢ pomigdzy podporami dla rur PE 0,6 m.

Rure ochronna zabudowaé pod dnem cieku wodnego w taki sposob, aby glebokos¢ przysypu
byla nie mniejsza niz 1,2 m. Przy przejsciu pod dnem rzek: Zbuczynka, Mucha i Myrcha rure ostonowa
zaprojektowano z przediuzeniem przekraczajacym 4,0 poza krawedz skarpy. Przejécie oznakowaé
stupkami betonowymi.

Przy przejsciach pod rowami zaprojektowano rur¢ ostonowa na glebokosci min. 1,2 m ponize;
dna rowow z przedhuzeniem rury ostonowej o min. 2,0 m poza gome krawedzie skarpy. Przejscia
zaprojektowano metoda przewiertu.

$TAROSTWO POWIATOWE
W SIEDLCAL‘}:{
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6.5.  Nadzor archeologiczny
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie pieciu  stanowisk
archeologicznych. Podczas prac ziemnych nalezy wigce ustali¢ nadzor archeologiczny.
Wykaz stanowisk:
AZP 60-78/5 nowozytny punkt osadniczy
AZP 60-78/7 nowozytny punkt osadniczy
AZP 60-78/8 wielofazowy punkt osadniczy
AZP 60-78/9 osada nowozytna
AZP 60-78/10 osada nowozytna

6.6. _ Bloki oporowe

Przy zmianie trasy, trojnikach, korkach — stosowa¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-05 i
BN-81/9192-04 z betonu B20. Typowe rozwiazania ktore nalezy stosowa¢c podczas ukltadania
przewodow wodociagowych zostaly przedstawione w zataczniku dolaczonym do projektu.
Miejsce przylegania bloku do ksztaltki PE nalezy owina¢ folia budowlana.

6.7. _ Proby cisnienia i dezynfekcji sieci

Po wykonaniu sie¢ nalezy przepluka¢é woda z wodociagu, przy szybkosci przeplywu
dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Po przeplukaniu sie¢ poddac probie cisnieniowej na ciénienie nie mniejsze niz 1,0 MPa.

Przewody z rur PVC i PE po ich przeplukaniu czysta woda nie wymagaja zasadniczo
dezynfekcji. W szczeg6lnych przypadkach, na wyrazne zadanie Inwestora lub uzytkownika dokonuje si¢
dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcje sieci nalezy przeprowadzi¢ w wypadku negatywnego wyniku proby PSSE przy
uzyciu zwiazkéw chloru, tzn. podchlorynu sodu lub wapnia, zawierajacego co najmniej 50 mg Cly/dm’,
przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor érodka dezynfekujacego przy powolnym
napelnieniu przewodu. Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przepluka¢ woda z wodociagu.
Pobraé proby do badan laboratoryjnych — przeprowadzi¢ analize bakteriologiczna.

Woda moze by¢ dostarczana odbiorcom po pozytywnym wyniku

potwierdzonym przez PSSE.

7.PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Do wykonania przylaczy wodociagowych nalezy uzy¢ rury polietylenowej PE zgodnie z BN-74/6366-
03, zlaczki zaciskowej wg PN-76/H-74392 i ksztaltki zeliwne wodociagowe. Srednice rur przyjac
zgodnie z przedstawionym w zestawieniu tabelarycznym wykazem przylaczy.

Potaczenie kazdego odbiorcy oraz kilku odbiorcow bezposrednio z siecig wodociagowa nalezy wykona¢
za pomocg zaworoopaski. Odbiorcow zasilanych z odejé¢ PE63 i PES0 polaczy¢ z przewodem za
pomoca ksztaltek i zastosowaé odcigcia indywidualne w postaci zasuw z koncowkami PE. Zabudowa
zasuwy w ziemi zgodnie z DTR producenta. Zaleca sie umiejscowienie armatury odcinajacej na dzialce
wlasciciela przylacza. Srednice opaski oraz wewnetrzng Srednicg zasuwy podano w tabelarycznym
wykazie przylaczy domowych.

Kazda zasuwe nalezy wyposazy¢ w klucz i skrzynke wodociagowa, ktorg nalezy obrukowac¢
bloczkiem betonowym o wymiarach 0,3*0,3*0,1 m oraz oznakowac tabliczka na stupku betonowym.
Przylacze wykona¢ zgodnie z przedstawionymi schematami dolaczonymi do projektu.

W wydzielonym, skanalizowanym, ogrzewanym zima Oraz latwo dostepnym pomieszczeniu
zamontowac:

STAROSTWO POWIATOWE
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Wydziat Budownictwa

...28»-



o zawory przelotowe grzybkowe z zeliwa ciagliwego typ M83 wg SWW 0616-11 w tym jeden ze
spustem,

« zawor antyskazeniowy uniemozliwiajacy wtérne zanieczyszczenie wody, typ EA 2231,

+ wodomierz mokrobiezny z zabezpieczeniem antymagnetycznym kl. B mocowany poziomo na
konsolach o $rednicy zgodnej z przedstawionym w zestawieniu tabelarycznym wykazem
przylaczy.

Wejscia przewodéw do budynku w odleglosci 1,0 m od fundamentu oraz instalacje w budynku wykonac¢
rurami stalowymi z zastosowaniem lacznikow i ksztaltek z zeliwa ciagliwego.

W przylaczach typ C przylacze winno by¢ zakonczone polaczeniem z instalacjq istniejaca z
rownoczesnym roziaczeniem istniejacego uktadu hydroforowego.

W przytaczach typ A instalacje zakoficzy¢ zaworem czerpalnym.

W przylaczach typ B przylacze winno by¢ zakonczone betonowa studzienka wodomierzowa
01000 z umieszczonymi w niej:

« zaworami przelotowymi z zeliwa ciagliwego typ M83 wg SWW 0616-11,

* zaworem spustowym,

« zaworem antyskazeniowym uniemozliwiajacym wtorne zanieczyszczenie wody, typ EA 2231,

« wodomierzem mokrobieznym z zabezpieczeniem antymagnetycznym kl. B mocowany poziomo
na konsolach o érednicy zgodnej z przedstawionym w zestawieniu tabelarycznym wykazem
przylaczy.

* punktem czerpalnym.

Instalacje wewnatrz studzienki wodomierzowej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i ksztaltek z
zeliwa ciagliwego.
Studzienke betonowa mozna zastapic studzienka wykonana z PE o $rednicy ¢1000.
Studzienka taka sklada si¢:
* zpodstawy z plaskim dnem z integralnie odlanymi stopniami zlazowymi
* ze stozka posiadajacego komin wlazowy o srednicy wewngtrznej 6600 mm.
* wyposazenia (w zaleznosci od potrzeb)
¢ polietylenowej pokrywy

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacych przylaczy wykonanych z rur stalowych na wniosek
uzytkownmikow, zaprojektowano ich wymiang na rury z PE PNI0. Wykonane w ostatnich latach
przylacza z PE lub przylacza zeliwne i stalowe pracujace bezawaryjnie pozostaja bez zmian, beda
jedynie przelaczone w punktach wlaczen do nowego wodociagu gléwnego z PE. Srednice przylaczy
zgodne z zestawieniem tabelarycznym zamieszczonym w punkcie 12 opisu technicznego.
Kazde przepinane przylacze sklada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych elementow:

«  rura ci$nieniowa do wody pitnej PE PN10 o srednicy zgodnej z zestawieniem,

o zaworoopaska do nawiercania (w zaleznosci od $rednicy rurociagu glownego sieci

wodociagowej 1 przylaczy — wg zestawienia),

o ksztaltka polaczeniowa zalezna od $rednicy i materiatu istniejacego przylacza,

« obudowa teleskopowa do zasuwy przylacza

*  skrzynka uliczna.
Dla przebudowywanych przylaczy ujeto réwniez wymiang zestawow wodomierzowych.

Dobér wodomierza dla gospodarstw z zuzyciem wody 0,6m’/d.

sjednostkowe zuzycie wody jam=0,037 dm’/s*gosp.

Q=0,129 m*h dla obliczonego przeplywu dobrano wodomierz mokrobiezny wieostrumieniowy MNK
1,5 0 $rednicy Dn 15mm (zakres pomiaru dla dobranego wodomierza: Qnom 1,5 m*h, Qmax 3,0 m*/h).

$TAROSTWO POWIATOWE
w SIEDLCACH
Wydziat Budownictwa
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Dobé6r wodomierza dla szkoly

eliczba 0so6b — 330 os;

sjednostkowe zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze =30 dm’/d 0s.;
Qg;rd=9,9 m’/d
Quaxé=9,9%1,4=13,86 m’/d
Qgrh=0,58 m’h
Quaei=0,58*3,2=1,85 m*h=0,514 dm’/s

ejednostkowe zuzycie wody na cele ppoz Gen= 1,0 dm’/s
Q=1,0 dm’/s

ecalkowite zuzycie

Q=1,514 dm*/s=5,45 m*/h
dla obliczonego przeplywu dobrano wodomierz mokrobiezny wielostrumieniowy MNK 3,5 Dn 25mm

(zakres pomiaru dla dobranego wodomierza: Qnom 3,5 m*h, Qmax 7,0 m*h, Qmin 70 dm’/h).

Dobor wodomierza dla przedszkola

eliczba 0sob — 50o0s;
sjednostkowe zuzycie wody na cele bytowo-gospodarcze iew=75 dm’/s 0s.;

Qérd=3,75 m?/d
Quaxé=3,75%1,4=5,25 m’/d

Qu=0,022 m’/h
Qua=0,022*3,2=0,7 m*/h=0,2 dm’/s

ejednostkowe zuzycie wody na cele ppoz gjean= 1,0 dm’/s
Q=1,0 dm*/s

ecalkowite zuzycie

Q=1,2 dm*s=4,32 m’h
dla obliczonego przeplywu dobrano wodomierz mokrobiezny wielostrumieniowy MNK 2,5 Dn 20mm

(zakres pomiaru dla dobranego wodomierza: Qnom 2,5 m*h, Qmax 5,0 m*h, Qmin 50 dm’h).

Istniejace instalacje wodociggowe w budynkach, pracujace z wlasnego ujecia wody nalezy
bezwzglednie odciaé od projektowanego przylacza.

Typy i dlugoéci przylaczy podane sa w zataczonym zestawieniu.
Rurociagi przytaczy nalezy ulozy¢ na glebokosci umozliwiajacej przykrycie przewodu minimum 1,6 m.

Przylacza podda¢ probie na cisnienie 0,9 MPa i przeplukac.

g. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UL. SKOCZYLASA

Rozwiazania projektowe, w ktorych konieczne jest zdjecie asfaltu na ul. Skoczylasa zostaly

zaakceptowane przez inwestora.

Projektowana sie¢ wodociagowa prowadzona bedzie na glebokosci 1,8 m p.p.t. Przewody uklada¢ w

wykopie umocnionym. Po zasypaniu przewodow jezdnie odtworzy¢ przy zastosowaniu:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

o podbudowa pomocnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm STARCSTWO POWIATOW

«  podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cmy, §jEDLCACH
Wydzial Budownrete

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy wykona¢ z odsadzkami 25cm.
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Nasyp (uzupelnienie wykopu) nalezy wykona¢ z piasku ukladanego w warstwach gr. 25cm z
zageszczeniem mechanicznym, do uzyskania normowego zageszczenia.
Warstwa $cieralna (po uprzednim sfrezowaniu) zostanie odtworzona w ” szerokosci jezdni + 20cm.

9 PRACE W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 63
Na chwile obecna sie¢ wodociagowa biegnaca wzdluz ulicy Siedleckiej w Wisniewie (o lacznej
dlugosci 675m) zlokalizowana jest w pasie drogi krajowej. Na odcinku o lacznej dlugosci 239 m siec
wodociagowa zostala przeprojektowana poza pas drogi krajowej nr 63.

Fragment sieci na, ktorym konieczna jest wymiana przewodéw w pasie drogi krajowej obejmuje odcinek
o dlugosci 436m. Roboty budowlane zaprojektowano w technologii bezwykopowej — przewiertem
kontrolowanym.

10 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02
_Przewody podziemne. Roboty ziemne...” w powigzaniu z PN-86/B-02430.

Do obliczen przyjeto prowadzenie robot ziemnych w wykopie otwartym o $cianach skarpowych
bez obudowy, w wykopach umocnionych oraz przewiertem kontrolowanym.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop
wykona¢ rgcznie.

Podczas robét ziemnych kazde skrzyzowanie z przewodami gazowymi nalezy zglosi¢ Dostawcy
Gazu w celu sprawdzenia stanu technicznego gazociagu.

11 ODBIOR ROBOT

Sie¢ podlega odbiorowi technicznemu czgsciowemu i koncowemu. Odbiér wykona¢ zgodnie z SST.

\
12 UWAGI KONCOWE
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgoduie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot cz. 1 i II”, rozporzadzeniem M.B. i PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
wykonawstwie 1obot budowlano - montazowych ( Dz. U. Nr 13 poz. 93 z dnia 10.04.1972 r.) oraz
Specyfikacja Techniczng stanowiaca integralng czgs¢ opracowania.

OPRACOWAL: _
mgr inz. Marek Zigliriski
upr. inst.-inz. do proy/Ny JA22/CH/94
upr. konstr-bud. do kier, Nr GRA73421CHI03/92
22-200 Wiodawa, l.|Boczna 4
Asystent: 2 odawa, U |Boczna

mgr inz. Ewa Olczuk Ol
mer inz. Eliza Naklicka %?M

mgr insza i

upr.1 58/Lb/8

rzozowska
11S10652/01
STAROSTWO POWIATOWE

w SIEDLCACH
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14. WYKAZ PRZEWIERTOW

ZESTAWIENIE RUR OSLONOWYCH POD SIEC WODOCIAGOWA W
MIEJSCOWOSCI BORKI PADUCHY

LP. | NRPRZEWIERTU ?ggggéi DLI{‘(;]OSC ]i(;;(g%\}IZEAk?I‘JI?
[mm]
1 P1BP. STAL /273*7.1 155 | rys. SIL2/S.274243.034
2 P2BP. STAL /273*7.1 105 | 1ys. SIL3/S.274.243.082
3 P3BP. STAL /273*7.1 115 | rys. SIL3/S.274.243.082
4 P4BP, STAL /273*7.1 115 | rys. SIL3/S.274.243.082
5 P5BP. STAL /273%7.1 150 | rys. SIL3/S.274.243.082
5 szt. 64,0m

ZESTAWIENIE RUR OSLONOWYCH POD SIEC WODOCIAGOWA W
MIEJSCOWOSCI BORKI SOLDY

NR MATERIAL/SREDNICA | DLUGOSC LOKALIZACJA
PRZEWIERTU [mm] [m] PRZEWIERTU
P1BS. STAL /273*7,1 167,5 rys. SIL.4/S.274.243.081
1 szt. 167,5m

ZESTAWIENIE RUR OSLONOWYCH POD SIEC WODOCIAGOWA W
MIEJSCOWOSCI CIOSNY

L.P.| NRPRZEWIERTU EREDNICA Dugg]osc Ii(l)zlz(g%vﬁzé;%%‘
mm
1 P1C. STAL[ /27]3*7,1 100 | 1ys. SIL5/S.274.243.083
2 P2C. STAL /273*7.1 150 | rys. SIL5/S.274243.083
3 P3C. STAL /273%7.1 285 | rys. SIL5/S.274.243.083
4 P4C. STAL /273*7.1 11,0 | ys. SIL5/S.274.243.083
4szt. | 64,5m

ZESTAWIENIE RUR OSLONOWYCH POD SIEC WODOCIAGOWA, W

MIEJSCOWOSCI WISNIEW
MATERIAL P LOKALIZACJA
LP. | NRPRZEWIERTU J/SREDNICA D”{gf) SC PRZEWIERTU
[mm]
1 Pl STAL /273*7.1 172 rys. SL2/S 274243 064
2 P2 STAL /273*7.1 21,4 tys. S1.2/S 274.243.064
3 P3 STAL /168,3*5 29.6 rys. S1.3/5.274.243.112
4 P4 STAL /273*7.1 59.2 rys. SL.8/S.274.243.062
5 P6 STAL /168.3*5 34,7 rys. SL9/S.274.243 014

STAROSTWO POWIATOW
w SIEDLCACH
Wydziat Rudownictwa



LP. | NRPRZEWIERTU %ﬁﬁéﬁ DL‘{S;]OSC I;’(l)llz(%%\;IZE‘;CTJI?
[mm]
6 P7 STAL /114.3*4 35,0 rys. SI.11/5.274.243.021
7 P8 STAL /114.3*4 37,0 rys. SL.11/5.274.243.021
8 P8.1 STAL /114.3*4 37,0 rys. SI.11/8.274.243.021
9 P9 STAL /114.3*4 35,0 rys. SI.12/S.274.243.223
10 P10 STAL /114.3*4 35,3 rys. SI.12/S.274.243.223
11 P11 STAL /114.3*4 353 rys. SL.13/S.274.243.221
12 P12 STAL /273*7,1 12,0 rys. SL.1/5.274.243.063
13 P13 STAL /273*7,1 5,0 rys. SL.1/S.274.243.063
14 P14 STAL /273*7,1 6,0 rys. SI.1/S.274.243.063
15 P15 STAL /273*7,1 18,0 rys. S1.3/5.274.243.112
16 P16 STAL /273*7,1 6,0 Tys. S13/S.274.243.112
17 P17 STAL /273*7,1 6,0 rys. SL.3/S.274.243.112
18 P18 STAL /273*7,1 15,0 rys. S1.3/S.274.243.112
19 P19 STAL /273*7,1 6,0 rys. S1.3/5.274.243.112
20 P20 STAL /273*7,1 9,0 rys. SL.5/S.274.243.121
21 P21 STAL /273*7,1 12,0 rys. SI.5/S.274.243.121
22 P22 STAL /273*7,1 19,0 rys. S1.5/8.274.243.121
23 P23 STAL /273*7,1 14,0 Tys. S1.3/S.274.243.112
24 P24 STAL /273*7,1 51,0 rys. S1.3/5.274.243.112
25 P25 STAL /273*7,1 38,7 rys. S1.2/S.274.243.064
26 P26 STAL /273*7,1 39,5 rys. SL.2/S.274.243.064
27 P27 STAL /273*7,1 15,4 rys. S1.2/S.274.243.064
28 P28 STAL /273*7,1 5,7 Tys. S1.2/S.274.243.064
29 P29 STAL /273*7,1 11,5 rys. SL.2/S.274.243.064
30 P35 STAL /273*7,1 12,0 rys. S19/S.274.243.014
31 P36 STAL /273*7,1 12,0 rys. S1.11/8.274.243.021
32 P37 STAL /273*7,1 24,0 rys. SL.13/S.274.243.221
33 P38 STAL /273*7,1 33,2 rys. S1.13/S.274.243.221
34 P39 STAL /273*7,1 22,5 rys. SL.14/S.274.243.173
35 P40 STAL /273*7,1 18,0 rys. S1.15/S.274.243.022
36 P41 STAL /168.3*5 43,0 rys. SI.17/S.274.243.012
37 P42 STAL /168.3*5 7,0 rys. SL.18/S.274.243.011
38 P43 STAL /168.3*5 6,0 rys. SL.18/S.274.243.011
39 P44 STAL /168.3*5 6,0 rys. SL.18/8.274.243.011
40 P45 STAL /168.3*5 6,0 rys. S1.18/S.274.243.011
41 P46 STAL /168.3*5 7,0 rys. SI.18/5.274.243.011
42 P47 STAL /168.3*5 6,0 rys. SI.19/S.274.243.052
43 P48 STAL /168.3*5 23,0 rys. SI.19/S.274.243.052
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ZESTAWIENIE RUR OSLQNOWYCH POD PRZYLACZA
WODOCIAGOWE W MIEJSCOWOSCI WISNIEW
MATERIAL — LOKALIZACJA
L.P. | NRPRZEWIERTU /SRI[EH?II:]ICA (] PRZEWIERTU
1 pl STAL /88,9*3,6 10,0 rys. SL.1/S.274.243.063
2 p2 STAL /88,9%3,6 11,0 rys. SL.1/S.274.243.063
3 p3 STAL /88,9%3,6 12,0 rys. SI.1/S.274.243.063
4 pd STAL /88,9%3,6 12,0 rys. SL.1/5.274.243.063
5 p5 STAL /88,9%3,6 13,0 rys. SL.1/S.274.243.063
6 p6 STAL /88,9*3,6 14,0 rys. SL.1/5.274.243.063
) p7 STAL /88,9%3,6 14,0 rys. SL.1/S.274.243.063
8 p8 STAL /88,9%3,6 14,0 rys. SL.1/S.274.243.063
9 p9 STAL /88,9*3,6 14,0 rys. SL.1/S.274.243.063
10 p10 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. SL.2/S.274.243.064
11 pll STAL /88,9%3,6 15,0 rys. S1.2/8.274.243.064
12 pl2 STAL /88,9%3,6 14,0 rys. SI1.2/5.274.243.064
13 p13 STAL /88,9*3,6 13,0 rys. S1.2/S.274.243.064
14 pl4 STAL /88,9%3,6 14,0 rys. SL.2/S.274.243.064
15 pl5 STAL /88,9%3,6 14,0 rys. S1.2/8.274.243.064
16 pl6 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. S1.3/8.274.243.112
17 pl7 STAL /88,9*3,6 14,0 rys. S1.3/8.274.243.112
18 pl8 STAL /88,9*3,6 15,0 rys. SL.3/S.274.243.112
19 pl19 STAL /88,9%3,6 14,0 rys. S1.3/8.274.243.112
20 p20 STAL /88,9%3.6 14,0 rys. SL.3/8.274.243.112
21 p21 STAL /88,9*3,6 15,0 rys. S1.3/S.274.243.112
22 p22 STAL /88,9*3,6 14,0 rys. SL.3/S.274.243.112
23 p22.1 STAL/88,9%3,6 25,0 rys. SL.3/S.274.243.112
24 p23 STAL /88,9*3,6 15,0 rys. SL3/S.274.243.112
25 p23.1 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. S1.3/S.274.243.112
26 p24 STAL /88,9*3,6 22,0 rys. SL.3/S.274.243.112
27 p25 STAL /88,9*3.6 14,0 rys. SL.3/5.274.243.112
28 p26 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. S13/5.274.243.112
29 p27 STAL /88,9*3,6 15,0 rys. S1.3/S.274.243.112
30 p28 STAL /88,9*3,6 15,0 rys. SI.5/S.274.243.121
31 p28.1 STAL /88,9*3,6 15,0 rys. S.5/S.274.243.121
32 p29 STAL /88,9*3,6 14,0 rys. S1.5/S.274.243.121
33 p30 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. SL.5/S.274.243.121
34 p31 STAL /88,9*3,6 16,0 rys. S1.5/8.274.243.121
35 p32 STAL /88,9*3,6 16,0 rys. SL.5/S.274.243.121
36 p33 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. SL.5/S.274.243.121
37 p34 STAL /88,9%3,6 15,0 rys. SL.5/S.274.243.121
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LP.| NRPRZEWIERTU %3&%& Duﬁ]osc Ii(l)zlégwlznﬁgg
[mm]

33 p35 STAL /88,9*3.6 16,0 rys. SL5/S.274.243 121
39 036 STAL /38.9%3.6 16,0 rys. SL5/S274.243.121
40 p37 STAL /88.9%3.6 16,0 rys. SL5/S.274.243.121
41 038 STAL /88.9%3.6 16,0 rys. SL.5/3.274.243 121
42 0381 STAL /88.9%3.6 16,0 rys. SL.5/5.274.243 121
43 039 STAL /38.9%3.6 15.0 rys. S1.5/S274.243.121
44 p40 STAL /38,9%3.6 15,0 rys. SL5/3.274.243 121
45 P4 STAL /88,9%3.,6 15.0 rys. SL5/S.274.243 121
46 411 STAL /38.9%3.6 15.0 rys. SL5/S.274.243 121
47 42 STAL /88.9%3.6 15,0 rys. $5/5.274.243 121
48 pa3 STAL /88.9%3.6 15,0 rys. S5/S.274.243 121
49 43 1 STAL /88.9%3.6 15.0 rys. S5/S.274.243 121
50 pd4 STAL /38.9%3.6 15.0 rys. S5/5.274.243 121
51 P45 STAL /88.9%3.6 18,0 rys. S5/S.274.243 121
52 046 STAL /88.9%3.6 16,0 Tys. S5/S.274.243 121
53 47 STAL /88.9%3.6 16,0 rys. S5/S.274.243.121
54 P48 STAL /38,9%3.6 16,0 rys. S5/5.274.243 121
55 p49 STAL /88,9%3.6 29,0 Tys. $5/5.274.243.121
56 p50 STAL /88.9%3.6 15,0 rys. $5/9.274.243 121
57 p51 STAL /88.9%3.6 15,0 rys. S6/S.274.243.122
58 052 STAL /38.9%3.6 14,0 Iys. S6/S.274.243 122
59 p53 STAL /38.9%3.6 15.0 rys. S6/S.274.243.122
60 p54 STAL /88.9%3.6 15.0 tys. S6/S.274.243.122
61 P55.1 STAL /88.9%3.6 8.0 rys. SL2/S.274.243 064
62 P55 STAL /88,9%3.6 11,0 rys. SL9/S 274.243.014
63 P36 STAL /88.9%3.6 11,0 rys. SL9/S.274.243.014
64 p57 STAL /38.9%3.6 3.3 rys. SL11/S.274.243 021
65 P58 STAL /38.9%3.6 3.3 rys. SL11/S.274.243 021
66 p59 STAL /88.9%3.6 9.5 rys. SL11/S.274 243021
67 p60 STAL /38,9%3.6 9.5 rys. SL11/5.274.243 021
68 p61 STAL /88.9%3.6 100 | rys SLI1/S274243.021
69 p62 STAL /88 .9%3.6 100 | rys. SL11/S.274.243.021
70 063 STAL /88.9*3.6 9.5 rys. SL11/S.274.243.021
71 p64 STAL /88.9%3.6 3.8 rys. SL11/S.274.243 021
72 D65 STAL /88.9%3.6 8.8 rys. SL11/S.274.243 021
73 066 STAL /88.9*3.6 8.8 rys. SL15/S.274.243 022
74 067 STAL /88,9%3.6 7.0 rys. SL17/5.274.243.012
75 D68 STAL /88.9%3.6 7.0 rys. SL17/S.274.243 012
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MATERIAL

LOKALIZACJA

LP.| NRPRZEWIERTU /SREDNICA D”iglo S¢ PRZEWIERTU
[mm]

76 p69 STAL /88,9%3.6 7.0 rys. SL18/S.274.243.011
77 p70 STAL /88.9%3.6 7.0 rys. SL17/S.274.243.012
78 p71 STAL /88.9*3.6 7.0 rys. SL17/S.274.243.012
79 p72 STAL /88.9%3.6 7.0 rys. SL17/S.274.243.012
30 p73 STAL /88.9%3 6 7.0 rys. SL17/S.274.243.012
81 p74 STAL /88.9%3.6 8.0 rys. SL17/S.274.243 012
82 p75 STAL /88.9%3.6 3.8 rys. SL19/S.274.243.052
83 p76 STAL /88.9%3 6 3.8 rys. SI.19/S.274.243.052
34 p77 STAL /88.9%3.6 3.8 rys. SL19/S.274.243.052
85 p78 STAL /88.9%3.6 3.8 rys. SL19/S 274,243 052
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