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Dotyczy Zakup i dostawa przedłużaczy dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie 

w ramach zadania -zakup, dostawa i wyposażenie bazy magazynowej dla Powiatu 

Wołomińskiego - Obszar II - zabezpieczenie logistyczne 

 

zwracam się z prośbą o doprecyzowanie parametrów (wtyczka)  przedłużacza z pozycji nr 1  

1. Przewód, przedłużacz siłowy 32A/5P - ilość 10 szt. 

• Przedłużacz na bębnie metalowym 2x230V, 

• OW 5x2,5 mm2 16A 5p, 32A 5p 

• długość 50m 

Jeśli przedłużacz ma być wyposażony we wtyczkę 16A 5p to przewód może być jak  

w zapytaniu o przekroju 5x2.5mm2 

Natomiast jeśli przedłużacz ma być wyposażony we wtyczkę 32A 5p to przedłużacz musi 

posiadać zabezpieczenie (termik) oraz przewód powinien mieć przekrój minimum 4mm2 tak 

stanowi Polska norma. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje że Przewód, przedłużacz siłowy ma być wyposażony we 

wtyczkę 32A/5P. Gniazdo i wtyczka  ma być w standardzie zgodnie z normami UE dla  Gniazda 

siłowego  32A - na napięcie 400V. Przewód powinien być dostosowany do możliwości gniazda 

i wtyczki.  

 


