
PRZEDMIAR

KONSERWACJI I RESTAURACJI ELEWACJI KOŚCIOŁA PW. ŚW. STANISŁAWA 

BISKUPA MĘCZENNIKA W ŻĘBOCINIE

(elewacja północna, elewacja południowa, elewacja wschodnia)

ETAP II - konserwacja estetyczna

ELEWACJA PÓŁNOCNA

element
jednostka 

miary

TYNKI - etap II - konserwacja estetyczna 

DETALE ARCHITEKTONICZNE - etap II - konserwacja estetyczna

gzymsy

ELEWACJA POŁUDNIOWA

element
jednostka 

miary

TYNKI - etap II - konserwacja estetyczna 

DETALE ARCHITEKTONICZNE - etap II - konserwacja estetyczna 

gzymsy

ELEWACJA WSCHODNIA

20,14

powierzchnia

19,38

WĄTEK CEGLANY etap II - konserwacja estetyczna 

108,81

19,82

powierzchnia

13,86

WĄTEK CEGLANY etap II - konserwacja estetyczna

89,98



element
jednostka 

miary

TYNKI - etap II - konserwacja estetyczna 

DETALE ARCHITEKTONICZNE -etap II - konserwacja estetyczna 

gzymsy

55,26

21,34

WĄTEK CEGLANY etap II - konserwacja estetyczna 

powierzchnia

35,14


