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istn. skrzynka gazowa z kurkiem głównym,
dwoma gazomierzami G4 oraz elektrozaworem MAG
Dwa istniejące gazomierze G4 należy zlikwidować 
i zastąpić jednym G6.
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Schemat aksonometryczny
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koszulka termokurczliwa

wypełnić pianką 
poliuretanową

stalowa rura ochronna

rura przewodowa

Przejście przez mur w rurze 
ochronnej

UWAGA:
1.  Rysunki muszą być rozpatrywane łącznie z opisem technicznym, który jest  
integralną częścią projektu
2.  Opracowanie to należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż.
3.  Instalacje można wykonywać jedynie na podstawie odpowiednich projektów  
technicznych oraz z wymaganiami Inwestora.
4.  Wszystkie parametry urządzeń, armatury i instalacji sprawdzić i potwierdzić na  
etapie  budowy.
5.  Dokładną trasę przewodów sprawdzić i dostosować do warunków na budowie.
6.  Przejścia instalacji przez przegrody budowlane prowadzić w rurach 
ochronnych PE lub stalowych, a pustą przestrzeń wypełnić materiałem trwale 
elastycznym  i o wymaganej klasie odporności ogniowej. 
7. Przejścia przez przegrody oddzielenia ppoż. zabezpieczyć zgodnie z klasą
odporności ogniowej przegrody.
8.Należy zapewnić odpowiednią wysokość pomieszczenia w którym 
zainstalowany będzie kocioł gazowy, zgodną z obowiązującymi przepisami. 
Minimalna wysokość pomieszczenia kotłowni w budynku istniejącym - 1,90m, 
w projektowanym 2,20m.
9. W pomieszczeniu kotłowni należy zapewnić wentylację grawitacyjną.
10. Instalację w budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych 
poprzez spawanie wg PN-80/H-74219 lub z rur miedzianych łączonych lutem 
twardym lub metodą zaciskową. Przewody miedziane prowadzić tylko i wyłącznie 
wewnątrz budynku. Instalacja gazowa na zewnątrz budynku, prowadzona po 
elewacji, w skrzynce gazowej oraz przejście przez ścianę zewnętrzną musi być 
wykonane z rur stalowych.

projektowana instalacja gazowa

istn. instalacja gazu 
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