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opis instalacji wody z rur stalowych
ZWST oc DN 40|ocynkowanych

H DN40 |(érednica wewnetrzna rurociqgu,

ZW — zimna woda, H — hydrant6wka )
istniejgca instalacja zimnej wody
projektowana instalacja zimnej wody

oznaczenie pionu instalacji wodociggowej

instalacja wodociqgowa wody zimnej,
hydrantowej idqcy w gére

pion wodociqgowy wody zimnej, hydrantowej
idqcy w gére i dét

o instalacja wody zimnej, hydrantowej idgca w dét

D | zawdr odcinajgey

istniejgca instalacja hydrantowa St o.c.
projektowana instalacja hydrantowa St o.c.

oznaczenie pionu instalacji hydrantowe]j
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N przejscie odpornosci ogniowej rowne odpornosci
przegrody wg. proj. architektury

Uwagi — woda.

1. Wystepujgce roznice pomiedzy projektem technicznym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
wqgtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowaé sie z projektantem.

2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bgdz producentdw urzqdzen nalezy traktowac jako przykfadowe, a zostaty
przytoczone ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania niezbednych obliczert i wytycznych branzowych. Zamawiajgey i
wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzgdzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowaé z
projektantem.

3. Zachowac dostep do armatury i urzqdzen w celu umozliwienia obsfugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi
Producenta.

4. Wszystkie podfqezenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do

uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypefnianych masg trwale plastyczng.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem
technicznym.

7. Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydfuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensaciji).

8. Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé¢ w peszlu.

. Kazde podejscie pod odbiornik wody wykona¢ z zaworem odcinajgcym z funkcjq filtra.

10. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, requlacja i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcq procedurg.

11. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac niezbedne
atesty i spefnia¢ obowiqzujqce przepisy.

12. Dopuszcza sie urzqdzenia rownowazne w zakresie:

— wydajnos¢é urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.

— poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentaciji

— wymiary urzqdzen £10% wymiardw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.
— masa urzqdzenia £10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

— wymagana ilos¢ urzgdzen zgodna z projektem

— nominalna Srednica rurociggu nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.

13. Instalacje wody zimnej prowadzi¢ podstropowo, podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ pod tynkowo w
bruzdach.

14. Instalacje hydrantowej prowadzi¢ podstropowo, podejscia pod hydrant prowadzi¢ pod tynkowo w bruzdach,

15. Otwory dla przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane od Srednicy 100 mm wzwyz wykonaé zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjnej, przejscia mniejsze nie wykazane w projekcie konstrukcyjnym wykona¢ wiertnicg.
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