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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane™ z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2025r., poz. 418 z p6zn zm.) oswiadczam, projekt techniczny instalacji PV
PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ZESPOLU SZKOE NR 3 PRZY
ULICY SANDOMIERSKIEJ 2 W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA ,,POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ ZS NR 3 ORAZ LO
NR II IM. JOACHIMA CHREPTOWICZA” NA DZIAL.CE NR EWID. 2/6, OBREB
0045, W MSC. OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI, GM. OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI , POW. OSTROWIECKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Inwestor: Powiat Ostrowiecki

ul. ltzecka 37

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Adres obiektu:

Ostrowiec Swietokrzyski , ul. Sandomierska 2
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
powiat: ostrowiecki

wojewddztwo: swietokrzyskie

Sporzadzony: czerwiec 2025r.

Brania Funkcja Imie i Nazwisko Upawnienid Podpis

budowlane
Instalacje

: KL-210/89 //(/\/
elektryczne Projektant inz, J6zef Bataga / 7
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Zaswiadczenie
¢ numerze weryfikacyjnym:

SWK-HDB-3ES-LER *

Pan Jézef Bataga o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0008/01

adres zamieszkania Kajetandéw nr 108, 26-050 Zagnarisk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez:

Fwa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregawe] izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
fwalifikowanym podpisern elektronicznym.

5 2. Odwiadczenie woli tloione w formia elektroniczngj jest rownowaine z oéwiadczeniem woli 2lotonym w formie pisemnej.

ZA 7CODNOSC
Z ORYGINALEM

inz. Jozef Bq
JL‘!"EWHIEn,F; bUdOw!ane
krs}rowama robatam;
T instalacie elaktryes
* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadciens
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowaj Izby InZynigfaw
Budownictwa.

F ewid i(1-21/9m

HIENecnHOmMe INVED I VIEN | 3P. 2 0.0. SDIUNUZ RUMNIARIL
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Spis zawartosci projektu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA........ccccorveermrarrenans ertvenssonaatsns s TR s e RS sBORS R SRS IR BERSE b n vassrvensaes 7
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t inciricermrcnsencsssnssssssssisssssssssssesescsssescassensassrassonssstsssases 7
3. INSTALACJE ELEKTRY CZNE .....cccccvrentinenemrmsncsssssssssssesmnsssssmssssssnsassssssssasns sesssassessssssssssssasen 8
3.1, ZaKres OPTaCOWANIA c.cimisimrnresnssrssensionsassarsessnssessssssssssasssinsnsensssssnssesnsasssonessisessssssassrenassasasss 8
3.2, DANE WY JSCIOWE wevirrcriirnsstisnsssisssasersscsssanmsanmsaccernsrsssrsessersssesassresss erassssessassranessanenssansasassssosnosns 8
4. PANELE FOTOWOLTALCZNE....cocccccorseisaccsnisssssssssssmsnesunssassssnssssnsssssssnssssnsssssesasssassssnssssassass 8
4.1 InStalacja PAmeli......uecvcciereneiirsnerenmnesnorsrsrsseiemsssssissssissesssnsessonssssnesesssnssasmeessasnsassonsassasassrsasts 8
4.2 Instalacja polgczen WyrdWHnAWCZYCh ...cviiieiisinisriisiisierenscssesnenssrsnssesmsaerevessssesssranssssrsssssens 12
5. KONSTRUKCJA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE.........c.ccevrvvessevsssssnssssossssssnssssnae 12
6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ...coneuccrimseirascsnnresseemsssemsssmssssrssssssssssssssassssasssses 13
7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE ....oouucirmvcomensssssmssssssssssssssasmsssssssassessssssssssssssssssssisssassssss 13
8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ......occirevririscsssesstssassmesssssssassasasssssssssnssssssrmssessessssnsassnens 15
9. UWAGT ... rrrctirecsniresniismsssissssisisanisssssssisstssresnsnssnesresansrasessrneas snsasrasssssssasessensss smasssnmassnane 17
SPIS RYSUNKOW

1. Rys nr E-01 Rzut dachu. Budynek B. Panele fotowoltaiczne

Rys nr E-02 Rzut parteru. Budynek A .Trasa przewodow pradu statego
Rys nr E-03 Rzut parteru. Budynek A. Instalacje elektryczne

Rys nr E-04 Schemat paneli fotowoltaicznych

ok W

Rys nr AS-1 Montaz konstrukcji nosnej pod modul fotowoltaiki

HighTechhomea INVESTMENT Sp. 2 0.0, BIURO: KONTAKT:

ul. skibinskiego 13 6 ul. Lzestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kialce 25-647 Kielce biuroi@hthi. pl
MIP: §59.206-13-87 RFEGON: 525050903 Il pietro wwwi.hthigl

KRS5: 0001031283
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LPODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg  opracowama jest umowa 2z Powiatem Ostrowicckim na wykonanie
dokumentacji projektowej dla projektu termomodernizacji budynku Zespotu Szkot ar 3, przy
ulicy Sandomierskicj 2 w Ostrowcu Swietokrzyskim w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwg . Poprawa elektywnosci energetyezne; 7S Nr 3 oraz LO Nr Il im. Joachima
Chreptowicza™ na dziatce nr ewid. 2/6, w msc. Ostrowice S\W’iﬁ;t()krzy’ski., gm. Ostrowiec

Swictokrzyski . pow. ostrowiecki.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji clektrveznych budynku
Zespotu Szkot nr 3 przy ul. Sandomierskiej 2 w Ostroweu Swietokrzyskim w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa .,Poprawa efektywnosci energetycznej 7S Nr 3 oraz LO Nr 1l im.
Joachima Chreptowicza™ na dzialce nr ewid. 2/6, w msc. Ostrowice Swictokrzyski, gm.
Ostrowiec  Swictokrzyski, pow. ostrowiccki na potrzeby opracowania dokumentacji
projektowej dla potrzeb termomodernizacji budynku zwiazanej z polepszeniem efektywnosei
energetycznej obiektu w oparciu o Audyt efektywnosel energetycznej budynku sporzadzony

przez DAAR-BUD Danuta Kowalska.

Adres budynku:
Ostrowiec Swigtokrzyski , ul. Sandomierska 2
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

powiat: ostrowiecki

wojewodztwo: Swigtokrzyskie

HighTechHome INVESTMENT Sp.zo0.0. 7 BIUROD: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ui. Czestochowska 21/6 + 48 666253715
25-819 Kielee 25-G47 Kielce Biura@hthi.p!
HtP: 959-206-13-87 REGON- 525060903 I pietro www.hthi.pi

KRS: 0001031283
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. Zakres opracowania

1. Projekt paneli fotowoltaicznych
2. Projekt magazynu energii

3.2. Dane wyjsciowe

- Norma PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych.

- Norma N SEP-E-007:2017-09. Dobér kablj i innych przewodéw ze wzgledu na
ich reakcje na ogien.

- Wytyczne ITB Warszawa 2022 Dobor kablj elektroenergetycznych do
zastosowan w budynkach z uwagi na wymagania dotyczace reakcje na ogief.

- Projekty branzowe,

- Aktualne przepisy i zarzadzenia.

- Inwentaryzacja do celow projektowych

4. PANELE FOTOWOLTAICZNE
4.1 Instalacja paneli

Na dachu budynku B zaprojektowano panele fotowoltaiczne monokrystaliczne.
Zaprojektowano 74 sztuki o mocy 540Wp, co daje taczna moc 39,96kWp. Panele beda
skierowane pod katem okoto ~10°-20% kierunku poludniowym. Panele beda mocowane na
konstrukcji systemowej z mozliwoscig regulacji wysokosci w cely optymalnego ustawienia
kata nachylenia. Przy kazdym panelu(module) nalezy wykonaé tzw “wiatrotap” w celu
zabezpieczenia przed uszkodzeniem modutuy dachu w przypadku silnego wiatru. Panele na
dachu bgdg mocowane na konstrukeji systemowe; producenta. Posadowienie paneli na dachu
powinno byé tak wykonane aby nie uszkodzié¢ nowego pokrycia. Szczegoly mocowania oraz
zabezpieczenie miejsca mocowania konstrukcji do dachu przed przedostawaniem si¢ wilgoci
sg w projekcie architektoniczno-budowlanym. Moduly w zestawie (faricuchu) beda taczone
szeregowo. Do polgczenia stosowad przewody w izolacji dedykowanej do ogniw

fotowoltaicznych -przewod solarny 1500V MC4 PV 4mm? oraz 1500V MC6 PV 6mm? przy

HighTechHome INVESTMENT 5p. t 0.0, 8 BIUROD: KONTAKT:

ul. Skibinskiega 13 ul. Czestochowska 21/6 + 48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce aiurod@hthi.pl
NIP: 959-206-13-B7 REGON: 525060903 Il pietro www. hthi.al
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rownoleghym tyezeniu tancuchdw. Rownics koficdwki MC4 1 MC6 przewodow powinny by¢
dedykowanej do ogniw fotowoltaicznych (stopien ochrony 1P68). Na dachu od paneli do
inwerlera przewody solarne ukladaé w rurach RI. odpornych na promicnie UV i
dedykowanych do instalacji PV,

Do zabezpieczenia instalacji PV zaprojektowano rozdzielnie RDC o stopniu ochrony min
P65 w IT kl. izolacji. W rozdzielniach beda ograniczniki przepied i zabezpicczenia obwoddw
oraz wylaczniki z cewka napieciowa wzrostowg Wytgezenic bedzie reczne oddzielnic
kazdego tancucha lub wszystkich tancuchdw wylgcznikiem PWP. Do przetworzenia pradu
DC 2 modulow PV na prad przemienny bedzie falownik (inwertr) hybrydowy trojfazowy INV
Falownik bedzie o mocy znamionowej 40 kVA. Rozdzielniec RDC beda mocowane na dachu
w poblizu taficuchéw paneli. Inwerter oraz magazyn cnergii bedg montowane w wydziclony
pozarowo pomieszezeniu nr 0/59 w budynku A. W cely gromadzemia nicwykorzystanej
energii produkowanej przez panele fotowoltaiczne bgdzie magazyn encrgii o pojemnosci
min.40kWh. Od falownika do rozdzielni glownej zaprojektowano kabel YnKY35x16. W
rozdzielni gléwnej nalezy zamontowaé w skrzynce Mi92 [0 rozlaesnik bezpiecznikowy RB-
00 7 wkladkami topikowymi 63AgF.

W pomieszezeniu magazynu energii zaprojektowano mikroprocesorowy czujnik dymu z
sygnalizatorem optyczno akustycznym, Sygnalizator optyczno akustyczny bedzie na zewnatrs.

pomieszczenia. Czujke dymu oraz sygnalizator zasilié z istniejgeej instalacji elektrycznej.

Opis elementow fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne

maksymalna moc: 540 Wp

rama: kolor czamy

tolerancja mocy: 0+ +5 W

napigcie przy maksymalnej mocy Vmpp: 38,08 V
prad zwarcia Isc: 11,20 A

prad przy maksymalnej mocy Impp: 10,55 A
napigcie otwartego obwodu Voc: 46,71 V

temperatura modutu: -40 °C 1o +85 °C

HighTechHaome INVESTMENT Sp. z 0.0. 9 BIURO: KONTAKT:

ui, Skibinskiega 13 ul. Czgstochnwska 21/6 + 48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kiclee biuro@hthi,pl
MIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 i pietro www.hthi.pl
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maksymalne napiccie systemowe: 1500 V
przekrd) kabla: 4 mm?2
wymiary: 2278x 1134 mm

grubosé szkla: 3,2 mm

Falownik

Falownik hybrydowy trojfazowy wysokonapigciowy 40kWp

Dane ogdine:

Hatas <45dB

Temperatura pracy - 5...~60° C

Chlodzenie - inteligentne chlodzenie

Stopien ochrony - P63

Obudowa przystosowana do zawieszenia na $cianie

Falownik(inverter) powinien by¢ wyposazony w modut redukcji mocy(zaprzestania produkceji
energii przez panele) w przypadku pelnego natadowania akumulatoréw i braku odbioru
energii przez odbiorniki w budynku szkoly.

Falownik (inverter) musi by¢ wyposazony w moduly i w system monitorujgcy dostep do
pomiaréw, podglad produkeji energii przy uzyciu komputera oraz za pomocs aplikacji

mobilnej, sygnalizacje alarméw i bledéw, oraz oprogramowanie do obslugi w jezyku polskim.

Dane wejsciowe ciggu PV

Wejscie - tancuchy PV

Wejscie DC - 3 tancuchy

Maksymalna moc wejsciowa — 40kVA

Maksymalne napiecic wejsciowe - 1000V

Napigeie rozruchu — 160V

Znamionowe napigcie wejsciowe — 500V

Zakres napiecia roboczego MPPT — 200...850V

Zakres napigcia DC przy petnym obcigzeniu — 450...850V
Prad wejsciowy MPPT — 36+36+36+36A

HighTachHome INVESTMENT Sp. z 0.0. 1 O[BIURO: KONTAKT:

uk. Skibinskiego 13 1. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.al
MIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 It pigtro www hthi.pl

KRS5: 0001031283



Liczba MPP{—- 4/242+242
Maksymalny prad 1CS — 50+50+50+50A
Mac prad tadowania — 37+37A

Monitoring sieci, konfigurowany wsp. Mocy

Wyjscie AC

Maksymalna moc - 44,0kVA

Znamionowamoc — 40,0kVA

Prad znamionowy wyjscie AC- 60,8A

Maks. prad przemienny - 66.,9A

Maks. ciagty przeptyw pradu - 100A

Maksymalne napigcie wyjsciowe — 400V/3L/N/PE, 501z
Wspotczynnik zawartosei harmonicznych THD <3%

Detekcja zwar¢ doziemnych

Parametry wyjsciowe akumulatora

Typ akumulatora - Li-Ion

Nominalne napigcie akumulatora — 500V
Zakres napiecia akumulatora - 200... 700V
Maksymalny staly prad tadowania - 25A
Maksymalny staly prad roztadowania - 25A
Maksymalna moc tadowania — 12 8kW

Maksymalna moc roztadowania — 12, 8kW
Magazyn energii

Zaprojektowano wysokonapicciowy magazyn energii
Pojemnosé— 51,2 kWh
Moc znamionowa ~ 12 8kW

Liczba modutow —11

HighTechHame INVESTMENT Sp. 2 0.0. 1 IBIURO:

ul. Skibinskiego 13 : ul. Czestochowska 21/6
25-819 Kialee 25-647 Kielce

MIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 I pietro
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Pryd tadowania — 25A

Prad obcigzenia - 25A

Zakres nupigeia roboczego  466..516.6 V
Nominalny prad rostadowaniaz — 25A

Moc minimalna - 12.8kW

Temperatura pracy — #3 9.4 600 C

Wilgotnosé wzgledna — 0...93%,

Wymiary - (szer x wys x gh) — 600x2200x630mm
Stopien ochrony P20

Sposob montazu - na podiozu, wolnostojacy

Wapa — 585kg
4.2 Tustalacja polyezen wyréwnawezych

W eelu wyrdwnania potenejatow nalery tgerye konstrukeje wsporeza na dachu v mstalucja
odgromowa. Pofaczenic wykonad drutem ocynkowanym fi 8mn. Uzicmienie opranicznikow

przepice wykonad przewodem Lg¥Y 16 i polaczyé - S7¥ NG uziemiajaca.

5. KONSTRUKCJA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Po analizie pod katem umieszezenia nstalacyi PV poddano rdzne lokalizacie. 4. na dachy
budynku oraz na gruncic obok budynku. /¢ wrgledu na ogranicsenie micjsca na gruncie
zdecydowano sie na budowe instalacji na dachu budyvnku.

W wyniku przeprowadzone] ckspertyzy techniczno-budowlanej oraz analizy warunkow
Konstrukeyjnyeh i ekspozyeji stoncezne;. podjeta deeyzie o zlokalizowaniu instalaci pancli
fotowoltaicznveh  na dachu efowncgo  budynku  Zespotu Szkol nr 3w Osroweu
Swietokrzyskim. Dach ten charakteryzuje sig korzystnym usytuowaniem wzgledem stron
swiata, brakiem prreston oras optymalnym nastonceznieniem., co zapewnia efekivwne
WArLDKI pracy instalacji fotowoltaicanej oraz maksymalizacje uzvsku energii,

W celu wykorzystania maksymalnego nagwictlenia oras braku mgerencji wopokrycie

dachowe - montaz ber naruszania papy. co zmnigjsza ryzyko usrzkodzenia izolacii
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przectwwodnej. fatwy demontaz i przeniesicenic instalacji w prayszlosed, jesti vajdzic taka
potrzebu. Nizszy kat nachylenia powoduje nicoptymalne naslonceznienic w clagu roku,
Konstrukeja zalecana przy mniejszych katach nachylenia na paneli, Dla wigkszych kagtow

nachylenia paneli wymagany jest wickszy halast. ze wzgledu na obeiazenie wiatrem,

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zastosowana ochrona od porazen obeimuje zabezpicerenie prred dotvkiem bezposrednim i
posrednim. Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez: Napiecia DC - obnizenia
napiceia do wartosei bezpicernej. zewnetrzne roztaczniki DC wylaczajaey reernic kazdy
tancuch oddzielnie lub wszystkic faticuchy réwnoczcesnie za pomocy przycisku PWP,
Napigeie AC- uklad sieci TN-S, samoczynne wylgezenic zasilania, stosowanic urzadzen w It

hlasic ochronnodei,

7. BEZPIECZENSTWO POZAROWLE

Panele fotowoltajezne zamontowane sq na dachu budynku B. Moc generatora - 39,99 kWp
{30k Wp).Rozlacniki DC dla poszezegolnyeh fancuchow bedy pova strefy. Rozlacsniki bedy
na dachu przy panclach. natomiast (alownik i magazyn encrgni bedg zamontowany hudvnku
A w wydzielonym pozarowo pomieszezeniu 0739, Rozlgezniki DC wyposazone bedy w
wyzwalacz napieciowy wzrostowy przystosowany do napicia 230VAC. Doprowadzenic
napigeia do wyzwalacsy rozacznikow DC bedzie przewodem HNGS3x4PT190, Prrewody DC
od pancli do rozdziclni DC ukladanc beda nu dachu w rurach RL 7 atestem dla instulacyi
fotowoltaicznych i odpornych na promicniowanie UV,

Wymagania dla roztacznikow DC:

t. Rozacniki DC musza byé atestowane i certvlikowance do dziatania w warunkach

pozaru
2. Musza izolowad wszystkie przewody pod napiceicm
3. Rozycerniki DC musza by przystosowany do pradu slatego
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4. Rozluerniki muszy posiadad wyraznie zaznacrone posyveia WE 1T WYL

5. Muszg by¢ zgodne z norma PN-EN 60947-3:2009 — wAparatura rozdzielcza i
sterownicza niskonapicciowa — Crzesc 3: Roduczniki. odlgezniki, rozigeznik

izolacyjne i zestawy fgcznikdw z hezpiceznikami topikowymi™,

6. Obudowy rozlacrnikéw powi nny by ¢ rowniez oznaczone napisem:
-Nichezpieczenstwo—  zawiera czesci pod napieciem w ciagu dania”. Wszystkie
clvkicty muszg by¢ wyrame. dobrze widoezne. zbudowane i przymocowane do konea
oraz crytelne.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczefistwa dla ckip ratowniczo gasniczych nalezy
odpowiednio oznakowaé obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:

I W miejscu przylaczenia instalacji PV

2

. W tablicy glownej

Lo

. Przy glownym wylaczniku zasilania

e

. Przy wylaczniku PWP
Po wykonaniu instalacji PV w obiekcie, dla zapewnicnie bezpicczenstwa ekip ratowniczych
podczas dziafan, nalezy wykonaé¢ oznaczenia nastepujacych sktadowych instalacji
fotowoltaicznej oraz wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego. Czesé
graficzna powinna zawierad:

* obszar lokalizacji modutéw PV,

* lokalizacje falownika PV,

* miejsca usytuowania. Rozlgcznikow DC zapewniajgcego odlaczenie napigeia po

stronie DC

e falownika

* przebieg tras oprzewodowania pradu stalego pozostajacych pod napieciem,.

* przebiegu tras oprzewodowania pradu przemiennego,

e legende zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

* wskazanie 0sOb lub podmiotéw opracowujacych plan oraz date jego opracowania.
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8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

Zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa elektywnodel energetvezne] 28 Nr 3 oraz LO Nr i
. Joachima Chreptowiceza™. planowane fest do realizacii przy wspdfinansowaniu w
ramach programu priorvielowego ~Wymiana 7rédel ciepta i poprawa efektywnosei
energetycznef szk6l” Program realizujyey Inwestyeje B1.1.3 Wymiana zradel ciepla i
poprawa efektywnosci cnergetveznej szkol Komponent B ,,Ziclona encrgia i
zmniejszenie  cnergochlonnoéci™ w  ramach Krajowego  Planu Odbudowy i

Lwigkszania Odpornosei.

Opracowana  dokumentacja projekiowa Jest zgodua 2 zasada .nic AR
znaczace) szkody™ (DNSEHD., w rozumicnin art, 17 rozporzadzenia U nr 2020/832, &

uwrglednienicm wskazanego zakresu prac i charakteru inwestveji.

Wykonawea robot jest zobowigzany . aby pruce modernizacyjne byl spoine »#
zasada DNSH. w szezegolnosei aby realizacja driatan na rzcey maksymalizacji wskaznika
(wigowo)  odpaddw  budowlanveh i rozbiorkowych innyeh niz nichespiecrne (2
wylgezeniem naturalnie wystepujacych materialow., o ktéryeh mowa w kategorii 17 05 04
w enropejskim wykazie odpadow. ustanowionym decyzjg 2000/332/WI) wylworzonych
ha placu budowy. mozliwyeh do ponownego uzveia. reeyklingu i innego odzysku
materialow, uwzgledniajge lokalne mozliwosei w tym zakresic jak rownics rodzaj i
charakter danego projektu oraz aby odpowiednio  dobrano  technologic. materialy i
urzadzenia majacy na celu zachowanie zasady DNSH,

Zaméwienic  powinnoe  bvé  realizowane zgodnie z zasada DNSH w  zakresie

nastepujacych celow
srodowiskowych:

1y Lagodzenic #mian Mimatu:
2) Adaptacja do #mian Klimatu:

3} Zrownowazone wykorzy stywanic i ochrona zasobow wodn yeh 1 morskich:
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4) Gospodarka o obiegu zamknictym. w tym zapobieganic powstawaniu odpadow
i reevkling:

) Zapobieganic i kontrola zanicesyszesch powietrzi. wody lub ziemi:

6) Ochrona i odtwarzanic bioréznorodnose | chosystemow,

Wykonawea robdt budowlanych preed rozpoczeciem inwestycji nast¢pujacych

dzialan:

1) sporzadzenia wykazu odpadow. ktore mogd powstad w zwinzku « realizacia

termomaodemizacji budynkow:

2) opracowania Audviu prredrozbiorkowego. majaceco na celu analize jakosciowy i
iosciowa strumieni odpadow oraz okreslenic mosliwosei ich zagospodarowania
sgodnic v hicrarchia postgpowania » odpadami 1 Protokolem UL, dotyezgeym

gospodarowaniu odpadami z budowy i rozbiorki.
Wykonawee robit budowlanych zobowigzany jest do nastepujacyeh czyvnnodeis

I} wocelu zammiejszenia emisji halasu swigzancgo 2 pracami budowlanym roboly
budowlane powinny byé wvkonywane wylgeznic w porze drenncj. a czas pracy

maszyn nd biegu jalowym byt ograniczony do minimum.

2) maszyny powinny byé w dobrvm stanic technicznvim oraz powinny  posiadué
sprawne tumiki akastyczne,

3) nalezy wskaza¢, ze realizacja preedsigwzieeia nie  bedzic  prowads¢  do
wytwarzanta, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji niebespiccznyeh.
substancji zubazajacych warstwe 0OZONOWY,

4) w trakeie realizac)i inwestveji wszystkie odpady powinny bvd selektywnic zbierane
W sposoh zgodny 7 obowigzujacymi przepisami prawa.

3) dopuszezone zostang tvlko materialy 2 odpowiednimi atestami,
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Wykonaweg robét budowlanych zobowigzany jest do

1) biczacego monitorowania czy projekt jest wdrazany zgodnie 7 zasada DNSIL m.in.
poprzez przestrzeganie na elapie budowy obowiazujacych przepisow dot. ochrony
srodowiska.

2) dostarczania na kazdym ctapie realizacji inwestycji na zadanie Zamawiajgcego
dokumentéw  potwierdzajacych  zoodnosé projektu z zasada DNSH (np. karty.
swiadectwa,  deklaracje  potwierdzajace pochodzenie, jakos¢,  bezpieczenstwo
sastosowanych w projekeie materialow, urzadzen. itp.) orar innveh dokumentéw
koniecznych m.in. do sporzadzenia . .Raportu Otwarcia/Raportu koncoweeo™ oraz

whasciwej realizac)i zadania zgonie z zasada DNSH.

9. UWAGI

1.Calos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami
(w szezegolnosci BHP) i wytyeznymi Inwestora. Calosé robot wykonaé zgodnie

z .. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych,
cz. V- Instalacje elektryczne™.

2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie materiatow i urzgdzen, ktore
posiadajg odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci.

3. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ testy. proby i pomiary instalacji.

4. Wykonawca jest zobowiazany do wykonania robét wykonczeniowych i odtworzeniowych.

Lhn

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Projektant
inz. .l(mc;‘?lalugu
/ ///
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SZCZEGOL 1

Montaz

konstrukcji nosnej pod modut fotowoltaiki

4p=

1,38

425

56,7 ;

e : P Panel Uwaga

Nalezy wykrog systemowa konstruke je do montazu
Fotowoltaniki, costocsowarne  do wybranego prooucenta

P

panel thowoitMT7Pyrh‘

Zostosoyany rodzaj montazu konstrukc ji musi kyc
costosowany oo montazu w strefie wiatrowe | |

Nr Narna Preeznscrenic w konstrokcji
L Coownk Profil nosay
2 Uchwyt dolny Podparcie panehi
1 Ushwye gormy Podparcre panch
3 Uehwyt hocony Kiema bocyna mocugnea panch
5 Uchwyt posredi Klema posednia mocuigen pancle
& Seuba Sruba mocujaca kleary
- Nakretha kolnierzowa Nakrgtka < g
£ Oslona wiatrowa Oabena wiatrows a g ‘E :.n.
9 Sruba 2 fem srescio katnym Mogcowanse osfony wiatrowe| g.g 'Eg
=2 2
10 Podiladka spreaysta Mocowanie ke | oslony wintrowej 2 : 'E s :
H Sruba z Ibem seesciokgtnym Laczenie ze soby oston wiatrowych ﬁ 5 § % z
12 Poddkladica powickszona Maocowanie osleny wiatrowa) 8 ; g g ‘é
i Sruha ¢ foem grzybkowym Sruba - pakegtkn kolnwrsows E 8 ; o _"_:;
Podstawa pod balas 2 &x g z
o Podstawn olastowa Podstnwa pod balast dia zwigksrong) iloser balusm g 8 g E
{opeonalmc) : &
1 Guma wibtoizolocving G .l':bﬂ::\f;zi“:dvm";yiiﬂl;lih&;.ﬂl trukc) R
16 Srubu 2 fakretky rombows Mocowanie nchayiow UPG 1 UPDC -
Podstawa ceownika 2 guny Zapohoga naciskowi Roneds profili stalowyel na poszyeie 5
o wibroizolicyiag dachowe
18 Podkladka vziemiagyes LUricmenie panel: L.
16 Makladka ochronna Zaberpicsn konog profili stalowyeh \(_‘
o

Jwagao!

Zaproponowanc sposok montazu zo pomoco kolostu z

oleczkbdw bketonowych, Dlo obciazenia konstrukc ji nolezy

uzyt 73 i
Poo wloczki ketcnowe nolezy zastsosowald gumy
wikrocy jne | podstawy bolastowe.

<3 kalostu ro parel dla poneli zloxalizowonych
na skro ju dazhu, dla pozosteiych ponell 30 kg no pane

Sniegowe|] zgodnie z PN-EN 1991-1-3

—

I PN-EN 1991-1-4,
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I Panele

Maksymalna moc — 540Wp

Napigcie przy max. mocy Vmpp — 38.08V
Prad zwarcia Isc — 11,20A

Prad przy maks. maocy Impp ~ 10,55A
Napiecie otwartego obwoduo— 46,V

Temp. pracy od —40°C do’ +85 C

Maks. napigcie 1500V

Przekr6j kabla 4mm2

Wymiary 2278x1134 mm

Kat nachylenia 40° w kierunku poudniowym

Moc generatora PV
74 szt x0,54kWp=39.96kWp

Przewdd solarny 2x6mm;
7~ HDGs3x2,5PHY0 T
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