
Rodzaj robót - wyliczenie ceny Jednostka

Ilość 

jednostek do 

wykonania

Mechaniczne wykonanie koryta na głebokość 30 cm, wraz z wywozem 

nadmiaru ziemi
m2 60,00

Roboty ziemne wykonane koparkami zgarniakowymiz wywozem nadmiaru 

ziemi na odległośc do 1,0 km- ściecie zawyżonego pobocza i odsłoniecie 

krawędzi jezdni 

m2 435,00

Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni poboczy 

mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie
mb 145,00

Podbudowa nawierzchni z tłucznia kamiennego gr 30 cm m2 60,00

Nawierzchnia z tłucznia kamienego - warstwa po uwałowaniu 7 cm
m2 358,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralnio-bitumicznych asfaltowych o gr 

4 cm ( warstwa ścieralna)
m2 358,00

Utwardzenie poboczy materiałem kamiennym grubość wartwy po 

zagęszczeniu 5 cm
m2 87,0

Wykonanie  przepustu  fi 400 mb 6,0

Sporządził:Marek Banasik

„ Przebudowa drogi  wewnętrznej w miejscowści Wyszyna Machorowska  

(działka nr 357) na odcinku 145 mb + 10 m2 poszerzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         



 


