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56 ZESTAWIENIE ELEMENTOW
L.p. Nazwa / typ / producent kpl.

Pompa zatapialna Q = 50,0 m3/h, H=8,0 m. Medium: $cieki
komunalne i osady, Tmax= 40°C; do opuszczania po
prowadnicach,z prowadnicami; Korpus pompy z adaptacjg do
- zaworu ptuczgcego, wylot kotnierzowy DN 100 mm;

Wirnik: dwutopatkowy, péfotwarty, o podwyzszonej dpornosci
1 |na zatykanie, Silnik elektryczny: P2=3,1 kW, 4-biegunowy, IP68, 2
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni; Prad nominalny: 6,80 A;
Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;

Czujnik przecieku FLS. Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne:
WCCR/WCCR Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne:
WCCR/WCCR.

Prowadnice 2 x 50mm x 3mm AISI 304 L = 3,05m

Rura przewodowa AlSI 304 104,0 x 2 mm L=1,80m
Zawor zwrotny klapowy DN 100 np. Jafar nr 6524

tuk AISI 304 104,0 x 2 mm

Trojak do wspawania 104 x 104 x 2mm
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Zasuwa zeliwna DN 100mm miekkouszczelniona krétka
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Jednostka projektowa:  Zakiad Ustug Inzynierskich BIOEKO Zbigniew Mazur
ul. Poniatowskiego 31/9, 37-500 Jarostaw
tel: +48 723 666 669

. Gmina Jasto ul. Stowackiego 4, 38-200 Jasto
Inwestor: tel: +48 13 44 366 69

Projekt: Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Szebniach Branza:

w ramach zadania pn: "Budowa sieci kanalizacyjne;j

w Opaciu i Trzcinicy (Granice), modernizacja TECHNOLOGICZNA

oczyszczalni sciekéw w Trzcinicy i Szebniach oraz
kanalizacji w Warzycach w gm. Jasto

. i Nr projektu:
Nazwa rysunku: poypoynia POSREDNIA ob. nr 4 1/Szebnie/2021

Projektowat: Podpis : Skala:
mgr inz. Rafat Olszewski nr upr. PDK/0176/POQOS/11

Sprawdzit: , Podpis : Nr rysunku:
mgr inz. Matgorzata Bartecka upr. PDK/0004/POOS/11 T-5
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