Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Rozbudowa os$wietlenia u

pomiedzy ul. Solecka oraz 1- Maja. Gf

PODPIS ZAUFANY

KAROL
MROZz

24.02.2026 18:44:07 GMT+1

Dokument podpisany elektronicznie
isem zaufanym

podpi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO —

Obiekt: BUDOWA TRASY KABLOWE]J]
POMIEDZY ULICAMI 1-MAJA, SOLECKA W M. LIPSKO
Kategoria obiektu XX VI
Miasto i Gmina Lipsko
Inwestor: ul. 1-go Maja 2
27-300 Lipsko
Branza: Elektryka
Miejscowosé: Lipsko
Gmina: Lipsko
Wojewodztwo: mazowieckie
Dzialki Po dziatkach nr 1228/1, 1173/11,674/3, 674/6
ewid. nr- o dziatkach nr , , ,
Data: grudzien 2025 r.
Opracowal: Karol Mréz

upr. nr SLK/0741/PWBE/23




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m. Lipsko,
pomiedzy ul. Solecka oraz 1- Maja.

SPIS ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI

CZESC OGOLNA.

WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

ROBOTY TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

© © N o Ok LN E



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m. Lipsko, 3
pomiedzy ul. Solecka oraz 1- Maja.

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Rozbudowa o$wietlenia ulicznego — budowa trasy kablowej zasilajacej projektowane oswietlenie

uliczne w m. Lipsko, pomiedzy ul. Solecka oraz 1- Maja.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Roboty budowlane beda wykonywane na podstawie projektu technicznego rozbudowy oswietlenia
ulicznego w m. Lipsko oraz przedmiaru robot.
Projekt obejmuje wykonanie odcinka linii kablowej oraz montazu Stupow oswietleniowych
razem z oprawami oswietleniowymi.

Zakres robot obejmuje nast¢pujace czynnosci:

- wykopanie wykopu po projektowanej trasie kabla,

- ultozenie rur ostonowych w wykopie,

- ulozenie kabla w rurach ostonowych,

- podiaczenie kabli do linii nN 0,4 kV, zasilenie projektowanych opraw z istniejacego stupa,
- wykonanie wykopow dla stupow pod prefabrykowane fundamenty,
- montaz prefabrykowanych fundamentow betonowych,

- montaz stupéw os$wietleniowych stylowych,

- montaz wysiegnikow wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego,

- wciagniecie przewodow do stupoéw i wysiggnikow,

- wykonanie obrobki zyl kabli wraz z pomiarami ich parametrow,

- podlaczenie przewodow pod zaciski,

- montaz zlaczy oraz aparatury,

- wykonanie uziemien.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Organizacja robot budowlanych
Obowiazki kierownika budowy nalezy powierzy¢é osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa. Na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.

1.4. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosé i ewentualne szkody. Teren budowy
nalezy uporzadkowac po zakonczeniu budowy i przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

1.5. Ochrona srodowiska
Projektowane oswietlenie drogowe nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Nie nastapi zwiekszenie hatasu i emisji spalin.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na oznakowanie terenu i miejsc szczegolnie niebezpiecznych.
Praca w poblizy przewodoéw napowietrznych.

1.7. Organizacja ruchu
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym,
nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Strefy niebezpieczne,
w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

1.8. Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie, zniszczenie jezdni. Wszelkie
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zanieczyszczenia wykonawca powinien usuwac¢ na biezaco. Ewentualne uszkodzenia poboczy
oraz jezdni wykonawca winien naprawi¢ po zakonczeniu robot.

1.9. Nazwy i kody robét.
CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciaggow komunikacyjnych
i linii energetycznych
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
CPV 45316110-9 Instalowanie drogowego sprze¢tu oswietleniowego
CPV 45314300-4 Ktadzenie kabli
CPV 45311000-0 Wykonanie instalacji oswietleniowej
CPV —45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.10.  Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen
Elektroenergetyczna linia kablowa — kabel wielozytowy izolowany w uktadzie 3-fazowym,
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.
Napigcie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Osprzet linii  kablowej — zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgatgzienia
lub zakonczenia kabli.
Osfona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Skrzyzowanie — miejsce na trasie linii kablowej, w ktorej jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina si¢ lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innej linii lub urzadzenia
podziemnego.
Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ migdzy kablem a innym
urzadzeniem podziemnym lub drogg jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje
skrzyzowanie.
Przepust kablowy — konstrukcja rurowa z plastiku przeznaczona do ostony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Przewod YDY — shuzy do polaczenia oprawy oswietlenia ulicznego z siecig, prowadzony w shupie
I wysiegniku.
Kabel YAKY — urzadzenie elektroenergetyczne z zytami aluminiowymi w izolacji z polwinitu
stuzace do przewodzenia pradu elektrycznego, przystosowany do pracy pod i nad ziemig.
Stup oswietleniowy — stalowa konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio
lub za pomocg fundamentu do mocowania opraw o$wietleniowych na wysokosci nie wigkszej
niz 10m.
Whneka stupowa — miejsce na zamocowanie zlacza bezpiecznikowego znajdujaca si¢ w dolnej czesci
shupa.
Zlgcze bezpiecznikowe IZK — shuzy do polaczenia zyl kabli oraz zabezpieczenia oprawy
oswietleniowej za pomoca wktadki bezpiecznikowej, montowane w ztaczu shupowym.
Oprawka bezpiecznikowa — stluzy do potgczenia zyt przewoddéw oraz zabezpieczenia oprawy
o$wietleniowej za pomoca wktadki bezpiecznikowej, montowane na przewodzie linii napowietrzne;j.
Fundament prefabrykowany konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
stupa wraz z oprawa o$wietleniowa.
Wysiegnik — stalowy element wsporczy, rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu i przeksztatcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrédto swiatta, zawierajace niezbedne elementy do przymocowania i potgczenia
z instalacja elektryczna.
Szafa oswietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterowniczo — pomiarowe bezposrednio zasilajace
linie oswietleniowe.
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Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.
Do wykonania i montazu instalacji o$wietlenia drogowego nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty i aparaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Niedopuszczalne
jest stosowanie materiatbw nieznanego pochodzenia.

Podstawowe materiaty:

Fundamenty

Fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spetnia¢ wymagania PN-80/B-03322.  Fundamenty
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i wod zgodnie z zatacznikiem
do PN-75/E-05100. Zastosowano typowe fundamenty betonowe dla konstrukcji stalowych.

Stupy
Stupy powinny spetnia¢ wymagania PN-87/E3-03265. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia

wynikajace z zamontowania opraw oraz parcia wiatru dla 11 strefy klimatyczne;j.

Wysiegniki

Powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja o nachyleniu pod katem 10° od poziomu
oraz dostosowane do opraw 1 shlupéw oswietleniowych uzywanych do o$wietlenia drog,
zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowane. Sktadowanie wysiggnikoéw na placu budowy powinno
by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-6774-04.

Kable

Kable uzywane do linii oswietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E90401. Zaleca
sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV o Zytach aluminiowych o przekroju
nie mniejszym niz 35 mm2. Do budowy linii oswietlenia zastosowano kable typu YAKXS.

Przewody YDY
Przewody uzywane do zasilania opraw o$wietleniowych powinny spelnia¢ wymagania PN-87/E-

90056. Zaleca si¢ stosowanie przewodow o napigciu znamionowym 450/750 V, o zylach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w taki sposob aby spelniat
kryteria na: dopuszczalny spadek napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania przewodu
przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy stosowaé
przewod miedziany typu YDY 3x2,5 mm? taczacy oprawe oswietleniows z kablem zasilajacym.

Folia

Folia stuzy do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowano foli¢ kalandrowa
z uplastycznione PCV o grubosci 0,4 — 0,6 mm, koloru niebieskiego spetniajagca wymagania BN-
68/6353-03 kabla powigkszong o 10 cm.

Uktadanie kabli

1. Ogélne wymagania

Wykonanie wykopu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows. Ukladanie kabli
powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki 0stroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii.
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Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja).

2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej
b) 0° C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

3. Zaginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zagina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien

gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 20-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej
i 0 powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powtoce poliwinitowej oraz kabli
wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powloce aluminiowej o liczbie zyt
nie przekraczajacych 4,

4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych

przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy

uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie ktéry mogtby uszkodzié¢
kabel, ani bezposrednio zasypywac¢ takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwa piasku o0 grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa

rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykry¢ folia z tworzywa sztucznego

w kolorze niebieskim.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami

co 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiagna¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni

kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

70 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem (1 - 3% dtugosci wykopu)

wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy stupach i przepustach

kablowych zaleca si¢ pozostawi¢ zapasy kabli po obu stronach stupa lub przepustu, tacznie

nie mniej niz 1 m

Po wykonaniu linii kablowych nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji poszczegolnych

odcinkéw kabla. Pomiary wykona¢ induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV. Pomierzona

rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20MQ/m.

Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Na stupach elektroenergetycznych linii o§wietleniowych umieszcza¢c w widocznym miejscu,
na wysokosci 1,5 + 2 m znaki oraz tablice numeracyjne.

Tablice ostrzegawcze i informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkow zamieszczonych
w typowych katalogach budowlanych linii.

Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowosc¢
potaczen. Oprawy nalezy montowaé W sposob trwaly, uniemozliwiajacy obrot oprawy. Zrodta
Swiatta do opraw nalezy zatozy¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych
na stupach. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste.

Montaz przewodow zasilajacych

Wciaganie przewodow w stup nalezy wykonac¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow, ktore pozniej zostang Uzyte
do zasilania opraw.
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Przewody zasilajace powinny by¢ przytaczone do zaciskow przytaczeniowych oprawy oraz do
bezpiecznikoéw do ziacza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdozniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na Teren budowy. Wykonawca stosowac si¢
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow sprzetu na i z terenu
robot. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa3.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
Warunki wykonania robot:

— Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanego personelu, odpowiednich maszyn oraz narzedzi niezbednych do
wykonania Robot;

— Woykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z Umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektows;

— Woykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za doktadne wyznaczenie potozenia wszystkich
elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w zatwierdzonej Dokumentacji
projektowej;

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt;

— Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢;

— Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej,
innych normach i instrukcjach;

— Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych;

— Polecenia Inspektora nadzoru begda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot;

— Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca;

— W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
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roboty na koszt Wykonawcy;

— Wszelkie koszty pomiaréw geodezyjnych zwigzanych z realizacja inwestycji ponosi
Wykonawca,;

— Po zakonczeniu wszelkich robdt budowlanych i montazowych Wykonawca na wilasny koszt
sporzadzi dokumentacje powykonawcza budowlang i geodezyjna.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT.
Kontrola jakosci robot winna by¢ prowadzona na biezaco w trakcie robot.
Kontrola obejmuje w szczegolnosci:
- zgodnosci robot z dokumentacja projektowa, normami i przepisami
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen srubowych instalacji elektrycznej
- pomiary rezystancji uziemien i stanu izolacji przewodow i kabli
- ogledziny wykonanych robot

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Przedmiar robot obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozIliwe do okreslenia na etapie
projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystapienia robot nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich ilosci
I wartosci zostanie ustalony w umowie z Wykonawca robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Odbiory robot budowlanych nalezy dokonywac:

- Odbiér koncowy techniczny winien odby¢ si¢ po zgtoszeniu pisemnym Inwestorowi
z wyprzedzeniem celem powotania komisji. Odbior techniczny nalezy przeprowadzi¢
z udziatem kierownika budowy, kierownika robot, przedstawiciela inwestora, uzytkownika i
ewentualnie projektanta.

- Odbior koncowy ostateczny nalezy dokona¢ po zgtoszeniu do Zaktadu Energetycznego.

- Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ n/'w dokumenty:
Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika rob6t 0 zakonczeniu robot
Atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materiatow zabudowanych przy
realizacji zadania

9. ROBOTY TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

9.1. Wyszczegolnienie i opis robét towarzyszacych i tymczasowych.
- ogrodzenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
- uzyskanie zezwolenia od Inwestora i Zarzadu Drog na zajecie pasa drogowego
- zaplecze socjalne budowy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Dokumentacja projektowa.
Projekt techniczny budowy oswietlenia ulicznego

10.2 Polskie normy.
PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.
PN-84/E-02051 - Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenie.
PN-74/E-04500 - Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.
PN-75/E-05100 - Elektroenergetyczne linie napowietrzcie. Projektowanie i budowa.
PN-81/E-06101 - Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogolne wymagania i badania.
PN-79/E-O6303- Narazenie zbrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor izolatorow do warunkow
zbrudzeniowych.
PN-88/E-06313 - Dobor izolatorow liniowych i stacyjnych pod wzgledem wytrzymatosci



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Rozbudowa o$wietlenia ulicznego w m. Lipsko, 9
pomiedzy ul. Solecka oraz 1- Maja.

mechanicznej.

PN-78/E-06400 - Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogolne wymagania i badania.
PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-74/E-90082 - Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

PN-82/E-91000 - Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. lzolatory liniowe. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-82/E-91001 - Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe
0 napigciu znamionowym do 1000 V.

PN-92/E-91036 - Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe stojace szklane
0 napigciu znamionowym do 1000 V.

PN-87/B-U3265 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe 1 sprezone konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen linii elektrycznych.

10.3 Przepisy prawne.
Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy /tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94
z pdzniejszymi zmianami/
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 200r. Nr 106, poz. 1126
z p6zniejszymi zmianami/
Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — O wyrobach budowlanych /Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz.881/
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — O ochronie przeciwpozarowej /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1229/
Ustawa z dnia 21.12.2004 r. — O dozorze technicznym /Dz.U. z 2004 r. Nr 122, poz. 1321
pozniejszymi zmianami/
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska /Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627
z p6zniejszymi zmianami/
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz.U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256/
Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby /Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz.288/
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