
 
Ostrowiec Świętokrzyski, 10.08.2022r 

 

 

Temat opracowania : 

Stała organizacja ruchu dla: 
Droga gminna nr 310038T -ulica Szosik w Bodzechowie  

 

Adres inwestycji: 

Dz. ew. 1459 
Jednostka ewidencyjna : Bodzechów 

Numer obrębu: 0002 
Powiat : ostrowiecki 

Województwo : świętokrzyskie 

 

 

Inwestor : 

Gmina Bodzechów  
ul. Mikołaja Reja 10  

27- 400 Ostrowiec Św.  

 

 

Opracowała : 

 

 

 

 

 

Sierpień 2022r 
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PROJEKT  ZAWIERA: 

1. Opis techniczny z wykazem oznakowania. 
2. Plan orientacyjny w skali 1:25000 z zaznaczonym obszarem inwestycji. 
3. Plan sytuacyjny w skali 1:500  
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Uzgodnienia  

Stała organizacja ruchu dla: 

Droga gminna nr 310038T -ulica Polna w Bodzechowie 
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OPIS  TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania: 

− Wizja w terenie w miesiącu sierpień 2022 w celu sprawdzenia istniejącego oznakowania,  

− Projekt został sporządzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem 

− Mapa sytuacyjno –wysokościowa w skali 1:500  

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2022r poz 988 t.j.) 

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 23.09.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym 
zarządzaniem z 2017 r., poz. 784 t.j.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 2002r., w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 t.j.)  

− Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.  
z 2019r. poz 2311.)   

− Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz.1693 tj.) 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.,  
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 t.j.)  

2. Zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 

310038T - ul. Szosik znajdującej się w miejscowości Bodzechów.  

3. Stan istniejący  

Ulica Szosik jest drogą gminną publiczną nr 310038T i znajduje się ona w miejscowości 

Bodzechów, znajduje się ona pomiędzy dwoma drogami tj. swój początek ma w drodze 

powiatowej nr 1555T ul. Opatowskiej a koniec w drodze gminnej publicznej nr 310041T ul. 6go 

Sierpnia.  Ulica Szosik posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości ok 5,4-5,70 m. z poboczami 

gruntowymi. Wody opadowe odprowadzane są za pomocą spadków podłużnych  

i poprzecznych. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest stadion młodzieżowy i przejście dla pieszych. 

Ruch na drodze jest średni/duży.  

4. Oznakowanie istniejące  

W obrębie oznakowania znajdują się istniejące znaki drogowe:  D-1, T-6a, A-7, D-6 

Oznakowanie poziome : P-10, P-4, P-14 

5. Projektowane oznakowanie  

Istniejące elementy oznakowania poziomego oraz pionowego nie ulegną zmianie.  

6. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:  do 31.12.2023r.  

7. Zestawienie ilościowe projektowanych znaków :   

Oznakowanie pionowe  

Km  Znak  

0+270,7 B-33, A-17  

0+124 ( droga wewnętrzna)  A-7 
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0+231,2 ( strona prawa i lewa)  B-34 oraz B-33 i A-17  

0+528,70 B-33 i B-34 

0+565,90 ( droga wewnętrzna ul. Parkowa) A-7 

Oznakowanie poziome  

Lokalizacja : Rodzaj oznakowania: Długość [m]  

Droga wewnętrzna ( dz. ewid. 778) P-7a 8,5 m 

0+594,4 P-7a 11,3 m 

0+565,00 P-7a 26,20 m 

 

8. Lokalizacja 

 

Plan orientacyjny w skali 1:25 000 
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