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1. INFORMACJE OGOLNE

. Towerlink Poland Sp. z 0.0., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211
Prowadzacy Instalacje

Warszawa
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Urzgdzenia outdoor u podstawy wiezy

Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
Poinformowanie o pomiarach (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurg wewnetrzng
Laboratorium

Data i godzina wykonania pomiaréw 21.08.2026 r., 17:45-18:45

Temperatura otoczenia [°C] 23,0-23,0
Wilgotnos¢ wzgledna [%] 61,0 - 58,0
Opady atmosferyczne Brak opadow

Identyfikacja zrédet i parametréw technicznych na podstawie
dokumentaciji technicznej przekazanej przez Zleceniodawce

PEIEIrELY B EINELD QRIEl oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania

pomiarow.
Dane otrzymane od Zleceniodawcy, za |Numer / nazwa obiektu, parametry zrédet PEM (dane anten,
ktére Laboratorium nie ponosi parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka
odpowiedzialnosci pomiarowa).

W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono wystepowanie
innych zrodet pdl elektromagnetycznych, ktére w zakresie

badanych czestotliwosci bezposrednio wptywajg na wyniki
pomiarow.

Inne zrédta pol elektromagnetycznych

Data wydania sprawozdania 24.08.2026 r.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM
Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez Zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé
L Czestotliwosé lub zakresy Typ/producent Liczba AR Sredni kat | Zakres katéw srodka EIRP
P czestotliwosci pracy anteny anten Y pochylenia pochylenia elektr.
anteny
- [MHZ] - - [’ [l ! [mn.p.t] W]
2-12/
RRV4-65B- 2-12/
1 |1800/2100/2600/700/900 R6H4VB-V2/ 1 10 i 2-12/ 52,0 23262
ANDREW 2-12/
2-12
2-12/
RRV4-65B- 2-12/
2 11800/2100/2600/700/900 R6H4VB-V2/ 1 130 i 2-12/ 52,0 23262
ANDREW 2-12/
2-12
2-12/
RRV4-65B- 2-12/
3 |1800/2100/2600/700/900 R6H4VB-V2/ 1 250 i 2-12/ 52,0 23262
ANDREW 2-12/
2-12
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé :
$rodka Czestorly IIDE Zysk .
Lp. Typ/producent anteny elektr Azymut wosé wyjsciowa | o othen Srednica EIRP
anten)./ pracy nadajnika getyczny
[mn.p.t] [] [GHZ] [dBm] [dBI] [m] W]
1 | ANT3CO680HP/ 53,9 8 80 20 50,5 06 112202
Ericsson

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona4z9
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/493/08/26/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solutions typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0150 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/027/26 z dnia 16.01.2026 r.
wydane przez LWIiMP, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy Termoprodukt typu Termik+ o numerze seryjnym 3190323. Swiadectwo
wzorcowania nr 3624/AH/23 z dnia 22.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP
106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy HILTI, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Swiadectwo wzorcowania nr
0667/AM/22 z dnia 01.03.2022 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe '"MUTECH' (AP 106), towicz.

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych

Wspéirzedne geograficzne piondw pomiarowych wyznaczane sg za pomoca aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektro-
magnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2025 poz. 647).

Dokument DAB-18 “Akredytacja laboratoriw badawczych  wykonujgcych  pomiary  pola
elektromagnetycznego w srodowisku”, wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zgodnie z zatgcznikiem do rozporzagdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.
2022 poz. 2630).
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6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 49,8% przy poziomie ufnosci 95% i
wspétczynniku rozszerzenia k=2.

W  przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest warto$cig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzglednia sie tylko w przypadku pomiaréw selektywnych. W przypadku pomiaréw
szerokopasmowych, ktorych dotyczg wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzglednia sie poprawek
pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikdéw pomiarow

W, ” » ” ” Wartosé Wartosé
_artosc Wartosc Wartosé Wartosé Kazni- Pt et
= zmierzona | WYSOKOS€ | opliczona | koncowa | koncowa Wlfowa Sonm Wspélrzedne
g - : a 2 pomiarowa 357.8 4578 geograficzne
o Opis pionu pomiarowego E H E H WME® | WMH¢
= [Vim] [m] [A/m] [Vim] [Am]
1 2 3 4 5! 7 8 9 10 11
1 DPP - Czartosy 16, pomiar w_oknle na pdg* 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 -
parterze, okno od strony wjazdu
52° 55'17,7"N
_ o * - !
2 GKP - az. 10 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 22° 1312, 7"E
i 52° 55'15,6"N
3 GKP -az. 10 1 2 0,003 15 0,004 0,05 0,05 22° 13'12,2"E
L . 52°55'15,4"N
4 PKP - w otoczeniu instalacji 0,9 2 0,002 13 0,004 | 0,05 005 15501313 5°E
i 52° 55'15,8"N
5 GKP - az. 8 1 2 | 0003 15 | 0004 | 005 | 005 |5507377 7
i 52°55'14,0"N
6 GKP - az. 10 0,8 2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 22°13'11.7"E
. . 52° 55'13,8"N
- * . '
7 PKP - w otoczeniu instalacji pdg 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 | 0,04 0,04 |55 13'12,8"E
L . 52°55'13,9"N
8 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 0,3-2 | 0,002 12 0,003 | 0,04 0,04 %00 1397
i 52°55'12,8"N
9 GKP - az. 8 pdg* | 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 | 0,04 0,04 |55 13'11.0"E
52°55'10,6"N
_ o * _ !
10 GKP - az. 10 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 22° 13'10.8"E
. . 52° 55'10,5"N
- * . ’
11 PKP - w otoczeniu instalacji pdg 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 | 0,04 0,04 "5 13'9.6'E
L . 52°55'10,5"N
- * =, '
12 PKP - w otoczeniu instalacji pdg 0,3-2 | 0,002 12 0,003 | 0,04 004 1551311 8°E
52° 55'9,0"N
_ o * - !
13 GKP -az. 10 pdg 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 22°13'10,3"E
) L . " . 52° 55'8,5"N
14 PKP - w otoczeniu instalacji pdg 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 | 0,04 0,04 | 55 13'9.4"E
L . 52° 55'8,7"N
15 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 0,3-2 | 0,002 12 0,003 | 0,04 004|500 1311 3°E
i 52° 55'8,3"N
16 GKP -az. 8 pdg* 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 22°13'9.9'E
L . 52°55'15,5"N
17 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 0,3-2 | 0,002 12 0,003 | 0,04 004 152 1310,6"E
- . 52° 55'17,0"N
18 PKP - w otoczeniu instalacii pdg* | 0,3-2 | 0,002 1,2 0,003 | 0,04 0,04 |55 13'10,3"E
i 52° 55'5,7"N
19 GKP - az. 130 pdgc | 03-2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 7. 33 aE
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 629

Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/493/08/26/PEM/OS

- o8 | wysokose | Jeiose | Matodé | Waost | iaini | wekaan | wspozeane

% Opis pionu pomiarowego E2 pomiarowa H E3578 | H4578 WOI\VIIVEI\EG VCT\VIIV?-I . geograficzne

= [Vim] [m] [A/m] [V/m] [A/m]

1 2 3 4 5) 7 8 9 10 11

20 GKP - az. 130° pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 2522; 153516172'\"5
21 PKP - w otoczeniu instalagji pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 2522 f§f475“‘E
22 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 2522; 153515213']'5
23 GKP - az. 130° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 15??'145'2.',\&
24 PKP - w otoczeniu instalagji pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 153515780'\&
25 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 2522; 15??'134%.',\&
26 GKP - az. 130° 0.8 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2Z 153513831'\:5
27 PKP - w otoczeniu instalacji 0,9 > | 0002 | 13 | 0004 | 005 | 005 2522; 15??'14;;.',\&
28 PKP - w otoczeniu instalagji 0.8 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2Z 153512603']‘5
29 GKP - az. 130° pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0,003 | 004 | 0,04 2522; 15??'226%'.',\&
30 PKP - w otoczeniu instalagji pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 2522 15??22354“E
31 GKP - az. 130° pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 2522; 1535,'20?;%,',\"5
32 PKP - w otoczeniu instalagji pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 2522 15??20065“E
33 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 2522; 1535,'18?;,2(;,',\:5
34 PKP - w otoczeniu instalaciji pdg* 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 g%o igggg
35 GKP - az. 250° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 3o, ig'.;"g'.'.g
36 GKP - az. 250° pdg* | 032 | 0,002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | >, ig:g&:g
37 PKP - w otoczeniu instalaciji pdg* 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 gg: ?gg;g
38 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* 0,3-2 0,002 1,2 0,003 0,04 0,04 gg ig;gg
39 GKP - az. 250° 0.8 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2Z 152555809']‘5
40 PKP - w otoczeniu instalacji pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 2522; 1525"’565;(,);"'\&
41 PKP - w otoczeniu instalagji pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 |2 152554926']‘5
42 GKP - az. 250° 1,2 2 | 0003 | 18 | 0005 | 006 | 0,07 2522; 1525,'544’11".',\&
43 PKP - w otoczeniu instalagji 1 2 | 0003 | 15 | 0004 | 005 | 005 2522 152554388“E
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Warto$é Wartosé

2 cmistzona | WYSOKoS€ | obliczona | koncowa | Kodcows | WSKEEN- | wSkaini- | wsponzedne
s o . 1 2 pomiarowa 357,8 4,57,8 owa kowa geograficzne
s Opis pionu pomiarowego E H E H WME® | WMH?®
= [Vim] [m] [A/m] [V/im] [A/m]
1 2 3 4 5! 7 8 9 10 11
L . 52° 55'3,2"N
44 PKP - w otoczeniu instalacji 11 2 0,003 16 0,004 | 0,06 0,06 |55 12'54,7"E
pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszgcej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytacji
oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

[

N

maksymalna warto$¢ chwilowa

w

wartosé natezenia pola elektrycznego powiekszona o niepewno$¢ pomiaru

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego powiekszona o niepewnos¢ pomiaru

(4]

dla wynikéw ponizej czuto$ci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnos$¢ dla dolnej granicy akredytowanego zakresu
pomiarowego

na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

w przypadku uzyskania wartosci przekraczajgcej 60% wartosci dopuszczalnej pozioméw pol elektromagnetycznych,
dodatkowo wykonuje sie pomiary dla najwiekszego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kagta pochylenia
wigzki

o

~

8 w przypadku uzyskania warto$ci przekraczajgcej 70% wartosci dopuszczalnej pozioméw pdl elektromagnetycznych,
wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowane
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet p6l e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, dla
rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wynosza-
ce odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto maksymalng wartos¢ chwilowg zgod-
nie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 21.08.2026 r. oraz danych otrzymanych od Zlecenio-
dawcy stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie
wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1
oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630)
zadna z wartosci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1. Stwierdzenia zgodno$ci doko-
nano zgodnie z zasadg podejmowania decyzji zawartg w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra Klimatu
z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Zakaczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w
catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU

Wola Zambrowska

W
Krajewo-Letowo Stare Wadolki
Stary Las
P Krajewo-Korytki

z

¥

&

i i

S8 Ostrozne Wadotki-Borowe DFuqSJb"
orz
Rykacze
Grzymatly
Zagroby-tetownica Osowle tosie-Do
ot $ LCzartosy 63
Chorzele
Grochy-Pogorzele
Dabki-tetownica
Srebrny Borek
Brajecz
Sierzj
sny Chmiele-Pogorzele
Boruty-Goski
MNowy Borek
Grochy-tetownica Tarnowo-Goski
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
dtugos¢ : 22°13'9,78"E
szerokosc : 52°55'7,47"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catos$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych

LLLLLL — Antena sektorowa

. Pion pomiarowy ——— Antena paraboliczn @ Instalacja bedqcq 2rédtem pola elektromagnetycznege ~  sgkala 1 :3500

Sprawozdanie z pomiaréw pdl elektromagnetycznych nr LBMT/493/08/26/PEM/OS
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