Zalgcznik nr 1 do Regulaminu

Fundusze Rzeczpospolita : ! ikl |
uropejski B Poska RezwojU Replonalnegs
Podlaskie

Program Regionalny

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dla instalacji oraz dotyczace uprawnien do montazu instalacji
w ramach wyboru projektow grantowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

I. Ogolne wymagania techniczne dla instalacji
e Urzadzenia wchodzgce w sktad instalacji musza:
» by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w ciggu 24 miesiecy przed montazem,
» by¢ dopuszczone do obrotu handlowego,
» posiada¢ rgkojmi¢ wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lata od podpisania protokotu
odbioru,
» posiada¢ deklaracje zgodnos$ci urzadzen z przepisami z zakresu bezpieczenstwa produktu
(oznaczenia ,,CE” lub ,,B”),
» posiada¢ pisemng gwarancj¢ producenta/wykonawcy w zakresie jakosci towaru,
» posiada¢ instrukcje obstugi i uzytkowania w jezyku polskim.

e Dla Zrodet energii elektrycznej (instalacje fotowoltaiczne) obowigzkowym elementem instalacji
jest licznik (samodzielny lub wbudowany w inwerter) umozliwiajacy gromadzenie i lokalng
prezentacje danych o iloéci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji.

¢ Nie dopuszcza si¢ montazu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, ktorych
dachy pokryte sa materiatami lub wyrobami zawierajacymi azbest. Wtasciciele takich budynkow
moga wzigé¢ udziat w projekcie pod warunkiem ztozenia o$wiadczenia, ze przed wykonaniem
mikroinstalacji fotowoltaicznej, na wtasny koszt i zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wymienia pokrycie dachowe na nowe.

I1. Szczegolowe wymagania techniczne dla instalacji
Systemy fotowoltaiczne
e Znamionowa moc instalacji: do 7 kWp
(pomiar w Standardowych Warunkach Pomiaru).
Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ tak dobrana, aby catkowita ilo$¢ energii elektrycznej
wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalacje w rocznym okresie
rozliczeniowym byta dobrana optymalnie do catkowitej ilosci energii elektrycznej pobranej z sieci
energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.
e Moduly fotowoltaiczne musza posiada¢ jeden z certyfikatow zgodnosci z norma:
» PN-EN 61215 ,Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu”
lub
» PN-EN 61646 ,,Cienkowarstwowe naziemne moduly fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja
konstrukcji i zatwierdzenie typu”,
lub z normami réwnowaznymi, wydany przez wlasciwa akredytowang jednostke certyfikujaca.
Data potwierdzenia zgodnos$ci z wymagang normg nie moze by¢ wczesniejsza niz 5 lat liczac od
daty ztozenia wniosku o dofinansowanie.
o Inwertery (falowniki) stosowane w instalacjach musza posiada¢ certyfikat zgodno$ci z normg PN-
EN 50438 ,Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do rownolegtego




przytgczenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia” lub rownowazna, wydany
przez wlasciwg akredytowang jednostke certyfikujacg oraz posiada¢ oznakowanie CE.
¢ Inwerter minimalna gwarancja producenta co najmniej 12 lat od daty uruchomienia instalacji.
Instalacja fotowoltaiczna wykonana z optymalizacja mocy;
Moduty fotowoltaiczne oraz inwertery musza posiadaé¢ gwarancj¢ producenta na co najmniej 12
lat od daty uruchomienia instalacji.
Moc znamionowa panela fotowoltaicznego nie mniejsza niz 375 Wp;
Sprawnosci panela fotowoltaicznego min. 20%;
System powinien posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepigciowe i odgromowe.
System powinien posiada¢ wylgcznik przeciwpozarowy 1 uzgodnienie dokumentacji
Z TZ€CZ0ZNawcg ppoz.
o Koszt kwalifikowalny instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 7.000 zt.
e Sprawna instalacja elektryczna budynku potwierdzona pozytywnym protokotem badan,

W zakres kosztow kwalifikowalnych moga wchodzi¢ wylacznie roboty i zakupy zwigzane z

budowa kompletnej instalacji, m.in.:

» zakup i montaz urzadzen produkujacych energie elektryczng z promieniowania stonecznego
(instalacja fotowoltaiczna),

» przylaczeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku — koszt materiatéw 1 robot
niezbednych do przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

» zakup urzadzen oraz oprogramowania stuzacych do zdalnego monitorowania urzadzen
produkujacych energig,

» wykonanie instalacji odgromowej dotyczacej tylko i wylacznie zabezpieczenia instalacji
fotowoltaicznej przed wyladowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem
kwalifikowalnym nie moze by¢ instalacja odgromowa catego budynku, na ktéorym mozliwy
jest montaz systemu PV),

» koszty przygotowawcze, w szczegOlnoSci koszty dokumentacji technicznej a takze
dokumentacji kosztorysowej.

I11. Wymagania dotyczace uprawnien do projektowania i montazu instalacji

1. Projekt instalacji moze by$ wykonany przez osobe spetniajaca, co najmniej jedno z wymagan:
a) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci instalacyjne;j,
0 ktorych jest mowa w Rozdziale 2 Art. 14 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.),
b) posiada wazny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego
odpowiednio w zakresie danego rodzaju urzadzen.

2. Montazu instalacji moze dokona¢ wykonawca spelniajacy, co najmniej jedno z wymagan (z
zastrzezeniem pkt. 3):

a) moze sprawowaé samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci instalacyjnej: w zakresie siecl,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.);

b) jest przedstawicielem producenta glownego urzgdzenia wytwarzajgcego energie lub jego
autoryzowanego dystrybutora;

C) posiada $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z p6zn. zm.) —w zakresie
niezbednym dla montowanej instalacji;



3. Do montazu systemow fotowoltaicznych wykonawca musi posiada¢ wazny certyfikat instalatora
wystawiony przez Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego dla odpowiedniego rodzaju odnawialnego
zrédta energii.



