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Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. 
„Rekultywacja zbiornika wodnego „Karasiowy Zakątek”" 
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I. STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odb ioru Robót 
 
 Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie części przedmiotowej działki 
polegające na: 
 
• oczyszczeniu stawu, 
• oczyszczeniu rowu zasilającego, 
• demontażu wyeksploatowanego wyposażenia, 
• instalacji obiektów małej architektury - urządzeń rekreacyjnych i towarzyszących, 
• instalacji latarni oświetleniowych z monitoringiem zasilanych fotowoltaicznie, 
• naprawie i konserwacji istniejącego wyposażenia, 
• naprawie i konserwacji pomostu pływającego, 
• odnowieniu nawierzchni alejek, 
• wykonaniu nasadzeń. 

 
 

II. Rodzaj robót obj ętych STWiOR 
 

Roboty wymienione poniżej wyszczególnione są w porządku wykonania, który jednak 
może zostać zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawców, jeśli nie wpłynie 
to negatywnie na realizację inwestycji. 
 
A. Roboty pomiarowe 
A.1 Wytyczenie obiektu 
 
B. Roboty przygotowawcze 
B.1 Oczyszczenie stawu 
B.2 Oczyszczenie rowu zasilającego 
B.3 Demontaż wyeksploatowanego wyposażenia 
 
C. Montaż obiektów małej architektury 
C.1 NOWA Ławka z bali z oparciem  
C.2 NOWY Mostek z bali (dł. 4m) 
C.3 NOWY Leżak parkowy  
C.4 NOWA Huśtawka - ławka bujana  
C.5 NOWE Palenisko / kamienny krąg ogniskowy  
 
D. Montaż latarni oświetleniowych zasilanych fotowoltaicznie z monitoringiem 
D.1 Montaż latarni  
D.2 Montaż kamer 
D.3 Konfiguracja wyposażenia 
  
E. Naprawa i konserwacja istniejącego wyposażenia 
E.1 Naprawa koszy na śmieci  
E.2 Naprawa tablic edukacyjnych 
 
F. Naprawa i konserwacja pomostu pływającego 
F.1 Remont pomostu  
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G. Odnowienie nawierzchni alejek 
G.1 Nadsypanie i zagęszczenie kruszywa 
 
H. Nasadzenia drzew i krzewów 
H.1 Kalina koralowa - Viburnum opulus  
H.2 Bez czarny - Sambucus nigra 
H.3 Dzika róża - Rosa canina  
H.4 Lipa drobnolistna - Tilia cordata  
H.5 Wierzba żałobna 'Chrysocoma' - Salix x sepulcralis  
H.6 Jarząb zwyczajny - Sorbus aucuparia 
 
I. Nawierzchnie trawnikowe 
I.1 Rekultywacja nawierzchni trawnikowych 
 
 
III. Materiały 
 
A. Roboty pomiarowe 
A.1 Wytyczenie obiektu 
brak materiałów 
 
 
B. Roboty przygotowawcze 
B.1 Oczyszczenie stawu 
B.2 Oczyszczenie rowu zasilającego 
B.3 Demontaż wyeksploatowanego wyposażenia 
brak materiałów 
 
 
C. Montaż obiektów małej architektury 
 
 Planuje się wymienić wyeksploatowane lub zniszczone elementy infrastruktury 
komunalnej na nowe - w podobnej formie architektonicznej i o tożsamej konstrukcji. Nowe 
urządzenia mocowane w podłożu przez betonowanie elementów kotwiących. 

 Zamieszczone ilustracje nie wskazują dostawcy urządzeń, a jedynie obrazują 
formę, wzornictwo, kształt i kolorystykę urządzeń, które mają zostać zamontowane w 
ramach inwestycji. Dopuszcza si ę zastosowanie urz ądzeń równowa żnych. 
 
 
DOCELOWY SKŁAD NOWYCH URZ ĄDZEŃ KOMUNALNYCH I UZUPEŁNIAJ ĄCYCH: 
 
C.1 NOWA Ławka z bali z oparciem    - 9szt. 

 (punkt obserwacji przyrodniczej) 

C.2 NOWY Mostek z bali (dł. 4m)     - 1szt. 

C.3 NOWY Leżak parkowy      - 4szt. 

 (punkt obserwacji przyrodniczej) 

C.4 NOWA Huśtawka - ławka bujana    - 1szt. 

 (punkt obserwacji przyrodniczej) 

C.5 NOWE Palenisko / kamienny kr ąg ogniskowy  - 1szt. 
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Szczegóły dotycz ące obiektów małej architektury - do zamontowania  
 
C.1 NOWA Ławka z bali z oparciem   - 9szt. 

 (punkt obserwacji przyrodniczej) 

 

Wymiary minimalne: 
Długość ławki: 200 cm 
Wysokość siedziska od ziemi: 45 cm 
Szerokość siedziska: 42 cm 
 
Informacje ogólne: 
Ławka wykonana z bali oraz desek brzozowych lub z innego drewna liściastego. 
Siedzisko i oparcie ławki z desek brzozowych grubości minimum 38mm. 
Ławki są dwukrotnie impregnowane impregnatem do drewna. 
 
Kolor: 
Kolorystyka zbliżona do dotychczasowej kolorystyki urządzeń istniejących (mahoń). 
 
Posadowienie: 
Betonowanie stalowych elementów kotwiących. 
 

 
 

Fot.1 Ławka drewniana z oparciem (ilustracja poglądowa pochodząca 
z oferty jednego z producentów). 
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C.2 NOWY Mostek z bali (dł. 4m)     - 1szt. 

Wymiary minimalne: 
Długość mostka: 400 cm 
 
Informacje ogólne: 
Mostek wykonany z naturalnych bali drewnianych o naturalnych - krzywych kształtach.. 
Bale sezonowane, korowane, szlifowane. 
Mostek dwukrotnie impregnowany impregnatem do drewna. 
 
Kolor: 
Kolorystyka zbliżona do dotychczasowej kolorystyki urządzeń istniejących (mahoń). 
 
Posadowienie: 
Betonowanie stalowych elementów kotwiących. 
 

 
 

Fot.2 Mostek drewniany (ilustracja poglądowa pochodząca 
z oferty jednego z producentów). 
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C.3 NOWY Leżak parkowy      - 4szt. 

 (punkt obserwacji przyrodniczej) 

 
Leżak o podstawie z betonu z deskami drewnianymi w charakterze siedzisk. 
 
Wymiary urządzenia: 
wysokość: 83cm 
długość: 164cm 
szerokość: 70cm 
Waga: 640kg 
 
Materiał: 
beton konstrukcyjny 
deska o grubości 4cm, 
elementy drewniane impregnowane i malowane lakierobejcą w kolorze zbliżonym do 
pozostałych urządzeń (mahoń) 
konstrukcja wolnostojąca - ustabilizowana masa własną. 

 

Fot.3 Leżak betonowo - drewniany (ilustracja poglądowa pochodząca 
z oferty jednego z producentów). 
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C.4 NOWA Huśtawka - ławka bujana    - 1szt. 

 (punkt obserwacji przyrodniczej) 

 

Wymiary minimalne: 
Szerokość huśtawki: 280 cm 
Wysokość huśtawki: 220 cm 
Długość ławki siedziska: 150 cm 
 
Informacje ogólne: 
Huśtawka wykonywana z naturalnych bali drewnianych, sosnowych. Bale sezonowane, 
szlifowane i impregnowane impregnatem do drewna. 
Siedzisko huśtawki wykonywane z desek niesztorcowanych. Siedzisko mocowane jest na 
ocynkowanym łańcuchu. 
Huśtawka nie jest urządzeniem placu zabaw. 
 
Kolor: 
Kolorystyka zbliżona do dotychczasowej kolorystyki urządzeń istniejących (mahoń). 
 
Posadowienie: 
Betonowanie stalowych elementów kotwiących. 
 

 
 

Fot.4 Ławka / huśtawka bujana (ilustracja poglądowa pochodząca 
z oferty jednego z producentów). 
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C.7 NOWE Palenisko / kamienny kr ąg ogniskowy  - 1szt. 

 
Krąg o średnicy minimum 100cm (wymiar zewnętrzny) ustawiony na ławie z 

chudego betonu z kostki granitowej szarej kalibracji 15 / 17cm. 
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D. Montaż latarni oświetleniowych zasilanych fotowoltaicznie z monitoringiem 
D.1 Montaż latarni  
D.2 Montaż kamer 
D.3 Konfiguracja wyposażenia 

 
Planuje się montaż czterech latarni  oświetleniowych - zasilanych fotowoltaicznie. 

Na trzech  z nich zamontowane mają być dodatkowo dedykowane kamery monitoringu 
wizyjnego zasilane z akumulatorów lamp. 

 
Ogólne parametry zastosowanych lamp s ą następujące: 
 
• min. 4 noce autonomii 
• do 14 godzin ciągłego użytkowania 
• bateria typu LiFePO4 
• trwałość paneli PV ok. 25 lat 
• żywotność baterii ok. 2500 pełnych cykli żywotność baterii ok. 2500 pełnych cykli  
• temperatura pracy -35 st. do +55 
• czujnik ruchu 
• system sterujący z użyciem pilota  
• kierunkowy panel solarny 
• kamera funkcjonująca z wykorzystaniem sieci 4G lub Wi-fi 
• zakres panoramy: 0 - 355 stopni 
• kąt widzenia: 91 °- 28 ° 
• obsługa kamery za pomocą aplikacji mobilnej 
• mikrofon wbudowany w kamerę oraz możliwość zainstalowania głośnika 
 
 
Szczegółowe parametry poszczególnych podzespołów: 
 
Minimalne parametry oprawy: 
 
Moc: Wat / Lumen: 40W / 6400 lm 
Moc panelu solarnego*: 70W – 140W 
Rodzaj panelu solarnego: Monokrystaliczny 
 
Bateria: typ / pojemność: LiFePO4** / 614,4 Wh 
 
Materiał odbudowy: Aluminium + szkło hartowane 
Stopień ochrony: IP 65 
Barwa światła: 4000 K – 6500 K 
Rozmiar: 720 x 280 x 400 
 
Moc Turbiny: 100 – 300W 
Sterowanie pilotem: TAK 
Regulacja trybu świecenia: TAK – bez ograniczeń 
Czujnik ruchu: TAK – 15 m. 
Czas autonomii: min. 4 -5  noce 
 
* Moc panelu solarnego jest dostosowywana, w zależności od lokalizacji lampy 
** Bateria LiFePO4 -litowo-żelazowo-fosforowa 
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Minimalne wymagania dotyczące konstrukcji: 
 
Materiał słupa:  aluminium / stal 
Przekrój słupa:  Ø76 
Fundament:   prefabrykowany F100 
Wymiary fundamentu: 1000*300*300mm 

 
Rys.1 Schematyczny rysunek / sylwetka latarni zasilanej fotowoltaicznie 

(źródło: materiały producenta). 
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Minimalne parametry kontrolera z czujnikiem ruchu: 
 
Napięcie nominalne: 12 / 24V 
Stopień ochrony:  IP67 
Zakres temperatury pracy: -35oC do +55oC 
Maks. prąd ładowania: 15 A 

 
System programowania lamp w oparciu o mikrofalowy czujnik ruchu. Ze względu na 

zróżnicowane potrzeby oświetlenia po zmroku, wzmożony lub umiarkowany ruch ludzi i 
pojazdów, lampy przechodzą w stan czuwania odpowiadający np.30% mocy lampy, a po 
wykryciu ruchu 100% mocy lampy. Konfigurację można dowolnie zmieniać, aby osiągnąć 
maksymalną efektywność świecenia nawet w pochmurne i bezwietrzne dni. 

 
 

Minimalne parametry kamery monitoringu: 
 
Procesor:   MSTAR 
 
Przetwornik obrazu: CMOS 1/3 cala 
 
Ilość pikseli:  4.0Mpixel 
 
System operacyjny: Linux 
 
Podstawowe parametry obiektywu: 
Wielkość obiektywu: 5.9-94.4mm (zmienna ogniskowa) 
Jasność obiektywu:  F2.0 
Lux:    0.3~0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0Lux/F2.0 
Kąt widzenia:  ~4-62° 
Zoom Optyczny:  x18 
Balans bieli:   Automatyczny 
 
Parametry wideo: 
Rozdzielczość wideo: 2560x1440/30FPS, 640x360/15FPS 
Strumień główny:  1440p (2560x1440p/30FPS) 
Strumień poboczny:  360p (640x360p/15FPS) 
Format wideo:  MPEG 
Kodek wideo:  H.264/H.264+ 
Format zdjęć:  JPEG 
Bit rate wideo:  VBR 128~4096 kbps /30fps 
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Funkcje dodatkowe: 
Tryb nocny:   6 diod IR 850nm, Dual filtr IR-Cut 
    automatyczne przełączenie - zasięg do 25m metrów 
AI:    Śledzenie ludzi, Wykrywanie ludzi, monitorowanie płaczu,  
    strefa obszaru wyłączonego z alarmu, alarm wyj./wej. 
Wykrywanie ruchu:  Na podstawie zmiany pikseli obrazu 
Dostosowanie:  Kontrast, jasność, nasycenie 
Obsługa kart pamięci: MicroSD do 256Gb 
Obrót głowicy:  Poziomo 355°; pionowo 95° 
 
Informacje sieciowe: 
Interfejs sieciowy:  10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector 
Obsługa protokołów: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 
Sieć WiFi   TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n, obsługuje tryb AP 
Wsparcie ONVIF  TAK ; ONVIF 2,4 
 
Inne funkcje:  Wbudowany mikrofon - 28 dB; Wbudowany głośnik 8Ω2w 
Klasa szczelno ści:  IP66 
Zasilanie:   12V/2A 
Pobór mocy:  5.2W (wyłączone IR) ; 15W (maksymalny pobór) 
Temperatura pracy: -30°do +70°; wilgotność: 90% 
Waga:    ok. 1560g 
Wymiary:   280x230x155mm 

 
 Wszystkie wskazane parametry nale ży traktowa ć jako minimalne. Dopuszcza 
się zastosowanie rozwi ązań równowa żnych lub lepszych.  
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E. Naprawa i konserwacja istniejącego wyposażenia 
E.1 Naprawa koszy na śmieci  
E.2 Naprawa tablic edukacyjnych 

 
• deski, wałki i półwałki drewniane 
• elementy złączne - gwoździe, wkręty, śruby, itp. 
• preparaty do impregnacji drewna 
• beton 
• inne materiały w zależności od technologii wykonawcy 

 
 

F. Naprawa i konserwacja pomostu pływającego 
F.1 Remont pomostu  

 
• deski i kantówki drewniane 
• rury i profile stalowe 
• elementy złączne - gwoździe, wkręty, śruby, itp. 
• preparaty do konserwacji przeciwwilgotnościowej i antykorozyjnej 
• preparaty do impregnacji drewna 
• inne materiały w zależności od technologii wykonawcy 

 
 

G. Odnowienie nawierzchni alejek 
G.1 Nadsypanie i zagęszczenie kruszywa 

 
• kruszywo typu grys / kliniec frakcji 16 - 22mm 
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H. Nasadzenia drzew i krzewów 
 

• Sortyment, ilo ść, parametry, sposób uprawy  
 
Wymaga się aby Wykonawca dostarczył krzewy i trawy produkowane w pojemnikach.  

 
Oceniane parametry sortymentu roślinnego są następujące: 

• wysokość rośliny, rozmiar pojemnika oraz kondycja zdrowotna materiału roślinnego. 
• Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normami PN-R-67022 i 

PN-R-67023 (drzewa i krzewy) oraz „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego 
materiału szkółkarskiego” – wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich. 

 
K.01 Kalina koralowa - Viburnum opulus     - 41szt.  
- pojemnik C2, wys. min. 50cm 
K.02 Bez czarny - Sambucus nigra     - 22szt. 
- pojemnik C2, wys. min. 50cm 
K.03 Dzika ró ża - Rosa canina      - 7szt. 
- pojemnik C2, wys. min. 50cm 
 
K.04 Lipa drobnolistna - Tilia cordata    - 13szt. 
- balot, obwód na wys. 100cm - min.14cm 
K.05 Wierzba żałobna 'Chrysocoma' - Salix x sepulcralis - 6szt. 
- balot, obwód na wys. 100cm - min.14cm 
K.06 Jarz ąb zwyczajny - Sorbus aucuparia    - 15szt. 
- balot, obwód na wys. 100cm - min.12cm 
 
 Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z 
zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz wyrównany pod względem wielkości. Rośliny 
muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, oraz prawidłowo uformowane z 
zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i 
długości pędów. Powinny być zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną 
i bryłą korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni 
do wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny powinien być regularnie szkółkowany 
w gruncie co 2 - 4 lata, w pojemniku co 1 - 2 lata. Drzewo powinno posiadać etykietę z 
nazwą gatunku i odmiany, a w przypadku krzewów dostarczanych w skrzynio-paletach 
minimum jedną etykietę na skrzynio-paletę. 
 
Wymagane cechy materiału sadzeniowego:  
 
1) Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien 

być w szczególności: opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, 
wybór, 

2) czysty odmianowo, 

3) prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, 

4) zdrewniały, 

5) zahartowany, 

6) prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów a także równomiernego 
rozkrzewienia i rozgałęzienia, 

7) zdrowy, wolny od szkodników i patogenów, 
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8) system korzeniowy drzew i krzewów ma być: zwarty, silnie przerośnięty, prawidłowo 
rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych, nieprzesuszony, o zachowanej 
proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej np. dla drzew a o obw. pnia 16 – 
18cm. kopanych z bryłą korzeniową Ø bryły 55 – 65 cm. , 

9) pień drzew ma być: prosty, bez odrostów poniżej miejsca szczepienia, dobrze 
zrośnięty z podkładką (formy szczepione) 

10) korona drzew ma być: symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem 
wierzchołkowym, równomiernie rozgałęziona w sposób typowy dla gatunku i odmiany, 
pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie 
kolumnowej), z prostym przewodnikiem (z wyjątkiem drzew naturalnie wielopniowych), 
przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, bez 
przyciętych pędów (z wyjątkiem cięć formujących, np. u form kulistych), 

11) odstęp między okółkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkości 
całego drzewa, 

12) barwa liści/igieł typowa dla odmiany; liście nie powinny być zwiędnięte, zwijające się, z 
plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi, 

13) pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania, 

14) część nadziemna krzewów, 

15) podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana na wysokości minimum 
180cm. 

16) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona 
prawidłowo uformowana poprzez cięcie w szkółce – odpowiednio dla gatunku i 
odmiany, 

17) krzewy powinny posiadać min. 4 - 5 pędów szkieletowych z typowymi dla odmiany 
rozgałęzieniami, 

18) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, 

19) dobrze wykształcona bryła korzeniowa kilka razy szkółkowana, dla drzew o obwodzie 
pnia wskazanym w wykazie sadzonek. Dopuszcza się sadzenie drzew w balocie. 
Rośliny kopane z gruntu (drzewa w balocie) powinny mieć bryłę korzeniową zwartą, 
dobrze przerośniętą korzeniami z włośnikami, zabezpieczoną do transportu: jutą lub 
kontenerem, 

20) krzewy i trawy produkowane w pojemnikach powinny mieć silnie przerośniętą bryłę 
korzeniową, korzenie równomiernie rozłożone w pojemniku i widoczne po zewnętrznej 
stronie bryły. Nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość 
proporcjonalną do rozmiarów rośliny. 

21) jeżeli nie jest możliwe sadzenie traw w formie rozrośniętej to o przewidywanym 
pojawieniu się nadziemnych części roślin Wykonawca powinien poinformować 
Inwestora w formie pisemnego zestawienia. Zaleca się aby trawy były jednak sadzone 
w stadium generatywnym - w fazie rozrostu nadziemnych części roślin. 

22) pędy w pełni rozgałęzione, wyrastające nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową, 
uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany, 

23) krzewy powinny mieć min. 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla 
odmiany rozgałęzieniami. Wyjątek stanowi: Cornus mas, Crataegus coccinea, 
Crataegus prunifolia, Eleagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Hippophae 
rhamnoides, Prunus spinosa, Sambucus nagra, Sambucus racemosus, Tamarix w 
odmianach, u których dopuszcza się dwa silne pędy główne, 
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24) barwa liści/igieł typowa dla odmiany, 

25) pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania. 

 
Wady niedopuszczalne materiału sadzeniowego:  
 
1) uszkodzenia mechaniczne roślin, 

2) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 

3) odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

4) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką, 

5) ślady żerowania owadów, 

6) oznaki chorobowe, 

7) zwiędnięcie części nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory, 

8) martwice i pęknięcia kory, 

9) uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

10) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidłowo wykształconego 
przewodnika, 

11) brak wymaganej liczby szkółkowań, 

12) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np. 
nieprawidłowego transportu, przenoszenia, rozładunku), 

13) poważne deformacje bryły korzeniowej, 

14) w przypadku roślin uprawianych w kontenerach niedopuszczalne są korzenie 
skręcone w spiralę, 

15) pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych z interwencją 
ogrodniczą lub pogodą, 

16) niedopuszczalne są rany na każdym etapie gojenia spowodowane złą lub późną 
interwencją ogrodniczą (na przykład późnym usunięciem: bocznych pędów, zbyt 
silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). 

 
Ocena materiału sadzeniowego:  
 

Inwestor oceni jakość dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego jeszcze 
przed posadzeniem roślin. Kwalifikację materiału należy wykonać w oparciu o wskazane 
wyżej kryteria i bieżącą wiedzę ogrodniczą. 
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I. Nawierzchnie trawnikowe 
I.1 Rekultywacja nawierzchni trawnikowych 

 
Lp Materiał Parametry / Opis

1 Nasiona traw
Mieszanka traw z większościowym udziałem gatunków 
traw - w odmianach gazonowych - z drobnym liściem.

2 Nawóz Długodziałający nawóz wieloskładnikowy do trawników

3 Humus Ziemia urodzajna

4 Inne materiały W zależności od potrzeb technologi wykonawcy.
 

 
Tab.1  Materiały do rekultywacji trawników. 

 
 
IV. Sprzęt 
 

Określa się jako niezbędne użycie ciężkiego sprzętu budowlanego głównie na 
potrzeby wykonania prac z działu B, C i G. Tu konieczne może być wykorzystanie 
samochodu ciężarowego samowyładowczego oraz koparko-ładowarki. Konieczne jest 
wykorzystanie środków transportowych na potrzeby realizacji pozostałych działów. Należy 
przewidzieć użycie wspomnianego sprzętu podczas opracowania schematu organizacji 
robót budowlanych i dojazdu na budowę. 

Prace wymienione w pozostałych działach mogą być wykonane przy użyciu narzędzi 
budowlanych, sprzętu budowlanego lekkiego (według potrzeb technologii wykonawcy) 
oraz sprzętu ogrodniczego. 

 
 

V. Transport 
 
Środki transportowe według potrzeb technologii wykonawcy. 
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VI. Wykonanie robót 
 

 Ze względu na obecność na terenie drzew, które mają pozostać nienaruszone 
konieczne jest zachowanie ostrożności podczas manewrowania w ich obrębie. Należy 
przeprowadzić wszelki ruch maszyn i środków transportowych w odległości ponad 2m od 
drzew. Nie należy też składować jakichkolwiek materiałów w pobliżu drzew. 
 Po zakończeniu prac teren powinien zostać przywrócony do stanu sprzed prac, 
między innymi: 
• wszelkie pozostałości po pracach powinny zostać uprzątnięte; 
• wszelkie wykopy powinno się zasypać i obsiać trawą, 
• w miejscach, gdzie rosła trawa należy ją odtworzyć przez wysiew nasion traw – skład 

gatunkowy mieszanki nasion złożony z kostrzewy trzcinowej w odmianach 
wąskolistnych / gazonowych. 

 
 W czasie prowadzenia prac ciężkiego sprzętu należy zwrócić uwagę na 
zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób trzecich. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na dzieci, aby wykluczyć ich wstęp w pobliże prowadzonych prac budowlanych. 
 
 
A. Roboty pomiarowe 
A.1 Wytyczenie obiektu 
 
• Wymierzenie granic wykopów zgodnie z dokumentacją projektową i ich opalikowanie 

/ oznaczenie w terenie. 
• Wytyczenie i oznakowanie w terenie przebiegu uzbrojenia podziemnego. 
• Wytyczenie lokalizacji wszystkich elementów zagospodarowania terenu. 

 
 Przed każdym z etapów prac należy kontrolować zgodność lokalizacji 
poszczególnych elementów obiektu z dokumentacją. W przypadku gdyby stan w terenie 
odbiegał od opracowanego w projekcie – koordynator przebiegu robót, po konsultacji z 
projektantem, decyduje o zmianach w lokalizacji w/w elementów. 
 
 
B. Roboty przygotowawcze 
B.1 Oczyszczenie stawu 
B.2 Oczyszczenie rowu zasilającego 
 

Roślinność szuwarowa w postaci trzciny, pałki wodnej , itp. ma zostać zredukowana 
aby odsłonić lustro wody i powstrzymać zarastanie zbiornika. Rośliny należy usunąć wraz 
z częściami przetrwalnikowymi. Operację należy przeprowadzić poza okresem rozrodu 
płazów. 

Pozyskane odpady należy pogrupować, wywieźć zagospodarować zgodnie z 
przepisami. 
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B.3 Demontaż wyeksploatowanego wyposażenia 
 
 Elementy należy wyciągnąć wraz z częściami podziemnymi. Urobek wywieźć i 
zagospodarować zgodnie z przepisami. 
 Otwory w ziemi po wszystkich zdemontowanych elementach należy niezwłocznie 
zasypać, wyrównać i obsiać trawą. 
 
 
C. Montaż obiektów małej architektury 
 
 Planuje się wymienić wyeksploatowane lub zniszczone elementy infrastruktury 
komunalnej na nowe - w podobnej formie architektonicznej i o tożsamej konstrukcji. Nowe 
urządzenia mocowane w podłożu przez betonowanie elementów kotwiących. 
 Szczegółowy rozstaw urządzeń na placu zabaw przedstawiają plansze projektowe. 
Głębokość posadowienia i sposób zamontowania urządzeń, będący warunkiem 
prawidłowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i późniejszego użytkowania 
urządzeń, powinien przebiegać zgodnie z instrukcją montażu producenta. 
 Wykopy pod ustawienie fundamentów oraz cały proces montażu urządzeń 
pozostaje w gestii wykonawcy, ściśle według instrukcji montażu, opracowanej zgodnie z 
w/w normami i dostarczonej przez producenta. 
 Szczegóły dotyczące urządzeń podano w  dziale dotyczącym materiałów. 
 
 
D. Montaż latarni oświetleniowych zasilanych fotowoltaicznie z monitoringiem 
 
 Szczegóły dotyczące wykonania instalacji i parametrów urządzeń podano w  dziale 
dotyczącym materiałów. 
 
 
E. Naprawa i konserwacja istniejącego wyposażenia 
 

Następujące elementy istniejącego wyposażenia komunalnego / rekreacyjnego 
mają być poddane konserwacji naprawom: 

 
• kosze na śmieci - 3szt. 
- wymiana elementów butwiejących, 
- konserwacja drewna. 

 
• tablice edukacyjne  - 10szt. 
- konserwacja drewna. 

 
 

F. Naprawa i konserwacja pomostu pływającego 
F.1 Remont pomostu  

 
 Pomost pływający, pełni ący rol ę głównego punktu obserwacji przyrodniczej , 
należy poddać remontowi. 

Wszystkie zbutwiałe elementy konstrukcyjne należy wymienić na nowe. Deski 
podestu również wymienić na nowe. Zaleca się aby serwis wykonał producent tego typu 
elementów. 
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G. Odnowienie nawierzchni alejek 
G.1 Nadsypanie i zagęszczenie kruszywa 

 
 Odnowienie nawierzchni alejek pozwoli przekierować ruch pieszy z terenów 
zadarnionych na ciągi piesze, co ograniczy wydeptywanie roślinności wokół stawu.  
 Odnowienie nawierzchni polegać ma na nadsypaniu nowego kruszywa typu grys / 
kliniec frakcji 16 - 22mm w śladzie istniejących utwardzeń. 
 
 
H. Nasadzenia drzew i krzewów 
 

W obrębie założenia wykonane mają być nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych 
zgodnie z lokalizacją wskazaną na planszach projektowych. 
 
Transport materiału ro ślinnego:  
 

Wykonawca ponosi koszty transportu i rozładunku materiału roślinnego i w całości 
odpowiada za jego zabezpieczenie do czasu odbioru nasadzeń przez Inwestora. 

 

1) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny, rozładuje i 
zmagazynuje materiał do czasu posadzenia w miejscu sadzenia. 

2) Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

3) W przypadku uszkodzenia roślin w czasie transportu, rozładunku lub na innym etapie 
wykonawstwa, Wykonawca dostarczy niezwłocznie nowy materiał. 

 
 

Sadzenie drzew:  
 
1) miejsca sadzenia drzew powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

2) drzewa sadzić w dołach o wymiarach dopasowanych do bryły korzeniowej 
sadzonego drzewa zaprawione ziemią żyzną, 

3) przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren, 

4) jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i 
ścianki otworu aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża, 

5) drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.III-
15.IV) lub jesienny (15.X-15.XI),  

6) w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej,  

7) drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach,  

8) przed posadzeniem dół zaprawi ć ziemi ą ogrodow ą;  

9) roślinę w dole nale ży ustawi ć tak, aby po zakopaniu bryła korzeniowa znalazła 
się 5 cm wy żej wzgl ędem otaczaj ącego terenu, ni ż jak rosła w szkółce,  

10) wokół bryły korzeniowej osadzonego w dole drzew a, uło żyć rur ę drenarsk ą (Ø 
100 mm) tak, aby jeden z ko ńców wystawały kilka cm ponad powierzchni ę 
misy; ko ńcówk ę należy tak zabezpieczy ć aby uniemo żliwi ć wejście małym 
zwierz ętom; system słu ży do nawadniania i napowietrzania systemów 
korzeniowych nowych nasadze ń drzew,  
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11) zasypuj ąc doły sadzeniowe zaleca si ę wykorzysta ć ziemi ę odło żoną z 
wierzchniej warstwy  

12) gleby (je żeli jest do tego zdatna); w przypadku gleb gorszej jakości, nale ży 
wymiesza ć ziemię zastaną w proporcji 1:1 np. z ziemi ą kompostow ą lub tzw. 
substratem ogrodniczym  

13) w czasie sadzenia drzewa dół nale ży zalać wodą,  

14) ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych 
korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po 
posadzeniu (zachować ostrożność przy szyjce korzeniowej),  

15) jeśli bryła zabezpieczona jest jutą i siatką stalową, po ustawieniu drzewa w miejscu 
docelowym należy bezwzględnie przeciąć i usunąć owinięte wokół szyi korzeniowej 
wszelkie  

16) oploty z drutów stalowych łączące siatkę i rozwiązać węzeł z juty (!). Należy również 
usunąć większość drucianej siatki delikatnie ją wycinając. Jeśli materiał użyty do 
balotowania jest syntetyczny, należy go w całości usunąć,  

17) posadzone drzewo zabezpieczyć przed wiatrem za pomocą 3 palików (wysokość 
palików powinna sięgać poniżej korony),  

18) w celu usztywnienia podpór należy łączyć je 3 listewkami poprzecznymi na szczycie 
oraz dodatkowo 9-cioma u podstawy  

19) paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane,  

20) taśmą parcianą umocować pień drzew do palików na 2 wysokościach; w połowie 
wysokości pnia i na wysokości górnych listew; taśmę wiązać w ósemkę,  

21) uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m,  

22) po posadzeniu drzewo intensywnie podlać  

23) misę zabezpieczyć rozdrobnioną korą – warstwa 6 cm.  

24) w przypadku nasadze ń drzew w trawnikach nale ży zastosowa ć osłony 
ochronne pnia drzewa o długo ści 2x wi ększej (!) ni ż obwód pnia drzewa w celu 
ochrony przed uszkodzeniami powstaj ącymi podczas koszenia,  

25) ziemię piaszczystą pod nasadzenia zaprawić hydrożelem. 

 
 
Sadzenie krzewów:  
 
1) nasadzenia materiału zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

2) miejsca sadzenia krzewów i pnączy powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, 

3) krzewy sadzić w dołach o wymiarach dopasowanych do bryły korzeniowej 
sadzonego krzewu zaprawione w całości żyzną ziemią, 

4) żywopłot sadzić w rowie o wymiarach dopasowanych do bryły korzeniowej 
sadzonego zaprawionym w całości ziemią żyzną, 

5) przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren, 

6) jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, należy wzruszyć dno i ścianki 
otworu aby roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża; 
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7) stosować rośliny w uprawie kontenerowej z silnie przerośniętą bryłą korzeniową, 

8) pojemniki powinny być proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w 
pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie więcej niż dwa sezony, 

9) krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć 
zbliżoną wielkość i pokrój, 

10) do nasadzeń pojedynczych stosować krzewy soliterowe min. 3 razy szkółkowane, 

11) krzewy w skupinach należy sadzić „w piątkę” natomiast żywopłoty dwurzędowo, 
naprzemianlegle, 

12) pnącza sadzić w odstępach 0,5m przy powierzchni jednolitej (np. mur, siatka itp.) lub 
po min. 2 rośliny na słup/podporę pergoli 

13) przyciąć korzenie na długość 15-20 cm, 

14) w razie upałów przed posadzeniem ro ślin z doniczki, nale ży je zamoczy ć w 
wodzie do czasu wyparcia powietrza z systemu korzen iowego, 

15) przed posadzeniem roślin z gołym korzeniem, należy je zamoczyć na kilka godzin w 
wodzie, 

16) pod pnącza rozłożyć agrowłókninę do ściółkowania gleby, 

17) roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej 
rosła, 

18) dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała do 
drobnych korzeni, co ułatwi podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu 
rośliny po posadzeniu, 

19) krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody, 

20) zaraz po posadzeniu przyciąć pędy nadziemne do wysokości 20cm, aby zmniejszyć 
powierzchnię parowania wody, 

21) powierzchnię pod krzewami ściółkować 6 cm warstwą rozdrobnionej kory, 

22) ziemię piaszczystą pod nasadzenia zaprawić hydrożelem. 

 
 
 Wszystkie prace nasadzeniowe opisane w projekcie należy wykonywać zgodnie ze 
sztuką ogrodniczą, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. 
poz. 142 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2017r. poz. 519 ze zm.), zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając uzyskanie 
należytego efektu estetycznego. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac, w którym dokonywać 
będzie wpisu w każdym dniu pracy wyszczególniając datę, zakres wykonanych prac, teren 
na jakim zostały wykonane prace, warunki meteorologiczne, inne uwagi wg. potrzeb i 
ustaleń z Inwestorem. 
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Inwestorowi: tygodniowego 
raportu o wykonanych pracach tj. skanu z dziennika prac – drogą faksu, e-mail lub 
osobiście. 
 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania (faks lub e-mail) 
Inwestora o zaistnieniu zniszczeń, aktów wandalizmu. Należy udokumentować 
wspomniany fakt i przesłać Zamawiającemu dokumentację fotograficzną. 
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I. Nawierzchnie trawnikowe 
I.1 Rekultywacja nawierzchni trawnikowych 
 

Na całym gdzie doszło do zniszczenia darni trawnikowej należy ją zrekultywować. 
Poniżej wykaz czynności składających się na zabieg renowacji trawników: 

 
Poniżej wykaz czynności składających się na zabieg renowacji trawników: 
 

• Uprzątnięcie z podłoża z chwastów (ręcznie), korzeni, kamieni, resztek pobudowlanych 
i innych zanieczyszczeń. 

• Wzruszenie gleby kolcami na plackach pozbawionych darni. 
• Wałowanie podłoża w miejscach przewidzianych pod wysiew. 
• Rozsypanie na całej ogrodzonej powierzchni nawozu wieloskładnikowego, długo-

działającego przeznaczonego na trawniki. 
• Wysiew nasion traw na plackach pozbawionych darni oraz w miejscach gdzie 

rozłożono świeżą glebę (mieszanka traw z większościowym udziałem kostrzewy 
trzcinowej - w odmianach gazonowych  - z drobnym liściem), nie należy stosować 
mieszanek do renowacji trawników. 

• Wałowanie po siewie - docelowa wysokość powierzchni trawnika (powierzchni gleby) 
po wałowaniu równa obecnej rzędnej terenu. 

 
• Podlewanie trawnika tuż po wysiewie i przez pierwszy okres czasu - w zależności od 

terminu siewu i pogody. W razie suchej aury podlewanie należy prowadzić aż do 
wschodów siewek. 

 
UWAGA!  Podczas wykonywania prac przy zagospodarowaniu terenu zielenią 

należy zwrócić szczególną uwagę na czystość wykonanych wcześniej nawierzchni i 
zainstalowanych urządzeń. 
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VII. Kontrola jako ści 
 

Sprawdzenie jakości robot zanikających i ulegających zakryciu odbywać się będzie 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w toku prac)  bez 
hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru powyższych robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru  lub osoba oddelegowana przez Inwestora. Jakość i ilość robót budowlanych 
ulegających zakryciu ocenia się w oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i uprzednimi ustaleniami z 
inwestorem. 
 
A. Roboty pomiarowe 
 
• Konieczne jest ścisłe przestrzeganie wymiarów i poziomów z dokumentacji. 
 
 
B. Roboty przygotowawcze 
 
• Należy dopilnować aby wszystkie elementy niepożądane usunąć z podłoża. 
• Należy zweryfikować dokładność uprzątnięcia podłoża. 
 
 
C. Montaż obiektów małej architektury 
 
 Jakość zainstalowanych urządzeń musi być zgodna kartami technicznymi i 
dokumentacją dostarczoną przez wykonawcę danego zadania. 
 Przed montażem należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie zgodności 
dostarczonych urządzeń z niniejszą dokumentacją. 
  
 Po zamontowaniu należy sprawdzić stabilności posadowienia urządzeń w gruncie. 

 
 Kontroli jakości wszelkich robót dokonuje się na podstawie przepisów, kart 
technicznych urządzeń, niniejszej dokumentacji oraz bieżącej wiedzy technicznej. 
 

Po zakończeniu instalacji należy przekazać użytkownikowi zalecenia dotyczące 
konserwacji urządzeń.  

 
 

D. Montaż latarni oświetleniowych zasilanych fotowoltaicznie z monitoringiem 
 
Należy wykonać pomiary instalacji. Prace odbiorcze prowadzić w zgodzie z 

zasadami obowiązującymi w branży elektroenergetycznej. 
Po zakończeniu instalacji należy przekazać użytkownikowi zalecenia dotyczące 

eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
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E. Naprawa i konserwacja istniejącego wyposażenia 
 
Należy zweryfikować dokładność wykonania prac naprawczo - konserwacyjnych 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Należy zweryfikować stabilność posadowienia. 
Należy sprawdzić trwałość / mocowanie elementów złącznych. 
 
 

F. Naprawa i konserwacja pomostu pływającego 
 
Należy zweryfikować dokładność wykonania prac naprawczo - konserwacyjnych 

zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Należy zweryfikować stabilność posadowienia. 
Należy sprawdzić trwałość / mocowanie elementów złącznych. 
 
 

G. Odnowienie nawierzchni alejek 
 
Kontroluje się frakcję i rodzaj kruszywa a także równomierność ułożenia i stopień 

ubicia warstwy. 
 

 
H. Nasadzenia drzew i krzewów 
 
• Inwestor oceni jakość dostarczonego ozdobnego materiału szkółkarskiego jeszcze 

przed posadzeniem roślin. Kwalifikację materiału należy wykonać w oparciu o 
wskazane wyżej kryteria i bieżącą wiedzę ogrodniczą. 

• Sprawdzeniu podlega między innymi jakość i zdrowotność materiału sadzeniowego. 
Ocenia się też wielkość sadzonek (wielkość pojemników i wysokość roślin). 

• Sprawdzeniu podlega także prawidłowość posadzenia i odpowiedniego skrócenia 
pędów, oraz czy rośliny są dostatecznie podlane (nie mogą być przesuszone na 
żadnym etapie wykonawstwa). 

• Należy sprawdzić jakość zastosowanego mulczu. 
 
 
I. Nawierzchnie trawnikowe 
 
 Kontrola robót w zakresie wykonania nawierzchni trawnikowych polega na 
sprawdzeniu: 

• dokładności oczyszczenia podłoża z zanieczyszczeń, chwastów, itp. 
• jakości wyrównania i uwałowania terenu, 
• równomierności wysiewu nasion w ilości zgodnej z zaleceniem producenta 

mieszanki nasion, 
• podlania trawnika. 
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VIII. Obmiar robót 
 

A. Roboty pomiarowe 
A.1 Wytyczenie obiektu 

• 1ha 
 
B. Roboty przygotowawcze 
B.1 Oczyszczenie stawu 
B.2 Oczyszczenie rowu zasilającego 

• 1m2 
B.3 Demontaż wyeksploatowanego wyposażenia 

• 1szt. 
 
C. Montaż obiektów małej architektury 

• 1szt. 
 
D. Montaż latarni oświetleniowych zasilanych fotowoltaicznie z monitoringiem 

• 1szt. 
 
E. Naprawa i konserwacja istniejącego wyposażenia 

• 1szt. 
 

F. Naprawa i konserwacja pomostu pływającego 
• 1szt. 

 
G. Odnowienie nawierzchni alejek 

• 1m3 
 
H. Nasadzenia drzew i krzewów 

• 1szt. 
 
I. Nawierzchnie trawnikowe 

• 1m2 
 
 
IX. Odbiór robót 
 

Odbioru wszelkich robót dokonuje Inspektor Nadzoru (lub koordynator inwestycji z 
ramienia Inwestora). Przy przekazywaniu robót konieczne jest sporządzenie protokołów 
odbiorczych dla każdego z zadań: 

 
• datę zakończenia prac, 
• imię i nazwisko kierownika robót, 
• wyszczególnienie zainstalowanego sprzętu / wykonanych robót, 
• spis przekazanych dokumentów, 
• podpisy inspektora nadzoru, kierownika robót, przedstawiciela inwestora. 
 

Dostarczone przez wykonawcę dokumenty w postaci certyfikatów, kart 
technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestów itp. powinny być podpisane i 
zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inną osobę wyznaczoną przez inwestora. 


