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Celem modernizacji ewidencji gruntow i budynkow
jest podniesienie jakosci danych ewidencyjnych dotyczacych

przebiegu granic dzialek ewidencyjnych.

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ilosciowe dotyczace obrgbu ewidencyjnego majace znaczenie dla

planowanych prac modernizacyjnych:

1) liczba dziatek ewidencyjnych: 208,

2) liczba jednostek rejestrowych gruntow: 109,

3) 1acza powierzchnia obr¢bow: 607ha,

4) liczba budynkow dotychczas ujawnionych w ewidencji gruntow i budynkow: 170,

5) orientacyjna ilo$¢ archiwalnych, jednostkowych operatow d/c prawnych (PDF) do
przeanalizowania i wykorzystania: 58,

6) informacje dotyczace jakosci dotychczasowych danych okreslajgcych potozenie

punktow granicznych:
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a. sposob pozyskania danych o punkcie granicznym: ustalony — 453 punktow,
nieustalony — 463 punktow,
b. informacja dotyczaca spelnienia standardow dokladno$ciowych przez
punkt graniczny: spelnia - 471 punktow, nie spetnia — 445 punktow,
7) Przyblizona liczba punktéow granicznych przewidzianych w rozdziale Il niniejszego
projektu do ustalenia lub obliczenia potozenia granic dziatek: 463,

8) liczba dziatek stanowigcych drogi publiczne (dr): 15.

2. Obreb byl uprzednio przedmiotem kompleksowej modernizacji ewidencji gruntow i
budynkow zakonczonej w 2016 roku. Modernizacja zakladata m.in., ze w przypadku
tworzenia numerycznych opisow budynkéw, w odniesieniu do konturow budynkéw
wybudowanych w granicach dziatek ewidencyjnych, potozonych w bezposrednim sgsiedztwie
granic nieruchomosci (dzialek) w przypadku gdy zréodlem danych o potozeniu tych granic
byla wektoryzacja ekranowa rastra mapy ewidencyjnej, beda wykonane dodatkowe
obserwacje lub pomiary terenowe, majace na celu uscislenie potozenia budynkéw wzgledem
granic dzialek ewidencyjnych. W przypadkach, gdy potozenie dotychczasowych punktow
zatamania granic dziatek ewidencyjnych nie byto okreslone z odpowiednia doktadnoscia lub
punkty graniczne nie zostaly ustalone i wyznaczone na gruncie, byl wykonany taczny pomiar
granic 1 budynkow, po dokonaniu czynno$ci protokolarnego ustalania przebiegu granic

dzialek do celow ewidencji gruntow i budynkow.

3. Czes¢ opisowa ewidencji gruntdw i budynkow zawiera informacje o gruntach, budynkach i

nieruchomosciach lokalowych.

4. Czes¢ kartograficzng ewidencji gruntéw i budynkow stanowi mapa wektorowa o petnej
tresci zawierajaca: granice dziatek, uzytkow gruntowych i klas gleboznawczych oraz
kontury budynkow.

5. Technika prowadzenia katastru: dwa odrebne systemy teleinformatyczne, jeden dla czesci
opisowej - EWOPIS, a drugi dla czesci kartograficznej — EWMAPA; systemy zintegrowane

ze sobg za pomocg interfejsu.

6. Dziatki ewidencyjne w ramach prowadzonej wektorowej bazy gminnej posiadajg topologie
powierzchniowa (nie ma mozliwosci zasilania bazy dziatkami o topologii
multipowierzchniowej). Eliminuje to w szczegolnosci mozliwos¢ powstania rozbieznosci na

granicach obrebow.
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7. Pierwotna mapa ewidencyjna obrebow CHRZANOWO i POMASKI MALE zostata

opracowana w latach 1960-70, w skali 1:5000 z wykorzystaniem technologii

fotogrametrycznej, polegajacej na uczytelnieniu zdjec lotniczych.

8. Osnowa geodezyjna: na obszarze opracowania wystepuje petne pokrycie osnowa

geodezyjna.

9. Moze zachodzi¢ konieczno$¢ zatozenia osnowy pomiarowej zwlaszcza w terenach

zabudowanych i trudno dostepnych do pomiaru.

1. ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC DO WYKONANIA

1. Geodezyjny pomiar sytuacyjny punktéw granicznych  poprzedzony

protokolarnym ustaleniem przebiegu granic dzialek ewidencyjnych w trybie §31-

§33 rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntow i budynkow oraz ustalenie

wlasciwych wspolrzednych punktéw granicznych wraz z atrybutami opisowymi

tych punktow.

Przedmiotowy zakres prac bedzie dotyczyt:

1)

2)

3)

dotychczas nieustalonych granic dziatek (linii tamanych albo odcinkow granic)
bedacych jednocze$nie granicami zewngtrznymi  obr¢bu ewidencyjnego,

wspolnych z sgsiadujgcymi dziatkami ewidencyjnymi,

Czynnosci nie beda obejmowaly przebiegu granicy z obrebem 141101 1.0001-
MAKOW MAZOWIECKI (zostang zachowane dotychczasowe oznaczenia,

wspotrzedne 1 atrybuty opisowe punktow granicznych).

dotychczas nieustalonych granic dziatek (linii famanych albo odcinkéw granic)
bedacych drogami  publicznymi, wspolnych 2z  sgsiadujagcymi  dziatkami
ewidencyjnymi,

dotychczas nieuregulowanego przebiegu granicy jednostek ewidencyjnych w celu
usuni¢cia btedu naktadania si¢ dziatek 141110 2.0002.18 i 141103 2.0027.287
oraz wyeliminowania danych niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
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Ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych nastapi, jezeli brak jest
dokumentacji lub materialow, o ktorych mowa w § 30 rozporzadzenia w sprawie
ewidencji gruntéw 1 budynkow, albo zawarte w nich dane nie pozwalajg na odtworzenie

potozenia granic z doktadnos$cig wtasciwg dla szczegotow I grupy.

2. Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu pozostalych granic dzialek
ewidencyjnych, dla ktérych dotychczasowym zrédlem danych o polozeniu
punktu granicznego byla ekranowa wektoryzacja rastra mapy ewidencyjnej
wymienionej w rozdziale 1.7 niniejszego projektu oraz ustalenie wilasciwych
wspolrzednych punktow granicznych wraz z atrybutami opisowymi tych

punktow.

Zakres prac do wykonania obejmie:

1) identyfikacje punktow sytuacyjnej osnowy fotogrametrycznej z lat 1960-70 oraz
odtworzenie przebiegu linii pomiarowych w terenie w tym wpasowanie danych
posrednich do jednoznacznie okreslonych, stanowiacych wiasciwy uktad odniesienia.

2) ponowne obliczenie potozenia granic dziatek i opisujacych je wspotrzednych punktow
granicznych w oparciu o:

a. pomierzone w terenie lub odtworzone punkty sytuacyjnej osnowy
fotogrametrycznej,

b. dane liczbowe (miary) zawarte na zarysach pomiarowych, uzupehiajacych
zarysy szkicach polowych oraz uczytelnionych zdjeciach lotniczych
wymienionych w rozdziale 111.1.p.2-7 niniejszego projektu,

c. dokumentacje geodezyjng dotyczaca granic pasa drogi krajowej nr 57.

Prace wykonywane w rozdziale 1.2 powinny by¢ przeprowadzane tacznie z pracami

wymienionymi w rozdziale I1.1.

3. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych zostanie poprzedzone analizg
istniejacych materialow zasobu oraz ocena ich przydatnosci w zakresie
mozliwosci wykorzystania do realizacji prac. Pozyskiwanie danych
przestrzennych z istniejacych materialéw geodezyjnych bedzie odbywalo si¢ na

zasadzie ich selektywnego wyboru, poprzez analiz¢ dokladnosci, aktualnosci i
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kompletnosci danych zrédlowych. W przypadku wystgpienia watpliwoSci
dotyczacych wykorzystania materialow zasobu, ostateczna decyzje co do zakresu
I sposobu ich wykorzystania podejmie zamawiajacy na podstawie analizy

sporzadzonej przez wykonawce prac.

. W trakcie realizacji zamdéwienia wykonawca zalozy roboczg baze¢ danych
geometrycznych, ktora bedzie na biezaco aktualizowal. Do roboczej bazy zastana
rowniez wlaczone wspoélrzedne punktow granicznych pozyskane z zasobu i
niepodlegajace modyfikacji w zakresie prac modernizacyjnych przewidywanych
do wykonania w pkt. 11.1 i 11.2 niniejszego projektu. Wykonawca ma obowigzek
udostepnienia w formacie pliku GML roboczej bazy danych zamawiajacemu na

dowolnym etapie realizacji zamowienia.

. Wykonawca przygotuje projekt operatu opisowo-kartograficznego, ktory bedzie
podlegal wylozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotéw w trybie okreslonym

w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

. Wykonawca bedzie uczestniczyl w wylozeniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego do publicznego wgladu, oraz zbierze i przekaze zamawiajacemu

uwagi zainteresowanych podmiotéow do tych danych.

. Wykonawca wezmie udzial w rozstrzyganiu uwag zgloszonych do projektu

operatu opisowo-kartograficznego.

. Wykonawca  przygotuje i przekaze zamawiajagcemu wyniki prac
modernizacyjnych opracowane w postaci operatu opisowo-kartograficznego
stanowiacego jeden dokument w formacie PDF lacznie z odpowiednimi,
modyfikujacymi plikami umozliwiajacymi zasilenie bazy danych EGiB. Wyniki
te w szczegolno$ci beda zawiera¢ zmiany wynikajace z uznania za zasadne uwag

zgloszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego.
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Dodatkowe dzialania w zakresie dobrych praktvk

Organ zarzadzajacy modernizacj¢ W porozumieniu z wykonawcg prac zorganizuje
wstepne zebranie informacyjne dla wiascicieli nieruchomos$ci, na ktéorym zostang
przedstawione podstawowe zatozenia, harmonogram oraz skutki przeprowadzenia

modernizacji, a takze informacje organizacyjne w zakresie sposobu przeprowadzania prac.

I1l.  ZRODLA DANYCH EWIDENCYJNYCH I METODY ICH
POZYSKANIA

1. Zrédlami danych do przeprowadzenia modernizacji beda:

1) wpasowany raster mapy ewidencyjnej wymienionej w rozdziale 1.7 niniejszego
projektu w formacie EVR systemu EWMAPA,

2) zarysy pomiarowe z pomiaru granic oraz szkice polowe opracowane przy
zakladaniu 1 odnawianiu ewidencji gruntdw z wykorzystaniem technologii
fotogrametrycznej - na nosniku nieelektronicznym oraz pliki TIF,

3) wpasowane rastry w/w zarysow pomiarowych w formacie EVR systemu
EWMAPA,

4) wpasowane rastry EVR systemu EWMAPA uczytelnionych w terenie zdjec
lotniczych wykonanych przy zaktadaniu ewidencji gruntéw w latach 196070,

5) opisy topograficzne punktow osnowy geodezyjnej i foto-punktow (Bitmap-y),

6) operat polowy, obliczeniowy dotyczacy zatozenia ewidencji gruntow z lat
1960-70 (PDF),

7) archiwalne jednostkowe operaty d/c prawnych (PDF),

8) informacje zawarte w innych materiatach PZGiK, w tym ewidencji gruntow i
budynkdow,

9) ksiegi wieczyste oraz akta ksiagg wieczystych,

10) dane zawarte w dokumentach udostepnionych przez zainteresowane osoby,

organy i jednostki organizacyjne,

2. Pozyskanie danych nastapi na podstawie:

1) analizy materiatlow PZGiK,
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2) geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych wykonywanych bezposrednio w
terenie,

3) wywiadu terenowego oraz ogledzin,

Materialy PZGiK zostang udostepnione wykonawcy za posrednictwem geoportalu
powiatowego http://makow.geoportal2.pl, po zarejestrowaniu umowy w rejestrze prac

geodezyjnych i kartograficznych w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

IV. SYSTEM, W KTORYM PROWADZONA BEDZIE
EWIDENCJA

e cze$¢ opisowa: EWOPIS 9 (GEOBID, Katowice)

o cze$¢ kartograficzna: EWMAPA 15 (GEOBID, Katowice)

V. PRZEWIDYWANY SPOSOB WYLONIENIA WYKONAWCY
PRAC

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie przetargu nieograniczonego w

postepowaniu prowadzonym na podstawie przepiséw dotyczacych zamdéwien

publicznych.

VI. PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ETAPOW PRAC

Prace zostang przeprowadzone w terminie od 2025-03-31 do 2025-11-14



VII.
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PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSIEWZIECIA ORAZ SPOSOB
JEGO FINANSOWANIA

e W 2025 roku — 45000 zt. — dotacja z dziatu 710, rozdziat 71012

Razem: 45 0000 zt. Brutto

VIIIl. PRZEPISY PRAWA BEDACE PODSTAWA

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

PRZEPROWADZENIA MODERNIZACJI EWIDENCJI
GRUNTOW I BUDYNKOW

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024r.
Poz.1151 - tj.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U. z 2024r. Poz. 219 - t.}.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2024 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz.U. z 2024
r. Poz. 1954),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2022 Poz. 1670-t.}.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247),

Ustawa Prawo wodne (Dz.U.2023r. P0z.1478 - t.j.),

Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2023r. Poz. 1605 t.j.).

IX.MAPA PRZEGLADOWA OBSZARU MODERNIZACJI
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Grzegorz Bochenek
Pisanie tekstu
Pomaski Małe
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LEGENDA
——— - 0znaczenie granic dziatek ewidencyjnych, ktore obejma prace modernizacyjne
wymienione w rozdziale 11-1 i 11-2 niniejszego projektu

——— - o0znaczenie budynkow ewidencyjnych
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