Zatacznik Nr 5 do SWZ

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zaméwienia - (SZOPZ)

1. Nazwa zadania:

»Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 1614T
— ul. Swietokrzyska”

2. Lokalizacja obiektu.

Odcinek drogi powiatowej nr 1614T objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie gminy
Ostrowiec Swictokrzyski, od zjazdu na dziatke o nr ew. 29 obreb 41 ark. 4 do skrzyzowania z droga
wojewodzka nr 751- ul. Romualda Traugutta w Ostrowcu Swietokrzyskim.

Droga posiada jezdni¢ o szerokos$ci od 6,5-7,0 m wykonang z masy mineralno-bitumicznej oraz chodniki
o zmiennej szerokosci. Inwestor nie posiada dokumentow o istniejacej konstrukceji nawierzchni.

W pasie drogowym zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia terenu tj,: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢
teletechniczna, sie¢ wodociaggowa, kanalizacyjna, gazownicza, sie¢ cieptownicza.
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3. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajaca na opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy
drogi powiatowej nr 1614T — ul. Swictokrzyska w Ostrowcu Swietokrzyskim, tj. od zjazdu na dziatke
o nr ew. 29 obreb 41 ark. 4 (nawigzanie do bedacej w trakcie opracowania dokumentacji projektowe;j)
do od skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 751 ul. Romualda Traugutta (ok. 1454 m) od km 8+354
dokm 9+808 wraz zpekhieniem nadzoru autorskiego. Rzeczywisty kilometraz drogi bedacej
przedmiotem opracowania bedzie wynika¢ z uzgodnionej dokumentacji z Zamawiajacym na etapie
realizacji zamowienia.

4. Zakres zamowienia

Zakres zamowienia obejmuje:

a) wykonanie koncepcji, a po jej akceptacji przez Zamawiajacego projektoéw budowlanych,
technicznych i wykonawczych, kosztorysow, przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot oraz pozostatych niezbednych opracowan zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

b) uzyskanie w imieniu Inwestora, czyli Powiatu Ostrowieckiego, wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania, w tym decyzji o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych/ decyzji ZRID.

Wykonaweca przed przygotowaniem oferty dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania
warunkow terenowych niezbgdnych do prawidlowego oszacowania kosztéw 1 zakresu prac
projektowych.

Na potrzeby dokumentacji projektowej nalezy przeanalizowac¢ istniejagce uwarunkowania terenowe:

a) warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego,

b) warunki srodowiskowe terenu. Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze i cechach
istniejacych 1 przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw
otoczenia (obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujecia wody, wody podziemne i ich
ochrona, itd.), ktore wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;j,

c) warunki infrastruktury drogowej tj. Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace
z zagospodarowania istniejagcego pasa drogowego i terenu przyleglego.

4.1. W ramach opracowania nalezy uwzglednic:

— Przebudowg/rozbudowe jezdni drogi wraz z rozbudowa/przebudowa skrzyzowan z drogami nizszej
kategorii oraz wiaczenia z droga DW751,

— rozbudowe¢ pasa drogowego tj. pozyskanie terenu potrzebnego do umieszczenia niezbednych
elementow drogi poprzez podziat dziatek przylegajacych do istniejacego pasa drogowego ok. 50 szt.
dzialek. Rzeczywista liczba dziatek podlegajacych podziatowi bedzie wynika¢ z projektu podziatu,

— budowg drogi dla pieszych i roweroéw,

— budowe drogi dla pieszych,

— budowg drogi dla roweréw w nawigzaniu do opracowania projektowego, o ktorym mowa w pkt 3,

— budowa zatok autobusowych w miejscach istniejacych przystankéow autobusowych,

— budowe odwodnienia w obrebie opracowania, zaprojektowanie wylotow projektowanej kanalizacji
deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego,

— wykonanie operatow wodno-prawnych z uzyskaniem pozwolen wodno-prawnych na budowg,
przebudowe urzadzen wodnych objetych opracowaniem,

— przebudowe i budowe zjazdow,

— wykonanie projektu kanatu technologicznego,

— przebudowe istniejacego uzbrojenia w przypadku kolizji,

— wykonanie energooszczednego o$wietlenia ulicznego na calym odcinku w oparciu o warunki
techniczne uzyskane od Gminy Ostrowiec Swietokrzyski oraz warunki przytaczenia z PGE
Dystrybucja S.A. do zasilania o$wietlenia ulicznego,

— wykonanie projektu statej organizacji ruchu w obrebie inwestycji,

— zagospodarowanie terenow zielonych,

— zaprojektowanie barier ochronnych w przypadku wystapienia koniecznosci,

— zaprojektowanie dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerow.

4.2. Zatozenia projektowe:

— klasa drogi — Z (Zbiorcza)

— obcigzenie ruchem — 115 kN/o$

— kategoria ruchu — KR3

— predkos¢ projektowa — Vp - 50 km/h
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Powyzsze parametry moga ulec zmianie, ze wzgledu na zmiane obowiazujacych warunkow

technicznych, autorska propozycie Wykonawcy lub zlecenie Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce potrzeby odstgpstwa od obowigzujacych warunkow

technicznych, rozstrzygnigcie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezalo od Zamawiajacego
— albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na zlozenie wniosku o odstepstwo w tej sprawie,

albo Wykonawca bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego. Ewentualne

wystapienie o odstepstwa od przepisow techniczno - budowlanych nie stanowi dodatkowej ustugi
podlegajacej dodatkowej zaptacie.

4.3. W ramach powyzszych zakres6w niezbedne bedzie:

wykonanie koncepcji, a po jej zatwierdzeniu przez zamawiajacego wykonanie projektu budowlanego
1 wykonawczego, kosztorysow, przedmiarow, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
oraz pozostatych niezbgdnych opracowan zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

przygotowanie i ztozenie w imieniu Inwestora, czyli Powiatu Ostrowieckiego, wszelkich decyzji
administracyjnych niezbgdnych do realizacji zadania, w tym decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie
przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych oraz przekazanie potwierdzenia ztozenia wniosku
Zamawiajgcemu,

dokonanie inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkow terenowych niezbednych
do prawidlowego oszacowania kosztow i zakresu prac projektowych.

. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na swoj koszt:

wykonanie mapy, w trybie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych zawierajacej projekt podziatu
dzialek potozonych w obrgbie istniejacego pasa drogowego,

wniesienie opracowanej dokumentacji do zasobu geodezyjno- kartograficznego w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej oraz stabilizacjg nowych punktow
granicznych wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych rozgraniczenia nieruchomosci,
przygotowanie zatgcznikow do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej okreslonych w art. 11b i 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6lnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,

w razie potrzeby wynikajacej z procedury projektowej, opracowanie operatu wodnoprawnego wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych,

uzgodni opracowana koncepcje oraz dokumentacje z Gming Ostrowiec Swictokrzyski
i Zamawiajacym,

uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgéci kosztorysowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach,

wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien
1 opinii,

wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udzial w postgpowaniu o wydanie ZRID (i w razie konieczno$ci - innych decyzji formalno-
prawnych),

unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktoére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6Ob niepelnosprawnych oraz stosowanie zasad projektowania uniwersalnego,
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— stosowanie w rozwigzaniach projektowych standardow technicznych dla infrastruktury rowerowe;j,
drogowej i pieszej,

— na kazdym etapie zobowigzuje si¢ do aktualizacji kosztoryséw inwestorskich, lub ich podzialu
na poszczegdlne czesci/etapy na wniosek Zamawiajacego w terminie pieciu dni roboczych od dnia
poinformowania Wykonawcy na pismie lub pocztg elektroniczng (maksymalnie trzykrotnie),

— dokumentacja projektowa nie moze zawiera¢ nazw wlasnych urzadzen badz materialow. Opisywanie
proponowanych materiatéw i urzadzen moze odbywac si¢ za pomocg parametrow technicznych, tzn.
bez podawania ich nazw. Zamawiajacy dopuszcza opisywanie przedmiotu zamowienia przez
wskazanie znakoéw towarowych, patentow lub pochodzenia, tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione
specyfika robot budowlanych i nie mozna opisa¢ ich za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen,
a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”. W tym przypadku, Wykonawca jest
zobowigzany do okreslenia minimalnych parametrow albo oczekiwan technologicznych czy
funkcjonalnych, ktére maja by¢ zapewnione przez te materialy i urzadzenia oraz wskazania
kryteriow, ktore zostang zastosowane do oceny rownowaznosci,

— na etapie przetargu/przetargéw na roboty budowalne realizowanych na podstawie opracowanej
dokumentacji zobowigzuje si¢ do udzielania odpowiedzi na pytania wykonawcow w terminie
maksymalnym wynoszacym 2 dni robocze, liczac od daty przeslania zapytan przez zamawiajacego,

— w przypadku wej$cia w tereny prywatne z projektowang infrastrukturg techniczna (poza obszarem
wniosku o wydanie ZRID) - uzyskanie pisemnej zgody (o$wiadczenia) wlascicieli i wspotwlascicieli
dzialek, przygotowania dokumentéw i uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane.

W uzasadnionych przypadkach wynikajacych z lokalnych uwarunkowan dopuszcza si¢ odstapienie

od powyzszych warunkéw za pisemng zgoda Inwestora.

6. W sklad dokumentacji projektowej powinny wchodzi¢ nastepujace opracowania:

a) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych — opracowany
zgodnie z rozporzadzeniem ministra rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac, co najmniej ponizsze rysunki:

Dla obiektow drogowych

e plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

e  przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100),

e  przekroje podtuzne (1:100/1000 - 1:200/2000)

e szczegbly rozwigzan technicznych (np.: zjazdy, zatoki autobusowe, przepusty pod droga)

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych wraz
z klauzulami uprawnionego geodety oraz osrodka dokumentacji, geodezyjnej i kartograficzne;j,
powinien zawiera¢ rozeznanie i uzgodnienie uwarunkowan gruntowo — prawnych, ustalenie
wlasnosci terenu i przylegltych dzialek wraz z uzyskaniem zgody wiasciciela na wejscie w teren,
w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajagcym z potrzeb przedmiotowej inwestycji
oraz uzasadnionych wymogow poszczegdlnych administratorow sieci. Zakres przebudowy
istniejacej infrastruktury powinien zapewnia¢ mozliwos¢ prawidlowego dostosowania istniejacej
infrastruktury do nowych warunkow.
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Do projektu budowlanego nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie projektanta oraz o$wiadczenie
sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz projekt techniczny.

b) projekt wykonawczy w zakresie, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Cze$¢ rysunkowa powinna zawierac, co najmniej ponizsze rysunki:

- dla obiektow drogowych

e plan sytuacyjny (1:500 - 1:1000),

o przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 - 1:100)

e przekroje podtuzne (1:100/1000 - 1:200/2000)

e przekroje poprzeczne nie rzadziej niz 20m (1:100 — 1:200)

o szczegoly rozwigzan technicznych (np.: zjazdy, zatoki autobusowe, przepusty pod drogg itp.)
- dla innych obiektow, urzadzen ochrony s$rodowiska, infrastruktury technicznej zwigzanej
niezwiazanej z droga w zalezno$ci od potrzeb.
Projekt wykonawczy powinien zawieraé uzgodnienia branzowe elementow sieci uzbrojenia
w rejonie projektowanych robdt oraz:
- tabele robdt ziemnych,

- tabele wyrownan
- tabele poszerzen,
- tabele rozbidrek lub plan rozbiorek sporzadzony na mapie do celow projektowych

w oparciu o projektowany plan zagospodarowania terenu oraz tabele zjazdow.

- inwentaryzacje drzewostanu w rejonie inwestycji przewidzianego do usuniecia/zabezpieczenia

przez wykonawce robot budowlanych,

- tabelaryczne zestawienie zjazdoéw zawierajace informacije o powierzchni poszczegdlnych zjazdoéw
oraz ilosci zastosowanych materialéw dla kazdego zjazdu,

- Wykonawca dokona uzgodnienia z Gminng Ostrowiec Swietokrzyski rodzaj, niezbedne elementy

wyposazenia wiat przystankowych oraz ich lokalizacje.

c) projekt konstrukcji nawierzchni wraz z ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji
nawierzchni (2 egz.)
W opracowaniu nalezy przedstawi¢ konstrukcje nawierzchni z wyszczegolnieniem wszystkich
warstw oraz odnie$¢ si¢ do przepisow w oparciu, o ktore zostaly wykonane obliczenia. Projekt
konstrukcji nawierzchni winien by¢ sporzadzony, przy zatozeniu obcigzenia ruchem — 115 kN/os.

d) projekt organizacji ruchu w zakresie o ktorym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem i uzyskac zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy
ruchem. Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania dot. wykonywania projektow stalej organizacji ruchu:

o Arkusze w formacie A3 lub innym o dlugosci nie wigkszej niz 1 m (po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym),
e Rysunki powinny by¢ wykonane na mapach zasadniczych w skali 1:500,
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e Rysunki nalezy zorientowaé w taki sposob aby pikietaz drogi narastal od strony lewej
do prawe;j,

¢ Podktady mapowe nalezy wykonywa¢ w odcieniach szarosci z wyrdznieniem grubszymi liniami
elementow szczego6lnie istotnych takich jak: budynki, inne budowle, przepusty, krawedzie jezdni
i krawezniki itp.,

¢ Elementy nieistotne dla organizacji ruchu drogowego takie jak uzbrojenie podziemne w projekcie
organizacji ruchu mozna pomina¢ i ich w ogoéle nie pokazywac (nie drukowac),

* W projekcie widoczne musza by¢ granice dziatek wraz z ich numerami,

e Rysunki powinny by¢ czytelne z wyrdznionymi w sposob przejrzysty elementami projektowanymi:
jezdnig, poboczem, chodnikami, rowami a takze elementami stanowigcymi potencjalne zagrozenie
dla bezpieczenstwa ruchu drogowego tj. przepusty, obiekty mostowe, obiekty w skrajni drogi,
skarpy wykopow i1 nasypow,

o Na kazdym z arkuszy nalezy nanies¢ i opisac linie stanowigce granicg arkusza,

¢ Dla kazdego z arkuszy nalezy poda¢ wykaz oznakowania pionowego, poziomego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego w granicach arkusza:

1) Oznakowanie pionowe:

— Nalezy w sposob czytelny oznaczy¢ na rysunkach oznakowanie istniejace jako oznakowanie
istniejace do zdjegcia, oznakowanie istniejace do pozostawienia lub przestawienia (znaki
i shupki pozostawiane nalezy zalicza¢ jako do wymiany na nowe),

— Projektowany znak powinien zawiera¢ symbol graficzny wiasciwie zorientowany do kierunku
ruchu pojazdéow, nazwe znaku, jego lokalizacje wskazang na planie sytuacyjnym oraz opisang
kilometrazowo,

2) Oznakowanie poziome:

— Oznaczenia graficzne linii oznakowania poziomego powinny by¢ zgodne lub zblizone z ich
faktyczng geometria,

— Malowanie poziome na rysunkach nalezy wykona¢ w sposob czytelny i nie budzacy watpliwosci.
Linie nie moga zlewac si¢ z krawedziami jezdni czy tez kraweznikami,

— Przy kazdej linii na kazdym z arkuszy opracowania nalezy zamieséci¢ oznaczenie linii oraz jej
dhugos¢ w granicach arkusza,

— W przypadku konieczno$ci przerwania linii podwojnej ciggtej na wysokosci zjazdéw do posesji
nalezy stosowa¢ linie P-le o minimalnej dlugosci 3 m (nie dluzszej niz Sm dla pojedynczego
zjazdu). Dhugosci linii P-1e z uwagi na jej geometri¢ podawac nalezy w module co 2m.

W opisie projektu nalezy sporzadzi¢ tabelaryczne zestawienia znakow drogowych z podaniem ich

ilosci / powierzchni oraz w przypadku oznakowania pionowego wskazaniem czy zaprojektowano

przestawienie istniejacego oznakowania.

dokumentacja geotechniczna/geologiczna (badanie geotechniczne gruntow; szczegotowe zasady
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, uwzgledniajac
przydatnos$¢ gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania
go do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j).

przedmiar robot w zakresie, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
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h)

Przedmiar robot winien zawiera¢ szczegdlowe zestawienia robodt planowanych do wykonania
umozliwiajacy opracowanie kosztorysow dla odcinka drogi w przypadku etapowej realizacji
inwestycji.

Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest do wykonania co najmniej trzech aktualizacji
przedmiaru robo6t (podziatu zakresu) w przypadku realizacji inwestycji w etapach.

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie, o ktérym mowa
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Specyfikacje powinny zawiera
szczegotowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie: sprzetu, materiatdow, transportu,
wykonania robot, kontroli, jakosci wykonania robot, obmiarow, odbiorow wykonanych robot
i podstaw platnosci za roboty. Specyfikacje ponadto musza dotyczy¢ zakresu robdt objetych
dokumentacja projektowa i uwzglednia¢ warunki techniczno-budowlane, normy i przepisy
obowiazujace dla tego projektu.

kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wykonawca w cenie ofertowej zobowigzany jest do wykonania co najmniej trzech aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego w tym réwniez podziatu na etapy zakresu wynikajacego z kosztorysu
inwestorskiego w przypadku realizacji inwestycji w etapach.

Kontrola jakoS$ci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.

Spotkania w sprawie dokumentacji projektowe;.

Biezacy nadzor nad zgodnoscia przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego wykonywany bedzie przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego podczas
spotkan z Wykonawcg. W trakcie trwania procesu projektowego Zamawiajacy przewiduje spotkania
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz innych stron, ktorej celem jest
dokonanie wyjasnien i ustalen roboczych, potaczone z wizyta na miejscu, ktorego dotycza
opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Spotkania robocze odbywac¢ si¢ moga
z inicjatywy Wykonawcy zainteresowanej strony lub Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach os6b majacych wptyw
na terminowos$¢ i prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa. Do notowania spraw
omawianych na spotkaniach i1 przestania kopii protokolu Iub ustalen wszystkim obecnym
na spotkaniu zobowigzany jest Wykonawca.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia niezaleznej firmie przeprowadzenie weryfikacji
dokumentacji projektowe;j.

. Dokumentacja projektowa bedzie spelniala wymagania okreslone w w/w przepisach oraz

dodatkowo:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego,
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektow budowlanych,
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych,

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustawy z dnia 21 marcal985 r. o drogach publicznych,

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem,
rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakoéw i sygnaléw drogowych,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczenia na drogach,

ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko,

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziom6éw hatasu w §rodowisku,

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym,

rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw
budownictwa,

ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie
zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowej (Dz.U.UE.L.2008.319.59 2z dnia
2008.11.29),

innych przepisach prawa polskiego majacych zastosowanie przy opracowywaniu niniejszego
projektu, Polskich Normach, wytycznych, instrukcjach i poradnikach branzowych.
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Wykonawca zobowiazany jest na biezaco Sledzi¢ zmiany w wyze] wymienionych ustawach,

rozporzadzeniach przepisach oraz normach i uwzgledniaé je w realizacji przedmiotu zamoOwienia.
Przedmiot zamoOwienia nalezy realizowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki

budowlane;.
Przy projektowaniu nalezy postugiwac si¢ opublikowanymi na stronie www.gov.pl wytycznymi WR-D.

9. Wymagania iloSciowe i edytorskie dla dokumentacji projektowej:

a) projekt budowlany + projekt techniczny - 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej z rozszerzeniem .pdf oraz .doc i .dwg,

b) projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
z rozszerzeniem .pdf oraz .doc i .dwg,

c) przedmiar robot - 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
z rozszerzeniem .pdf i .ath lub xIs,

d) kosztorys inwestorski - 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
z rozszerzeniem .pdf i.ath lub .xls,

e) kosztorys ofertowy (Slepy) — 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
z rozszerzeniem .pdfi .ath lub .xIs,

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egz. w wersji papierowej oraz
2 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf'i .doc,

g) informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 5 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz.
w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf i .doc,

h) mapy projektow podziatu gruntéw z pieczecia potwierdzajaca przyjecie do PODGIK — 2 egz.
w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf i .dwg ,

i) dokumentacja geodezyjna wraz ze wspoOlrzednymi punktow granicznych — 2 egz. w wersji
papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej z rozszerzeniem .pdf i .dwg,

j) projekt statej organizacji ruchu — 4 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
z rozszerzeniem .pdfi .dwg,

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg lub zakonczeniu procedury zgtoszenia
robot budowlanych/ ZRID, zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno- budowlanej
egzemplarz dokumentacji nalezy zeskanowac i przekaza¢ na no$niku CD. Wszystkie uzgodnienia,
decyzje, opinie itp. nalezy rowniez w formie skanu zalaczy¢ do dokumentacji przekazywanej
na nos$niku CD.

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé¢ w oddzielnych teczkach kartonowych
z wykazem zawartosci teczki.

Wykonawca nieodplatnie przekaze zamawiajagcemu majgtkowe prawa autorskie do wykonanego
przedmiotu zamoéwienia polegajace na prawie do jego wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji.

W celu whasciwego skalkulowania ceny wykonawca powinien przed sporzadzeniem oferty dokonaé
wizji lokalnej terenu obejmujgcego przedmiot zamdwienia.
10. Termin wykonania opracowania projektowego:

Zamawiajacy ustala termin wykonania przedmiotu umowy w terminie do 18 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Przy czym nalezy uwzgledni¢ uzyskanie pozwolenia na budowe/ZRID w terminie do 18 miesiecy
od dnia zawarcia umowy.
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11. Kody CPV:
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;
71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja;
71322500-6 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie sygnalizacji ruchu drogowego;
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego.

str. 10



