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Inowrocław, dnia 29 grudnia 2023 r. 

 

 

BD.ZZŚ.1.4901.340.2023.DG 

 

OPINIA 

 
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), dalej ustawa ooś, art. 397 ust. 3 

pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1478 ze zm.), dalej Prawo 

wodne, a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dnia 18 grudnia 2023 r., 

znak: WGN.OS.6220.22.08.2023.MN, 

 

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu 

 

1. wyraża opinię, o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko,  

dla przedsięwzięcia pn.: 

„Budowa do 72 farm fotowoltaicznych, o łącznej mocy do 72 MW wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 8/16, 14, 22, 23 w obrębie Zbyszewice oraz 

na działkach o nr ewid. 31, 32 w obrębie Sułaszewo, w gminie Margonin”. 

2. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ww. ustawy ooś wskazuje na konieczność określenia w decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 

pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązków działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b 

lub c ustawy ooś: 

2.1. w trakcie realizacji bądź likwidacji przedsięwzięcia eksploatować wyłącznie sprawny 

sprzęt budowalny i pojazdy oraz monitorować ewentualne wycieki substancji 

ropopochodnych, a zaplecze budowy wraz z miejscami postoju, uzupełniania paliw  

i awaryjnego serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego oraz 

magazynowania substancji chemicznych, odpadów niebezpiecznych bądź innych 

materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne, 

zorganizować na terenie zabezpieczonym przed możliwością zanieczyszczenia gruntu 

oraz wód powierzchniowych i podziemnych, np. utwardzonym lub posiadającym 

uszczelnioną powierzchnię; 

2.2. na każdym etapie przedsięwzięcia zapewnić dostępność sorbentów, właściwych  

w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić  

w następstwie sytuacji awaryjnych, a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt 

przekazać uprawionemu odbiorcy odpadów; 

2.3. stacje transformatorowe zabezpieczyć przed ewentualnymi wyciekami, a każdy 

transformator olejowy wyposażyć w szczelną misę olejową, wykonaną z materiałów 

olejoodpornych i wodoodpornych, która pomieści co najmniej 100 % oleju jaki będzie 

zawierał zastosowany transformator; 
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2.4. magazyny energii zabezpieczyć przed możliwością emisji zanieczyszczeń do środowiska 

gruntowo-wodnego; 

2.5. mycie paneli prowadzić z wykorzystaniem czystej wody lub w przypadku występowania 

większych zanieczyszczeń z zastosowaniem biodegradowalnych detergentów, 

obojętnych dla środowiska gruntowo-wodnego; 

2.6. w trakcie realizacji bądź likwidacji planowane przedsięwzięcie zaopatrzyć w przenośne 

toalety, wyposażone w systematycznie opróżniane szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-

bytowe, a powstające ścieki dostarczać uprawionym taborem do oczyszczalni ścieków; 

2.7. utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzić bez użycia 

środków ograniczających wzrost roślin - herbicydów - lub innych środków ochrony roślin; 

2.8. wytwarzane odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach oraz  

w uporządkowany sposób, w tym zapobiegający ich niekontrolowanemu 

rozprzestrzenianiu się, w szczelnych kontenerach i pojemnikach lub luzem  

na utwardzonym podłożu na terenie zaplecza budowy, a następnie przekazywać  

je uprawionym odbiorcom odpadów; 

2.9. w przypadku występowania kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. 

ciągi drenarskie, rurociągi czy rowy, kolizje te uzgodnić z właściwą gminną spółką wodną 

lub z zainteresowanymi właścicielami, a uszkodzone w trakcie budowy urządzania 

melioracji wodnych odbudować i przywrócić do stanu pierwotnego; 

2.10. wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany do ziemi; 

2.11. po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia wszystkie opady powstałe w wyniku 

demontażu infrastruktury technicznej, w tym m.in. konstrukcje nośne, panele, stacje, 

transformatory i magazyny energii, przekazać uprawionym odbiorcom odpadów.  

UZASADNIENIE 

W dniu 22 grudnia 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wpłynął 

wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Margonin dnia 18 grudnia 2023 r., znak: WGN.OS.6220.22.08.2023.MN, 

o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do 

art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, dla ww. planowanego przedsięwzięcia.  

Inwestorem przewidzianego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego jest podmiot pod nazwą:  

PVE 137 Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz. 

Planowane przedsięwzięcie zaliczono wg wymogów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  

10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 

lit. b) - „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz  

z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż 

wymienione w lit. a”. 

Organem właściwym do wydania opinii, o której jest mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, jest 

organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której jest mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne - w przypadku planowanego przedsięwzięcia organem właściwym rzeczowo i miejscowo  

do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego.  
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Do przedmiotowego wniosku o wydanie ww. opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia 

(dalej jako „KIP”). 

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę do 72 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do  

72 MW. Podczas realizacji planowanej inwestycji, dopuszcza się jej etapowanie. W przypadku 

przedmiotowej inwestycji możliwa jest jej realizacja w maksymalnie 72 etapach. Przy czym wg KIP zaznacza 

się, iż każdy etap może mieć różną moc, a sumaryczna moc zrealizowanych części nie przekroczy 72 MW. 

Farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy do 72 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowane  

są na działkach o nr ewid. 8/16, 14, 22, 23 w obrębie Zbyszewice oraz na działkach o nr ewid. 31, 32 w 

obrębie Sułaszewo, w gminie Margonin. Obszar przedmiotowej inwestycji przeznaczony pod farmy 

fotowoltaiczne w chwili obecnej stanowi teren upraw rolnych oraz drogę i rów melioracyjny. Na potrzeby 

realizacji inwestycji możliwe jest zagospodarowanie całej powierzchni działek o nr ewid. 8/16, 14, 31 i 32,  

a także część działki drogowej o nr ewid. 22 oraz część działki stanowiącej rów melioracyjny o nr ewid. 23. 

W obrębie działki stanowiącej drogę dopuszcza się wyłącznie realizację infrastruktury technicznej 

podziemnej (okablowania) oraz realizację zjazdów. 

Farmy fotowoltaiczne składać się będą z następujących elementów: 

‒ paneli fotowoltaicznych, 

‒ dróg wewnętrznych, 

‒ linii kablowych energetyczno – światłowodowych, 

‒ przyłącza elektroenergetycznego, 

‒ stacji transformatorowych, 

‒ magazynów energii, 

‒ inwerterów, 

‒ innych niezbędnych elementów infrastruktury związanych z budową i eksploatacją parku ogniw: elementy 

służące do monitoringu pracy instalacji, elementy telewizji przemysłowej (kamery), elementy ochrony przed 

zniszczeniem i włamaniem (czujniki alarmowe). 

Pierwszym etapem realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie wykonanie drogi wewnętrznej 

planowanych farm fotowoltaicznych oraz placu montażowego. Droga wewnętrzna będzie biegła od zjazdu 

z drogi publicznej do stacji transformatorowych i magazynów energii. Inwestor rozważa wykonanie drogi, 

przy użyciu jednego z trzech materiałów: 

− płyty betonowe, 

− nawierzchnia żwirowa, 

− kruszywo łamane na podsypce piaskowej. 

Plac montażowy będzie wielkością dostosowany do planowanego przedsięwzięcia. Wykonany 

zostanie z jednego z trzech materiałów: płyt betonowych, nawierzchni żwirowej lub kruszywa łamanego na 

podsypce piaskowej. Jego lokalizacja obecnie nie jest możliwa do określenia, jednak nie będzie on 

zlokalizowany pod drzewami, a także w pobliżu krzewów. Miejsce wyposażone będzie w sorbent, który 

pochłania substancje ropopochodne. Na terenie wykonywanych prac nie planuje się tankowania pojazdów. 

Następnie zamontowane zostaną konstrukcje wsporcze pod panele fotowoltaiczne. Instalacja 

składać się będzie z paneli PV zamocowanych na aluminiowych lub stalowych stelażach, które za pomocą 

kotew będą wbijane w ziemię lub montowane do prefabrykowanych fundamentów. Na etapie sporządzania 

projektu budowlanego zostaną wykonane obliczenia dotyczące głębokości wbijania profili, jak i techniki 

montażu stołów pod kątem odporności na obciążenie śniegiem, wiatrem i innymi czynnikami 

atmosferycznymi. 

Od inwerterów do stacji transformatorowej będą przebiegać linie kablowe niskiego napięcia, 

przekształcające prąd do średniego napięcia. Będą one realizowane, jako linie podziemne. Wykopy będą 
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realizowane, jako wąskoprzestrzenne za pomocą niewielkiej koparki. Będą w nich układane kable do 

planowanych stacji transformatorowych. Po ułożeniu kabli i linii światłowodowych, za pomocą, których 

będzie kontrolowana praca instalacji, wykopy zostaną zasypane. 

Budynek stacji to prefabrykat betonowy o kolorystyce neutralnej, o wysokości do 5 m.  

W budynku stacji będą znajdowały się: rozdzielnia SN (średniego napięcia), rozdzielnia nn (niskiego 

napięcia), transformatory – żywiczne lub olejowe; tablica pomiarowa służąca do pomiaru wyprodukowanej 

i pobranej energii elektrycznej. Stacja zostanie posadowiona bezpośrednio  

w wykopie na cienkiej warstwie betonu. Do stacji poniżej poziomu gruntu zostaną wprowadzone kable 

stron. 

Magazyn energii – urządzenie elektryczne, służące do magazynowania energii elektrycznej 

wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną lub pobranej z sieci elektroenergetycznej. Magazyn energii 

stanowi niewielki budynek/kontener o wysokość do 5 m. Pojedynczy magazyn energii może zwierać: 

• baterie akumulatorów; 

• przetwornice AC/DC/ inwerter; 

• układ kontroli temperatury; 

• układ chłodzenia; 

• układ gaszenia. 

Obecnie inwestor rozważa dwie możliwości przyłączenia planowanej inwestycji do systemu 

elektroenergetycznego. Pierwszą koncepcją jest podłączenie go do linii średniego i/lub wysokiego napięcia. 

Drugą z możliwości jest przyłączenie inwestycji do najbliższej stacji GPZ. W celu rozliczenia odbioru energii 

elektrycznej zostanie zamontowany układ pomiarowo – rozliczeniowy. Powyższe możliwości przyłączenia 

mogą również współpracować z magazynami energii. 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi związane będzie głównie z taką organizacją placu 

budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostały resztki materiałów budowlanych, które mogą 

powodować zanieczyszczenie gruntu oraz wody. W trakcie budowy podjęte będą działania zmierzające  

do zapewnienia należytego stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń w celu 

zminimalizowania możliwości wycieku z nich substancji niebezpiecznych (oleje, benzyna). Wytwarzane  

w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane będą magazynowane w miejscach do tego 

wyznaczonych. W przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażony on będzie w szczelną 

misę olejową, mogącą pomieścić 100 % ilości oleju znajdującej się w transformatorze. W tej pojemności 

uwzględnia się całkowity wyciek oleju oraz płyny z akcji gaśniczej. Ponadto transformator podlegał będzie 

okresowym przeglądom celem wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelności. 

Nie planuje się realizacji czynności uzupełnienia paliwa na terenie realizacji inwestycji.  

W przypadku, gdyby zaszła taka potrzeba, czynność dokonywana będzie w miejscu oznaczonym jako 

zaplecze budowy, w miejscu utwardzonym oraz pokrytym sorbentem wchłaniającym substancje 

ropopochodne. 

W trakcie realizacji inwestycji woda na cele socjalne i porządkowe będzie dowożona  

w beczkowozie. W przypadku zapewnienia wody pitnej na teren budowy zostanie sprowadzona 

odpowiednia ilość wody butelkowanej. Pracownicy wykonujący prace budowlane będą korzystać ze 

specjalnie do tego przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. Ścieki powstałe 

podczas budowy będą bezpośrednio odprowadzane do szczelnego zbiornika TOI TOI i następnie wywożone 

wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 

Ponadto zachowana zostanie naturalna rzeźba terenu. 

Projekt budowlany dla planowanych elektrowni fotowoltaicznych zostanie uzgodniony  

z właściwymi spółkami wodnymi gospodarującymi na terenie objętym inwestycją. 

W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami drenarskimi zrealizowane 

zostaną pod nadzorem spółki wodnej stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość instalacji. 
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W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac inwestor 

dokona zgłoszenia tego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka. 

Obecnie nie jest znany inwestorowi poziom wód gruntowych na terenie inwestycji. Ze względu na 

brak głębokich fundamentów, nie przewiduje się napływu wód gruntowych do wykopów pod planowane 

linie kablowe. Ponadto w takim przypadku nie ma konieczności ich odpompowania, a prace mogą być 

wykonywane w wykopie częściowo zalanym. W razie konieczności zostaną przeprowadzone badania 

geologiczne gruntu, określające jego nośność oraz poziom zwierciadła wód gruntowych. 

W związku z powyższym stwierdza się brak możliwości wpływu na jakość wód. Brak też możliwości 

powstania leja depresji wskutek wykonywanych prac. 

W trakcie eksploatacji przewidue się m.in.: 

‒ ruch pojazdów będzie incydentalny, wszystkie użyte samochody będą sprawne, 

‒ nie planuje się stosowania herbicydów ani żadnych innych środków ochrony roślin, 

‒ panele fotowoltaiczne będą czyszczone na sucho za pomocą specjalnych szczot lub myte wodą za 

pomocą myjki ciśnieniowej i szczotki bez żadnych środków chemicznych, 

‒ woda do mycia paneli będzie dowożona beczkowozem, 

‒ nie będą powstawać ścieki bytowe i technologiczne, 

‒ woda z czyszczenia paneli powinna być traktowana jak opad atmosferyczny (umownie czysty), 

‒ wody opadowe i roztopowe będą spływać do gleby, 

‒ w przypadku zastosowania transformatora olejowego wyposażony on będzie w szczelną misę olejową, 

mogącą pomieścić 100 % ilości oleju znajdującej się w transformatorze. W tej pojemności uwzględnia się 

całkowity wyciek oleju oraz płyny z akcji gaśniczej. Ponadto transformator podlegał będzie okresowym 

przeglądom celem wykrycia ewentualnych usterek i nieszczelności. 

Prace przy budowie analizowanej instalacji wykonywane będą przez firmę zewnętrzną. Zgodnie  

z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórcą odpadów powstających  

w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników  

i urządzeń do sprzątania, konserwacji i napraw będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa  

o świadczenie usług stanowić będzie inaczej. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne  

i budowlane będą magazynowane w kontenerach w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsce 

magazynowania odpadów budowlanych będzie wynikać z organizacji placu budowy wykonawcy.  

Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie dokładnego miejsca ich magazynowania. Ze względu na fakt, 

iż cały system składa się z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementów ilość odpadów 

powstających w trakcie montażu będzie zgodna z Tab. 10 w KIP. Wytworzone odpady będą przekazywane 

podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do unieszkodliwienia. 

Odbiorcy odpadów będą sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń zgodnie z ustawą o odpadach. 

Na etapie eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych powstawać będą odpady związane  

z funkcjonowaniem urządzeń farm. Wytworzone odpady będą przekazywane podmiotom prowadzącym 

odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadów będą 

sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń zgodnie z ustawą o odpadach. Wytworzone odpady będą 

przekazywane podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do 

unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadów będą sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń zgodnie  

z ustawą o odpadach.  

Likwidacja inwestycji wiąże się z rozbiórką instalacji – ze względu na modułowe konstrukcje ilość 

odpadów wyniesie zgodnie z Tab. 17 w KIP. Stacje transformatorowe zostaną zdemontowane przez 

specjalistyczną firmę, mającą uprawnienia do rozbiórki tego typu obiektów. Odpady będą magazynowane 

zgodnie z wymogami stawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wytworzone odpady będą przekazywane 

podmiotom prowadzącym odzysk, a jeżeli będzie to niemożliwe, będą przekazane do unieszkodliwienia. 

Odbiorcy odpadów będą sprawdzani pod względem posiadanych pozwoleń zgodnie z ustawą o odpadach. 
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W toku analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż inwestycja zlokalizowana jest 

w dorzeczu Odry, dla którego opracowano „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” 

przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335), w regionie wodnym Noteci, 

w zlewni rzeki Noteć, i położona jest na obszarze: 

▪ jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonej kodem: RW600015188569 

- „Margoninka”; typ JCWP: P_org - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk; status JCWP: 

NAT - naturalna część wód. 

Ocena stanu JCWP: 

- stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany stan ekologiczny; 

- stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego; 

- stan (ogólny): zły stan wód. 

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitowana w poprzednim cyklu 

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana - posiada ustalony ppk na okres 2022-2027.  

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP: 

- główne źródło presji troficznych: odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja; 

- główne źródło presji hydromorfologicznych: prostowanie koryta - rzeki główne, - rzeki pozostałe, 

budowle piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe rp; 

- główne źródło presji chemicznych: Rozproszone - rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, 

turystyka, odpływ miejski; Rozproszone - rolnictwo, leśnictwo. 

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:  

- stan/potencjał ekologiczny: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku według wymagań 

gatunków chronionych; 

- stan chemiczny: stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu 

dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. 

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. 

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych JCWP:  

- dla przedmiotowej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej - odroczenie w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego. Termin osiągnięcia celu 

środowiskowego: do 2027 r. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów 

środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe 

JCWP w zakresie wskaźników: fosforany; MIR. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w 

odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem 

możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i 

nieproporcjonalnością kosztów.  

- dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - 

ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. Odstępstwo polegające na złagodzeniu 

celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP  

w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi  

w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które 

trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. 

- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

▪ jednolitej części wód powierzchniowych jeziornych (JCWP LW) oznaczonej kodem: LW10514 - 

Margonińskie; typ JCWP: WSd_a – Jezioro na podłożu wapiennym, o dużej wartości współczynnika 

Schindlera, stratyfikowane; status JCWP: SZCW - silnie zmieniona część wód.  

Ocena aktualnego stanu JCWP: 

- stan/potencjał ekologiczny: zły potencjał ekologiczny; 
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- stan chemiczny: stan chemiczny poniżej dobrego; 

- stan (ogólny): zły stan wód. 

Zlewnia posiadała ustalony punkt pomiarowo kontrolny i była monitowana w poprzednim cyklu 

planistycznym (2016 -2021) oraz jest monitowana – posiada ustalony ppk na okres 2022-2027. 

Rodzaj zidentyfikowanych presji determinujących stan wód w obrębie JCWP: 

- główne źródło presji troficznych: rolnictwo i depozycja; 

- główne źródło presji hydromorfologicznych: A, Db, Ed; SZCW w II cyklu planistycznym; 

- główne źródło presji chemicznych: rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, 

turystyka, odpływ miejski. 

Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest:  

- stan/potencjał ekologiczny: dobry potencjał ekologiczny; 

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny. 

Zlewnia jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. 

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: 

- odstępstwo z tytułu art. 4.4 Ramowej Dyrektywy Wodnej – odstępstwo czasowe:  

dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 RDW: Kadm (w) – do 2027 r.; azot 

ogólny – po 2027 r. 

- odstępstwo z tytułu art. 4.5 Ramowej Dyrektywy Wodnej – ustalenie mniej rygorystycznego celu 

środowiskowego: dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 RDW. 

dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

▪ jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600035. 

Ocena stanu JCWPd (2019): 

- stan chemiczny: dobry; 

- stan ilościowy: dobry; 

- stan JCWPd: dobry. 

JCWPd jest monitorowana. 

Zidentyfikowane presje znaczące, wynik analizy znaczących oddziaływań – JCWPd: presja obszarowa 

rozproszona związana z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem. 

Zasoby wód podziemnych dostępne do zagospodarowania - stan na rok 2018: 43549,61 tys. m3/rok; 

% wykorzystania zasobów dostępnych do zagospodarowania: 21 %. 

Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest: 

- stan chemiczny: dobry stan chemiczny; 

- stan ilościowy: dobry stan ilościowy. 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona. 

Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych: 

- dla danej JCWPd nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej - 

odstępstwo w zakresie terminu osiągnięcia celów środowiskowych; 

- dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej - 

ustalenie mniej rygorystycznego celu środowiskowego. 

 

Planowane przedsięwzięcie jest położone na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych 

(GZWP)  nr 143 - Subzbiornik Inowrocław-Gniezno. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią 

w   rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.   

Inwestycja usytuowana będzie poza terenem form ochrony przyrody wymienionych w art. 6 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1336 ze zm.). 
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Mając powyższe na uwadze, po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej 

przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, planowane rozwiązania 

techniczne chroniące środowisko oraz uwzględniając określone w punkcie drugim niniejszej opinii warunki, 

wymagania lub obowiązki, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu stwierdził, że  

przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz 

na realizację celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo 

wodne, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2023 r., poz. 335). 

W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Inowrocławiu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na 

uwadze wyłącznie zagadnienia związane z wpływem planowanego przedsięwzięcia na osiągnięcie celów 

środowiskowych dla jednolitych części wód, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 

 

Z up. DYREKTORA 

 

Konrad Wiśniewski 

Z-ca Dyrektora 

/podpis elektroniczny/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Margonina (e-PUAP) 

ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin 

2. ZZŚ aa 
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