Prowadzacy instalacje:

P4Sp.zo.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4Sp.zo.o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Jasielski
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Katowice, 2025-01-09

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalacji

o ktérej mowa w zgtoszeniu JSL7140B z dnia 2024-07-11

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgtoszeniu instalacji JSL7140B.

Adres zakladu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

38-230 Nowy Zmigréd, Makowiska, dz. nr 891, obr. 0010, gm. Nowy Zmigrdd, pow. jasielski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktdre ulegty zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

T4

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$é $wiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielko$é i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysokosc Rodgey moc Azymut Kat . Czestotliwos¢
[mn.p.t] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 T1_HLNV 47,3 PEM 664 W 60° 0-10° 800 MHz
2 TT_HLNV 47,3 PEM 913 W 60° 2-12° 1800 MHz

P4 Sp. zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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3 T1_HLNV 47,3 PEM 972 W 60° 2-12° 2100 MHz
4 12_GT 47,3 PEM 398 W 60° 0-10° 900 MHz
5 21_HLNV 47,3 PEM 664 W 310° 0-10° 800 MHz
6 21_HLNV 47,3 PEM 913 W 310° 2-12° 1800 MHz
7 21_HLNV 47,3 PEM 972 W 310° 2-12° 2100 MHz
8 22_GT 47,3 PEM 398 W 310° 0-10° 900 MHz
9 RLT 45 PEM 4677 W 78° 32 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Hysakasc ROd@’.‘ oS Azymut Kat . Czestotliwos¢
[mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

1 T1_HLNV 47,3 PEM 5272 W 60° 0-10° 800 MHz
2 T1_HLNV 47,3 PEM 7253 W 60° 2-12° 1800 MHz
3 T1_HLNV 47,3 PEM 7728 W 60° 2-12° 2100 MHz
4 12_GT 47,3 PEM 2399 W 60° 0-12° 900 MHz
5 271_HLNV 47,3 PEM 5272 W 310° 0-10° 800 MHz
6 271_HLNV 47,3 PEM 7253 W 310° 2-12° 1800 MHz
7 271_HLNV 47,3 PEM 7728 W 310° 2-12° 2100 MHz
8 22_GT 473 PEM 2399 W 310° 0-12° 900 MHz
9 RLT 45 PEM 3548 W 78° 32 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielko$ci emisji.
Brak zmian.

6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

7) (uchylony)
ofle

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o kiérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr SP_ 2024-12-002-4-S_JSL71408 z dnia 2024-12-23, Nr akredytacji PCA - AB 1294.

Koordynator 0S
G
kom. -
Signature Not Verified

Dokument podpisany przez @i
Data: 2025.01.09 12:02:56
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LABORATORIUM ANTEO sp. z o.0.

ul. Chryzantem 23
41-700 Ruda Slgska

e-mail: laboratorium@anteo.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH W OTOCZENIU STACJI
BAZOWEJ TELEFONII KOMORKOWEJ SIECI P4
DLA POTRZEB OCHRONY LUDZI | SRODOWISKA

N .. . . Data wykonani Data wydani
Nr stacji Miejsce wyk.onanla pomiarow: ap%m'ag\ﬁma spara?/vvc\)gd::ilg:
JSL7140B | 36230 Nowy Zmigrod, Makowiska | 5954.12.17 | 2024-12-23
dz. nr 891
P4 Sp. z o.0.

Zleceniodawca:

ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Nr ewidencyjny sprawozdania:

SP_2024-12-002-4-S_JSL7140B

Sprawozdanie wykonata:

Sprawdzit: Autoryzowat/Data:

Ewelina Bielica
Specjalista ds. dokumentacji

Specjalista ds. jakosci

Magdalena Gabryel \LK/

Dokument
podpisany przez
Daniel Kukietka
Data: 2024.12.23
10:55:07 CET

Daniel Kukietka

Kierownik laboratorium

Bez uzyskania wyraznej zgody Kierownika Laboratorium zabrania sie fragmentarycznego powielania niniejszego sprawozdania.




Sprawozdanie nr 2024-12-002-4-S_JSL7140B
LABORATORIUM ANTEO sp. zoo. ®
41-700 Ruda Slgska, ul. Chryzantem 23 q n e O

1. Wstep

Badania wykonano na podstawie umowy z dnia 2018-08-31 pomiedzy firmg Laboratorium Anteo
sp. z 0.0., ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Slaska, a firmag P4 Sp. z o.0., ul. Wynalazek 1, 02-677
Warszawa, przekazanej do realizacji Laboratorium Anteo.

Sprawozdanie przedstawia wyniki sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku w otoczeniu instalacji - stacji bazowej JSL7140B bedgcej obiektem
radiokomunikacyjnym P4 Sp. z 0.0., w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu ww. instalaciji.

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wylgcznie do istniejacej konfiguracji instalacji antenowej. Kazda zmiana
konfiguracji o ile zmiana ta moze mie¢ wptyw na zmiany pozioméw pdl elektromagnetycznych wigze sie
z koniecznoscig wykonania nowego badania

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB1294. Data waznosci akredytacii:
do 2027-10-27. Zakres wykonywanych przez laboratorium badan podany jest pod adresem www.pca.gov.pl.

Akredytacja Laboratorium w odniesieniu do normy ISO\IEC 17025:2018-02 oznacza spetnienie
wymagan dotyczacych kompetenciji technicznych i systemu zarzgdzania, koniecznych dla zapewnienia
wiarygodnych technicznie wynikéw badan.

2. Metoda badan

e Zalgcznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. Sposoby sprawdzania
dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz.
2630).

3. Akty prawne

o Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogfoszenia
Jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

L Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448).

4. Odstepstwalograniczenia i uwarunkowania metody badawczej
Brak odstepstw/ograniczeh metody badawcze;.
5. Lokalizacja obiektu badan

Badany obiekt znajduje sie w miejscowosci 38-230 Nowy Zmigrod, Makowiska dz. nr 891.
Wspotrzedne geograficzne obiektu: 21°36'00.94"E, 49°36'08.10"N

6. Opis badania

Badany obiekt jest obiektem radiokomunikacyjnym sieci komérkowej (radiowa stacja bazowa telefonii
mobilnej w sieci o przeznaczeniu publicznym). Anteny zainstalowano na wiezy stalowej. Na obiekcie
zainstalowano urzgdzenia pracujgce w pasmach czestotliwosci 2100MHz, 1800MHz, 900MHz, 800MHz oraz
radiolinii 32GHz. Pomiary pdl elektromagnetycznych zostaty wykonane w szczegdélnosci w tych miejscach,
w ktérych na podstawie przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach
czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do dopuszczalnych. Na kierunku zblizonym
do azymutu anten pomiary wykonano do obliczonej odlegtosci wystepowania pdl elektromagnetycznych
0 najwyzszym poziomie w miejscach dostepnych dla ludnos$ci, pochodzgcych z badanej instalacji. Pomiary
wykonano w odlegtosci nie mniejszej niz 0,3 m od urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych.

Wszelkie dane dotyczgce zrodet promieniowania (min. wysokos¢ anten, czestotliwosé pracy) oraz
wspoirzedne geograficzne obiektu pochodzg od zleceniodawcy.

Nr formularza: 12 Data obowigzywania formularza: 2022-12-20 Strona2z7
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Badanie zostato przeprowadzone w godz. od 12:30 do 14:00 przez:

Sprawozdanie nr 2024-12-002-4-S_JSL71408B
LABORATORIUM ANTEO sp. zoo.
41-700 Ruda Slgska, ul. Chryzantem 23

Marcin Wagner — Specjalista ds. pomiaréw PEM

7. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza

Przed: 9,0° C

Po:9,0° C

Wilgotno$¢ powietrza

Przed: 66,4%

Po: 66,1%

Brak opaddéw atmosferycznych w czasie przeprowadzania badania.
Pomiary zostaty wykonane przy temperaturze i wilgotno$ci wzglednej nie wyzszej niz dopuszczalna
specyfikacja miernika.

Parametry techniczne obiektu badan

Parametry techniczne przekazane przez zleceniodawce.

Tabela nr 1 — Parametry systemu nadawczo — odbiorczego pracujgcego w pasmie 2100MHz, 1800MHz,
900MHz, 800MHz

Tabela nr 2 — Parametry linii radioliniowej

Parametry systemu nadawczo odbiorczego pracujacego w pasmie — 2100MHz, 1800MHz, 900MHz,
800MHz — tabela 1

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

Catodobowa 24h

Warunki pracy

Znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokos¢é
Antena Azymut ditla Pasmo it E;EP
Lp. Typ nadajnika y° elektr. nachylenia LON LAT
Producent / Typ [°1 [Mhz] > anteny
anteny [°1 [W]
[m n.p.t.]
RBSBXXX/2XXX/4XXX H ] 800 0-10 21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
uawei . " . "
1 | RBSBXXX/2XXX/4XXX AQU4518R24 60 47,3 1800 2-12 20253 | 21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
RBSBXXX/2XXX/4XXX 2100 2-12 21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
Huawei onQl " onnl "
2 | RBSBXXX/2XXX/4XXX A704516R0 60 47,3 900 0-12 2399 |21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
RBSBXXX/2XXX/4XXX H ) 800 0-10 21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
uawei . " . "
3 | RBS6BXxXxX/2xxX/4xXX AQU4518R24 310 47,3 1800 2-12 20253 | 21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
RBSBXXX/2XXX/4XXX 2100 2-12 21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
Huawei onQl " onAl "
4 | RBSBXXX/2XXX/4XXX A704516R0 310 47,3 900 0-12 2399 |21°36'00.94"E | 49°36'08.10"N
Parametry systemu nadawczo — odbiorczego linii radioliniowej — Tabela nr 2
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
L Moc & . <z
L Ty_p_ Czestotliwosé wyjéciowa Typ/prod Srednica Azy:n Wysokosc LON LAT
p- | nadajnika pracy [GHz] [dBm] ucent anteny [m] ut [°] zainstal. [m]
OPTIX 0.6- oqp! ong!
1 | RTN/HUAWE 32 23 32(A32D0 0,6 78 45 21736'00 | 4973607
| 6) .70"E .90"N
Nr formularza: 12 Data obowigzywania formularza: 2022-12-20 Strona3z7
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Sprawozdanie nr 2024-12-002-4-S_JSL7140B
LABORATORIUM ANTEO sp. zoo.
41-700 Ruda Slgska, ul. Chryzantem 23

' anteo

Niezbednych informacji na temat Zzrédet pdl udzielit Specjalista ds. Administracji Projektu
P4 Sp. z 0.0., ktory nie brat udziatlu w badaniach. Identyfikacje zrédet i parametréw technicznych wykonano na
podstawie analizy przekazanej ze zleceniem dokumentacji oraz obserwacji w miejscu wykonywania badan.

Z informacji zleceniodawcy wynika, ze podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych wigzkach
zostaty ustawione w sposob opisany zgodnie z punktem 13 ppkt.2 zatgcznika do rozporzgadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

9. Sposéb identyfikacji pola elektromagnetycznego

10.Opis terenu

Stacja bazowa telefonii komérkowej sieci P4 Sp. z 0.0. JSL7140B zlokalizowana jest na wiezy
stalowej w miejscowosci 38-230 Nowy Zmigrod, Makowiska dz. nr 891. Anteny sektorowe sg zainstalowane
na wysokosci 47,3m n. p. t. Urzgdzenia nadawczo — odbiorcze znajdujg sie w szafach, ktére umieszczone sg
na gruncie. Bezposrednim sgsiedztwem stacji sg tereny zielone, pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa.

W badanym s$rodowisku nie zidentyfikowano innych urzadzen/instalacji moggcych mie¢ wpltyw na
wyniki mierzonego pola EM. Pomiary zostaly przeprowadzone jako szerokopasmowe w danym zakresie
czestotliwosci, w zwigzku z tym uwzgledniajg grupy instalacji/urzgdzen emitujgcych pola EM o poziomach
najwyzszych w danym zakresie czestotliwosci.

11.Sprzet pomiarowy

Tabela nr 3 — Sprzet pomiarowy

Lp. Nazwa i typ urzadzenia Numer identyfikacyjny
1 Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/01B D-0648
) wraz z sondg EF6091* 2402/04B 01056
5 Zestaw pomiarowy NARDA NBM-520 2403/01B D-0648
) wraz z sondg EF0392* 2402/12B D-0315
3. Termohigrometr Voltcraf BL-20 TRH 140719860
4. Dalmierz laserowy GLM 250 VF 007069590

*Zestaw pomiarowy przed wykonaniem pomiaréw zostat sprawdzony za pomocg uniwersalnego testera sond UTEST-7

Tabela nr 4 — Szerokopasmowe mierniki pola elektromagnetycznego

. . . Numer swiadectwa | Data nastepnego
Lp. Nazwa i typ urzadzenia Zakres pomiarowy . .
wzorcowania wzorcowania
1. Miernik Narda NBM-520 Zalezny od sondy LWIMP/W/412/24** 2026-12-11
0,82 — 240V/m . .
2. Sonda Narda EF6091 80MHz — 90GHz LWIMP/W/412/24 2026-12-11
0,89 — 292V/m : *k
3. Sonda Narda EF0392 0.1MHz — 4GHz LWiIMP/W/412/24 2026-12-11
**LWIiMP — Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wroctawska
Tabela nr 5 — Sprzet uzupetniajgcy
Lp. Nazwa i typ urzadzenia Zakres pomiarowy Numer swmdef:twa Data nastepn_e go
wzorcowania sprawdzenla
Termohigrometr Voltcraf BL-20 -20 + +60°C i . 01-
1. TRH 0 — 100%RH 873-2292/24 2025-01-15
Dalmierz laserowy Bosch GLM _ 2239.8-M11-4180-
3 Urzadzenie GPS H-Target ) ) 2025-03-07
Qmini
***Laboratorium Pomiarowe INTROL
****Zaktad Dhugosci Kgta GUM
Nr formularza: 12 Data obowigzywania formularza: 2022-12-20 Strona4z7
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12.Wyniki badan

Tabela nr 6 — Warto$ci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego

Sprawozdanie nr 2024-12-002-4-S_JSL71408B
LABORATORIUM ANTEO sp. zoo.
41-700 Ruda Slgska, ul. Chryzantem 23

Zmierzona
Nr wartos¢ | Natezenie | Natezenie | Wysokos¢ | Wspoétrzedne Wartosci | Wartosci
ionu Opis miejsca pomiaru natezenie pola® pola* Pomiaru® | geograficzne WMES WMHS
P pola? E[V/m] | H[A/m] [m] pionu
E [VIm]
. . 49.60232
1 o * _
1 PKP 78°, teren zieleni 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 21.60082 0,04 0,04
. . 49.60249
1 o * -
2 GKP 60°, teren zieleni 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2160085 0,04 0,04
o : : * 49.60251
3 GKP 310°, teren zieleni 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2159973 0,04 0,04
o * 49.60294
4 PKP 0°, na drodze 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2160023 0,04 0,04
o . . . 49.60279
5 GKP 60°, teren zieleni 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2160171 0,04 0,04
o . . N 49.60388
6 GKP 60°, teren zieleni 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2160450 0,04 0,04
GKP 310°, teren przy budynku . 49.60295
7 gospodarczym 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2159905 0,04 0,04
DPP, w ptaszczyznie otworu
8 okiennego, parter, *0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 - 0,04 0,04
ul. Makowiska 99
o * 49.60343
9 PKP 309°, na drodze 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2159800 0,04 0,04
R . . " 49.60429
10 GKP 310°, teren zieleni 0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 2159647 0,04 0,04
DPP, w ptaszczyznie otworu
11 okiennego, parter, *0,8 1,0 0,003 0,3-2,00 - 0,04 0,04
ul. Makowiska 90
12 PKP 341°, teren przy ogrodzeniu 0,8 1,0 0,003 0.3-2,00 49.60396 0,04 0,04
posesiji 21.59937

* wynik ponizej dolnego zakresu pomiarowego miernika - przy wskazaniach sondy ponizej dolnego zakresu pomiarowego miernika dla
punktu pomiarowego, przyjeto do obliczen wyniku skorygowanego warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolny
zakres pomiarowy miernika 0,8 V/m.

1-GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy, PKP- Pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP — Dodatkowy pion pomiarowy
2 _ wynik pomiaru, z uwzglednieniem wspotczynnikow Cf (charakterystyka czestotliwosciowa) i Cd (charakterystyka dynamiczna).

3. wynik pomiaru natezenia skutecznego pola elektromagnetycznego powigkszony o niepewnosci pomiaru. Warto$¢ chwilowa, zgodnie
z pkt. 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4 - warto$é wyznaczona na podstawie pomiaru wartosci skutecznej natezenia pola elektrycznego, z uwzglednieniem niepewnosci
pomiaru, dla pomiaréw wykonanych od zrédfa pdl elektromagnetycznych, z zaleznos$ci opisanej w pkt.3 zatgcznika do rozporzgdzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz.2630).

5. wysokos¢ liczona jest od poziomu podtoza, gruntu

6 _ wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022
poz. 2630).:
H

WME min (MHgr)

= WMy =

min (MEgr)

gdzie:

WME (WMH) — oznacza warto$¢ wskaznikowg poziomu emisji pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
sktadowej elektrycznej (magnetycznej) pola,

E (H) — oznacza zmierzong warto$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m, (natezenia pola magnetycznego H,
wyrazonego w A/m), usredniong w sposéb okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska lub zgodnie z pkt. 11 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
(Dz. U. 2022 poz. 2630).

min(MEgr), (min MHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ sktadowej elektrycznej (magnetycznej) pola dla objetego pomiarami
zakresu czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci okreslong w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w V/m rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku
Dz.U 2019 poz.2448.

Oszacowana niepewnos¢ rozszerzona przeprowadzonych pomiaréw natezenia pola elektromagnetycznego nie
przekracza 27,4 % (niepewnosc¢ rozszerzona przy prawdopodobienstwie rozszerzenia ok.95% i wspofczynniku k=2).
Badanie wykonywano metodg dwdch sond szerokopasmowych opisang w dokumencie Z7.4.5 Ocena mozliwoSci

realizacji metody badawczej wydanie z 2024-06-12. W kazdym z piondw pomiarowych sprawdzono i wykluczono udziat
promieniowania radiolinii w badanym widmie, korzystajgc z w/w metody.
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W czasie badania wykonano pomiar kontrolny. Zmienno$¢ poziomu pola elektromagnetycznego w pkt. 6
referencyjnych zostata uwzgledniona w niepewnosci pomiarow.

Punkt
refere

Pomiar 1 Pomiar 2 Zmiennos$¢ poziomu pola-EM

ncyjny 1,0 V/im - A/m 1,0 V/m -A/m <30%

13. Podsumowanie

Dopuszczalny poziom promieniowania, dla poszczegodlnych zakresow czestotliwosci, charakteryzujg
parametry fizyczne okreslone w zatgczniku do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448) —

tabela nr 7.

Tabela nr 7 — Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci.

Zakres czestotliwosci pola Sktadowa elektryczna E Skiadowa |T|:|agnetyczna Gestos¢ ":ZOCY S
elektromagnetycznego (V/m) (Alm) (W/m?)
0 Hz 10000 2500 ND
Od 0 Hz do 0,5 Hz ND 2500 ND
Od 0,5 Hz do 50 Hz 10000 60 ND
Od 0,05 Hz do 1 kHz ND 3/f ND
Od 1 kHz do 3 kHz 250/ f 5 ND
Od 3 kHz do 150 kHz 87 5 ND
Od 0,175 MHz do 1 MHz 87 0,73/f ND
Od 1 MHz do 10 MHz 87/ f°5 0,73 /f ND
Od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073 2
Od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x fO5 0,0037 x f°5 f/200
Od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

Podczas badania przyjeto, jako wartosci dopuszczalng poziomu pola elektromagnetycznego

w $rodowisku warto$¢ 2 W/m? (28 V/m), tj.

400MHz - 2000MHz.

Pomiary wykonano dla sredniego kata pochylenia wigzki. Przeprowadzone badania w $rodowisku,
w obszarze pomiarowym, w otoczeniu badanej stacji bazowej, w zmierzonych pionach pomiarowych, nie
wykazaly przekroczenia 60% wartosci dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych. W zwigzku
z tym nie wymagane sg dodatkowe pomiary dla najwiekszego i najmniejszego stosowanego lub planowanego
kata pochylenia wigzki, zgodnie z pkt 13. ppkt. 2 zatgcznika do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630). Zgodnie z pkt 25 rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630), nie jest wymagane wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym.

warto$¢ dopuszczalng dla dolnego zakresu pasma

Stwierdzenie zgodnosci:

Na podstawie wytycznych wskazanych w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
21 listopada 2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz na podstawie otrzymanych wynikdw pomiardéw i informacji uzyskanych od
klienta, stwierdzono iz w miejscach dostepnych dla ludnosci do ktérych uzyskano dostep, w zadnym
punkcie/pionie pomiarowym, w srodowisku wokét stacji bazowej JSL7140B nie wystepujg przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych, okreslonych w tabeli nr 7, w badanym zakresie
pomiarowym od 400MHz do 90 GHz.

Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w srodowisku okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art.122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska uznaje sie za
dotrzymane w badanym obszarze pomiarowym, w zmierzonych pionach pomiarowych, gdyz w wyniku
zastosowania sprawdzenia dotrzymywania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
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w Srodowisku, o ktorym mowa w pkt. 25 ppkt.1 i pkt. 26 (zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
17 lutego 2020 r. Dz. U. 2022 poz. 2630), zadna z wartosci wskaznikowych nie przekracza 1.

14. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Rysunek pogladowy terenu, rozmieszczenie piondw pomiarowych na terenie wokoét stacii

Legenda;
@- Mumer pianu pomiarowego

@ - plon pomiarawy

pogrubiona finig ub oknagiem zaznacrana wyliczong o legindt,

w zskgu wystepawana pil elekiromagnetycanych o paziemach
. hidnmyth do dopuszczalmyh,

Zdjecie satelitarne: Image © 2024 Google

t ) Zalqcznllf nr'1 - Rys_unek pol?lqdowy tferenu, rozmieszczenie Wykonata: Skala:
o pionéw pomiarowych na terenie wokét stacji, Ewelina Bielica 1:3600
a n eo JSL7140B — 38-230 Nowy Zmigréd, Makowiska dz. nr 891 )

Koniec sprawozdania
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