
2,75

5,50

2,75 1,00

szer. zmienna

1,00

szer. zmienna

Proj. poszerzenie do 5,5 m

według tabeli poszerzenia- str. lewa , prawa

geosiatka o szerokości 1,0 m

i sile zrywajacej min. 50 kN/m (przeplatana)

lub 14 kN/m (ciągniona)

ist. k
onstru

kcja je
zdni

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

~3 cm    w. wyrównawcza z AC 16W 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

20 cm  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

~3 cm    w. wyrównawcza z AC 16W 50/70

Σ ~12 cm

10 cm mieszanka kruszyw niezwiązanych z

               kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie C90/3

10 cm humusowanie z obsianiem trawą 

odtworzenie

ist. rowu

10 cm  warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>20%

Σ 62 cm

2,75

5,50

2,751,00

szer. zmienna

Proj. poszerzenie do 5,5 m

według tabeli poszerzenia- str. lewa , prawa

geosiatka o szerokości 1,0 m

i sile zrywajacej min. 50 kN/m (przeplatana)

lub 14 kN/m (ciągniona)

ist. k
onstru

kcja je
zdni

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

~3 cm    w. wyrównawcza z AC 16W 50/70

20 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

20 cm  warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa (z betoniarni)

4 cm    w. ścieralna AC 11S 50/70

5 cm    w. wiążąca z AC 16W 50/70

~3 cm    w. wyrównawcza z AC 16W 50/70

Σ ~12 cm

10 cm humusowanie z obsianiem trawą 

odtworzenie

ist. rowu

10 cm  warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiazanej o CBR>20%

Σ 62 cm

0,15 2,00 0,08 0,50

szer.

zmienna

2,23 0,50

10 cm humusowanie z obsianiem trawą 

6 cm    kostka bruk. bet. kolor szary

4 cm    podsypka cem.-piask. 1:4

15 cm  podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwiązanych z

            kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C90/3

10 cm  warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0/8

Σ 35 cm

LUB/0017/POOD/12Drogowamgr inż. Tomasz Mikołajuk

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:INWESTOR:

GRUDZIEŃ 2021 NR RYSUNKU:DATA:
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TYTUŁ RYSUNKU:

woj. mazowieckie, powiat łosicki, gmina Łosice
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2029W
na	odcinku	od	km	2+510	do	km	3+199	w	msc.	Szańków

Zarząd Powiatu Łosickiego
ul. Narutowicza 6

08-200 Łosice
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DROGOWA
OPRACOWANIE DO ZGŁOSZENIA

ROBÓT BUDOWLANYCH
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