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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 2/4 /0S/2024

l. INFORMACJE OGOLNE

1. Instytucja wykonujgca pomiary:

STREFA MICHAL GRACKI, 85-822 Bydgoszcz ul.Baczynskiego 12/17
Osoby wykonujgce pomiary: Michat Grgcki

2. Zleceniodawca —
nazwa: DIGICOS SA Poznan
adres: ul. Kamiennogoérska 22, 60—-179 Poznan

3. Inwestor:
nazwa: Towerlink Poland sp. z 0. o.
adres: 01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

4. Metodyka pomiarow:
OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU | S RODOWISKA z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)
(jednolity tekst rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. poz. 258), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. poz. 1121).

5. Odstepstwa:
- brak

6.0graniczenia i uwarunkowania metody badawczej:
- brak

7. Podstawa prawna wykonania pomiarow:
a) OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU | S RODOWISKA z dnia 21 listopada 2022 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku

(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)

(jednolity tekst rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. poz. 258), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. poz. 1121).

b) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019r.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021 poz 1973 z
29.10.2021 r. z z pé6zn. zm.)

c) Zlecenie na wykonanie pomiaréw 2/2024.

8. Przedstawiciel zleceniodawcy udzielajgcy informacji o parametrach pracy zrodet —
Inzynierowie ds. Planowania Sieci Radiowej i Radiolinii, imie nazwisko w zapisach
wewnetrznych.

9. Wyniki zamieszczone w sprawozdaniu odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektéw.

10. Zleceniodawca ma mozliwos¢ ztozenia pisemnej skargi /reklamacji na dziatalno$¢
Laboratorium w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
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II.DANE DOSTARCZONE PRZEZ KLIENTA - OPIS ZRODEL POL

Wykaz zmierzonych urzadzen:
Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

> —
ey ‘§ ; c Réwnowazna Zakresy katéw pochylenia osi
o« X O . B e R
0 c 2= moc i AV gtownych wigzek promieniowania
Q @ 23 G promieniowani Y
2 fu‘ = = M aizotropowo Tilt zakres regulacji
(]
3 Typ anteny Producent [
8 — > . =}
z - E 5 = < 3 =
T 3 g 2 |5 E £ = =
¥ g 8s c N 8 S — o
= £ z= s |z EE 2T 2T &7
— [} X = = = =
1800 2585 45 45 0 2,5 7 4,5
1 80010864 Kathrein 2100 36,5 2845 45 45 0 2,5 7 4,5
900 3130 45 45 0 2 7 45
1800 2585 180 180 0 2,5 7 4,5
2 80010864 Kathrein 2100 36,5 2845 180 180 0 2,5 7 4,5
900 3618 180 180 0 2 7 45
1800 2585 300 300 0 2,5 7 4,5
3 80010864 Kathrein 2100 36,5 2845 300 300 0 2,5 7 45
900 3618 300 300 0 2 7 4,5
Parametry radiolinii:
N Producent Z?"'es pracy . W¥sokos'é R;rg;?:nﬁr\:vaamzc Azymut Srednica
a:tr:ne; Typ anteny instalacji srodkoéw el. anten izotropowo EIRP
[GHZ] [mn.p.] (W] [] [m]
1 RLA(1)80-03 nd 80 35 274 0,3
2 RLA(1)30-03 nd 38 34,5 321 0,3

Wymagania zgodne z pkt.7 zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w
sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych

w Srodowisku

uwzglednione tak, ze pomiary
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne

(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.) dla pomiaréw szerokopasmowych sg

wykonywane sg podczas typowej pracy wszystkich urzgdzen stacji

Pomiary wykonano

w godzinach

rozpoczecia pomiaréw

zakonhczenia pomiarow

wskazany w nowelizacji rozporzgdzenia

wspotczynnik pomiarowy dla pomiaréow
szerokopasmowych pp

11:00

12:30

pp

1
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STREFA MICHAL GRACKI Sprawozdanie nr 2/4 /0S/2024

2. Na badanym obiekcie BT33591 SWIEBODZIN CENTRUM nie wystepujg zrédta pola-EM
innych uzytkownikow z zakresu czestotliwosci wykonywanych pomiaréw oraz nie wystepujg zrédta
spoza zakresu pomiarowego miernika .

Wymagania zgodne z pkt.10 zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w
sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w srodowisku (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.) sg uwzglednione tak, ze prace wszystkich
instalacji emitujgcych pola elektromagnetyczne w mierzonym zakresie czestotliwo$ci potwierdza sie
za pomocg analizatora widma SRM3006.

Il OPIS WYKONANIA POMIAROW
1. Sposob identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:
Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie dostarczonych
przez zleceniodawce danych technicznych urzgdzen oraz pomiaréw analizatorem SRM3006.
2.Wykaz uzytych przyrzgdéw pomiarowych
Lp. Nazwa urzgdzenia Numer Miernika Swiadectwo wzorcowania

1. | Narda NBM 520, sonda EF-9091 | 2403/01B D-1896 A-0081 LWIMP/W/022/22

3006/01 K-0034 ,3501/03
K-1165 i PB2040 nr 0122

5> |Narda SRM-3006 LWiMP/P/002/22

Przyrzady pomiarowe Narda 520 i SRM3006 podlegajg sprawdzaniom posrednim i okresowym
wedtug procedury zawartej w Instrukcji uzytkowania IlU-NBM-520 wyd.1 z 20.12.2018.

3.Warunki sSrodowiskowe podczas wykonania pomiarow zgodnie z pkt.4 rozporzgdzenia:

. . 2 ro
Godzina Opady Temperatura [C] Wilgotnos¢ [%]

rozpoczecia | zakonczenia | atmosferyczne
pomiaréw | pomiaréw

Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna

Spetnia Spetnia Spetnia Spetnia
wymagania* |wymagania* |wymagania* |wymagania*
* specyfikacja techniczna miernika: temperatura wieksza od -10°C, brak ciggtych opadow

11:00 12:30 Brak

4 Warunki pracy urzagdzen nadawczych zgodne z wymaganiami wskazanymi w pkt. 9 zatgcznika do
Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z
15.12.2022r.)

5. Pomiary wykonano w tych miejscach, w ktorych na podstawie uprzednio przeprowadzonych
obliczen, stwierdzono wystepowanie pél elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do
poziomdéw dopuszczalnych.

Gtowne kierunki pomiarowe ustalono wzdtuz:
— kierunkow maksymalnego zasiegu emisji p6t elektromagnetycznych

Pomocnicze kierunki ustalono, uwzgledniajgc charakterystyki techniczne instalacji, na:
— drogach i sciezkach prowadzgcych do budynkéw mieszkalnych
— w miejscach dostepnych dla ludnoéci ( w tym w budynkach mieszkalnych i innego
przeznaczenia )

Ponadto na kierunkach zblizonych do azymutdéw anten sektorowych badanej instalacji pomiary
wykonuje sie w  punktach, przy czym ostatni punkt miesci sie w odlegtosci nie mniejszej niz
odlegtos¢ dla ktorej, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach
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dostepnych dla ludnosci wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyzszym poziomie, ktore
pochodzg z badanej instalacji;

Piony pomiarowe przedstawiono na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W tabeli wynikow podano ich wspotrzedne geograficzne ( z wylgczeniem piondw pomiarowych
zlokalizowanych wewnatrz pomieszczen )

6.Pomiary wykonano w miejscach dostepnych , w sposdéb umozliwiajgcy wyznaczenie miejsc
wystepowania pol elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych a w przypadku stwierdzenia
wartosci granicznych , wyznaczenia granic obszarow ograniczonego uzytkowania.

7.Za wynik pomiaru przyjeto zgodnie z w pkt 25 dla pomiaréw szerokopasmowych:

- wariant a)

maksymalng z otrzymanych wartosci chwilowej natezenia pola elektrycznego, jezeli warto$¢ ta
spetnia warunki podane w rozporzadzeniu ( pkt.11 Dz.U. z 2022 poz.2630 z 15.12.2022 r.), w
zakresie 0,1 GHz do 90 GHz wystepujacg w punktach pomiarowych potozonych na wysokosci od
0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig podtoza ( wzdtuz pionu pomiarowego ).

- wariant b)

pomiary selektywne, jest wéwczas gdy otrzymywane warto$ci mierzonego pola wraz z
niepewnoscig przekroczg 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci ( wyniki pomiaréw selektywnych
zamieszczone sg w odrebnym sprawozdaniu stanowigcym czes¢ drugg niniejszego sprawozdania i
stanowig komplet z wynikami szerokopasmowymi.)

8.Wszystkie informacje = wymagane przez klienta sg uzgodnione w  wyniku
przegladu zlecenia.

Klient nie wskazat dodatkowych pionéw pomiarowych.

IV. ZESTAWIENIE WYNIKOW POMIAROW SZEROKOPASMOWYCH

NA KIERUNKU PROMIENIOWANIA ANTEN SEKTOROWYCH

- dla sredniego pochylenia wiazki:

Tabela nr 1A wariant a
— na kierunku promieniowania anten ( piony pomiarowe zaznaczone szkicu )

Najwigksza

maksymalna Wartos¢ Przekroczenie
- . . . - x tezeni |
nr pionu miejsce wykonania pomiaréw wysokosé zmierzona .W|e|kos'c. r:eektzr?rélzanzgs 60 % wartosci
pomia- ) zmierzonej wartosci iani dopuszczalnej 28 V/im
wspotrzedne geograficzne pomiarowa chwilowej po uwzglednieniu C
ronede WGS84 natezenia pola rozszerzonej wynoszacel
elektrycznego nIepewnoscl 16,8 V/Im
pomiarowa U
szeroko$é | dlugosé [m] E[VIm] E[V/m]
@ 2) 3 4 (5)=4+U (6)
1. 52.250052 15.533141 2 0.8 1.2 NIE
2. 52.250698 15.534200 2 0,8 1.2 NIE
3. 52.251156 15.534949 2 0,8 1,2 NIE
4. 52.251619 15.535733 2 0,8 1.2 NIE
5. 52.249730 15.532703 2 0,8 1.2 NIE
6. 52.249355 15.532695 2 0,8 1,2 NIE
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7. 52.248104 15.532676 5 0.8 12 NIE
8. 52.247259 15.532667 5 0.8 12 NIE
9. 52.249822 15.532591 5 0.8 12 NIE
10. 52.249977 15.532116 5 0.8 12 NIE
11. 52.250503 15.530594 5 0.8 12 NIE
12. 52.251171 15.528606 5 0.8 12 NIE

Tabela nr 1B wariant a - dla sredniego pochylenia wigzki
— w lokalach, balkonach, tarasach ( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu )

n,;l:li\;v)i/?ﬁ;ﬁaa Wartos¢ Przekroczenie
_ . ] s natezenia pola -
nr pionu Wysokosé erpr:'ieérzfgr?e'ngt(gzgi elektrycznego 60 % wart_osm
pomia- miejsce wykonania pomiaréw w zabudowie | pomiarowa ChWil(J)WE" po uwzglednieniu dopuszczalnej 28 V/m
rowego natezenia pJO s rozszerzonej wynoszacej
elektrycznego niepewnoscl 16,8 V/Im
pomiarowa U
adres [m] E[VIm] E[V/m]
(€] 2 3 4 (5)=4+U (6)
A. Pl. Jana Pawta Il, taras widokowy 2 3 4,7 NIE
B. Ul. Rynkowa 2, 3 pietro, pok.70, okno 2 1,2 1,9 NIE
C. UL. Rynkowa 4/11, 3 pietro, okno 2 1,4 2,2 NIE
D. Pl. Jana Pawta Il 3, 3 pietro, okno 2 1 1,6 NIE
E. Ul. Okrezna 1, klatka b/9, okno 2 0,9 1,4 NIE
F. Pl. Jana Pawta Il 14/8, 2 pietro, okno 2 1,2 1,9 NIE
G. Pl. Jana Pawta Il 15a/6, 3 pietro, balkon 2 2 3,1 NIE

Niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 27,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uct].55,6 %

Dla zmierzonych wartosci ponizej 0,8 V/m niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 32,5 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
Wynosi 2*uc tj.65,1 %

Jezeli w kolumnie nr (6) jest NIE to nie wykonuje sie pomiaréw dla min i max. ustawienia
pochylenia anten (tiltu)
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SPRAWDZENIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMOW
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W SRODOWISKU:
Tabela nr 2A - wariant a — na poziomie terenu ( piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

wartosci wskaznikowe

Najwigksza Wartose
. _maksymal_na - natezenia pola dla granicy
B(r)r?:ic:u miejsce wykonania pomiarow | wysokos¢ Zz;;:_rzzoonn; Vxﬁtgéc elektrycznego obliczona wartos¢ min(MEgr)
v | eporsine geraatczne | pomiarons |G | Posvedednens | leienia | osaace 80
nateZenia pola niepewnoéciJ magnetyczrjlej m|n(Mng).
elektrycznego pomiarowa U E o377 vg/ggs[;?%ﬂ
Szeroko$¢ | ditugosé m E[V/m] E[V/im] H [A/m] WMe [ WMu
@ (@) (©) 4 B)=4+U (6) @
1. |52.250052 |15.533141 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
2. |52.250698 |15.534200 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
3. |52.251156 |15.534949 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
4. |52.251619 |15.535733 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
5. |52.249730 |15.532703 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
6. |52.249355 |15.532695 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
7. |52.248104 |15.532676 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
8. |52.247259 |15.532667 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
9. |52.249822 |15.532591 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
10. |52.249977 |15.532116 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
11. |52.250503 |15.530594 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
12. |52.251171 |15.528606 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
13. |52.249839 |15.532250 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
14. |52.249852 |15.531006 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
15. |52.250059 |15.532341 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
16. |52.250688 |15.531462 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
17. |52.250368 |15.533255 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
18. |52.251172 |15.534216 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
19. |52.250431 |15.534646 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
20. |52.250041 |15.533578 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
21. |52.249142 |15.533678 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
22. |52.248223 |15.533371 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
23. |52.248637 |15.532268 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
24. |52.248779 |15.531076 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
25. |52.249650 |15.532380 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
26. |52.250046 |15.530207 2 0,8 1,2 0,003 0,04 0,04
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Tabela nr 2B wariant a - sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku — w lokalach, balkonach, tarasach
( pomocnicze piony pomiarowe zaznaczone na szkicu)

n’;‘:i‘g;i'::ﬁ]aa nVe:/tarz'(gi?a warto$ci wskaznikowe
zmierzona 3 | dla granicy
nr pionu . wielkos$¢ elektfoc?ne o obliczona )
o | e | ST s | e
rowego miejsce wykonania pomiaréw w zabudowie wartosel 1\, \wzglednieniu natezenia ;
chwilowej ; sktadowe;j min(MHgr)
natezenia pola rr?iézzescigggij magnetycznej wynoszace|
elektrycznego : E/H=377 0,07 [A/m]
pomiarowa U
adres [m] E[V/m] E[V/m] H [A/m] WMe [ E[vim]
@ @ (©) 4 ®)=4+U (6) @)
A. Pl. Jana Pawia Il, taras widokowy 2 3,0 47 0,012 0,17 0,17
B. Ul. Rynkowa 2, 3 pietro, pok.70, okno 2 1,2 1,9 0,005 0,07 0,07
C. Ul. Rynkowa 4/11, 3 pietro, okno 2 1,4 2,2 0,006 0,08 0,08
D. Pl. Jana Pawta Il 3, 3 pietro, okno 2 1,0 1,6 0,004 0,06 0,06
E. ul. Okrezna 1, klatka b/g, okno 2 0,9 1,4 0,004 0,05 0,05
F. Pl. Jana Pawia Il 14/8, 2 pietro, okno 2 1,2 1,9 0,005 0,07 0,07
G. Pl. Jana Pawta Il 158/6, 3 pietro, balkon 2 2,0 3,1 0,008 0,11 0,11

Niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 27,8 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
wynosi 2*uc tj.55,6 %

Dla zmierzonych wartosci ponizej 0,8 V/m niepewnos¢ standardowa pomiaru E uc wynosi 32,5 %
Niepewnos¢ rozszerzona U przy poziomie ufnosci 95 % i wspotczynniku rozszerzenia k= 2
Wynosi 2*uc tj.65,1 %

Dla okreslenia dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych wyznaczonych
metodg szerokopasmowg wyznacza sie wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1
rozporzgdzenia:

WME =

H

WMH - min(MHgr)

min(MEgr)
gdzie:

WME (WMH) — oznacza warto$¢ wskaznikowg poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci
dla sktadowej elektrycznej pola,

E (H) — oznacza zmierzong warto$¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,
- usredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
— Prawo ochrony srodowiska,
lub
- wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt.11 zalgcznika do rozporzadzenia poz.2630 Min. Klimatu z 15.12.2022 r.

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ skiadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg okreslong w przepisach
wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, wyrazong w V/m
rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

6. WNIOSKI — podsumowanie zmierzonych wartosci natezenia pola elektromagnetycznego

- dla sytuacji gdy uzyskane wyniki przekraczajg 70 % znajdujg sie w odrebnym sprawozdaniu
stanowigcym cze$¢ drugg niniejszego sprawozdania i stanowig komplet z wynikami
szerokopasmowymi.)

- dla sytuacji gdy uzyskane wyniki nie przekraczajg 70 % wartosci dopuszczalnej, ponizsze:
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Na podstawie zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21 listopada 2022
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pol elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. z 2022 p0z.2630 z 15.12.2022 r.)

otrzymane wyniki pomiaréw przeprowadzonych dla celédw ochrony srodowiska w typowych
warunkach pracy urzgdzen staciji bazowe;j telefonii komérkowej
BT33591_SWIEBODZIN_CENTRUM adres: 66-200 Swiebodzin, Pl.JanaPawla Il 1, gm.
Swiebodzin, pow. swiebodzinski, woj. lubuskie wskazujg, ze w zadnym punkcie pomiarowym
wokét stacji bazowej  nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w badanym zakresie pomiarowym i od 80 MHz do 90 GHz podanych w
tabeli 2 zatgcznika do rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie
dopuszczalnych pozioméw podl elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448
19.12.2019r.)

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych pozioméw poél
elektromagnetycznych w srodowisku ( Dz.U. z 2019 poz.2448 z 19.12.2019r.) tabela nr 2 zalgcznika — zréznicowane
dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych dla okreslonych parametréw fizycznych charakteryzujgcych
oddziatywanie pdl elektromagnetycznych na srodowisko, dla miejsc dostepnych dla ludnosci wynoszg :

parametr fizyczny/zakres sktadowa elektryczna E[V/m] Sktadowa magnetyczna H [A/m}
czestotliwosci

Lp. | 1 2 3

9 od 10 MHz do 400 MHz 28 0,073

10 | od 400MHz do 2 000 MHz 1,375xf% 0,0037xf%>

11 | 0d 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

-dla czestotliwosci 100 kHz do 10 GHz wartosci E, H oraz S w tabeli 2 nalezy usrednia¢ w ciggu 6 minut, przy czym
dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych muszg by¢ dotrzymane w kazdym 6-minutowym okresie czasu.

Obliczone wartosci dopuszczalne wg reguty podanej w tabeli powyzej, dla wybranych czestotliwosci wynoszg

Dopuszczalne poziomy pol Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych ,
dla elektromagnetycznych , charakteryzowane przez dopuszczalne warto$ci
czestotliwosci charakteryzowane przez dopuszczalne parametréw fizycznych [A/m]
w MHz wartosci parametrow fizycznych [V/m]
90 28 0,07
400 28 0,07
800 39 0,10
900 41 0,11
1800 58 0,16
2100 61 0,16
2600 61 0,16
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V. ZASADA PODEJMOWANIA DECYZJI STWIERDZENIA ZGODNOSCI ZE SPECYFIKACJA
na podstawie pomiaréw szerokopasmowych

Dla okreslenia dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych wyznacza sie
wartosci wskaznikowe zgodnie z pkt.25 ppkt.1 rozporzgdzenia:
E _ H
WM = nGMEgT) WMy = Siorign

gdzie:
WME (WMH) — oznacza warto$¢ wskaznikowg poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci lub
terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, dla sktadowej elektrycznej pola,

E (H) — oznacza zmierzong wartos¢ skuteczng natezenia pola elektrycznego E, wyrazong w V/m,
- usredniong w sposob okreslony w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska,
lub
- wartos¢ chwilowa zgodnie z pkt.11 zatagcznika do rozporzadzenia poz.2630 Min. Klimatu z 15.12.2023 r.

min(MEgr) (min WHgr) — oznacza najnizszg dopuszczalng warto$¢ skiadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu
czestotliwosci dla miejsc dostepnych dla ludnosci | lub terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg okreslong w
przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska wyrazong w V/m
rozporzadzeniem Min. Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku Dz.U z 2019 poz.2448

Laboratorium przyjmuje zasade podejmowania decyzji, uwzgledniajgc poziom ryzyka (takiego jak
btedna akceptacja i btedne odrzucenie oraz zatozenia statystyczne ) zgodny z przepisami prawa -
Obwieszczenie Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w srodowisku  (Dz.U. z 2022 p0z.2630 z
15.12.2022r.)

- uwzgledniajgcego dla granic zgodnosci (akceptacji) pasmo ochronne na etapie mierzonej
wartoéci natezenia pola elektromagnetycznego, w zwigzku z czym stosowanie dalszych pasm
ochronnych w celu ograniczenia ryzyka nie jest konieczne

VI. PRZEDSTAWIENIE STWIERDZENIA ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI na podstawie
wynikéw pomiaréw szerokopasmowych

Na podstawie pkt.26 zatgcznika do Obwieszczenia Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 21
listopada 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Klimatu w
sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz.U. z 2022 poz.2630 z 15.12.2022 r.) otrzymane wyniki pomiaréw
przeprowadzonych dla celéw ochrony srodowiska w typowych warunkach pracy urzadzenh stacji
bazowej telefonii komérkowej BT33591_SWIEBODZIN_CENTRUM adres: 66-200 Swiebodzin,
Pl.JanaPawla Il 1, gm. Swiebodzin, pow. $wiebodzinski, woj. lubuskie wskazujg, ze we
wszystkich punktach pomiarowych wykonanych wokot stacji bazowej spetniony jest warunek W < 1

UWAGA
. Bez pisemnej zgody STREFA MICHAL GRACKI powyzszych wynikow nie wolno powiela¢ inaczej jak tylko w catosci.
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Zdjecie obiektu

Szkic sytuacyjny z zaznaczonymi kierunkami i punktami pomiarowymi
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Kolejowa

— > Kierunek anten sektorowych
—— Kierunek anten radiolinii

KONIEC SPRAWOZDANIA DLA POMIAROW SZEROKOPASMOWYCH
bez koniecznosci dotgczania odrebnego sprawozdania z pomiarow selektywnych.
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